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Projektowana jednostka zewnetrzna

jednostki split
Parametry elektryczne modutu zewnetrznego:
Napiecie znamionowe: 1f/50Hz/230V
Max. pobér£rqdu 6,4 [A]
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Projektowana jednostka zewnetrzna
jednostki split

Zakres pracy zima (temp. zewnetrzna):
Chtodzneie -10°C

Grzanie -20°C

Parametry elektryczne modutu zewnetrznego:
Napigcie znandionowe: 1f/50Hz/230V

Max pobgy| [gooé’y 1,5kW

Max. polidfPragu 8 [A]
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Projektowana lokalizacja Zejscie instalacjg w przestrzen /O |
zewnetrznego czujnika przyposadzkowg g I

temperatury podlqczonego|do
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uniknigcia kolizji

UWAGA: Mozliwa kolizja z
instniejgcym pionem C.O.
obstugujgcym pomieszczenia na
pietrze. Nalezy znalez¢ instiejgc
pion i poprowadzi¢ projektowang
instalacje rownolegle w celu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POt [UHZHKOWA
NR1.1 KOMUNIKACJA 2.21

NR1.2 KOMUNIKACJA 3.91

NR1.3 POKOJ BIUROWY ASYSTENTA DS. KRYMINALNYCH | DZIELNICOWYCH 22.26

NR1.4 POM. PORZADKOWE 4.06

NR1.5 SERWEROWNIA 4.16

NR1.6 KOMUNIKACJA 4.52

NR1.7 POM. StUZBOWE 11.08

NR1.8 SZATNIA 4.08

NR1.9 TOALETA 8.40

NR1.10 MAGAZYN 9.09
NR1.11 ANEKS KUCHENNY 51
NR1.12 POKOJ KIEROWNIKA POSTERUNKU 16.95
SUMA POW.UZYTKOWEY 95.83[m2]

* przyjete grubosci tynku wewn. réwne (1,5) [cm]

LEGENDA:

Tabelka pomieszczeniowa

17 x2.75

17 x 2.75

Typ / wysoko$¢ grzejnika~_ 33\/M/600

1) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w sposob umozliwoajacy redukcje strat

Oznaczenie pomieszczenia

Rury wielowarstwowe PEX/AI/PE

Rury wielowarstwowe PEX/AI/PE

Grzejnik konwekcyjny C.O.

Grzejnik konwekcyjny C.O. ocynkowany

cinienia i samokompensacje przewoddw instalacji centralnego ogrzewania
2) W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi WT 2018

4) Przywotane nazwy urzad:

i nalezy

¢ jako okreslenie standardu wyk jai

aotrzymania parametrow.

ych. Dop sie montaz innych urzadzen pod warunkiem

Temp. w pomieszczeniu - zima
Obcigzenie cieplne pomieszczenia

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) -
zasilanie - Jorowadzenie w posadzce/bruzdach Sciennych/

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) -
powrét - Jprowadzenie w posadzce/bruzdach Sciennych/

1400 mm  —=_Dhigosc grzeinika
2,50 __  Nastawa grzejnika
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