
64
60

216
60
hp=160

21
5

14
8

hp
=8

0

12
8

17
5

11
3

17
5

11
8

17
5

11
8

17
5

20
8

14
6

[h
p=

81
]

20
3

14
5

hp
=1

07

14
8

18
3

11
4

18
3

19
x1

7.
5x

25

100
112

[hp=162]

61
60

[hp=162]

64
60

[hp=162]

65
60

[hp=162]

21
7

14
8

hp
=8

0

12
8

17
5

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90 20
0

90
200

90
200

90
200

90
200

90 20
0

90
200

100
112

80 20
0

80 20
0

90
200

90 20
0

90
200

L

90200

90
200

90 20
0

90
200

90 20
0

90 20
0

1.3

1.4 1.5 1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.12

208
60
hp=1606,5%

4x
15

x3
2

1.1

D1

D3

D7

D3

D8

D4
D4

D8

D5

D5

D2

D6200
90D9

K1 K1
P2

SAOSA

K1

B4

B3

F0
K1 K1

K1 K1 K1

K

P2

K1 K1

F0F0

F0

K

B2

K

B2

K

B2
R2

R2

K1
K1

K1
1.2

SM R1 R1 SM

1.11

SU SU SU

Ł

B1

B2

SG

SG

K1 K1

F0

SU SU SU SU

90
+4

0
20

0

SM

ZW

ZW ZW

CWU

CW
U

CW
U

Zl

ZWZWZWZWZW

ZW

ZWZWZWZWZW

ZW

~

~~

~
~

~

~~~

~

~~~~~

~
~

Pion wody z piwnicy
W1

ZW

ZWZW

CWU
CW

U

CW
U

Um

ZW

ZW ZW

Zm

ZW

ZW ZW

CWU
CW
U

CW
U

Um

ZW

ZW
ZW

CW
U

CW
U

CW
U

N

Mu
Ps
Zc

ZWZW

ZW
ZW

ZW

ZW

ZW

ZW
CW

U

Projektowany stojący gazowy
kocioł kondensacyjny
kompaktowy z zamkniętą
komorą spalania o mocy
19kW posiadający
wbudowany zasobnik C.W.U.
o poj. 130l
np. typu Vitodens 111-F B1SF
firmy Viessmann lub
równoważny

CW
U

CWU CWU CWU CWU CWU

CW
U

CWU CWU CWU CWUCWUCWU

CW
U

CW
U

CW
U

CWU CWU

26x4,00
26x4,00
17x2,75

17
x2

,7
5

17
x2

,7
5

Projektowana pompa
cyrkulacyjna np. Wilo

Star-Z NOVA A
lub równoważna

26
x4

,0
0

26
x4

,0
0

17
x2

,7
5

26
x4

,0
0

26
x4

,0
0

17
x2

,7
5

32
x4

,0
0

17
x2

,7
5

17
x2

,7
5

17
x2

,7
5

17
x2

,7
532

x4
,0

0

32x4,00
26x4,00
17x2,75

17x2,75

26
x4

,0
0

26x4,00

26
x4

,0
0

26
x4

,0
0

17
x2

,7
5

21x3,45
21x3,45
17x2,75

17x2,75
17x2,75

17x2,75

ZW

ZW ZW

CWU
CW
U

CW
U

Projejście instalacją
wodociągową na poziom
projektowanej posadzki

mgr inż. MARCIN WOŹNIAK

RZUT PARTERU - Instalacja wodociągowa

1:100 IW-02

ADRES BUDOWY
TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR
OBIEKT

 KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

PROJEKT
TECHNICZNY

DATA
WYKONANIA

SKALA
RYSUNKU

NR
RYSUNKU

DATA WYKONANIA
01.2023

PROJEKTANT
 BRANŻY SANITARNEJ

PODPIS

01.2023 SYGNATURA
23.007

OPRACOWUJĄCY mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
01.2023

GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO

63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 9 DZ. NR 837

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA 
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

UWAGA:

1) Przewody instalacji wodnych należy prowadzić pod stropem, w bruzdach ściennych lub izolacji
termicznej w posadzce.
2) Przewody ciepłej wody użytkowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2020
3) Rurociągi zimnej wody należy zaizolować izolacją przeciwroszeniową o min. grubości 9 mm.
4) W celu zmniejszenia zużycia wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej zaleca się na punktach
poboru zamontować perlatory.
5) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji
spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
6) Instalację wodną wykonać zgodnie z opisem technicznym.

CWU Ciepła woda użytkowa - przed zmieszaniem
ZW Zimna woda użytkowa

LEGENDA:

Urządzenia

21x3,45
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Średnica zimnej wody użytkowej
Średnica ciepłej wody użytkowej

~ Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

21x3,45 Średnica cyrkulacji c.w.u.
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