ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA Fou. [UHZZ]TKOWA
NR1.1 KOMUNIKACJA 2.21
NR1.2 KOMUNIKACJA 3.91
NR1.3 POKOJ BIUROWY ASYSTENTA DS. KRYMINALNYCH | DZIELNICOWYCH 22.26
NR1.4 POM. PORZADKOWE 4.06
NR1.5 SERWEROWNIA 4.16
NR1.6 KOMUNIKACJA 4.52
NR1.7 POM. StUZBOWE 11.08
NR1.8 SZATNIA 4.08
NR1.9 TOALETA 8.40
NR1.10 MAGAZYN 9.09
NR1.11 ANEKS KUCHENNY 5.1
(- NR1.12 POKOJ KIEROWNIKA POSTERUNKU 16.95
100 SUMA POW.UZYTKOWEJ 95.83[m2]
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2) Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé zgodnie z wytycznymi WT 2020
3) Rurociagi zimnej wody nalezy zaizolowac izolacjg przeciwroszeniowg o min. grubosci 9 mm.

4) W celu zmniejszenia zuzycia wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej zaleca si¢ na punktach
poboru zamontowa¢ perlatory.

5) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac jako szczelne. Ubytki w izolacji
spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg poliuretanowa niskoprezng.

6) Instalacje wodng wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.
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