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OPINIA GEOTECHNICZNA z dn. 16.11.2021 r.

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzér Marek Bukowski, Michale 123F,

86-134 Dragacz

Lokalizacja: dz. ew. nr 15 oraz 106, m. Grudzigdz, gm. Grudzigdz, pow. Grudzigdz,

woj. kujawsko-pomorskie

Dotyczy: Koncepcia rozbudowy mostu na dz. ew. nr 15, 106 przy

[2]

[4]

[5]

[6]
[7]

ul. Bluszczowej w m, Grudzigdz, gm. Grudzigdz

Podstawa opracowania opinii:

Podstawe opracowania niniejszej opinii stanowia:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);

PN-EN 1897-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1. Zasady ogdlne;
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego;

PN-EN I1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntdéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis; [P5] PN-EN ISO  14688-2:2006. Badania
geotechniczne. Oznaczenie | klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania;

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne,
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czeéé 2: Zasady klasyfikowania:
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogodine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslanie, symbole, podziat i opis gruntéw;
~Hydrogeologia ogdlna”®, Z. Pazdro, B. Kozerski, Wydaw. Geol., Warszawa 1990 r.
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2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych na potrzeby koncepcji rozbudowy mostu na dz. ew. nr 15, 106 przy
ul. Bluszczowej w m. Grudzigdz, gm. Grudzigdz

W opracowaniu oznaczony zostat rodzaj gruntu jaki zalega na przedmiotowym terenie
badat oraz gigbokos¢ zalegania wéd gruntowych, a takze parametr stopnia zageszczenia
lub stopnia plastycznosci.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie w przypadku otworu geotechnicznego nr 1 od powierzchni
terenu do gteb. 2,0 m p.p.t zalega stabonosna warstwa gruntéw antropogenicznych
wyksztatconych w postaci nasypédw niekontrolowanych, z kolei w otworze geotechnicznym nr
2 do gteb. 0,7 m p.p.t. zalega przypowierzchniowa warstwa gleby. Ponizej ww. gruntéw do
gteb. rozpoznania, tj. 15,0 m p.p.t. zalegajg grunty mineralne niespoiste udokumentowane
w postaci piaskow drobnoziarnistych oraz piaskéw $rednioziarnistych.

Wody gruntowe zostalty nawiercone w postaci zwierciadta swobodnego
stabilizujgcego sie na gieb. 2,7 m p.p.t.

Warstwy geotechniczne, udokumentowanych gruntéw w pakietach, prezentujg sie
nastepujgco:

Pakiet | holoceriskie grunty antropogeniczne udokumentowane w postaci
nasypow niekontrolowanych [Mg] ztoZzonych z piaskéw préchnicznych,
humusu, gruzu ceglanego, piaskéw $rednioziarnistych oraz zwirdw.
W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczna, ktéra
ksztattuje si¢ nastepujaco:

I Mg (PH, H, C, Ps, 2) grunt stabonosny.
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Pakiet Il plejstoceriskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane w postaci
piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych pytem [siFSal, piaskéw
srednioziarnistych [MSa], piaskéw $rednioziarnistych z domieszkg
zwirdw [grMSa] oraz pospdtek [saGrl. W obrebie pakietu wydzielono
cztery warstwy geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujgco:

. 2 &7 5 L =
T - - A e | <| 8 | 27| &5
o N 2w 2 G £E| 3 o 2 2 | 8| 23| »%&
£ sa S S = 2 £9 0 o | gT| g
55| 55 | S8 | B | 2| SE| £8 | s | 32| EZ| B3
=8| §= g 2| = | £ °s | 5| Bd| gZ| £35
5 3 3 2 2| E g€ | L1 F | sl st
4 i & Tl 2 g% &
FSa, Pd,
A1 orFSa, Pd+H, i winw | 16/24 1,75/1,80 | 29,9 51,3 64,1 38,3
mFSa Pd/Ps
A2 FSa Pd winw | 16/24 1,75/1,90 | 30,2 56,4 70,4 | 42,1
MSa, Ps,
11B1 orMSa, Ps//H, winw | 14/22 1.85/2,00 | 324 79,3 88,1 66,9
grcMSa | Ps/Pr+Z
B2 grMSa Ps+Z W 14 1,85 327 | 86,7 | 96,4 | 73,2
Tab, 1. Tabela wfosciwosci fizyczno-mechanicznych dla waorstwy geotechnicznej |. Kolorem niebieskim jest
zaznaczona wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng, kolorem wartosé wyznaczona w badaniach
terenowych,

Tabela nr 2 przedstawia parametry wodoprzepuszczalnoéci udokumentowanych

gruntow.
Charakterystyka wodoprzepuszczalnosci Wspotczynnik rxsﬁgzcczzyémrgc'
Rodzaj gruntu filtracji k [cm/sek.] przep darcy :

Srednio przepuszczalne:
Piaski drobnoziarniste [FSa], 103 + 102 0,01 + 0,1
Piaski érednioziarniste [MSa]

Tab.2  Ogdlna przepuszczalnoéé gruntéw (Pazdro, Kozerski; 1990 r.)
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4. Opinia:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie,
ze na awizowanym terenie zalegaja nosne grunty mineralne niespoiste wyksztatcone
w postaci piaskéw drobnoziarnistych oraz $rednioziarnistych, a zwierciadto wad gruntowych
w chwili badania, tj. listopad 2021 zostato nawiercone w postaci zwierciadta swobodnego
stabilizujgcego sie na gleb. 2,7 m p.p.t.

Opracowat: mgr Adrianna Kowalczyk Weryfikowat: mgr iej Boczkowski
. geol. VII-1849
Zataczniki:
1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000
2. Szkic dokumentacyjny
3. Legenda zastosowanych oznaczen
4. Karta otworu geotechnicznego
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N Temat:

Opinia geotechniczna
wykonana dia potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
na potrzeby koncepcji rozbudowy mostu na dz. ew. nr 15, 106
przy ul. Bluszczowej w m. Grudzigdz, gm. Grudzigdz

Rysunek: MAPA ORIENTACYJNA
w skali 1:50 000

Opracowat: Poznan, listopad 2021 r.

mgr Adrianna Kowalczyk ZALACZNIK NR 1
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Objasnienia:

1150 Numer otworu geotechnicznego/glebokos¢ otworu [m]

»

Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego

tel. +48 664 330 620
e-mail: info@geooptima.com
www.geooptima.com

(] ul. Szarych Szeregéw 25
ma 60-462 Poznan

Temat: Opinia geotechniczna

wykanana dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
na potrzeby koncepcji rozbudowy mostu na dz. ew. nr 15, 106
przy ul. Bluszczowej w m. Grudzigdz, gm. Grudzigdz

Rysunek: SZKIC DOKUMENTACYJNY

w skali 1: 500

Opracowat: Poznan, listopad 2021 r.

mgr Adrianna Kowalczyk

ZALACZNIK NR 2
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\‘\G\E 0O KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO abinsg
OPTAMA
& Otwoér nr 1
Miejscowosé: Grudzigdz Obiekt: dz. ew. nr 15, 106 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Grudzigdz Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzér Marek BUko
Powiat; grudzigdz Wiercenie: GEOOPTIMA Rzedna:
Wojewodziwo: Kujawsko-pomorskie | Nadzor geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1 : 200 | Data wiercenia: 16-11-2021
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Otwornr2 Rzedna: Data: 16-11-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




