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Dotyczy: warunki techniczne na przebudowe/ zabezpieczenie istniejace]
infrastruktury wod-kan w_ramach zadania pn. ..Budowa obiektu
mostowego w_ ciggu ulicy Bluszczowe] w  Grudziadzu™ wraz
z dojazdami.

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Spotka z o0.0. informuje, ze istniejace sieci wod-kan,
bedace wlasnoscig 1 w  eksploatacji naszego przedsigbiorstwa oraz przylacza wod-kan,
zlokalizowane w obszarze, na ktorym realizowane bedzie w/w przedsiewziecie, zaznaczono na
zalaczonym planie (zalacznik nr 1).

Warunki techniczne na przebudowe /zabezpieczenie istniejacych sieci wod-kan
w ramach w/w zadania polegajacego na rozbidree istnicjacego mostu oraz budowie nowego mostu
z rozbudowa uktadu drogowego przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

1. Warunki techniczne:

1. W przypadku kolizji nowobudowanego obiektu mostowego z istniejgca siecia wodociagowsg
PVC Dn225mm, zaznaczong na zalaczonym planie kolorem zielonym nalezy dokonaé jej
przebudowy  wraz z uzbrojeniem towarzyszacym tj. z dwiema studniami
z armaturg odcinajgca. Wowczas:

1.1.  Przejscie poprzeczne wodociagiem przez ciek - Kanal Trynka zaprojektowac
i wykona¢ jako nadziemne z wykorzystaniem konstrukcji nowego mostu,
o konstrukcji samonos$nej lub jako podziemne pod dnem cieku.

1.2. W kazdym przypadku sie¢ wodociggowa nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej, przy czym
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wyciagniecia rury przewodowej z rury ochronnej. Po obu
stronach cieku na sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ studnie z armatura
odcinajaca.

1.3. Do przebudowy sieci wodociggowej stosowa¢ rury cisnieniowe do wody pitnej,
dostosowane do cisnienia roboczego 1,0 MPa lub 1,6 MPa oraz armature
o parametrach nie gorszych niz podane w zafaczniku nr 2. W przypadku przekroczenia
cieku realizowanego gora (przejscie nadziemne) jako rur¢ przewodowa stosowac rury
z zeliwa sferoidalnego GGG40 DN200mm o potaczeniach kielichowych blokowanych,
natomiast w przypadku przekroczenia cieku dotem (jako przejscie podziemne)
w technologii bezwykopowej jako rure przewodowa stosowa¢ rury z PE DN225mm
0 SDR 17.

1.4. Przewdd wodociagowy ukladany nad terenem nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem, wilgocia i uszkodzeniem mechanicznym.

1.5. W najwyzszym punkcie przebudowywanego odcinka sieci nalezy przewidziec
odpowietrzenie.

1.6. Przebudowg sieci wodociggowej nalezy realizowa¢ w gruntach stanowiacych wlasnosé
gminy Miasto Grudziadz lub Skarbu Panstwa.
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1.7. Na przebudowe sieci wodociggowe] nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne zgody
i pozwolenia, wymagane obowiazujacymi przepisami, w tym od zarzadcy cieku.

W obszarze planowanego przedsiewzigecia obejmujacego rozbudowe ukladu drogowego

przy nowym obiekcie mostowym nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowa istniejacego

uzbrojenia wod-kan: skrzynki wraz z obudowami do zasuw i hydrantéw a takze
zwienczenia studni wod-kan nalezy wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej nawierzchni
terenu, przy czym:

— odlegtos¢ pomiedzy rzedna nawierzchni terenu a rzedna gornej powierzchni orzecha
obudowy zasuwy (lub preta obudowy nawiertki), nie powinna by¢ wigksza niz 20cm;

— odlegtos¢ pomiedzy rzedna nawierzchni, a rzedna gory ktow hydrantu podziemnego nie
powinna by¢ wieksza niz 15¢cm;

— obudowy zasuw state czy teleskopowe, ktore beda za krotkie nalezy wymienié
i dostosowac do typu istniejacej zasuwy (w przypadku zasuw i nawiertek o $rednicy <
DN50mm stosowa¢ obudowy, zakonczone orzechem kwadrat 14mm; w przypadku
zasuw 0 Srednicy >DN80Omm stosowaé obudowy zakonczone orzechem kwadrat
27mm);

W ramach regulacji wysokosciowej nalezy dokona¢ wymiany wszystkich uszkodzonych

lub niedostosowanych do przewidywanego obciazenia drogi skrzynek hydrantowych i

zasuwowych oraz zwienczen studni na sieciach wod-kan. Stosowaé skrzynki uliczne i

wlazy kanalizacyjne, o parametrach przedstawionych w zataczniku nr 3. Wlazy kanalowe

nalezy regulowa¢ wysokosciowo przy uzyciu pierscieni regulacyjnych. Wilazy kanalowe
nalezy regulowac¢ przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej — wodoszczelnej, odpornej na
dziatanie mrozu, soli i siarczanow o wilasciwosciach wytrzymalosciowych na sciskanie po

60 minutach min. 15 N/mm?, po 24 godzinach min 45 N/mm?, po 28 dniach minimum 65

N/mm’. Skrzynki uliczne nalezy ustawia¢ na plytach podkladowych wykonanych z PEHD.

Do studni wodociagowych z armatura odcinajaca nalezy zapewni¢ ciagly dostep stuzbom

eksploatacyjnym MWiO Sp. z o0.0. — zarowno dojscia jak 1 dojazdu sprzgtem

specjalistycznym.

Przy osadzaniu kraweznikow/obrzezy betonowych nalezy uwzgledni¢ lokalizacje

istniejacych skrzynek od zasuw i hydrantow, stanowigcych uzbrojenie sieci wodociagowe.

Krawezniki/obrzeza betonowe lokalizowaé¢ poza wyprowadzonymi do poziomu terenu

skrzynkami do zasuw i hydrantow.

W przypadku demontazu przez wykonawce tabliczek informacyjnych, stanowiacych

oznakowanie uzbrojenia wodociagowego, musi zosta¢ ono przywrécone po zakonczeniu

prac drogowych.

Wykonawca jest zobowiazany do zwrotu do MWiO wszystkich demontowanych

elementow zeliwnych, podlegajacych wymianie.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa sieci wodociagowej, regulacja wysokosciowa

istnicjacego uzbrojenia wod-kan; wymiang skrzynek hydrantowych, zasuwowych oraz

zwienczen studni kanalizacyjnych ponosi inwestor zadania inwestycyjnego. Sie¢

wodociagowa po przebudowie pozostanie na majatku i w eksploatacji MWiO Sp. z 0.0.

Przed rozpoczeciem robot, a takze po ich zakonczeniu (a przed odbiorem koncowym

inwestycji) nalezy dokona¢ przegladow istniejacego uzbrojenia wod-kan w obecnosci

przedstawicieli ze strony: MWiO, wykonawcy i inwestora, zakonczonych podpisaniem
protokotu z przegladu.

Pozostale warunki:

Niniejsze warunki techniczne stanowia jedynie podstawe dla projektanta do opracowania
projektu.

Projekt budowlany-wykonawczy powinien by¢ wykonany przez osobe posiadajacy
niezbedne uprawnienia budowlane w zakresie opracowywanego projektu.

Projekt budowlany-wykonawczy musi by¢ opracowany zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami.

Projekt-plan zagospodarowania opracowany na aktualnym podktadzie geodezyjnym nalezy
uzgodni¢ z wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego.
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5. Projekt budowlany-wykonawczy przebudowy sieci wodociagowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu przedtozy¢ w 2-ch egzemplarzach do
uzgodnienia w naszym przedsigbiorstwie, z ktorych 1 egzemplarz pozostaje dla celow
archiwalnych i eksploatacyjnych.

6. Wszystkie prace zwigzane z przebudowa i regulacja wysokosciowa istniejacego
uzbrojenia wod-kan wykona¢ pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela MWiO Sp. z
0.0.

7. Prace ziemne w poblizu sieci i urzadzen wod-kan nalezy wykonywac recznie.

8. Wykonawca /Inwestor/ odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikle z uszkodzen
sieci wod-kan podczas prowadzenia robot, w tym takze za spowodowanie zatoréw na sieci
kanalizacyjnej, bedacych skutkiem prowadzenia robét drogowych.

9. W/ wym. warunki techniczne sa wazne na okres dwoch lat.

10. Od niniejszych warunkéw technicznych przyshuguje prawo do odwolania w terminie do
dwoch tygodni od daty ich otrzymania do Zarzadu MWiO Sp. z 0.0.

OZNACZENIA:

......................... wodocigg

......................... kanalizacja sanitarna

......................... kanalizacja deszczowa

Zalycznik:

L Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 o

2. Parametry techniczne armatury wodociagowe) e p

3, Parametry techniczne dla skrzynek ulicznych i wlazow 2 /

Rozdzielnik: 2

1. Adresat

2. FST - a/a

Sprawg prowadzi:
Agnieszka Liczkowska

tel. 36 45 049 27
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Zalaceznik nr 2 do warunkow technicznych
0 znaku FST/260/2022 z dnia 18.02.2022r.

PARAMETRY TECHNICZNE DLA ARMATURY WODOCIAGOWEJ

Zasuwy: np. Hawle typ E2, AVK lub o nastepujacych parametrach technicznych:

typ kolnierzowy
przelot prosty bez gniazda

dtugos¢ zabudowy F4 i FS (zasuwy hydrantowe oraz o $rednicy < 250mm)

materiat korpusu, pokrywy, serca (klinu) - zeliwo sferoidalne min. GGG40

serce (klin) nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powloka z EPDM lub NBR (atest PZH
na material pokrycia klina)

korpus, pokrywa calkowite zabezpieczone antykorozyjnie powloka epoksydowa o grubosci min.
250um

wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym

uszczelnienie wrzeciona przy pomocy O-ringdw wykonanych z EPDM lub NBR (atest PZH na
material uszczelniaczy)

Sruby laczace korpus z pokrywa ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej powleczonej
dodatkowa powtloka ochronna, zalane masa plastyczna na goraco

Hydranty: podziemne z pojedynczym zamknigciem np. Hawle lub AVK typ K3

konstrukcja korpusu monolityczna (komora zaworowa stanowi jedna calos¢ z korpusem)

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG40

cisnienie robocze 1,0 MPa lub 1.6 MPa

$ruby - stal nierdzewna

wrzeciono i trzpien uruchamiajacy - stal nierdzewna

uszczelnienie wrzeciona przy pomocy min. 2 oringow

zewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne proszkiem epoksydowym o grubosci powloki min.
250 um

wewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne proszkiem epoksydowym lub emalia o grubosci
powtoki min, 250 um

konstrukcja grzyba zaworu po obrocie o 180° musi umozliwia¢ uszczelnienie odwadniacza
element zamykajacy doplyw wody - boczna $ciana grzyba zaworu

usuniecie wody z kolumny hydrantu (odwodnienie) powinno dziala¢ jedynie w przypadku
catkowitego zamkniecia hydrantu

Rury:

Srednice rurociagu od DN80 do DN200 wlacznie:

rury dostosowane do cisnienia roboczego 1,0 MPa lub 1,6 MPa

Zzeliwo sferoidalne: wewnetrzna powloka cementowa, poliuretanowa lub emaliowana,
zewnetrzna powloka min.200g cynku na Im2 przykryta warstwa bitumiczna lub powtoka
cynkowo-aluminiowa przykryta warstwa epoksydowa

polietylen: PE100 SDR17 np. Wavin, Pipelife, Gamrat; $rednice [mm]: 32, 40, 50, 63, 90, 110,
160, 225; material rury - surowiec I gatunku (bez dodatku potproduktow wtornych)

Srednice rurociagu od DN250 wzwyz:

rury dostosowane do cisnienia roboczego 1,0 MPa lub 1,6 MPa

zeliwo sferoidalne:

wewnetrzna powloka cementowa, poliuretanowa lub emaliowana

zewnetrzna powtoka min.200 g cynku na 1m2 przykryta warstwa bitumiczna lub powloka
cynkowo-aluminiowa przykryta warstwa epoksydowa

Ksztaltki:

Rurociagi DN80 do DN200 wlacznie:

ksztaltki z zeliwa sferoidalnego: dostosowane do klasy uzytych rur: odlew monolityczny:
parametry techniczne nie gorsze niz w normie PN-EN 545; gatunek min. GGG40

ksztattki z PE (w przypadku rurociagow z PE); ksztaltki elektrooporowe i doczolowe; material
- PE100: ksztaltki monolityczne

Rurociagi o srednicy od DN250 wlacznie - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego:

dostosowane do klasy uzytych rur; odlew monolityczny; parametry techniczne nie gorsze niz w
normie PN-EN 345; gatunek min. GGG40
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Zalgcznik nr 3 do warunkow technicznych
o znaku FST/260/2022 z dnia 16.02.2022r.

Parametry techniczne dla skrzynek ulicznych i wlazow, podlegajacych wymianie:

Skrzynki zasuwowe:

- material korpusu — zeliwo typ GG, GGG (w jezdniach) lub HDPE (do stosowania w
chodnikach, trawnikach),

- material pokrywki — GG20-25, zeliwo sferoidalne

- sruba pokrywki o srednicy min. 10mm

- wysokos¢ skrzynki min. 270mm

- Srednica zewnetrzna podstawy min. 270mm

- $rednica wewnetrzna u podstawy — min. 185mm

- $rednica Korpusu na wysokosci pokrywki min. 190mm

- $rednica pokrywki —min. 157mm

Skrzynki hvdrantowe:

- materiat korpusu — zeliwo typ GG, GGG (w jezdniach) lub HDPE (do stosowania w chodnikach,
trawnikach)

- materiat pokrywki — GG20-25, zeliwo sferoidalne

- $ruba pokrywki o srednicy min. 12mm

- wysokos¢ skrzynki min. 310mm

- wymiary podstawy min. 420 x 310 mm (ksztalt owalny)

- wymiary skrzynki przy pokrywce min. 365 x 262 mm (ksztalt owalny)

Wiazy kanalizacyjne:

- wiazy kanatowe okragle klasy D 400kN z logo wg wzoru MWiO, o przeswicie @680mm z
przykrecana pokrywa, z osadzeniem wiazu w nasade min. 50mm i 2 pozycjonerami
zabezpieczajacymi przed obrotem pokrywy oraz 2 ryglami blokujacymi

- material pokrywy, korpusu: zeliwo

- pokrywa zebrowana @680mm;

- ciezar pokrywy nie mniejszy niz 80kg;

- wkladka ttumigca PUR w ramie nasady z oparciem wlazu na powierzchni 35mm na ramie.
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