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CZESC OPISOWA

1 DANE INWESTORA

Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu, ul. Ludwika Warynskiego 34a, 86-300 Grudzigdz bedacy
jednostkg organizacyjng Miasta Grudzigdz.

2 RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

2.1 Rodzaj, cechy i skala przedsiewziecia

Planowana inwestycja dotyczy rozbidrki istniejgcego mostu w ciggu ulicy Bluszczowej w Grudzigdzu
i budowy nowego wraz z przebudowg fragmentu drogi gminnej ul. Bluszczowej i Jasminowej oraz
fragmentu drogi krajowej — ul. Ignacego Paderewskiego. Istniejgcy obiekt jest konstrukcji ramowej z
przestem w formie dzwigaréw prefabrykowanych, opartych na podporach zelbetowych. Nowy obiekt
bedzie konstrukcji ramowej z przestem ptytowym z belek prefabrykowanych zespolonych z
nadbetonem, opartych na podporach zelbetowych. Z uwagi na uwarunkowania gruntowo-wodne
planuje sie gtebokie posadowienie bezposrednie w ostonie $cianek szczelnych.
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Fig. 1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy most zlokalizowany jest na drodze gminnej nr 210012C (ul. Bluszczowa)
w miejscowosci Grudzigdz i stuzy do przeprowadzenia ruchu kotowego oraz pieszego nad Kanatem
Trynka (w km 7+104 Kanatu Trynka).

Istniejacy obiekt mostowy o nawierzchni utwardzonej asfaltowej bez chodnikéw dla pieszych na
moscie, przed i za obiektem jednostronne chodniki nienormatywnej szerokosci. Obiekt mostowy
wyposazony jest w obustronne balustrady stalowe.

W ramach inwestycji przebudowie moze ulec sie¢:

e wodociggowa
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e sanitarna

e energetyczna

e telekomunikacyjna

® gazowa.

Pod nowobudowanym obiektem koryto Kanatu Trynka zostanie umocnione na odcinku minimum 5

m przed i za obiektem mostowym.

Parametry charakterystyczne istniejgcego obiektu mostowego:

e dtugos¢ mostu:

e Swiatto poziome/pionowe:
e kat przejscia przeszkody:
e szerokos¢ uzytkowa jezdni:
e szerokos¢ uzytkowa chodnikdow:

e szerokosc¢ catkowita:

Parametry charakterystyczne projektowanego

e dtugos¢ mostu:
e kat przejscia przeszkody:
e szerokos¢ uzytkowa jezdni:

e szerokos¢ uzytkowa chodnikdow:

e szerokos$¢ catkowita:

e powierzchnia mostu

Parametry charakterystyczne istniejcej drogi:

e klasa drogi
e kategoria ruchu
e szerokos¢ jezdni na dojazdach
e pobocza
e spadki poprzeczne

spadki podtuzne

~9,60 m
~ 8,45/0,95 m
~ 90°
~6,20m
~0,33 m

~ 7,44 m

obiektu mostowego:

do 25,0 m

~90°

minimum 3-3,0m=9,0m

minimum 2,0 m dla $ciezki rowerowej
minimum 1,5 m dla ruchu pieszego
do 20,0 m

do 500 m?

Z (zbiorcza)

KR 3

podstawowa 4,5 m z poszerzeniami na tukach
obustronne o szerokosci 0,5 m

daszkowe i jednostronne 2 -8 %

0,3-8,0%

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

e kategoria ruchu

e klasa drogi

e szerokos¢ jezdni

pobocza

spadki poprzeczne
spadki podtuzne
szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego

bez zmian — KR 3

bez zmian-2Z

3-3,0 m=9,0 m na obiekcie mostowym i na
dojezdzie od strony pétnocnej, 2-3,0m =6,0m na
dojazdach od strony potudniowej

o szerokosci 0,75 m jednostronne (druga strona ciag
pieszy lub pieszo rowerowy)

minimum 0,5 %, maksimum 6 %

minimum 0,5 %, maksimum 3 %

3,5m

nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowej poza obiektem
mostowym, na obiekcie mostowym z zywic
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e zjazdy do przylegtych posesji z kostki betonowej lub bitumiczne, szerokos$¢ dostosowana do
bram wjazdowych (nie szersze niz 6 m)
e kanat technologiczny na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi i mostu.

Inwestycja realizowana bedzie na nieruchomosciach gruntowych oznaczonych numerami
ewidencyjnymi:

e dziatki stanowigce droge gminng (miejskg) oraz krajowa:
o nr106,15i4, obreb 0160 Miasto Grudzigdz,
o nr20/1,6/1,19, obreb 0156 Miasto Grudzigdz,
e dziatka stanowigca powierzchniowe wody ptyngce — Kanat Trynka
o nr 2, obreb 0160 Miasto Grudzigdz,
e dziatki przylegajgce do drogi i rzeki
o nr3/22,3/4,98, obreb 0160 Miasto Grudzigdz,

wojewddztwo kujawsko-pomorskie.
Inne roboty pomocnicze i uzupetniajgce obejmujg m.in.:

e prace przygotowawcze (pomiary geodezyjne, dostawa i sktadowanie materiatéw, przygotowanie
zaplecza budowy),

e roboty koncowe (wywiezienie odpadéw z budowy na sktadowisko odpadéw Ilub do
zagospodarowania, uporzadkowanie terenu wokét inwestycji, zagospodarowanie terenéw
zielonych).

2.2  Finansowanie z funduszy europejskich

Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu bedacy jednostkg Gminy — Miasto Grudzigdz nie bedzie ubiegat
sie o pozyskanie dofinansowania ze srodkéw Unijnych.

2.3 Klasyfikacja przedsiewziecia

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach prowadzone jest na
podstawie przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2373). Zgodnie z art. 71 ww. ustawy, decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach okresla srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia, a uzyskanie jej
jest wymagane dla planowanych:

e przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywad na sSrodowisko;
e przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.

W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) okreslone sg w:

e § 3 ust. 1 pkt 62 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej

1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi

0 nawierzchni twardej, z wytagczeniem przebudowy drég lub obiektdw mostowych, stuzgcych do

obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami

ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody.
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W ramach przedsiewziecia planuje sie:

e budowe mostu w ciggu drogi o nawierzchni asfaltowej,
e przebudowe drogi na odcinku do 200 m (razem z obiektem mostowym),
e realizacje inwestycji poza obszarami chronionymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), przedmiotowe
przedsiewziecie jest zaliczane do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, ktore moga
wymagaé sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Jest to
przedsiewziecie okres$lone w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r.

poz. 1839).

Po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia zwigzanego

z rozbidrkay istniejgcego i budowag nowego obiektu mostowego opracowany zostanie Program
Funkcjonalno-Uzytkowy. Dokumenty te stuzy¢ beda zamawiajgcemu do ogltoszenia przetargu
w formie zaprojektuj i wybuduj. Do wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie kolejnych dokumentéw
i ztozenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne, a nastepnie wniosku o wydanie zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (tzw. ZRID).

2.4 Lokalizacja przedsiewziecia
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Fig. 2. Lokalizacja przedsiewzigcia na tle miasta Grudzigdz [zrédto: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy]

Przedsiewziecie realizowane bedzie w obrebie geodezyjnym 0160 Miasta Grudzigdz, w pdétnocno-
wschodniej czesci miejscowosci. Przedsiewziecie realizowane bedzie wzdtuz drogi gminnej w miejscu
skrzyzowania drogi z Kanatem Trynka.

Dziatki, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie stanowig drogi publiczne — gminne i droge
krajowa oraz ciek wodny i dziatki przylegajgce. Przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami form
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ochrony przyrody. Lokalizacja zamierzenia w stosunku do obszaréw ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz
z charakterystykg tych obszarow zostata przedstawiona w dalszej czesci Karty.

W otoczeniu przedsiewziecia brak jest obszaréw okreslonych w art. 63 ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko takich jak:

obszary wybrzezy,

e obszary gorskie,

e obszary, na ktdrych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone,

e obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Fig. 3. Lokalizacja przedsiewzigcia - mapa w ujeciu lotniczym [geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]
Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja potozona jest na obszarze nie objetym planem miejscowym.
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2.5 Usytuowanie przedsiewziecia, uwzgledniajgce mozliwos¢ zagrozenia dla srodowiska, przy
planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie sSrodowiska i odnawiania
zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych

Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek

Teren objety analiza nie jest zlokalizowany w poblizu obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych, nie wystepujg obszary wodno-btotne wpisane na liste konwencji ramsarskiej
(najblizszy obszar wpisany na liste konwencji ramiarskiej stanowi ,Rezerwat Jezioro Karas”
zlokalizowany w okolicach ltawy).

W miejscu realizacji przedmiotowego przedsiewziecia oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepuja sztuczne zbiorniki wodne, jeziora oraz stawy. Na terenie inwestycji nie wystepujg ladowe
obszary wodno-btotne, takie jak torfowiska oraz inne nietorfowiskowe siedliska hydrogeniczne,
w tym mutowiska, namuliska, podmokliska, gytiowiska. Siedliska tegowe ani ujscia rzek nie wystepuja
w sgsiedztwie inwestycji. Inwestycja realizowana bedzie w obrebie cieku wodnego — Kanatu Trynka.

Obszary wybrzezy i sSrodowisko morskie
Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w pasie wybrzeza i Srodowiska morskiego.

Teren dziatek nie podlega szkodom gdrniczym.
Obszary gorskie lub lesne

W rejonie przedsiewziecia nie wystepujg obszary goérskie.

Grunty lesne nie wystepuja w miejscu realizacji inwestycji.

Najblizsze grunty lesne zlokalizowane sg w Parku dworskim majatku Owczarki (potudniowy-zachdd
od mostu) sg to grunty lesne porosniete drzewostanem klonowym w wieku 90 lat, olchowym w
wieku 70 lat i brzozowym w wieku 30 lat.

Obszary objete ochronqg, w tym strefy ochronne uje¢ wdd iobszary ochronne zbiornikow wod
srodlgdowych

Na terenie miejscowosci Grudzigdz zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa zaopatrujgca mieszkancéw
w wode przeznaczong do spozycia. Zabudowania potozone w s3gsiedztwie inwestycji podtgczone s3
do sieci wodociggowej. Najblizsza studnia o gtebokosci 56 m zlokalizowana jest w odlegtosci ponad
500 m.

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarem GZWP. Przedsiewziecie realizowane bedzie poza
obszarami stref ochronnych uje¢ wéd podziemnych i obszarami ochronnymi zbiornikéw waéd
$rédlgdowych.
W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia brak jest:
e wdd powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia,
e jednolitych czesci wdéd powierzchniowych przeznaczonych do celdw rekreacyjnych, w tym
kagpieliskowych.
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Fig. 4 Lokalizacja przedsiewziecia na tle GZWP [https://geolog.pgi.gov.pl/]

Obszary wymagajqgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzqgt lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody

Przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami chronionymi.

Tabela 1. Lokalizacja inwestycji na tle form ochrony przyrody*

Nazwa [km]

REZERWATY
Rogdzno Zamek 7.51
Dolina Osy 8.22

PARKI KRAJOBRAZOWE

Gory tosiowe 3.90

Nadwislanski Park Krajobrazowy 5.23

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Park Miejski 5.49
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Strefy Krawedziowej Doliny Wisty 1.27

Doliny Osy i Gardegi 2.34

1 geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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Nazwa [km]

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000

Dolina Dolnej Wisty PLB040003 4.82
SPECJALNE OBSZARY OCHRONY NATURA 2000
Jaskinie Grudzigdzkie PLHO40046 2.28
Dolina Osy PLH040033 2.77
UZYTEK EKOLOGICZNY
brak nazwy 2.87
brak nazwy 3.06

Obszar chronionego krajobrazu ,,Strefy Krawedziowej Doliny Wisty”

Obszar chronionego krajobrazu ,,Strefy Krawedziowej Doliny Wisty” zostat wyznaczony Uchwatg nr
XLIX/812/18 z dnia 24 wrzesnia 2018 r. Obszar zajmuje 11 542 ha, z czego ok. 1 248 ha potozone jest
na obszarze Gminy — miasto Grudzigdz, w jej potudniowe] czesci (Las Komunalny oraz Jezioro
Rudnickie wraz z przylegtymi obszarami). Utworzony zostat w celu ochrony form geomorfologicznych
i naturalnego uksztattowania skarpy wislanej w obrebie kotlin: Grudzigdzkiej, Unistawskiej,
Chetminskiej, Kwidzyniskiej.
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Fig. 5. Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw chronionych [zrodto: geoserwis.gdos.gov.pl]

Obszar Natura 2000 ,,Dolina Osy” PLH040033

Obszar zostat utworzony w 2011 roku i stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk — Natura 2000.
Jego powierzchnia wynosi 2183,69 ha. Dolina Osy, rzeki wyznaczajacej granice pomiedzy Pojezierzem
Chetminskim i Pojezierzem Itawskim, ma charakter gtebokiej do 40 — 50 m doliny erozyjnej
o szerokosci 300 — 500 metréow. W bezposrednim otoczeniu ostoi znajdujg sie obszary wysoczyzn
morenowych zbudowane z glin i piaskdow gliniastych, prawie catkowicie pozbawione lasow.
W dolnym biegu rzeki, w ktérym Osa ptynie w gteboko wcietej dolinie o szerokosci do 500 metréw,
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w poczatkowej czesci znajduje sie kilka niewielkich starorzeczy. Sg one w wiekszosci silnie zarosniete,
a woda widoczna jest jedynie w kilku miejscach wolnych od roslin. W sgsiedztwie starorzeczy
znajduja sie taki (na terasie zalewowej), lub bardzo strome zbocza doliny z wielogatunkowymi
drzewostanami (m. in. gradami, olsami, buczynami). Najczestsze sg tu fitocenozy tegu jesionowo-
olszowego Fraxino-Alnetum i tegu wigzowo-jesionowego Ficario-Ulmetum minoris. teg jesionowo-
olszowy, preferujacy siedliska wilgotniejsze, zajmuje niskie brzegi rzek. teg wigzowo-jesionowy
charakterystyczny dla siedlisk, mniej zabagnionych, spotykany jest na skrajach dolin rzecznych, ale
takze tuz przy rzekach, na brzegach wyzej wyniesionych. Ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum
zwigzany z miejscami silne zabagnionymi zajmuje zdecydowanie mniejszg powierzchnie niz oba tegi.
Spotykany jest sporadycznie, gtdwnie w dolinie Osy. Obok fitocenoz naturalnych wcigz duzg
powierzchnie na opisywanym obszarze zajmujg nasadzenia drzew szpilkowych — sosny zwyczajnej,
Swierka pospolitego i modrzewia europejskiego oraz nasadzenia brzozy. Zachowaty sie jednak
w nich, zwtaszcza w dolnych warstwach lasu niektére cechy zbiorowisk naturalnych. W drugiej czesci
ostoi, ponizej miejscowosci Stup-Mtyn, gdzie znajduje sie stopiern wodny stanowigcy pozostatos¢ po
dawnym miynie, dolina Osy staje sie wezsza, brzegi trudno dostepne lub niedostepne, zbocza s3
bardzo strome (ich nachylenie przekracza 60°), rzeka silnie meandruje. W korycie rzeki zalegajg pnie
i konary drzew. Liczne sg osuwiska lub slady po nich. W bezposrednim sgsiedztwie koryta, 2 — 3 m
powyzej zwierciadta wody wystepujg liczne wycieki i wysieki, ktdre tworzg swoistg linie przeciecia
warstwy wodonosnej. Teren jest silnie podmokty i grzaski. W wielu miejscach utworzyty sie
niedostepne, silnie zarosniete mokradta. Na tym odcinku do rzeki uchodzi kilka statych i okresowych,
krétkich (0,5 — 1,5 km) ciekéw zasilanych wodami podziemnymi. Do najbardziej charakterystycznych
cech Osy nalezy jej duzy spadek (0,883%o0) upodobniajacy jg do rzek wyzynnych. Jeszcze wiekszymi
spadkami cechuja sie niewielkie doptywy Osy ptyngce w gtebokich wcieciach dolin erozyjnych. Spadki
lokalne (tzn. na wybranych, krétkich odcinkach) wynosza nawet do 3%.. Ta cze$¢ obszaru
charakteryzuje sie ubdstwem wadd stojacych. Wynika to z nietypowego uksztattowania jego
powierzchni, w ktdrej przewazajg silnie nachylone zbocza dolin rzecznych i jaréw. W obszarze
zidentyfikowano 8 typdéw siedlisk przyrodniczych, pokrywajgcych ponad % jego powierzchni. Do
waloréw obszaru nalezg takze trzy gatunki ryb z zatacznika Il Dyrektywy Siedliskowej. Gtéwnym
przedmiotem ochrony sg w obszarze siedliska lesne. Obszar wyrdznia sie duzg powierzchnig
stosunkowo naturalnych ptatéw laséow gradowych — gradu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum
i gradu zboczowego (zb. Acer platanoides-Tilia cordata). Do najcenniejszych fitocenoz mozna zaliczy¢
ptaty gradu niskiego — kokoryczowego Tilio-Carpinetum corydaletosum rozwijajgce sie na dnie
jarow i u ich wylotu. W duzej czesci laséw lisciastych w sktadzie dominuje buk zwyczajny, przez co
nawigzujg one do zyznej buczyny pomorskiej Galio odorati-Fagetum. Zespoty zwigzane z siedliskami
wilgotnymi i mokrymi zajmujg mniejszg powierzchnie. Ich wystepowanie ogranicza sie do waskich,
dolnych partii dolin rzecznych i obejmuje 2 typy tegéw. Poza zbiorowiskami lesnymi na dnie dolin
rzecznych wystepujg niewielkie ptaty fak i pastwisk, niekiedy urozmaicone przez skupienia lub smugi
zadrzewien i zakrzewien oraz szuwary okalajgce niewielkie astatyczne starorzecza. Ponadto, na
pozbawionych drzew wysokich fragmentach zboczy wyksztatcajg sie cieptolubne murawy
i zbiorowiska okrajkowe. Wszystkie te siedliska majg istotne znaczenie dla utrzymania lokalnej
bioréznorodnosci.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Wisty PLB0O40003

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,,Dolina Dolnej Wisty” o powierzchni ogdlnej 33 559
ha, z czego 795,5 ha znajduje sie na terenie Grudzigdza. Jest to teren rozciggniety wzdtuz ponad 260
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kilometrowego odcinka rzeki Wisty. Na niektdrych jej odcinkach obecne sg liczne mielizny i wyspy,
odstaniane szczegdlnie podczas niskiego stanu wody. W wielu miejscach na obszarze miedzywala
znajduja sie rozlegte podmokte faki. Na terasie zalewowej obecne sg starorzecza i pozostatosci lasow
tegowych. Ostoja jest waznym miejscem dla ptakéw wodno-btotnych podczas migracji i zimowania,
ale takze podczas legdw. Gniazduje w niej 28 gatunkdw ptakéw z listy zat. | Dyrektywy Ptasiej, 9
gatunkdéw znajduje sie w Polskiej Czerwonej Ksiedze. Bogata jest rowniez flora roslin naczyniowych
(ok. 1350 gatunkéw) w tym gatunki zagrozone i prawnie chronione. W silnie zréznicowanych
zbiorowiskach roslinnych, na uwage zastugujg zachowane rdzne typy laséw tegowych, a takze cenne
murawy kserotermiczne.

Majac na wzgledzie charakter planowanych do wykonania prac i skale oddziatywania inwestycji na
etapie realizacji i eksploatacji, przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowié zagrozenia dla
przedmiotdw ochrony ww. obszaréow Natura 2000. Inwestycja potozona jest na terenie
przeksztatconym i zabudowanym miasta Grudzigdz, w otoczeniu: zabudowy ustugowej, terendw
o$wiatowych (szkota), drogi miejskiej, terendéw zabudowy mieszkaniowej i terendow zieleni
urzadzonej. Zakres korzystania ze sSrodowiska nie wptynie na funkcjonowanie i stan obszarow
chronionych.

Analiza w zakresie odziatywania na korytarze ekologiczne

Zgodnie z ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody korytarz ekologiczny jest obszarem
umozliwiajgcym migracje roslin, zwierzat i grzybow.

Zgodnie z opracowaniem ,,Ochrona dziko zyjgcych zwierzat przy inwestycjach drogowych w Polsce”
(Kurek 2008) gtéwng funkcjg korytarzy ekologicznych jest zmniejszenie stopnia izolacji
poszczegdlnych ptatdéw siedlisk i utatwianie przemieszczania sie organizmdéw pomiedzy nimi, a co za
tym idzie zwiekszenie prawdopodobienstwa kolonizacji izolowanych ptatéw; zwiekszenie przeptywu
gendw pomiedzy ptatami siedlisk zapobiegajgce utracie rdéznorodnosci genetycznej oraz
przeciwdziatajgce depresji wsobnej oraz obnizenie $miertelnosci, szczegdlnie wsrdd osobnikow
mtodych, wypartych z pfatéw dogodnych siedlisk wskutek zachowan terytorialnych.

Korytarze ekologiczne obejmujg przede wszystkim dna i zbocza dolin rzecznych oraz ciagi
zadrzewienn, ktére muszg pozosta¢ zachowane w stanie zblizonym do naturalnego,
z zagwarantowaniem ciggtosci przestrzennej przez:
a. ograniczenie wprowadzania trwatych form infrastruktury technicznej i zabudowy
przerywajgcych te struktury,
b. restytucje, rekultywacje i renaturalizacje mozliwych do odzyskania obszaréw przeksztatconych
antropogenicznie,
c. zachowanie naturalnego charakteru ciekdw tam, gdzie jest to wskazane.

Przedsiewziecie zwigzane jest z budowg nowego mostu w miejscu mostu przeznaczonego do
rozbidrki. Zlokalizowane jest w centrum miasta — zwartej zabudowy, poza obszarami korytarzy
ekologicznych, w tym terendw lesnych.

Korytarze ekologiczne rangi lokalnej

Powigzania ekologiczne, czyli osnowe ekologiczng tworzg tereny aktywne biologicznie, takie jak ptaty
czy korytarze ekologiczne.
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Teren inwestycji, jest zantropizowany, jedynym lokalnym i najbardziej znaczacym lokalnie
korytarzem ekologicznym jest ciek wodny — Kanat Trynka, potozony w obrebie inwestycji — elementy
wigzgce poszczegdlne siedliska gwarantujace ich przyrodnicze powigzania. Istnienie powigzan
ekologicznych jest warunkiem utrzymania réwnowagi ekologicznej sSrodowiska przyrodniczego.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w pasie drogowym i korycie cieku wodnego. Prace prowadzone
beda krétkotrwale w ciggu dnia do 8-12 godzin, co nie przeniesie sie na znaczgce ograniczenie
lokalnej migracji fauny iawifauny. Prace nie beda miaty takie wptywu na ichtiofaune, co
zagwarantuje stosowanie zabezpieczert mechanicznych.

Kanat Trynka stanowi lokalny korytarz ekologiczny. Podczas prowadzenia wszelkich robot
budowlanych zwigzanych z rozbiorka starego mostu i budowa nowego zostanie na rzece
zabezpieczony przeptyw nienaruszalny.

Dodatkowo, na pozostalym obszarze prowadzenia robét ziemnych stanowigcych potencjalne
zagrozenie dla mniejszych zwierzat (ssakdéw, herpetofauny) stosowane beda lokalnie
zabezpieczenia techniczne w postaci ogrodzen iptotkéw herpetologicznych. Zastosowane
zabezpieczenia bed3a wystarczajgce by inwestycja nie miata wptywu na funkcjonowanie lokalnych
korytarzy ekologicznych, a tym bardziej nie bedzie zauwazalna w skali gtéwnych korytarzy
ekologicznych.

Korytarze ekologiczne rangi miedzynarodowej, krajowej, ponadregionalnej oraz regionalne;j

Biatochowo

ratwin

%

Ramutki®.

Fig. 6. Lokalizacja miasta Grudzigdz na tle korytarza ekologicznego Lasy Brodnickie - Dolina Wisty KPn-14B (od strony pétnocnej i
wschodniej) oraz Dolina dolnej Wisty GKPn-10A (od strony zachodniej)

Zestawienie korytarzy ekologicznych o charakterze krajowym i miedzynarodowym zamieszczono
opracowaniu ,Projekt korytarzy ekologicznych tgczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce”
(Jedrzejewski i in. 2011). Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana zostata
przez Zaktad Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakow) pod
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kierownictwem prof. dr. hab. Wiodzimierza Jedrzejewskiego. Opracowanie powstawato w dwdch
etapach:

e etap | - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Srodowiska opracowano mape sieci korytarzy dla
obszaréw Natura 2000 z uwzglednieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunkéw duzych
ssakow;

e etap Il - w 2011 r. we wspdtpracy z Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze
srodkéw EEA/EOG) opracowano kompletng mape korytarzy istotnych dla populacji duzych
ssakdw le$nych oraz spdjnosci siedlisk lesnych i wodno-btotnych w skali krajowej
i kontynentalnej.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w zwartej zabudowie miasta Grudzigdz, w pasie drogowym.
W ocenie autora, nie bedzie miato znaczgcego wptywu na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych,
poniewaz planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obecnej lokalizacji i w bezposrednim
jej sasiedztwie. Zwierzyna i ptaki porusza¢ sie beda raczej w poblizu gruntéw lesnych
zlokalizowanych poza miejscem przeznaczonym na inwestycje, poza terenem zabudowanym.

Przedstawiciele awifauny i herpetofauny na terenie inwestycji

Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacje terenowg, zwigzang z rozpoznaniem terenu przeprowadzono w terminie:

e 23 pazdziernik 2021 r.

Zakres inwentaryzacji terenowej na obszarze inwestycji oraz w jej zasiegu:
e siedliska roslinnosci,
e stanowiska roslin chronionych,
e sijedliska chronione,
e stanowiska i zerowiska ptakéw,
e stanowiska wystepowania kolonii nietoperzy,
e stanowiska chronionej fauny (bezkregowcéw, ptazéw, gaddw, ptakow i ssakdw),
e korytarze migracyjne.

Inwentaryzacje flory dokonano metoda bezposredniej obserwacji, przy uzyciu niewielkiej lupy
recznej, oraz w przypadku roslin wymagajacych identyfikacji po powrocie z terenu, plastikowych
workow oraz aparatu fotograficznego.

Do obserwacji i identyfikacji ptakéw uzywano lornetki 10x50. Obecnos¢ ssakdw oraz ptazéw i gadow
byta wykazywana metoda bezposredniej obserwacji w terenie oraz przy uzyciu lornetki 10x50.
Penetrowano takze potencjalne kryjéwki tych zwierzat.

Oprocz obserwacji zywych osobnikdw notowano takze wszelkie $lady, na podstawie ktérych mozna
byto zidentyfikowac¢ dany gatunek (np. piéra ptakdw, odchody ssakéw, Slady zerowania).

Awifauna

W trakcie bezposrednich badan nie odnotowano obecnosci ptakéw. Tereny przeznaczone pod
inwestycje nie stanowig miejsc legowych ze wzgledu na utrzymujacy sie stale ruch pojazdéw. Z uwagi
na sposob zagospodarowania terenu (pas drogowy drdg i ich poszerzenia) nie ma wielkiego
prawdopodobienstwa, by na obszarze przewidzianym do realizacji zamierzenia znajdowaty sie
gniazda ptakdéw. Ptaki gniazdujg poza terenem inwestycji.
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Herpetofauna

Teren inwestycji obejmuje koryto Kanatu Trynka. Na obszarze nadwodnym mogg wystepowac

nastepujgce gatunki ptazow:

traszka zwyczajna Triturus vulgaris - jest to pospolity gatunek catego nizu, wystepujacy
w réznych typach wéd stojgcych, w tym silnie zanieczyszczonych (Juszczyk 1974),

ropucha zwyczajna Bufo bufo - jest pospolitym i licznym gatunkiem ptazéw; nie wykazuje
specjalnych preferencji co do charakteru biotopu, stagd wystepuje zaréwno w lasach oraz na
terenach rolno —tgkowych,

ropucha paskéwka Bufo calamita - sposréd 3 gatunkdw ropuch krajowych jest ona najrzadsza
(Juszczyk 1974),

grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus - jest to pospolity gatunek nizowy, ale nocny i skryty tryb
zycia utrudnia jej lokalizacje (Juszczyk 1974),

kumak nizinny Bombina bombina,

»2aby brunatne” - zaba trawna Rana temporaria i moczarowa R. arvalis - sg to bardzo pospolite
taksony, ktére tworzg czesto liczne populacje,

»2aby zielone” - zaba jeziorkowa Rana lessonae i wodna R. kl. esculenta - bardziej pospolita
i liczniejsza jest pierwsza z nich, ktdra wystepuje z reguty w niewielkich $rédpolnych lub
srodtgkowych oczkach wodnych; zaba wodna wybiera zbiorniki wieksze,

W trakcie wizji terenowej, na terenie przedsiewziecia (w szczegdlnosci w sgsiedztwie mostu i pasa

drogowego, w ktérych prowadzone bedzie przedsiewziecie) nie napotkano zadnego z przedstawicieli

herpetofauny ani truchet osobnikéw, ktére mogtyby zosta¢ przejechane w pasie drogowym przez
pojazdy.

W poblizu terenéw podmoktych, nadwodnych moga wystepowaé nastepujace gatunki gaddéw:

jaszczurka zwinka Lacerta agilis - miejsca licznego jej wystepowania obejmujg skraje lasoéw,
a w lasach - przecinki i polany, pobocza drég, wyeksploatowane zwirownie,

jaszczurka zyworodna L. vivipara - jest mniej pospolita, cho¢ lokalnie moze tworzy¢ dos¢ liczne
populacje. Gtéwne miejsca jej wystepowania to srddlesne torfowiska iwilgotne faki, czesto
potozone w obrebie lub przylegajace do laséw,

padalec Anguis fragilis - wystepuje na terenach lesnych, ale w niezbyt duzej liczbie,

zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) - bardzo lubi przebywa¢ na obszarach podmoktych,
bagnistych, niedaleko jezior i bardzo dobrze ptywa oraz nurkuje.

Wszystkie gatunki gadéw i ptazow wystepujacych w kraju podlegajg catkowitej ochronie gatunkowej.

Teren inwestycji stanowi obszary, charakterystyczne dla tego rodzaju gatunkéw oraz moze

znajdowac sie (przecinaé) w obrebie tras migracyjnych gadéw i ptazéw — dotyczy to przede

wszystkim Srodowiska wodnego — okolic cieku.

Gtéwny szlak migracyjny gadow i ptazéw przebiega wzdtuz ciekéw wodnych, w tym w pasie Kanatu
Trynka.

Zwierzeta (ssaki)

Nie napotkano ssakéw w trakcie inwentaryzacji.
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Sposob zabezpieczenia herpetofauny w trakcie robot

Przed rozpoczeciem robdt, w celu ochrony potencjalnie pojawiajacych sie na obszarze prac,
gatunkéw gadow czy ptazéw, obszar inwestycji zostanie ogrodzony ptotkiem uniemozliwiajgcym
wejscie na jej teren gatunkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie. Dodatkowo, pracownicy
zostang przeszkoleni w zakresie reagowania na przypadki natrafienia na gada lub ptaza podczas
prowadzenia robét.

Analiza wptywu przedsiewziecia na zagrozenia ptazow

Ptazy sg zagrozone z bardzo wielu powoddw, z ktérych do najwazniejszych naleza:

e utrata miejsc rozrodu ptazéw, wynikajaca z:
o czynnikdw naturalnych:
=  sukcesja roslinnosci — grozna gtéwnie dla niewielkich zbiornikow wodnych i rowéw
melioracyjnych — brak wptywu inwestycji,
o antropogenicznych:
= regulacja rzek, powodujgca niszczenie stref zalewowych — nie dotyczy zakresu
inwestycji,
= zasmiecanie izasypywanie oczek wodnych, stawéw imatych ciekdw - nie
przewiduje sie zasypywania zbiornikow wodnych ani zagtebien terenowych
okresowo zalewanych wodg,
=  zanieczyszczenie chemiczne wéd — w celu zabezpieczenia wéd powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem przewidziano stosowanie Srodkéw szybkiego
reagowania w sytuacjach awaryjnych — mat i proszkéw bentonitowych,

e zanik i zmniejszanie sie powierzchni zerowisk ptazéw, spowodowane osuszaniem tgk, bagien
i mokradet oraz zajmowaniem terendw pod nowg infrastrukture (np. drogowg) — inwestycja
realizowana jako liniowa, w pasie drogowym, na terenie o znacznej antropizacji obszaru, nie
posiadajacym waloréow sprzyjajacych rozrodowi i przebywaniu ptazéw; realizacja
przedsiewziecia odbywac sie bedzie na obszarach uzytkowanych dotychczasowo przez
cztowieka (drogi), bez ingerencji na tereny bagien i mokradet,

e nasilajacy sie ruch pojazdow, oddziatujgcy na ptazy bezposrednio — powodujgc ich $mieré
w wyniku kolizji z pojazdami iuniemozliwiajagc lub utrudniajagc przemieszczanie sie zwierzat
w poprzek drogi oraz posrednio— powodujgc zanieczyszczenie $rodowiska substancjami
zwigzanymi z ruchem pojazddw i pogorszenie warunkow zycia ptazow oraz przerywajac ciggtoscé
strukturalng korytarzy migracyjnych (ekologicznych) isiedlisk (fragmentacja siedlisk) — prace
prowadzone beda w krotkim okresie czasu na $cisle ograniczonym obszarze przewidzianym do
realizacji inwestycji. Ruch pojazdéw budowy nie bedzie stanowit dtugotrwatego i znacznego
zagrozenia dla herpetofauny,

e utrata dogodnych kryjéwek letnich i zimowych dla ptazéw, zlokalizowanych w poblizu ostoi
rozrodczych tych zwierzat (miejsc ze stosami kamieni, gatezi, ktéd drewna, wykrotami itp.), np.
poprzez tworzenie rozlegtych monokultur na polach uprawnych — na terenie inwestycji
(budowy obiektu) nie wystepuja dogodne warunki do wykorzystania ich jako kryjowki letnie
i zimowe (miejsca ze stosami kamieni, gatezi, kiéd drewna, wykrotami itp.), przedsiewziecie
prowadzone bedzie w pasie drogowym drég publicznych,

e stosowanie urzadzen w budownictwie (np. drogowym) stanowigcych tzw. putapki
antropogeniczne (studzienki kanalizacyjne, osadniki, kolektory Sciekowe, rowy umocnione
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korytkami krakowskimi, studzienki doswietleniowe itp.), w ktére wpadajg ptazy iinne drobne
organizmy i nie mogg sie z nich wydostac — nie beda stosowane.

Sposob zabezpieczenia awifauny przed negatywnym wpfywem przedsiewziecia

W ramach inwestycji nie przewiduje sie dziatan negatywnie wptywajacych na awifaune.
Przedsiewziecie nie pocigga ze sobg niszczenia gniazd, ograniczen zwigzanych z ruchem powietrznym
ptakdw. Krétkotrwaty hatas, wystepujgcy jednocze$nie na niewielkim obszarze, nie bedzie stanowié
uciazliwosci znaczgco oddziatujgcych na ptaki.

Sposob zabezpieczenia herpetofauny przed negatywnym wptywem przedsiewziecia
Dziatania minimalizujgce negatywny wptyw inwestycji na ptazy i gady:

e przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem wykopdow otwartych obszar planowanych
robot ziemnych zostanie oddzielony od otoczenia ogrodzeniem z siatki polimerowej o wysokosci
okoto 50 cm i wielkosci oczek siatki 5 x 5 mm,

e wykopy i inne miejsca stanowigce putapki dla zwierzat beda regularnie kontrolowane,
a wpadajace do nich zwierzeta odtawiane i wypuszczone poza obszarem inwestycji,

e przed rozplantowaniem urobku bedg prowadzone kontrole terenu, czy nie ma na nich zwierzat.

Obszary, na ktorych standardy jakosci powietrza zostaly przekroczone Iub istnieje
prawdopodobienrstwo ich przekroczenia

Gmina-miasto Grudzigdz pofozone jest w strefie kujawsko-pomorskiej, dla ktorej okreslono klase C
w odniesieniu do pytu PM10 oraz B(a)P. W zakresie pozostatych zanieczyszczen strefa zostata
zaliczona do klasy A. Dane WIOS na terenie Gminy-miasto Grudzigdz wskazaty réwniez przekroczenia
norm ozonu, pytu zawieszonego PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu w zakresie stezen rocznych oraz pytu
zawieszonego PM10 w zakresie stezen 24-godzinnych. W 2017 roku Gmina-miasto przyjeta Program
Ograniczenia Niskiej Emisji, ktory jest wdrazany. Na biezgco realizowane sg zadania z zakresu
termomodernizacji budynkéw oraz zmiany sposobu ogrzewania (wymiana piecow i kottéw na paliwo
state). Planowana jest kontynuacja tych dziatan, a takze realizacja zadan zwigzanych z ograniczeniem
emisji z transportu (modernizacja, budowa i przebudowa drég, rozwdj systemu Sciezek
rowerowych).?

Obszary, o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Zgodnie z uchwatg Nr XLVI/2/18 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
przyjecia ,Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudzigdza na lata 2017-2020” w wykazie
zabytkéw nieruchomych ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw na terenie miasta Grudzigdz
znajduje sie m.in.:
e w zakresie zieleni komponowanej:
o zielen komponowana przy Kanale Trynka
o park dworski Owczarki z przetomu XIX i XX w.
Park dworski dawnego majatku Oweczarki przy ul. Paderewskiego/ Jasminowej,
zatozony w potowie XIX wieku. Na terenie parku zachowat sie budynek mieszkalny
willowy z poczatku XX wieku.
e w zakresie zabytkdéw architektury i budownictwa:

2 program Ochrony Srodowiska dla Gminy — miasto Grudzigdz na lata 2019-2022 z perspektywa na lata 2023-2026”"
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o kanat Trynka z 1 potowy XVI w.

Kanat Trynka zostat przekopany w pierwszej potowie XVI wieku w celu zaopatrzenia
miasta w wode o dtugosci ponad 10 km i szerokos¢ 5-8 m. Swdj poczatek bierze we wsi
Ktédka, przeptywa przez Jezioro Tarpno i wptywa do Wisty korytem dawnego potoku
miejskiego przy sSredniowiecznych murach miejskich.

Fig. 8. Lokalizacja miasta Grudzigdz na tle jezior i ciekéw wodnych

Obszar inwestycji nie przylega bezposrednio do jezior. Przedsiewziecie zlokalizowane jest
w odlegtosci okoto 0,5 km od jeziora Tarpno.

Gestosc zaludnienia

Liczba mieszkarncow miasta Grudzigdz wynosi 88 531 (stan na koniec 2017 roku). Gestos¢ zaludnienia
w Grudzigdzu wynosi 1 532 0séb/km?.

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.
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2.6 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem zlewni i jednolitych czesci wod oraz
zidentyfikowanie celéw srodowiskowych dla wdd, na ktdére przedsiewziecie mogtoby
oddziatywaé

Dziatki, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie lezg na obszarze Regionu Wodnego Dolnej
Wisty, ktory nalezy do Dorzecza Wisty. Obszar Regionu Wodnego Dolnej Wisty jest administrowany
przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdansku.

W dniu 28 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostato opublikowane
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.1911).

Plan gospodarowania wodami zawiera:

e 0golny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujgcy w szczegélnosci:

o wykaz jednolitych czesci wéd powierzchniowych, wraz z podaniem ich typow
i ustalonych warunkéw referencyjnych,
o wykaz jednolitych czesci wod podziemnych;

e podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych i oceny ich wptywu na
stan wod powierzchniowych i podziemnych;

o wykazy obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 113 ust. 4, wraz zgraficznym
przedstawieniem;

e mape sieci monitoringu, wraz z prezentacjg programow monitoringowych;

e ustalenie celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych;

e podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z wéd;

e podsumowanie dziatan zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju, z uwzglednieniem
sposobdw osiggania ustanawianych celéw srodowiskowych;

e wykaz innych szczegétowych programéw i planéw gospodarowania dla obszaru dorzecza
dotyczacych zlewni, sektoréw gospodarki, probleméw lub typow wdd, wraz z omdwieniem
zawartosci tych programow i plandw;

e podsumowanie dziatan zastosowanych w celu informowania spoteczerstwa ikonsultacji
publicznych, opis wynikéw i dokonanych na tej podstawie zmian w planie;

e wykaz organéw witasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza;

e informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji Zrédtowej
wykorzystanej do sporzadzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku rozporzgdzeniem nr 9/2014 z dnia
7 listopada 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 4137 ze zmiang z 16 listopada 2016 r.),
okreslit warunki korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Wisty. w rozporzadzeniu tym okreslone
zostaly szczegétowe wymagania dla stanu wéd wynikajgce z ustalonych celéw srodowiskowych,
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczenia w korzystaniu zwdd na obszarze
regionu wodnego lub jego czesci albo dla wskazanych jednolitych czesci wéd niezbedne do
osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych.

Jednolite czesci woéd podziemnych

Inwestycja potozona jest na JCWPd 39, o tacznej powierzchni 7573,5 km?, zlokalizowanym w regionie
Dolnej Wisty. Obszar ten obejmuje zlewnie rzeki Drwecy i Osy. System wodonosny sktada sie z kilku
pieter i obejmuje poziomy wodonosne w utworach czwartorzedu, neogenu i paleogenu. Najszerzej
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rozprzestrzenione jest czwartorzedowe pietro wodonosne zawierajgce poziomy miedzyglinowe
(miedzymorenowe), dolinne i sandrowe. Z uwagi na duzg zasobnos$¢ pietra czwartorzedowego
stanowig one wazne Zrddto zaopatrzenia ludnosci i przemystu w wode. W obrebie pietra neogerisko-
paleogeniskiego wystepujg poziomy: pliocenski, miocenski, oligocenski, paleocersko-eocenski.
Jednak poziomy te wystepuja lokalnie i nie majg wiekszego znaczenia uzytkowego.

Nazwa jednolitej czesci wod 39

Europejski kod jednolitej czesci wod PLGW200039

Powierzchnia jew 7573,5 km?

Dorzecze Wisty

Rejon wodny Dolnej Wisty

Liczba pieter wodonosnych 3

Pietra wodonosne czwartorzedowe
paleogensko-neogenskie
kredowe

Udziat zasilania podziemnego w odptywie

catkowitym rzek w obrebie JCWPd 66 %

Pobér wéd (2011) 37 399,46 tys. m3/rok

Zasoby wadd dostepnych do zagospodarowania 461 081 m3/d

Ocena stanu ilosciowego dobry

Ocena stanu chemicznego dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw sSrodowiskowych niezagrozona

Cel sSrodowiskowy dobry stan chemiczny

dobry stan ilosciowy
Odstepstwo nie
Dla osiggniecia celu, o ktérym mowa w ustawie Prawo wodne, wymaga sie, aby stan jednolitej czesci
wod sklasyfikowany zgodnie z rozporzadzeniem byt dobry. Stan ilosciowy i chemiczny wéd
w JCWPd39 okreslono jako dobry a ocena ryzyka — niezagrozona.

Dziatania z Planu gospodarowania wodami dla JCWPd PLGW200039:
e administracyjne
e realizacja zadan systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarowania
odpadami
e sprawozdawczos¢ z zakresu korzystania z wod.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne cele Srodowiskowe rozumiane jako
osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu wdd podziemnych, w tym dobrego stanu ilosciowego wéd
podziemnych i dobrego stanu chemicznego woéd podziemnych, dobrego stanu wdd
powierzchniowych, w tym dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjatu ekologicznego oraz
dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych, lub norm i celéw wynikajgcych z przepiséw, na
podstawie ktérych zostaty utworzone obszary chronione, a takze zapobieganie ich pogorszeniu,
w szczegdlnosci w odniesieniu do ekosystemdéw wodnych i innych ekosystemoéw zaleznych od wadd,
okresla sie dla:

e jednolitych czesci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione,
e sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd powierzchniowych,
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e jednolitych czesci wod podziemnych,
e obszaréw chronionych.

A

.——-’is o /’ A\ - .':

Fig. 9. Lokalizacja przedsiewziecia na obszarze JCWPd nr 39 [Zrédto: www.pgi.gov.pl]

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem
tych wdd, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Cele sSrodowiskowe ustanawia sie w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i weryfikuje co 6 lat.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne celem srodowiskowym dla jednolitych
czesci wod podziemnych jest:

e zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,

e zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

e ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wadd, tak aby osiggnac¢ ich dobry stan.

Cel srodowiskowy, o ktdrym mowa w art. 59, realizuje sie przez podejmowanie dziatan zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dziatania te polegajg w szczegdlnosci na
stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia woéd podziemnych przez odwracanie znaczacych
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i utrzymujacych sie tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego w wyniku dziatalnosci
cztowieka, przy czym znaczaca i utrzymujgca sie tendencja wzrostowa oznacza znaczacy statystycznie
i pod wzgledem srodowiskowym istotny wzrost stezenia substancji zanieczyszczajgcej, grupy tych
substancji lub substancji wyrazonej jako wskaznik w jednolitej czesci wéd podziemnych.

Realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana z poborem wdd podziemnych. Nie przewiduje sie rdwniez
negatywnego wptywu inwestycji na mozliwo$¢ nieosiggniecia celu, o ktérym mowa w art. 55 i 59
ustawy Prawo wodne. Sposdb postepowania w ramach planowanej inwestycji (na etapie
planowania, realizacji i ewentualnej likwidacji) zapewni utrzymanie niepogorszonego stanu wod
podziemnych i zapobiezenie pogorszeniu jego stanu.

Jednolite czesci wod powierzchniowych

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty inwestycja znajduje sie na
obszarze jednolitej czesci wéd powierzchniowych PLRW2000172956 — Kanat Trynka.

Analizowany obszar w catosci odwadniany jest przez system rzeczny Kanatu Trynka.

Miasto Grudzigdz potozone jest w obrebie Basenu Grudzigdzkiego, w obszarze administrowania
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdansku, Zarzadu Zlewni w Tczewie.
Stosunki wodne Basenu Grudzigdzkiego ksztattuje rzeka Wista bedaca zlewnig | rzedu oraz rzeki: Osa
wraz z Kanatem Trynka, Marusza — Rudniczanka — Kanat Gtéwny, Réw Hermana, tworzgce zlewnie Il
rzedu. Pétnocng czesci miasta Grudzigdz odwadnia rzeka Osa o dtugosci 105 km. Stany wody na
rzece majg przebieg tagodny i wyréwnany. Wartos¢ przeptywu nienaruszalnego dla rzeki wynosi 1,2
m3/s. W miejscowosci Ktddka, Osa spietrzona jest jazem, ktéry dzieli wody rzeki. Cze$¢ ptynie dalej
pierwotnym korytem, pozostata czes¢ jako Kanat Trynka ptynie do centrum Grudzigdza. Kanat Trynka
ma dtugo$¢ 10 km i powierzchnie zlewni 23 km2. Kanat Trynka przeptywa przez jezioro Tarpno
i uchodzi do Wisty w granicach miasta. Kanat ten zostat zbudowany w XVI wieku i dostarczat wode na
potrzeby Grudzigdza oraz stanowit odbiornik sciekéw.

Nazwa jednolitej czesci wod Kanat Trynka
Europejski kod jednolitej czesci wod PLRW2000172956
Dtugos¢ jednolitej czesci wod 10,40 km
Powierzchnia zlewni 23,41 km?
Dorzecze Wisty

Region wodny Dolnej Wisty

Zlewnia bilansowa

Typologia jew

Status JCW wstepny

Status JCW ostateczny

Czy JCW jest monitorowana?
Stan /potencjat

Stan chemiczny

Stan JCWP

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych
Cel stanu ekologicznego

Cel stanu chemicznego
Odstepstwo

Wista od Wdy do ujscia
17

Sztuczna czes¢ wod
Sztuczna czes¢ wod
monitorowana

staby

dobry

zty

zagrozona

dobry potencjat ekologiczny

dobry stan chemiczny
tak
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Typ odstepstwa przedtuzenie terminu osiggniecia celu:

- brak mozliwosci technicznych
Termin osiggniecia dobrego stanu 2021
Uzasadnienie:
Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna
wystepujacych przekroczenn wskaznikow jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegdtowego
rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie
przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie krajowym: utworzenie
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogtebionej analizy presji
pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robét
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie
krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

Dziatania z Planu gospodarowania wodami dla JCWP PLRW2000172956:

e dostep do informacji

e dziatania wynikajgce z koniecznosci porzgdkowania systemu gospodarki $ciekowej.
Zgodnie z art. 349 pkt 2 ustawy Prawo wodne w ramach panstwowego monitoringu Srodowiska
dokonuje sie badania i oceny stanu wdéd powierzchniowych, stanu wdéd podziemnych, stanu
Srodowiska wéd morskich oraz stanu wdd obszaréw chronionych. Na podstawie przeprowadzonych
badan Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska opublikowat Klasyfikacje stanu ekologicznego,
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocene stanu jednolitych czesci wodd
powierzchniowych rzecznych i jeziornych w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za rok 2017.

Tabela 2. Ocena stanu jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych — Kanat Trynka
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Rzeka Osa jest rzeka silnie meandrujgcy, ktora ptynie waskimi, okoto 60 - metrowej gtebokosci
dolinami. W odcinku ujsciowym do Wisty jest silnie obwatowana. Okoto 10 km przed ujsciem Osa jest
spietrzona jazem, gdzie nastepuje rozdziat wéd. Cze$¢ wod oddaje do Kanatu Trynki, ktdry z kolei
kieruje wody do Wisty poprzez jezioro Tarpno. Osa witasciwe ujscie do Wisty znajduje sie koto
Zakurzewa. W okolicach Grudzigdza charakterystyczne dla Osy sg tzw. "cofki", ktére s3 jedna
z przyczyn wystepujacych tu powodzi. Sredni spadek rzeki wynosi 0,86%o, a w dolnym odcinku
1,17%o. Sredni przeptyw Osy dla wielolecia 1971 — 2000 wynidst 4,66 m3/s. W catym okresie wahat
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sie od 2,27 m3/s we wrzesniu do 7,70 m3/s w marcu. Przeptywy w Kanale Trynka wynosza okoto 0,25
— 0,40 m3/s. Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci
wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz
poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggnac¢ co najmniej dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich
stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Natomiast zgodnie z art. 57 ustawy Prawo wodne celem s$rodowiskowym dla sztucznych i silnie
zmienionych jednolitych czesci wéd powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggngé co najmniej dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny wdéd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich
potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Cele srodowiskowe, o ktérych mowa w art. 56 i art. 57, realizuje sie przez podejmowanie dziatan
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dziatania te polegaja
w szczegdlnosci na:

1) stopniowej redukcji zanieczyszczern powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1,

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wod powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1.

Wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do Srodowiska, zostang oczyszczone w osadniku
zawiesiny. Wprowadzenie ich do sSrodowiska nie spowoduje zagrozenia zanieczyszczenia wad,
zarédwno podziemnych, powierzchniowych, jak i podskérnych. Cele srodowiskowe dla
przedmiotowego korzystania ze srodowiska zostang w catosci spetnione, bez negatywnego wptywu
na jakos¢ woéd powierzchniowych oraz podziemnych, zaréwno pod wzgledem chemicznym,
biologicznym jak i ilosciowym przy wtasciwej eksploatacji urzadzen oczyszczajacych.

Celem S$rodowiskowym dla obszaréw chronionych jest osiggniecie norm i celdow wynikajgcych
z przepisbw, na podstawie ktorych te obszary chronione zostaty utworzone, przepiséw
ustanawiajacych te obszary lub dotyczgcych tych obszardw, o ile nie zawierajg one w tym zakresie
odmiennych uregulowan. Cel srodowiskowy, realizuje sie w szczegdlnosci przez podejmowanie
dziatan zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Spetnienie wymagan specjalnych, zawartych w innych aktach prawnych unijnych, w odniesieniu do
obszaréow chronionych to:
e obszary wrazliwe na eutrofizacje wywofang zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze Zrédet
komunalnych — nie dotyczy,
e obszary narazone na zanieczyszczenia zwigzkami azotu, pochodzacymi ze Zrddet rolniczych —
brak zagrozenia ze wzgledu na charakter przedsiewziecia,
e jednolite czesci wod przeznaczone do celdw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych — nie dotyczy,
brak takich terendéw w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia,
e obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia — brak zagrozenia ze strony inwestycji, brak uje¢ w sasiedztwie inwestyciji,
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Do

obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzagt wodnych o znaczeniu gospodarczym
(w Polsce nie wyznaczono takich obszaréw) — nie dotyczy,

obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, dla ktérych utrzymanie stanu wéd jest
waznym czynnikiem w ich ochronie — realizacja inwestycji nie spowoduje wptywu na ww.
obszary (w zwigzku z rozmiarem i lokalizacjg).

czynnikdw oddziatywania na elementy jakosci jednolitych czesci wéd rzecznych i jeziornych

mozna zaliczy¢:

zmiane struktury stref nadbrzeznych — nie dotyczy,

kréotkotrwate zmiany niektérych parametréow fizykochemicznych wéd rzecznych lub jeziornych
(zawiesiny, zmiana warunkéw natlenienia, wzrost doptywu substancji biogennych) — nie
przewiduje sie wptywu,

likwidacje nadbrzeznej i wodnej roslinnosci — j.w.,

likwidacje lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw brzegowych — przedsiewziecie
realizowane bedzie na terenach istniejacych drog, w korycie rzeki nie zajdzie koniecznos¢
wycinki roslinnosci wodnej,

zniszczenie fragmentéw siedlisk przyrodniczych - lokalizacja przedsiewziecia poza
zinwentaryzowanymi siedliskami,

mozliwosci pogorszenia stanu siedlisk gatunkéw zwierzat - brak znaczgcego oddziatywania
inwestycji.

Ocena wptywu inwestycji na ustalone cele srodowiskowe dla JCWP

Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na osiggniecie celéw Srodowiskowych ustalonych dla

JCWP. Wynika to z nastepujacych powodow:

skala inwestycji jest niewielka w odniesieniu do catej JCWP,
potencjalne oddziatywania nie spowodujg pogorszenia stanu JCWP.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje istotnej zmiany potencjatu ekologicznego wymienionych

JCWP, poniewaz:

zakres prac przy rozbidrce i budowie mostu oraz drogi ograniczony bedzie do wyznaczonego
w projekcie terenu, obejmujgcego pas drogowy i ciek wodny,

w ramach przedsiewziecia nie jest przewidziane korzystanie z wéd powierzchniowych, w formie
poboru wody czy odprowadzania $ciekdw nieoczyszczonych,

odprowadzane do $rodowiska wody opadowe nie bedg zawieraty substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego w stezeniach majacych wptyw na poziom zanieczyszczenia
wod gruntowych (dla sytuacji bezawaryjnych),

potencjalne oddziatywanie na wody powierzchniowe JCWP zwigzane moze by¢ w sytuacjami
awaryjnymi maszyn i sprzetu w trakcie robét (np. w wyniku rozlewu paliwa) lub w wyniku
wypadku drogowego w okresie uzytkowania mostu i drogi po rozbudowie.

Dziatania podstawowe okreslone w Programie wodno-srodowiskowym kraju (Warszawa 2010) dla

obszaru, czyli minimalne wymogi do spetnienia to:

dziatania wymagane dla wdrozenia prawodawstwa wspdlnotowego dotyczacego ochrony wod —
nie dotyczy,
dziatania stuzgce wdrozeniu zasady zwrotu kosztéw — nie dotyczy,
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e dziatania dla wspierania skutecznego i zréwnowazonego wykorzystania wody - brak
zapotrzebowania na wode,

e dziatania stuzgce ochronie wéd przeznaczonych do spozycia — brak wptywu,

e kontrole poboru powierzchniowych i podziemnych woéd stodkich i pietrzenia stodkich wéd
powierzchniowych — nie dotyczy,

e kontrole, obejmujagce wymdg uzyskania uprzedniego zezwolenia na sztuczne zasilanie lub
uzupetnienie czesci wéd podziemnych — nie dotyczy,

e wymog uzyskania uprzedniej regulacji, takiej jak zakaz wprowadzania zanieczyszczern do wody
dla zrzutéw ze zrédet punktowych mogacych spowodowad zanieczyszczenie lub uprzedniego
zezwolenia lub rejestracji — nie dotyczy,

e dziatania zapobiegajgce lub kontrolujgce wprowadzenie zanieczyszczen, dla rozproszonych
zrédet mogacych spowodowac zanieczyszczenie — nie dotyczy,

e dziatania zapewniajace, ze warunki hydromorfologiczne czesci wdéd sg zgodne z osiggnieciem
wymaganego stanu ekologicznego czy dobrego potencjatu ekologicznego — nie dotyczy,

o zakaz bezposrednich zrzutédw zanieczyszczen do wéd podziemnych — nie zostanie naruszony,

e dziatania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wodd powierzchniowych przez substancje
okreslone w wykazie substancji priorytetowych — inwestycja nie bedzie irédtem takich
zanieczyszczen,

o wszelkie inne dziatania dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczen zinstalacji
technicznych — nie dotyczy.

Cele srodowiskowe zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej to:

e dobry stan/potencjat w 2015 roku: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wdd
powierzchniowych — brak wptywu inwestycji,

e dobry stan chemiczny i ilosciowy dla wdd podziemnych — brak wptywu inwestycji,

e niepogarszanie stanu czesci wod — brak wptywu,

e zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do srodowiska lub
ograniczone zrzuty tych substancji (lista substancji priorytetowych znajduje sie w Dyrektywie —
corce 2455/2001) — brak oddziatywania.

Cele srodowiskowe dla planowanego przedsiewziecia zostang w catosci spetnione, bez negatywnego
wptywu na jakos¢ wod powierzchniowych oraz podziemnych, zaréwno pod wzgledem chemicznym,
biologicznym jak i ilosciowym przy zachowaniu odpowiedniego rezimu budowlanego.

3  OPIS PRZEDSIEWZIECIA

3.1 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania

Planowana inwestycja dotyczy rozbidrki istniejgcego mostu w ciggu ulicy Bluszczowej w Grudzigdzu
i budowy nowego wraz z przebudowg fragmentu drogi gminnej od skrzyzowania z ulicg JaSminowa
do skrzyzowania z drogg krajowg nr 16 — ulicg Ignacego Paderewskiego. Istniejacy obiekt jest
konstrukcji ramowej z przestem w formie dZwigaréw prefabrykowanych, opartych na podporach
zelbetowych. Nowy obiekt bedzie konstrukcji ramowej z przestem plytowym 1z belek
prefabrykowanych zespolonych z nadbetonem, opartych na podporach zelbetowych. Z uwagi na
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uwarunkowania gruntowo-wodne planuje sie gtebokie posadowienie bezposrednie w ostonie
Scianek szczelnych.
v A

Fig. 10 Zdjecia istniejacego mostu

Przedmiotowy most zlokalizowany jest na drodze gminnej nr 210012C (ul. Bluszczowa)
w miejscowosci Grudzigdz i stuzy do przeprowadzenia ruchu kotowego oraz pieszego nad Kanatem
Trynka (w km 7+104 Kanatu Trynka).
Istniejgcy obiekt mostowy o nawierzchni utwardzone] asfaltowej bez chodnikéw dla pieszych na
moscie, przed i za obiektem jednostronne chodniki nienormatywnej szerokosci. Obiekt mostowy
wyposazony jest w obustronne balustrady stalowe.
W ramach inwestycji przebudowie moze ulec siec:

e wodociggowa

e sanitarna

e energetyczna

e telekomunikacyjna

e gazowa
Pod nowobudowanym obiektem koryto Kanatu Trynka zostanie umocnione na odcinku minimum 5
m przed i za obiektem mostowym.

Parametry charakterystyczne istniejgcego obiektu mostowego:

o dtugos¢ mostu: ~9,60m
e Swiatto poziome/pionowe: ~8,45/0,95 m
o kat przejscia przeszkody: ~90°
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e szerokos¢ uzytkowa jezdni: ~6,20m
o szerokos¢ uzytkowa chodnikéw: ~0,33 m
e szerokos$¢ catkowita: ~7,44 m

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu mostowego:

o dtugos¢ mostu: do 25,0 m

e kat przejscia przeszkody: ~90°

e szerokos¢ uzytkowa jezdni: minimum 3-3,0m=9,0m

e szerokos¢ uzytkowa chodnikéw: minimum 2,0 m dla $ciezki rowerowe;j
minimum 1,5 m dla ruchu pieszego

e szerokosc¢ catkowita: do 20,0m

e powierzchnia mostu do 500 m?

Parametry charakterystyczne istniejgcej drogi:

e klasa drogi Z (zbiorcza)
e kategoria ruchu KR 3
e szerokosc jezdni na dojazdach podstawowa 4,5 m z poszerzeniami na tukach
e pobocza obustronne o szerokosci 0,5 m
e spadki poprzeczne daszkowe i jednostronne 2 -8 %
e spadki podtuzne 0,3-8,0%
Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:
e kategoria ruchu bez zmian —KR 3
o klasa drogi bez zmian -2
e szerokosc jezdni 3-3,0 m=9,0 m na obiekcie mostowym i na

dojezdzie od strony pétnocnej, 2-3,0m =6,0m na
dojazdach od strony potudniowej

e pobocza o szerokosci 0,75 m jednostronne (druga strona ciag
pieszy lub pieszo rowerowy)

e spadki poprzeczne minimum 0,5 %, maksimum 6 %

o spadki podtuzne minimum 0,5 %, maksimum 3 %

o szerokosc ciggu pieszo-rowerowego  3,5m
e nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowej poza obiektem
mostowym, na obiekcie mostowym z zywic
e zjazdy do przylegtych posesji z kostki betonowej lub bitumiczne, szerokos¢ dostosowana do
bram wjazdowych (nie szersze niz 6 m)
e kanat technologiczny na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi i mostu.
Przeglad — okresowa kontrola przedmiotowego mostu wykazata, iz most wymaga kapitalnego
remontu w zakresie:
e dojazdow w obrebie skrzydet,
e nawierzchni jezdni,
e nawierzchni chodnikéw, kraweznikdw,
e belek podporeczowych i gzymsow,
e izolacji pomostu,
e konstrukcji pomostu,
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e konstrukcji dzwigaréw gtownych,

e przyczotkéw

m.in. z uwagi na wystepowanie w izolacji rozlegtych przeciekdéw powodujgcych zmniejszenie
trwatosci elementdw mostu. W zwigzku z powyzszym Inwestor podjat decyzje o rozbidrce
istniejgcego mostu i wykonaniu nowego.

W stanie obecnym wody z drogi odprowadzane sg poprzez spadki podtuine i poprzeczne do
istniejgcej kanalizacji i na przylegtg zielen. W zakresie inwestycji planuje sie odwodnienie obiektu
grawitacyjnie na teren drég dojazdowych do obiektu a stamtgd poprzez kolektor odwodnienia do
Kanatu Trynka. Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 210012C. Droga nie
jest zaliczana do kategorii drég krajowych, wojewdédzkich lub powiatowych klasy G i wody opadowe
mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzgdzen wodnych bez oczyszczania.

Bezposredni obszar inwestycji nie stanowi cennego siedliska dla fauny. Gatunki wystepujgce
w rejonie inwestycji nalezg w wiekszosci do gatunkéw synantropijnych, ktdrym nie przeszkadza
bliska obecnos¢ siedlisk ludzkich lub wrecz wykorzystujg jg z korzyscig dla siebie.

W zasiegu oddziatywania inwestycji zdecydowanie najwiekszg powierzchnie zajmujg zbiorowiska
siedlisk synantropijnych (ruderalnych i segetalnych). W bezposrednim miejscu wykonywania prac
czes$¢ dotychczasowej szaty roslinnej zostanie usunieta lub w wysokim stopniu przeksztatcona na
etapie inwestycyjnym. Oddziatywanie to, biorgc pod uwage niskg ocene waloréw przyrodniczych
przedmiotowego obszaru, nie bedzie miato charakteru znaczacego.

Zadrzewienie na terenie inwestycji

Teren objety inwestycjg to gtdwnie istniejgcy korytarz infrastruktury technicznej — droga publiczna
gminna, sklasyfikowana w ewidencji gruntéw jako dr oraz ciek wodny — wp.

W sgsiedztwie mostu zlokalizowana jest kepa zakrzaczenia owocowego — $liwa atycza lub mirabelka
oraz 3 drzewa gatunku klon pospolity o obwodach od 50, 80 i 160 cm, jedno drzewo gatunku topola
osika o obwodzie 150 cm. W ramach inwestycji — poszerzenia mostu, budowy chodnikéw konieczne
bedzie ich usuniecie.

Pokrycie szatg roslinng

Brzegi kanatu porosniete sg roslinnoscig trawiastg, natomiast koryto kanatu w obrebie mostu jest
piaszczyste / zwirowe, bez roslinnosci wodnej. Planowane przedsiewziecie prowadzone bedzie
gtéwnie w obrebie pasa drogowego drogi lokalnej o nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem
pasa drogowego i chodnikéw. W poblizu planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody, ani
zadna inna roslinnosé chroniona prawem.

Roslinno$¢ w obrebie inwestycji sktada sie ze zbiorowisk czesto iszeroko spotykanych. Jest to
roslinnos¢ uksztattowana w wyniku dziatalnosci cztowieka (zielenn miejska) lub roslinnosé, ktéra
wyksztatcita sie w sposéb samorzutny, na terenach, gdzie cztowiek zaprzestat swojej dziatalnosci.
Gatunki roslin wystepujgce na omawianym terenie sg pospolite i nie posiadajg duzej wartosci
przyrodniczej. W zasiegu oddziatywania inwestycji zdecydowanie najwiekszg powierzchnie zajmuja
zbiorowiska siedlisk synantropijnych (ruderalnych i w niewielkim stopniu segetalnych).

Wiekszos¢ roslinnosci stanowig trawy i turzyce a takze m.in.:

e siewki klonu jesionolistnego,
e babka zwyczajna (Plantago major),
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e mniszek pospolity (Taraxacum campylodes),
e rdest ptasi (Polygonum aviculare),

e safata kompasowa (Lactuca serriola),

e wiechlina roczna (Poa annua),

¢ konyza kanadyjska (Conyza canadensis),

e toboda roztozysta (Atriplex patula),

e mitka drobna (Eragrostis minor).

W pasach przydroznych, na poboczach, oprdcz roslin trawiastych (typu wiechlina) rosng takie gatunki
roslin jak:

e pokrzywa zwyczajna,

e cykoria podrdznik,

e mniszek pospolity,

e bylica pospolita,

® SzCzaw zwyczajny,

e babka lancetowata.

Bezposredni obszar inwestycji nie stanowi cennego siedliska dla fauny. Gatunki wystepujgce
w rejonie inwestycji nalezg w wiekszosci do gatunkdéw synantropijnych, ktérym nie przeszkadza
bliska obecnos¢ siedlisk ludzkich, lub wrecz wykorzystujg jg z korzyscig dla siebie. W zasiegu
oddziatywania inwestycji nie stwierdzono:

e gatunkéw roélin chronionych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409),

o siedlisk przyrodniczych wymienionych w zatgczniku | Dyrektywy Siedliskowej w sprawie typéw
siedlisk naturalnych waznych dla Wspdlnoty, ktérych ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych
obszaréw ochrony (92/43/EWG)

e gatunkow roslin i zwierzat z zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej - gatunki roslin i zwierzat wazne
dla Wspdlnoty, ktdrych ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszaréw ochrony
(92/43/EWG),

e gatunkéw wymienionych w zatgczniku IV Dyrektywy Siedliskowej - gatunki roslin i zwierzat
wazne dla Wspdlnoty, ktére wymagajg Scistej ochrony (92/43/EWG),

e gatunkéw i siedlisk wymienionych w zatacznikach 1 i 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
zdnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych
przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujgcych
sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

W bezposrednim miejscu wykonywania robdt ziemnych i budowy poszerze nowych ciggdéw czes¢
dotychczasowej szaty roslinnej zostanie usunieta lub w wysokim stopniu przeksztatcona na etapie
inwestycyjnym. Oddziatywanie to, bioragc pod uwage niskg ocene waloréw przyrodniczych
przedmiotowego obszaru oraz przede wszystkim liniowy wymiar przedsiewziecia, nie bedzie miato
znaczgcego charakteru.

3.2  Zakres prac

Przedmiotowy most zlokalizowany jest na drodze gminnej nr 210012C (ul. Bluszczowa)
w miejscowosci Grudzigdz i stuzy do przeprowadzenia ruchu kotowego oraz pieszego nad Kanatem
Trynka (w km 7+104 Kanatu Trynka).
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Istniejgcy obiekt mostowy o nawierzchni utwardzonej asfaltowej bez chodnikédw dla pieszych na
moscie, przed i za obiektem jednostronne chodniki nienormatywnej szerokosci. Obiekt mostowy
wyposazony jest w obustronne balustrady stalowe.
W ramach inwestycji przebudowie moze ulec sieé:

e wodociggowa
e sanitarna
e energetyczna
e telekomunikacyjna
e gazowa
Pod nowobudowanym obiektem koryto Kanatu Trynka zostanie umocnione na odcinku minimum 5

m przed i za obiektem mostowym.

Parametry charakterystyczne istniejgcego obiektu mostowego:

e dtugos¢ mostu: ~ 9,60 m

e Swiatto poziome/pionowe: ~8,45/0,95 m
e kat przejscia przeszkody: ~90°

e szerokos¢ uzytkowa jezdni: ~6,20m

e szerokos¢ uzytkowa chodnikdow: ~0,33 m

e szerokos¢ catkowita: ~7,44 m

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu mostowego:

do 25,0 m

~90°
minimum3:3,0m=9,0m

o dtugosc¢ mostu:

e kat przejscia przeszkody:
o szerokosc uzytkowa jezdni:

e szerokos¢ uzytkowa chodnikdow: minimum 2,0 m dla $ciezki rowerowej
minimum 1,5 m dla ruchu pieszego
do 20,0m

do 500 m?

e szeroko$¢ catkowita:

e powierzchnia mostu

Parametry charakterystyczne istniejcej drogi:
. Z (zbiorcza)
KR 3

podstawowa 4,5 m z poszerzeniami na tukach

klasa drogi

e kategoria ruchu

e szerokos¢ jezdni na dojazdach

. obustronne o szerokosci 0,5 m

pobocza
. daszkowe i jednostronne 2 -8 %

0,3-8,0%

spadki poprzeczne

spadki podtuzne

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

° bez zmian—KR 3

kategoria ruchu

e klasa drogi bez zmian -7

e szerokosc jezdni 33,0 m=9,0 m na obiekcie mostowym i na
dojezdzie od strony pétnocnej, 2-3,0m =6,0m na
dojazdach od strony potudniowej

e pobocza o szerokosci 0,75 m jednostronne (druga strona ciag

pieszy lub pieszo rowerowy)

e spadki poprzeczne minimum 0,5 %, maksimum 6 %
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e spadki podtuzne minimum 0,5 %, maksimum 3 %

e szerokosc ciggu pieszo-rowerowego  3,5m

e nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowej poza obiektem
mostowym, na obiekcie mostowym z zywic

e zjazdy do przylegtych posesji z kostki betonowej lub bitumiczne, szerokos¢ dostosowana do
bram wjazdowych (nie szersze niz 6 m)

e kanat technologiczny na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi i mostu.

Inwestycja realizowana bedzie na nieruchomosciach gruntowych oznaczonych numerami
ewidencyjnymi:

e dziatki stanowigce droge gminng (miejskg) oraz krajowa:
o nr106, 15i 4, obreb 0160 Miasto Grudzigdz,
o nr20/1,6/1,19, obreb 0156 Miasto Grudzigdz,
e dziatka stanowigca powierzchniowe wody ptyngce — Kanat Trynka
o nr2,obreb 0160 Miasto Grudzigdz,
e dziatki przylegajgce do drogi i rzeki
o nr3/22,3/4,98, obreb 0160 Miasto Grudzigdz,

wojewoddztwo kujawsko-pomorskie.

Zakres budowy obiektu obejmuje nastepujace prace:

e roboty przygotowawcze (pomiary geodezyjne, dostawe i sktadowanie materiatéw, przygotowanie
placu budowy),

e roboty ziemne

e roboty drogowe

e wykonanie zabezpieczenia przejscia Kanatu Trynka

e roboty mostowe

rozbidrka istniejgcej konstrukcji

wykonanie zabezpieczenia podpdér w formie $cianek szczelnych

wykonanie podpoér

wykonanie przesta

o O O O O

wykonanie elementéw wyposazenia obiektu.

e wykonanie nawierzchni jezdni

e roboty koncowe (wywiezienie odpadéw z budowy na sktadowisko, uporzagdkowanie terenu wokot
inwestycji, zagospodarowanie terendw zielonych).

Prace rozbiorkowe

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcy most nalezy rozebra¢. Roboty rozbiérkowe prowadzone
beda wg ponizszej kolejnosci:

e elementy wyposazenia takie jak: balustrady, kapy chodnikowe, nawierzchnia jezdni

e przesto mostu

e podpory mostu.
W trakcie robdt rozbiérkowych stosowane beda narzedzia i sprzet odpowiednie do ciezaréw
poszczegdlnych elementéw rozbieranych. Wszystkie elementy z rozbidrki zostang usuniete poza
teren budowy.
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Stan projektowany

Nowy obiekt bedzie miat konstrukcje ramowa. Przesto zostanie wykonane w postaci elementéw
prefabrykowanych betonowych zespolonych z ptytg zelbetowa. Z uwagi na uwarunkowania
gruntowo-wodne, planuje sie wykonanie gtebokiego posadowienia bezposredniego podpdr,
w ostonie $cianek szczelnych. Konstrukcje nosng obiektu stanowié bedzie Zzelbetowe przesto
zespolone z prefabrykowanymi belkami betonowymi. Podpory zelbetowe zostang potgczone
bezposrednio z konstrukcjg przesta, tworzac uktad ramowy.

Na obiekcie projektuje sie warstwe wigzgcq z asfaltu lanego lub betonu asfaltowego, natomiast
warstwe Scieralng z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) lub betonu asfaltowego.

Izolacja wodoszczelna pomostu zostanie wykonana w postaci izolacji arkuszowej z papy
termozgrzewalnej, uktadanej na catej szerokosci ptyty pomostu.

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo z obiektu mostowego za pomoca
wyprofilowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych w strone dojazdéw analogicznie do
rozwigzania istniejacego.

Na terenie na ktérym planowana jest inwestycja wystepujg sieci: elektroenergetyczna,
teletechniczna, gazowa, wodociggowa oraz kanalizacyjna. Podczas prowadzenia robdt nalezy
wykonaé przekopy kontrolne w celu identyfikacji potozenia oraz zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia terenu. W poblizu inwestycji mogg wystepowac takze inne sieci niezinwentaryzowane, na
ktdre podczas prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage.

3.3 Powiazanie inwestycji z innymi przedsiewzieciami, mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan
przedsiewziec¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry oddziatywac bedzie przedsiewziecie

Kumulowanie sie oddziatywan moze by¢ zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych przy budowie
innych drdg oraz innych prac budowlanych o podobnych charakterze prowadzonych w sasiedztwie.
Grunty potozone wokdét miejsca inwestycji to obszar zieleni miejskiej, drogi i zabudowa
mieszkaniowa, ustugowa. S to budynki istniejace.

Oddziatywanie zwigzane z rozbiérka i budowa mostu bedzie miejscowe i zwigzane z najblizszym
otoczeniem miejsca realizacji oraz minimalnym stopniem ucigzliwosci. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Prace bedg wykonywane w porze dziennej
a w czasie przerw w pracy, maszyny i sprzet beda wytgczone. Materiaty uzyte podczas budowy nie
beda miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone
surowce oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. W zwigzku z powyiszym nie
przewiduje sie kumulacji przedsiewzie¢, ktére miatby znaczacy wptyw na Srodowisko naturalne
i ludzi. Nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania planowanej inwestycji na Srodowisko i ludzi.

W okolicy nie wystepujg inne przedsiewziecia, ktére mogtyby wptywaé znaczaco na srodowisko.
W zwigzku z zakresem planowanych prac i wielkoscig inwestycji, brakiem innych przedsiewzieé
oddziatujgcych niekorzystnie na Srodowisko - mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan nie
wystepuje.

3.4 Wykorzystanie zasobow naturalnych

Do budowy wykorzystana bedzie woda w ilosci okoto 3000 |, okoto 800 litréw paliwa i 70 m?
kruszywa tamanego (jako podbudowa). Ponadto planuje sie wykorzystanie gotowych produktéw
w postaci:
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e betonu w ilosci— 250 m?

e stali wilosci—20 Mg

o kraweznikéw betonowych w ilosci — 200 mb

e kostki betonowej w ilosci — 200 m?

e nawierzchni drogowej (asfalt lany, beton asfaltowy, mieszanka mastyksowo-grysowa (SMA))
w ilosci — okoto 500 m? (okoto 36 m?)

e bariery ochronne — 40 mb.

3.5 Ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uzywaniu substancji i stosowanych technologii

Artykut 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska za powazang awarie uwaza zdarzenie, w szczegélnosci
emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub
transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania
takiego zagrozenia z opdznieniem. Zgodnie z Zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakfadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2016, poz. 138) projektowanego przedsiewziecia
(obiekty mostowe) nie mozna zakwalifikowa¢ do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku powaznej
awarii.

Realizacja inwestycji nie powoduje wystgpienia powaznej awarii zwigzanej z jej funkcjonowaniem.
W trakcie etapu realizacji mogg wystgpic typowe zagrozenia dla Srodowiska zwigzane z pracg maszyn
i urzadzen napedzanych silnikami spalinowymi (np. rozszczelnienie uktadu podawania paliwa do
silnika) i zanieczyszczenie wody lub gruntu. Nie stanowig one jednak znaczgcego zagrozenia dla
Srodowiska, przy zachowaniu niezbednych, podstawowych warunkéw pracy w tym srodowisku
okreslonych w dalszej czesci karty, do ktdrych przestrzegania wykonawca zostanie zobowigzany na
kazdym z etapéw uzyskiwania decyzji administracyjnych i wykonywania dokumentacji projektowych.

Zrédtem zdarzen o znamionach powaznej awarii, ktére moga dotyczyé przedmiotowego
przedsiewziecia mogg by¢ wypadki w transporcie materiatdw niebezpiecznych. W fazie realizacji
powazna awaria mogtaby by¢ zwigzana z rozlaniem substancji stanowigcych paliwo napedowe do
maszyn i pojazdéw stosowanych do realizacji prac. Wskazane rozwigzania chronigce Srodowisko
zabezpieczg Srodowisko przed znaczacym wptywem tego typu zdarzen. Z uwagi na ww. potencjalne
ryzyko, teren zaplecza budowy zostanie m.in. wyposazony w sorbenty do usuwania ewentualnych
wyciekdw substancji ropopochodnych. Wykorzystane sorbenty bedg magazynowane w pojemnikach
wykonanych z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie substancji, ktérymi beda zanieczyszczone
sorbenty (np. polietylenu HDPE), odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych beda to
pojemniki szczelne, z zamknieciem.

3.6 Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej lub budowlanej

Na terenie Gminy-miasto Grudzigdz, wedtug danych systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw
Mineralnych Polski MIDAS prowadzonego przez Panstwowy Instytut Geologiczny brak jest obszaréw
i terendw goérniczych oraz zt6z. W granicach miasta zlokalizowano 28 osuwisk (3 aktywne, 10
okresowo aktywnych, 11 nieaktywnych, 4 z kilkoma stopniami aktywnosci koluwiéw) o tgcznej
powierzchni ok. 18,3 ha oraz 12 terendéw nimi zagrozonych o tacznej powierzchni ok. 33,7 ha. Nie sg
one zlokalizowane w sgsiedztwie inwestycji.
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Uktad ramowy obiektu i jego posadowienie gtebokie w ostonie $cianek szczelnych stanowia
rozwigzania powszechnie stosowane, zapewniajgce znaczng trwatos¢ obiektu. Zastosowano
rozwigzania majgce na celu zabezpieczenie podpér przed rozmyciem, spdd konstrukcji przesta
przyjeto powyzej spodu istniejgcego obiektu, co zapewnia wieksze $wiatto pionowe pod obiektem.
Bezpieczenstwo na obiekcie ulegnie poprawie dzieki zastosowanym barieroporeczom,
zabezpieczajgcym ruch pieszy i drogowy. W ramach prac wykonane zostanie réwniez umocnienie
koryta cieku w obrebie obiektu.

Rozwigzania konstrukcyjne (uktad ramowy, posadowienie w ostonie $cianek szczelnych),
materiatowe (beton zbrojony) oraz geometryczne (wyniesienie nad wode rzeki, gtebokos¢ koryta
cieku) nowego obiektu mostowego minimalizujg ewentualne skutki katastrofy.

Wiasciwie zaprojektowanie i eksploatowanie obiektu ograniczy do minimum ryzyko wystgpienia
katastrofy budowlanej. Nowe obiekty mostowe zostang wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63,
poz. 735 z pdin zm.). Wszystkie obiekty inzynierskie podlegajg ponadto cyklicznym przeglagdom
technicznym, w czasie ktérych aktualizuje sie ocene ich stanu technicznego i podejmuje decyzje
o warunkach dalszej eksploatacji.

4 RODZAJ | SKALA MOZLIWEGO ODDZIALtYWANIA

4.1 Transgraniczny charakter oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze

Przedsiewziecie ze wzgledu swojg lokalizacje — w stosunku do krajéw sgsiednich z Polska, jak tez
wielkos$¢ i charakterystyke zamierzenia, nie kwalifikuje sie do moggcych oddziatywac transgraniczne
na srodowisko.

W mysl zapiséw Konwencji EKG ONZ o Ocenach Oddzialywania na Srodowisko w Kontekscie
Transgranicznym (Konwencja z Espoo — ratyfikowana przez RP i ogtoszona w Dz.U. z 1999 r. nr 96,
poz. 1110) oddziatywanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek, niekoniecznie globalne oddziatywanie
odczuwalne na terenie jednej ze stron konwencji z Espoo, spowodowane przedsiewzieciem
zlokalizowanym na terenie innej strony. Inwestycja nie jest zlokalizowana blisko granic
miedzynarodowych. W rozumieniu zapisdw wspomnianej Konwencji, jego lokalizacja oraz zakres
funkcjonowania na otoczenie nie powoduje oddziatywania transgranicznego.

4.2 Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania

Wiekszo$¢ oddziatywania odwracalnego i nieodwracalnego zwigzana jest przede wszystkim z etapem
realizacji inwestycji. Oddziatywanie na srodowisko, jakie ma miejsce na etapie eksploatacji bedzie
nieznaczne.

Ponadto nalezy zaznaczyé, iz eksploatacja drogi i mostu, ktére po rozbudowie bedg miaty lepsze
parametry przyczyni sie do ptynnej jazdy kierowcow, dzieki czemu zmniejszy sie emisja spalin do
Srodowiska.

Planowane przedsiewziecie ma przyniesé nastepujace korzysci dla uzytkownikéw mostu i drogi:

e podniesienie poziomu swobody ruchu,
e wzrost bezpieczenstwa,
e poprawe komfortu jazdy.
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Cel planowanego przedsiewziecia w kontekscie korzysci dla spoteczeristwa i spotecznosci lokalne;j to:

e zmniejszenie ucigzliwosci ruchu drogowego dla otoczenia,
e wzrost bezpieczenstwa ruchu na drodze m.in. poprzez poszerzenie chodnikéw.

Zmiany w srodowisku abiotycznym

Planowana inwestycja obejmuje prowadzenie robdt budowlanych na terenie objetym juz
dziatalnoscig cztowieka. Zmiany w $rodowisku abiotycznym polegaty beda przede wszystkim na
usunieciu i wymieszaniu warstwy gruntu w miejscu prowadzenia wykopdéw. Wykopy zwigzane
z przebudowg sieci stanowig roboty liniowe, o réznej szerokosci wykopu (do ok. 2-3 m), w zaleznosci
od gtebokosci wykopu oraz kata skarpowania $cian wykopu. Te natomiast, sg zalezne od rodzaju
gruntu wystepujgcego w miejscu prowadzenia robot. Wykopy takie umozliwiajg oszczedne
korzystanie z terenu i niewielkg powierzchnie zajetg pod inwestycje. Ponadto po wykonaniu wykopu
pod sieci i kanat technologiczny, nad nimi zostang wykonane drogi lub chodniki. Nie przewiduje sie
znaczacego wpltywu na stan srodowiska w ramach podjetych dziatan inwestycyjnych. Nalezy miec
takze na wzgledzie, ze teren ten jest zagospodarowany istniejgcg zabudowg i realizowany bedzie
gtdwnie w obrebie dziatek drogowych — paséw drogowych i w miejscu istniejgcego mostu.

Zmiany w srodowisku roslinnym

W miejscu planowanej inwestycji, wystepuja gtéwnie drogi i ciek wody oraz tereny bezposrednio do
nich przylegajace, w obrebie ktorych wykonywana bedzie realizacja przedsiewziecia.

Realizacja inwestycji bedzie zwigzana z koniecznoscig usuniecia drzew.

Wykonawca zobowigzany bedzie do oszczednego gospodarowania terenem prowadzonych prac,
dlatego przypuszcza sie, ze jego dziatania nie bedg powodowaty negatywnego oddziatywania na
Srodowisko.

W zwigzku z obecnym stanem pokrycia ubogg szatg roslinng nie przewiduje sie znaczacego wptywu
przedsiewziecia na elementy przyrodnicze.

Jednym z warunkéw wykonywania wykopdow otwartych jest zdjecie, przed realizacjg wykopu,
warstwy urodzajnej gruntu i spryzmowanie jej w okre$lone miejsce, arozécielenie po utozeniu
kanatéw i zasypaniu gruntem rodzimym. Przywrdcenie warstwie wierzchniej w miejscu prowadzenia
robot gruntéw urodzajnych, znaczgco zmniejszy zakres oddziatywania, zaréwno na jakos$¢ gleby
w tym miejscu jak i jakos¢ roslinnosci.

Zmiany w srodowisku zwierzecym

Planowane przedsiewziecie moze mie¢ nieznaczny wptyw na sSrodowisko zwierzece, w tym na
awifaune. W trakcie robdét budowlanych przewiduje sie wystepowanie hatasu od pojazdéw
budowlanych i pracujgcych maszyn i urzadzen, ktory krotkookresowo moze dokonac wyptoszenia
ptakdéw i zwierzat z okolic inwestycji. Na obszarze inwestycji nie wystepujg legowiska ani nie
zinwentaryzowano nor zwierzat (tereny silnie zantropizowane). Nie przewiduje sie innych form
ochrony zwierzat przed hatasem.

Wptyw na herpetofaune i sposoby ograniczania oddziatywania

Przed rozpoczeciem robdt, w celu ochrony potencjalnie pojawiajacych sie na obszarze prac,
gatunkéw gaddéw czy ptazéw, obszar inwestycji zostanie ogrodzony ptotkiem (siatkg herpetologiczng
o wielkosci oczek 5 mm), uniemozliwiajgcym wejscie na jej teren — szczegdlnie w sasiedztwie cieku.
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Roboty ziemne, jak i cata inwestycja, prowadzone bedg w obszarze terendéw o roslinnosci segetalnej,
wyksztatconych w warunkach silnej antropopresji, pospolicie wystepujacej na terenie gminy. Ze
wzgledu na lokalizacje wzdtuz drogi publicznej, grunty te nie stanowig dobrych warunkéw
siedliskowych, zaréwno dla zwierzyny, jak i mniejszych przedstawicieli - gadéw i ptazéw. Znacznie
bardziej korzystne warunki do bytowania stanowi pas dolinny rzek, o duzej wilgotnosci.

Na etapie realizacji zadania zwiekszy sie lokalnie emisja zanieczyszczent i hatasu do Srodowiska.
Oddziatywania bedg miaty charakter lokalny, zasieg nieznaczny, chwilowy i krétkotrwaty.
Niekorzystne zmiany ustgpig, po realizacji inwestycji.

W trakcie wykonywania prac ziemnych (faza budowy) wystgpiag okresowe (krotkotrwate
i odwracalne) oddziatywania akustyczne i emisyjne spowodowane pracg ciezkiego sprzetu
budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujgcych materiaty i surowce. Prace te
charakteryzujg sie bezposrednim i krétkoterminowym oddziatywaniem na teren, na ktérym bedg
one realizowane. Ich poziom miesci sie w granicach przewidywanych norm dla prowadzenia robdt
ziemnych i jest to Srednio w ujeciu 8 — godzinnym 50-60 dB, chwilowo i w bezposredniej odlegtosci
od maszyn iurzadzen - do 90 dB. Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wystgpig
krotkookresowe ucigzliwosci zwigzane takze z wibracjami pochodzgcymi od maszyn i urzadzen
pracujgcych podczas budowy i w trakcie prowadzenia robdt ziemnych przez sprzet zwigzany
z wykonywaniem prac oraz ruch pojazdéw ciezarowych (wywrotki). Za kazdym razem, Wykonawca
dostosowywat bedzie wielkos¢ pojazdow do zapotrzebowania w miejscu prowadzenia robdt, tak, by
oddziatywanie byto jak najmniejsze. Dodatkowe srodki ograniczajgce oddziatywanie opisane zostaty
w dalszej czesci karty.

Scieki bytowe

Podczas budowy zastosowane zostang przenosne toalety dla pracownikéw. llos¢ Sciekdw bytowych
powstajgcych w trakcie realizacji catego przedsiewziecia — 2 m3. Etap eksploatacji drogi i mostu nie
bedzie zwigzany z powstawaniem Sciekow.

Powstawanie odpaddw

Na etapie prowadzenia prac budowlanych przewiduje sie powstawanie odpaddw z rozbidrki mostu
oraz gleba i ziemia z wykopdéw. Nadwyzki gruntu bedg selektywnie gromadzone na placu budowy,
a nastepnie przeznaczone do rozplantowania na terenie i do zasypywania wykopdéw, odpady
z rozbidrki mostu zostang przekazane firmie zajmujgcej sie przetwarzaniem lub unieszkodliwianiem
odpadow. llosci i rodzaje odpaddw zostaty opisane w dalszej czesci karty.

Etap eksploatacji bedzie zwigzany z wytwarzaniem odpaddw o nastepujacych kodach:

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw
200399 Odpady komunalne zmieszane powstajgce w koszach ulicznych

Powstate odpady w fazie eksploatacji drogi beda selektywnie gromadzone i przekazywane
uprawnionym podmiotom zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

Na etapie likwidacji konieczne bedzie zagospodarowanie odpaddéw powstatych zrozbiérki drogi
i mostu w sposdb zgodny z przepisami ustawy o odpadach.
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Oddziatywanie na krajobraz

W zwigzku z faktem, iz planowana inwestycja dotyczy jedynie budowy mostu w miejscu istniejgcego
przeznaczonego do rozbidérki w ciagi istniejacej drogi nie przewiduje sie znaczacego wptywu na
krajobraz.

Oddziatywanie na zdrowie ludzi

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie zieleni miejskiej. Odlegtosc
inwestycji od najblizszej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi kilkadziesigt metréow. Po
uwzglednieniu stopnia i rodzaju emitowanego hatasu i czestotliwosci jego emisji uznano, ze w tym
przypadku, nie bedzie zachodzi¢ znaczgce oddziatywanie na mieszkancéw.

W trakcie normalnej eksploatacji drogi i mostu nie bedzie wystepowac niekorzystne oddziatywanie
na zdrowie ludzi. Przedsiewziecie nie bedzie zwigzane ze zwiekszeniem natezenie ruchu drogowego,
a jedynie bezpieczenstwem uzytkownikéw mostu i drogi.

Oddziatywanie na klimat

Koniecznos¢ uwzgledniania fagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian w ocenie
oddziatywania na s$rodowisko spowodowana jest obserwowanymi w ostatnich dziesiecioleciach
skutkami zmian klimatu, polegajagcymi m. in. na wzrosScie temperatury oraz zwiekszeniu
czestotliwosci i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych.? Najbardziej wrazliwe na zmiany klimatu,
sg dziedziny i obszary, takie jak: gospodarka wodna, rolnictwo, lesnictwo, réznorodnosé biologiczna,
zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport,
obszary gorskie i strefy wybrzeza.

Przez tagodzenie zmian klimatu rozumie sie taki sposéb planowania, realizacji, eksploatacji
i likwidacji przedsiewziecia, ktéry nie przyczyni sie do pogtebiania zmian klimatu. Natomiast przez
adaptacje do zmian klimatu rozumie sie taki sposéb planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji
przedsiewziecia, aby byto ono optymalnie przystosowane do postepujacych zmian klimatu, jak
rowniez by nie powodowato zwiekszenia wrazliwosci elementéw srodowiska na zmiany klimatu.

Analiza oddziatywan przedsiewziecia zwigzanych ze zmianami klimatu (tagodzenie i adaptacja do
zmian klimatu) dotyczy wszystkich etapdw inwestycyjnych:

¢ planowania przedsiewziecia (powigzanie ze strategiami i dokumentami klimatycznymi),
e przygotowania przedsiewziecia,

o eksploatacji przedsiewziecia,

o likwidacji przedsiewziecia.

Na etapach tych konieczne jest rozpoznanie, oszacowanie i ewentualne zminimalizowanie lub
skompensowanie wszystkich oddziatywan posrednich i bezposrednich. W ocenie oddziatywania na
Srodowisko nalezy uwzgledni¢ nie tylko oddziatywania negatywne, ale rdwniez oddziatywania
neutralne (tzn., gdy przedsiewziecie nie bedzie wptywaé na zmiany klimatu) oraz oddziatywania
pozytywne (tzn., gdy przedsiewziecie bedzie przeciwdziata¢ zmianom klimatu, np. poprzez
zalesianie).

3 tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie oddziatywania na $rodowisko, publikacja
GDOS
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Analizujgc, czy przedsiewziecie nie bedzie przyczynia¢ sie do pogtebiania zmian klimatu

uwzgledniono nastepujace elementy okreélone w publikacji GDOS®:

bezposrednie emisje gazdw cieplarnianych powodowane przez przedsiewziecie (np. dwutlenek
wegla, tlenek diazotu, metan lub inne gazy cieplarniane objete Ramowg Konwencjg Narodéw
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) w tym np. technologie, sposéb ogrzewania, sposéb
nawozenia - ograniczenie wykorzystania azotu w nawozach, zarzadzanie metanem
(z fermentacji jelitowej i obornikowym) — brak wptywu, nie dotyczy zakresu planowanej
inwestyciji,

bezposrednie emisje gazéw cieplarnianych powodowane przez dziatania towarzyszace
przedsiewzieciu (wytwarzanie odpaddéw, gospodarka odpadami - energia ze spalania odpadéw
lub wytwarzanie biogazu ze Sciekdw i osaddéw, wylesianie — utrata siedlisk powodujgcych
sekwestracje wegla) — brak wptywu,

bezposrednie emisje gazow cieplarnianych powodowane przez transport towarzyszacy
przedsiewzieciu (lokalizacja, transport materiatdéw na etapie budowy, transport na etapie
eksploatacji np. transport towardw, transport odpaddw, podrdze osdb — ich liczba i dtugos¢,
dostep do transportu publicznego, transport rowerowy, wspélna jazda samochodami, pojazdy
elektryczne) — wptyw niewielki, zwigzany z dowozem materiatéw budowlanych i praca sprzetu
budowlanego,

dziatania skutkujgce pochtanianiem gazéw cieplarnianych (np. zalesianie, zmiana sposobu
uzytkowania terenu, ochrona terendéw zielonych, podmoktych - pozyskiwanie metanu do
produkcji biogazu) — nie dotyczy,

dziatania skutkujgce zmniejszaniem emisji gazow cieplarnianych (np. technologie, korzystanie
z odnawialnych Zrédet energii, wykorzystanie materiatdw budowlanych pochodzacych
z recyklingu/odzysku) — brak mozliwosci,

posrednie emisje gazéw cieplarnianych zwigzane z zapotrzebowaniem na energie
towarzyszagcym przedsiewzieciu (np. zwigzane ze stosowang technologig, na potrzeby
ogrzewania czy chtodzenia budynkéw, oswietlenie, zastosowanie naturalnej izolacji, okien
skierowanych na potudnie, pasywnej wentylacji, czy zaréwek energooszczednych, inne elementy
energochtonne) — nie dotyczy.

Analizujgc, czy przedsiewziecie jest przystosowane do postepujacych zmian klimatu uwzgledniono

m. in. elementy zwigzane z kleskami zywiotowymi, takimi jak:

powodzie — poprzez np. lokalizacje, konstrukcje, awaryjne zasilanie w energie, wode, sieé
teleinformatyczng, a takze organizacje stuzb kryzysowych, zapewnienie drég ewakuacyjnych —
brak zagrozenia, inwestycja nie jest potozona na terenach zagrozonych powodzia,

pozary — poprzez np. konstrukcje, zagospodarowanie terenu — przecinki, systemy awaryjne,
ognioodporne materiaty budowlane, stuzby kryzysowe, drogi ewakuacyjne — brak zagrozenia,
fale upatéw — poprzez np. konstrukcje, zagospodarowanie terenu — zacienienie, dachy pokryte
roslinnoscig, klimatyzacje (co wigze sie ze zwiekszeniem zapotrzebowania na energie i wode),
ochrone zbioréw, ochrone przeciwpozarowg, zapewnienie wody dla zwierzat, ingerencje w
obieg powietrza, pochfanianie lub generowanie wysokich temperatur — wyspy ciepta, emisje
lotnych zwigzkéw organicznych i tlenkdw azotu, materiaty budowlane odporne na wysokie
temperatury, materiaty pochtaniajace lub odbijajgce Swiatto stoneczne, ich rodzaj, kolor — brak
wplywu,
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e susze — poprzez np. systemy oszczedzania wody — technologiczne i bytowe, gromadzenie wéd
deszczowych i roztopowych, przygotowanie na mniejszg dostepnos¢ i gorszg jakos¢ wody oraz
zwiekszone zapotrzebowanie na wode, ochrone zbioréw, ochrone przeciwpozarowa, lokalizacje
na obszarze o duzym zagrozeniu pozarowym, zapewnienie wody dla zwierzat, ochrone
krajobrazu (ochrona zieleni), zachowanie ciggtosci siedlisk, retencje wodng, zapotrzebowanie
przedsiewziecia na wode, wplyw na warstwy wodonosne, instalacje oczyszczania sciekéw
umozliwiajgce odzysk wody, obieg zamkniety wdd technologicznych — nie dotyczy, brak
wplywu,

e nawalne deszcze i burze — poprzez np. konstrukcje, odprowadzanie wody, wptyw na retencje
powierzchniowsa, stopien izolacji terenu, zagospodarowanie terenu — zalesienie, tereny zielone,
awaryjne zasilanie - energia, woda, sie¢ teleinformatyczna, ochrone przed podtopieniami -
lokalizacje, piorunochrony, ryzyko wycieku zanieczyszczen, wbudowanie zasuw burzowych do
systeméw odwadniajgcych w celu ochrony wnetrz przed zalaniem na skutek cofniecia sie
sciekdw, wiasciwe odwodnienie terenu przedsiewziecia, stuzby kryzysowe, drogi ewakuacyjne —
brak zagrozenia,

e silne wiatry — poprzez np. konstrukcje, ryzyko przewrdcenia obiektéw w sgsiedztwie np. drzew,
masztéw, awaryjne zasilanie - energia, woda, sie¢ teleinformatyczna, stuzby kryzysowe — brak
wplywu,

e katastrofalne opady Sniegu — poprzez np. konstrukcje, jej stabilnos¢, awaryjne zasilanie,
eksploatacje np. usuwanie $niegu z dachdw, sposoby usuwania $niegu z chodnikéw i jezdni (i ich
wptyw na wody, gleby i roslinnos¢), ochrone przed lawinami — brak wptywu,

e fale mrozu - poprzez np. konstrukcje, awaryjne =zasilanie — energia, woda, sie¢
teleinformatyczna, materiaty budowlane odporne na niskie temperatury, ochrone przed
szkodami wywotanymi zamarzaniem i odmarzaniem — wodociggi, drogi - brak znaczacego
wplywu,

e podnoszacy sie poziom morz - poprzez np. konstrukcje, lokalizacje — nie dotyczy,

e sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych - poprzez np. konstrukcje, lokalizacje,
zwiekszanie erozji, ryzyko wycieku zanieczyszczen — nie dotyczy,

e osuwiska - poprzez np. konstrukcje, lokalizacje, ochrone powierzchni ziemi (np. poprzez
roslinnos$¢ — hydroobsiew, zadarnienie, drzewa), kanaty i dreny odwadniajgce — nie dotyczy, nie
jest to teren zagrozony osuwiskami.

Obszar inwestycji, na ktdrym planowana jest realizacja przedsiewziecia zlokalizowany jest w strefie
klimatu umiarkowanego, przejsciowego miedzy lgdowym a morskim. W zaleznosci od kierunku
nasuwania mas powietrza, zmieniajg sie chwilowe warunki pogodowe. Dla pragdéw powietrznych
naptywajgcych znad Atlantyku lato przynosi znaczne zachmurzenie, wilgotnos¢ i ochtodzenie, a zima
— zamglenia i odwilze. Sg to cechy charakterystyczne dla klimatu morskiego. Natomiast ruch mas
powietrza znad wschodniej Europy powoduje suchg i mroing zime oraz gorgce lato. Jest to
charakterystyczne dla klimatu lgdowego. Niewielkie oddalenie terenu przedsiewziecia od wybrzezy
Morza Battyckiego powoduje, ze lata sg tu chtodniejsze, a zimy znacznie cieplejsze niz w gtebi lgdu.
Ze wzgledu na wystepujace tu znaczne zrdznicowanie wysokosci w stosunku do poziomu morza,
mozna zaobserwowacd zaleznos$¢ spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokosci, a co sie z tym
rowniez wigze — zwiekszenie ilosci opaddéw atmosferycznych.

Klimat w rejonie przedsiewziecia cechuje przejsSciowosé. Charakteryzuja go znaczne wahania
temperatur, nieco nizsze niz w rejonie nadmorskim opady atmosferyczne, wieksze nastonecznienie.
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Planowane zamierzenie inwestycyjne, z racji swojej charakterystyki i wielkosci (o znaczeniu
lokalnym) nie bedzie miato znaczacego wptywu na klimat, na jego zmiane w ujeciu lokalnym oraz
globalnym.

4.3 Prawdopodobienstwo oddziatywania

Przyjmuje sie, ze oddziatywanie na srodowisko w trakcie realizacji inwestycji bedzie na pewno
wystepowaé, natomiast jego zasieg oraz stopien ingerencji w Srodowisko zalezny jest od
indywidualnych cech poszczegdlnych elementdéw tego srodowiska oraz zakresu przewidzianych do
realizacji robot. Jakiekolwiek dziatania inwestycyjne, zwigzane z wykonywaniem robdt ziemnych
i budowlanych, powodujg oddziatywanie na srodowisko. Zakres i sposéb oddziatywania okreslony
jest przez rodzaj i stopien wielko$ci danego zamierzenia, szczegélnie z uwzglednieniem miejsca jego
realizacji o czym wspomniano w Karcie.

Prawdopodobienstwo znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko maleje wraz ze
wzrostem stanu Swiadomosci okreslanym przez stopien zapobiegania i ograniczenia oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko. Jest to realizowane w ciggu catego postepowania inwestycyjnego
poprzez:

e wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym,

staranng i poprawng eksploatacje zainstalowanych urzadzen zgodnie z zaleceniami ich
producentéw,

prowadzenie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przestrzeganie przepisdw bhp, ppoz. podczas wykonania wszelkich prac.
4.4 Czas trwania, czestotliwo$é i odwracalno$é oddziatywania

Wiekszos$¢ oddziatywania odwracalnego zwigzana jest z etapem realizacji inwestycji. Dotyczy to
przede wszystkim emisji do sSrodowiska gazéw, powstajgcych ze spalania paliw z maszyn i urzadzen
budowlanych, transportu, itp. Z tym zwigzana jest takze emisja hatasu, ktéra po zakoriczeniu robdét,
na etapie eksploatacji, ulegnie znacznemu obnizeniu, osiggajac poziomy nie majgce negatywnego
wplywu na srodowisko. Oddziatywanie opisane powyzej obejmowac bedzie caty okres trwania prac
budowlanych. Natezenie diwieku i czestotliwos¢ przekroczen jego poziomdéw zwigzana bedzie
z chwilowym korzystaniem z takich urzadzen i maszyn jak np. koparki, dzwigi, pity i pilarki itp.

Cze$¢ zmian zwigzanych z inwestycja, spowoduje nieodwracalne przeksztatcenia zwtaszcza
w Srodowisku abiotycznym. W zakresie srodowiska nieozywionego, zmiany takie dotkng miejsca
poddane robotom ziemnym, zwigzanym z przemieszczaniem gruntu, wykopami.

5 EWENTUALNE WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Wariant O - zaniechanie

Wariant zerowy, czyli zaniechanie inwestycji, to pozostawienie obecnej sytuacji w stanie bazowym.
Nie jest to jednak wskazane rozwigzanie, poniewaz nie sprzyja poprawie jakosci zycia mieszkancow
ani ochronie Srodowiska, zagraza bezpieczeristwu dalszego uzytkowania.

Niepodejmowanie przedsiewziecia nalezy rozpatrywac¢ kompleksowo w kontekscie realizacji catego
przedsiewziecia. Istniejgcy stan konstrukcji mostu oraz nawierzchni drogowej jest zty. Eksploatacja
drogi i mostu, ktére po przebudowie bedg miaty lepsze parametry przyczyni sie do ptynnej jazdy
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kierowcéw, dzieki czemu zmniejszy sie emisja spalin do srodowiska. Ponadto poszerzenie chodnikéw
zwiekszy bezpieczenstwo pieszych.

Brak realizacji planowanej inwestycji wptywa zatem niekorzystnie na ludzi i Srodowisko. Rezygnacja
z inwestycji bytaby zatem zdecydowanie niekorzystna dla srodowiska i otoczenia.

Obecnie inwestycje drogowe s3 realizowane z uwzglednieniem ochrony $rodowiska — jest to wymaog
prawny. Droga dobrze zaprojektowana, wtasciwie eksploatowana, moze wywiera¢ réwniez
pozytywny wptyw na Srodowisko przez:

e wywieranie wptywu na zagospodarowanie obszaru, przez tworzenie sieci potgczen sprzyjajgcych
rozwojowi i przestrzennemu rozmieszczenie réznych funkcji w obszarze,

e przejecie ruchu ze stref wrazliwych na niekorzystne oddziatywania i zagrozonych srodowiskowo,

e urzadzenia obstugi ruchu, urzadzenia usprawnienia ruchu, poprawe jakosci otoczenie drogi,
w strefach zniszczonych, zaniedbanych,

e zmniejszenie wystepowania awarii poprzez niewtasciwe profilowanie jezdni, braki
w infrastrukturze, stan techniczny itp.

Konsekwencje niepodjecia realizacji przedsiewziecia mogg mie¢, w perspektywie dtugoterminowej,
bardziej szkodliwe skutki dla srodowiska niz witasciwe przeprowadzenie inwestycji. W zwigzku
z powyzszym wariant ten zostat odrzucony jako nie wystarczajgcy pod wzgledem funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw i ochrony $rodowiska. Wariant realizacyjny jest znacznie

korzystniejszy niz wariant polegajgcy na niepodejmowaniu przedsiewziecia.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Za wariant najkorzystniejszy dla srodowiska uznaje sie wariant | wnioskowany przez Inwestora.
Nieznaczne ucigzliwosci dla Srodowiska zwigzane z fazg budowy majg charakter przejsciowy, faza
eksploatacji nie spowoduje wiekszych niz obecnie oddziatywan.

Po wykonaniu nowej konstrukcji mostu oraz utozeniu nowej nawierzchni drogi, w szczegdlnosci
rozpatrujgc skutki inwestycji w aspekcie dtugookresowym, bedzie mozina zauwazyé wiele
korzystnych zmian w srodowisku, ktérych nie zapewni rozwigzanie zaniechania inwestycji. Poprawie
ulegnie stan klimatu akustycznego — ucigzliwo$¢ hatasu zmniejszy sie, ze wzgledu na poprawe
ptynnosci ruchu oraz poprawe stanu nawierzchni jezdni. Dzieki poszerzeniu chodnikow zwiekszy sie
bezpieczenstwo pieszych. Dodatkowo wody opadowe, ktdre obecnie odprowadzane sg do rzeki bez
oczyszczenia zostang oczyszczone w separatorze ropopochodnych.

Istniejgcy most zostanie rozebrany, a w jego miejsce zostanie wykonany nowy. Jest to wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska. Ponadto z uwagi na ograniczony zakres prac ucigzliwos¢ zwigzana z
prowadzeniem inwestycji zostanie skrocona do minimum. Wobec powyzszego przyjeto wariant ten
do realizacji.

Ze wzgledu na uwarunkowania $srodowiskowe, przy ostatecznym wyborze inwestycji wzieto pod
uwage:

e kryterium wykorzystania terenu — cate przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obrebie paséw
drogowych, cieku wodnego w ciggu drogi oraz najblizszego sgsiedztwa,

e kryteria jakosciowe - jako$¢ oraz zdolno$¢ do samooczyszczania Srodowiska, zasobow
naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana,
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e kryteria ochrony — w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przeksztatceniu nie
ulegng obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000.

W zwigzku z powyziszymi rozwazaniami uznano, ze wariant przyjety do realizacji i przedstawiony
w opracowaniu jest wariantem najkorzystniejszym z punktu widzenia Whnioskodawcy, przy
minimalnym oddziatywaniu na Srodowisko i otoczenie. Nieznaczne ucigzliwosci dla srodowiska
zwigzane z fazg budowy majg charakter przejsciowy, faza eksploatacji nie spowoduje wiekszych niz
obecnie oddziatywan. Po zakonczeniu inwestycji, w szczegdlnos$ci rozpatrujgc skutki inwestycji
w aspekcie dtugookresowym, bedzie moina zauwazyé wiele korzystnych zmian w Srodowisku,
ktérych nie zapewni rozwigzanie zaniechania inwestycji. Poprawie ulegnie stan klimatu akustycznego
— ucigzliwos¢ hatasu zmniejszy sie, ze wzgledu na poprawe ptynnosci ruchu oraz poprawe stanu
nawierzchni jezdni.

Przyjety do realizacji wariant zostat wybrany po analizie poszczegdlnych elementéw takich jak:

e wystepowanie miejsc podlegajacych ochronie i mozliwosci bezposredniego wptywu
planowanego zamierzenia na nie,

e integralnos$é z istniejgcy siecig komunikacyjng i zabudowa sasiednig,

e ochrona walordéw krajobrazowo-przyrodniczych i wptyw inwestycji na srodowisko,

e wymagane do zastosowania rozwigzania projektowo-techniczne,

e wzgledy o charakterze spotecznym,

e wzgledy ekonomiczne planowanego przedsiewziecia,

e emisja do srodowiska.

Realizacja projektu pozwoli w petni na osiggniecie celéw o charakterze ekonomicznym, spotecznym
i ekologicznym.

6 PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ
ENERGII

W trakcie realizacji inwestycji zajdzie potrzeba wykorzystania surowcéw i materiatdw do
wbudowania, oraz paliw i energii do wykonania prac. Zasilanie urzadzen i maszyn elektrycznych
odbywato sie bedzie z urzagdzen zasilanych akumulatorami.

Wszystkie wykorzystywane surowce, materiaty, energia, woda potrzebne beda jedynie na czas
wykonywania robdét budowlanych. Energia i paliwa bedg uzywane podczas prac maszyn isprzetu
budowlanego. Do budowy wykorzystane bedzie okoto 3000 | wody i okoto 800 litréw paliwa.

Nastgpi rowniez zuzycie materiatéw potrzebnych do budowy, takich jak:

e kruszywa tamanego w iloéci — 70 m3

e betonu w ilosci— 250 m?

e stali wilosci—20 Mg

e kraweznikéw betonowych w ilosci — 200 mb

e kostki betonowej w ilosci — 200 m?

e nawierzchni drogowej (asfalt lany, beton asfaltowy, mieszanka mastyksowo-grysowa (SMA))
w ilosci — okoto 500 m? (okoto 36 m?3)

e bariery ochronne — 40 mb.
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Roboty wykonywane bedg takim sprzetem mechanicznym, spalinowym jak:

e koparki—2 szt.

e zageszczarki— 2 szt.

o frezarka—1 szt.

e pojazdy transportowe — 4 szt.

e uktadarka masy asfaltowej — 1 szt.
e walec drogowy — 1 szt.

o dzwig—1 szt

e podnosnik koszowy — 1 szt.

e maszyna do przewiertow — 1 szt.

W trakcie realizacji inwestycji powstawaé¢ bedy wytwarzane przez pracownikdw wykonujgcych
roboty écieki bytowe, zbierane w przenoénych toaletach na placu budowy. Scieki te nie beda
bezposrednio wprowadzane do $rodowiska. Ich wysoko$é wyniesie ok. 0,03 m3/osobe/dobe. Scieki
te bedg bezposrednio wywozone do oczyszczalni Sciekdw w Grudzigdzu. Podczas prac emitowane
beda zanieczyszczenia gazowe i pytowe. Zrédtem tych zanieczyszczen bedzie gtéwnie praca sprzetu
wykorzystywanego podczas wykonywania prac ziemnych i budowlanych, ruch poruszajgcych sie
pojazddéw, praca silnikéw maszyn budowlanych oraz transport i przetadunek materiatow.
Oddziatywanie zanieczyszczen z tych zrédet bedzie miato charakter niezorganizowany, krotkotrwaty
i odwracalny. Ich lokalizacja zmienia¢ sie bedzie odcinkowo wraz z postepem prac.

Pyty i gazy beda pochodzity gtéwnie z:

e prac rozbidrkowych,

e wykonywania wykopow, wyréwnywania podtoza i jego utwardzania (emisja pytéw),

e transportu samochodowego oraz z pracy maszyn i urzadzen roboczych, powodujacych emisje
tlenkdéw azotu, tlenku wegla, sadzy, weglowodoréw oraz wtdrng emisje pytéw.

W trakcie prac zwigzanych z wykopami ziemnymi (faza budowy) wystgpig okresowe (krétkotrwate
i odwracalne) oddziatywania akustyczne spowodowane praca ciezkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami pojazdéw transportujagcych materiaty i surowce. Prace te charakteryzujg sie
bezposrednim i krétkoterminowym oddziatywaniem na teren, na ktérym bedg one realizowane. Ich
poziom miesci sie w granicach przewidywanych norm dla krétkotrwatego prowadzenia roboét
ziemnych i jest to 65-90 dB, w ujeciu 8 — godzinnym 50-60 dB.

W trakcie eksploatacji mostu nie przewiduje sie zuzycia wody. W fazie eksploatacji bedzie
wystepowato zapotrzebowanie na srodki do utrzymania, w tym utrzymania zimowego mostu - drogi
(zalezne od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkéw). Zuzycie tych materiatéw
bedzie zalezne od sposobdw i zasad eksploatacji drogi i bedzie takie samo jak dla pozostatej czesci
drég eksploatowanych przez tego samego zarzadce ($rednio ilo$é ta wynosi okoto 1,5 kg/m?
utrzymywanej powierzchni drogi). Na potrzeby remontéw czgstkowych, okresowych i kapitalnego
zajdzie potrzeba zuzycia asortymentu materiatdw podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilosci
i szczegotowy zakres bedzie zalezat od zakresu niezbednych remontéw i ich technologii okreslonych
w projektach wykonawczych.

Na etapie likwidacji konieczne bedzie zagospodarowanie odpadéw powstatych z rozbiérki w sposdb
zgodny z przepisami ustawy o odpadach.
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Szczegbtowe zestawienie elementdw i materiatdw okreslone zostanie w specjalistycznej (branzowej)
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7 PRZEWIDYWANE ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Dokonujgc analizy oddziatywania planowego przedsiewziecia, obejmujgcego bezposrednie,
posrednie, krétko, $rednio i dtugoterminowe oddziatywanie na $rodowisko, nalezy mie¢ na uwadze
okres realizacji przedsiewziecia oraz obstuge eksploatacyjng, ktéra ma bezposredni wptyw na jej
prawidtowy stan techniczny.

Dziatania chronigce Srodowisko — etap projektowania

Przy projektowaniu inwestycji uwzglednione zostang rozwigzania majgce na celu ograniczenie
ucigzliwosci dla srodowiska, ktére bedg wprowadzone w zycie podczas etapu realizacji oraz
eksploatacji, m.in.:
e minimalizacja oddziatywania na glebe i roslinnos¢ — realizacja inwestycji wytgcznie w pasach
drogowych i poszerzeniach tych pasdw,
e sposob postepowania w trakcie rozbidérki istniejgcego mostu oraz budowy nowego -—
zelbetowego, w zakresie utrzymania przeptywu, zwtaszcza nienaruszalnego.

Informacje te zostang ujete w projekcie budowlanym i stanowic¢ bedg wytyczne dla wykonawcéw
prac budowlanych.

Dziatania chronigce sSrodowisko — etap realizacji

W celu zmniejszenia wptywu przedsiewziecia na elementy srodowiska w trakcie trwania prac
inwestycyjnych, jak i pdzniejszej eksploatacji, przewiduje sie nastepujgce srodki ochronne:

e w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady gromadzone
bedg w wyznaczonym miejscu, w sposdb selektywny i przekazywane uprawnionym firmom
w celu ich dalszego wykorzystania, przetworzenia lub sktadowania w wyznaczonym miejscu,

e porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki odpowiedniej ilosci
i lokalizacji pojemnikéw na odpady state,

e dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie sciekow bytowych na
placach budowy zainstalowane bedg przenosne sanitariaty,

e zachowana zostanie w 100% szczelno$¢ zastosowanych materiatéw uzytych w inwestycji,
zapobiegajgce przedostawaniu sie wyciekdw z maszyn, pojazdéw do wody,

e przewozone w trakcie prac budowlanych materiaty budowlane sypkie zabezpieczone bedg przed
pyleniem,

e ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate, lecz o wiekszym nasileniu ipoziomie hatasu
oddziatywania akustycznego przenikajacego do srodowiska, roboty budowlane w poblizu
zabudowy mieszkaniowej odbywac sie bedg jedynie w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 22.00,

e w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zapewnione zostanie bezpieczestwo ludzi i mienia
oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty uciazliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby) powodowanymi pracg urzadzen, dla zdrowia ludzi i Srodowiska,

e teren zajety na czas realizacji inwestycji jak i teren wokdt inwestycji utrzymywany bedzie
w czystosci,
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w trakcie realizacji robdt zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej

jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekéw do gruntu,

charakteryzujace sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu,

e materiaty i sprzet przechowywane beda w wyznaczonych miejscach,

e materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie brzegu cieku ani zbiornikéw wodnych,

e pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonywania obowigzkéw na stanowisku pracy
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany, z wykorzystaniem wierzchniej warstwy
gleby zdjetej podczas prac,

e teren zostanie ogrodzony siatkg herpetologiczng.

Ochrona drzew znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonych robdt

Drzewa, znajdujace sie w poblizu robdt zwigzanych z przedsiewzieciem zostang zabezpieczone na
czas prowadzenia robét. Wykonawca zostanie zobowigzany do stosowania zabezpieczen pni drzew,
ktére znajdowaé sie beda w zasiegu oddziatywania inwestycji, poprzez zastosowanie jednego
z wymienionych ponizej sposobdéw lub, jesli wymagac bedzie sposéb prowadzenia robdét w poblizu
drzew, przy zastosowaniu kilku sposobdw zabezpieczania jednocze$nie*:

e ogrodzenia np. z taSmy ostrzegawcze;j:
o przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi
koron drzew,
o przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy réwnej 2-
krotnej Srednicy koron drzew,

B}
O
D

Fig. 11. Zabezpieczenie drzew przy pomocy wygrodzenia

e oston przypniowych:

o wykonywanych w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty,
obejmujacych catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm,
dolna czes¢ desek powinna opierac sie o podtoze,
deski powinny scisle przylegac¢ do pnia,

O O O O

oszalowanie nalezy opasac drutem co 40-60 cm (min. 3 razy),

4 opracowano na podstawie materiatéw: Andrzej Skup ,Pielegnacja i ochrona drzew” Opole 1995; Zbigniew Chachulski
,Chirurgia drzew” Warszawa 1992; Materiaty promocyjne Urzedu Miasta Krakowa, Wydziat Ksztattowania Srodowiska
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Fig. 12. Stosowanie oston przypniowych

zabezpieczenie systemdéw korzeniowych drzew przy wykopach:

o w celu zminimalizowania uszkodzen systemdéw korzeniowych prace w obrebie bryty
korzeniowej bedg wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub, dla uzbrojenia
liniowego, metodg bezrozkopowg (przewiertem sterowanym),

o wykopy bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 2 m od pni drzew,
nie bedg odcinane korzenie szkieletowe odpowiedzialne za statyke drzewa,
przy gtebokich wykopach, jesli takie wystgpig miejscowo, zalecane bedzie wykonanie
ekranéw zabezpieczajgcych, zgodnie z zasadami pielegnacji drzew,

o podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim zostang zabezpieczone
systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig),
ograniczanie korzeni bedzie wykonywane ostrg siekierg lub pitg,
niedopuszczalne bedzie postepowanie, tj. rwanie i miazdzenie systemoéw
korzeniowych.

Ponadto, aby nie spowodowaé nieodwracalnych zmian fizykochemicznych struktury gleby w poblizu

rosngcych drzew, na etapie budowy i funkcjonowania zaktadu, wprowadzone zostang obostrzenia:

zakaz skfadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatéw chemicznych
i budowlanych,

zakaz sktadowania, wylewania srodkow trujacych w obrebie drzew,

zakaz palenia ognisk pod drzewami,

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami,

zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.

Planowane dziatania minimalizujgce negatywny wptyw inwestycji na ptazy i gady:

przed wykonaniem wykopdéw, na obszarach przylegajgcych do terendéw lesnych oraz zastoisk
wodnych, wykopy zostang oddzielone od powyiszych obszaréw ogrodzeniem z siatki
polimerowej o wysokosci okoto 50 cm i wielkosci oczek siatki 5 x 5 mm,

powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staty sie one putapka dla matych
zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojow w budowie, aby nie zostaty skolonizowane przez
ptaki gniazdujgce w norach zaktadanych w piaszczystych skarpach,

wykopy i inne miejsca stanowigce putapki dla zwierzat bedg regularnie kontrolowane,
a wpadajace do nich zwierzeta odtawiane i wypuszczone poza obszarem inwestycji,

przed zasypaniem wykopoéw bedg prowadzone kontrole, czy nie ma w nich zwierzat,
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e w ramach realizacji przedsiewziecia zaplanowano réwniez ogrodzenie terenu stacji pomp siatka
i cokotem betonowym pod nia.

Na etapie realizacji przedsiewziecia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan Srodowiska wokot
inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

Dziatania chronigce Srodowisko — etap eksploatacji

e oddziatywanie inwestycji na srodowisko podczas eksploatacji nie bedzie wykraczaé poza granice
dziatki bedacej wtasnoscig inwestora, a tym samym powodowa¢ jakiekolwiek ucigzliwosci dla
terendw sasiednich - nie bedzie powodowac przekroczen standardéw emisyjnych, standardow
jakosci Srodowiska, w szczegdlnosci w odniesieniu do emisji hatasu oraz gazéw ipytéw do
powietrza.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan srodowiska wokot
inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

8 RODZAJ ORAZ PRZEWIDYWANE ILOSCI SUBSTANCJI LUB ENERGIl WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

Etap budow

Podczas budowy zastosowane zostang rozwigzania przedstawione wyzej w karcie.

Podczas budowy zastosowane zostang przenosne toalety, a w czasie eksploatacji inwestycji nie
przewiduje sie powstawania $ciekéw bytowych zwigzanych z eksploatacjg drogi.

W trakcie realizacji prac budowlanych zrédtem hatasu bedzie:

e praca koparki w trakcie wykonywania wykopdéw — Zrédto okresowe o poziomie hatasu 87-92 dB,

e praca spycharki w trakcie zasypywania wykopdw — zrédto okresowe o poziomie hatasu 87-92 dB,

e praca zageszczarki w trakcie ubijania podbudowy — Zrédio okresowe o poziomie hatasu 87-
92 dB,

e praca frezarki do asfaltu — zrédto okresowe o poziomie hatasu 87-92 dB,

e dowdz i roztadunek materiatéw budowlanych, praca ukfadarki masy asfaltowej i walcow
drogowych — zrédto krotkotrwate i okresowe, o poziomie hatasu 87 dB,

e prace montazowe, wykonywane przez pracownikdw przy uzyciu sprzetu w trakcie budowy
(podnosnik, wibrator, pita do ciecia betonu) — poziom hatasu 85 dB, okresowo do 90 dB.

Biorgc pod uwage, ze wszystkie Zrodta pracowac bedg okresowo, w réznych lokalizacjach, mozna
przyjac, ze usredniony do 8 godzin dziennych poziom hatasu na placu budowy nie przekroczy 50-
60 dB.

Wptyw hatasu, pylenia i wyziewdéw substancji toksycznych (farby, powtoki antykorozyjne, gazy
spawalnicze) bedg szkodliwe Ilub ucigzliwe dla pracownikdw przedsiebiorstw wykonujgcych
poszczegdlne roboty budowlano-montazowe, instalacyjne, malarskie i spawalnicze. Czynniki te beda
ograniczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenie wynikajagce z przepiséw BHP
i odpowiedniej organizacji robét.

Na wielkos$¢ emisji zanieczyszczen uwalnianych do atmosfery, podczas realizacji projektu, wptyw ma
wiele czynnikdw. Natomiast bedg one miaty charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia
prac i jego bezposredniego otoczenia. Dbatos¢ o dobry stan techniczny sprzetu i maszyn, minimalne
wykorzystywanie oraz wysoka jako$¢ wykonywania prac zapewnig utrzymanie emisji na niskim
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poziomie. Podanie wielkosci emisji substancji jest na obecnym etapie niemozliwe, ze wzgledu na
brak wystarczajgcych danych, dotyczacych liczby zastosowanych maszyn, ich rodzaju i czasu pracy.

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.

Tabela 3. Przewidywane rodzaje odpadéw w trakcie realizacji inwestycji

Kod odpadu Rodzaje odpadow llosci odpadow

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 20 kg

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych
1502 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne 10 kg
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
150203 . . o 10 kg
inne niz wymienione w 15 02 02

170101 Odpady betonu 500 Mg
170201 Drewno 20 Mg
1702 03 Tworzywa sztuczne 25 kg

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 20 Mg
17 04 05 Stal 10 Mg
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 10 Mg

Odpady bedag segregowane w oznakowanych pojemnikach (i szczelnych w przypadku odpadéw
niebezpiecznych) lub luzem, w miejscach nie kolidujgcych z pracami budowlanymi (np. gleba i ziemia,
beton, stal), na wyznaczonym placu budowy. Odpady nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
zostang przekazane do wyspecjalizowanych firm do ich wykorzystania lub utylizacji.

W wyniku rozbiérki i frezowania uszkodzonej, wierzchniej warstwy jezdni powstang odpady o kodzie
170302. Mamy woéwczas do czynienia z destruktem asfaltowym matej wielkosci, ktéry w tej formie
moze zosta¢ ponownie uzyty, lub moze zosta¢ rozdrobniony na kruszarce. Materiat ten sktada sie
z wysokiej jakosci kruszywa i drogiego bitumenu asfaltowego oraz réinych dodatkow.
W nowoczesnych nawierzchniach drogowych te cenne materiaty mogg zosta¢ ponownie i do tego
efektywnie wykorzystane. W zaleznosci od specyfikacji technicznej przetargu na wykonanie
rozbudowy drogi istnieje mozliwo$¢ wykorzystania odpadu do wbudowania w nowg nawierzchnie
drogi lub przekazania odpadu firmie posiadajgcej stosowne zezwolenie.

Lista odpaddw nie jest zamknieta, moze zosta¢ zmieniona w zwigzku ze sposobem realizacji prac
prowadzonych przez Wykonawce. Takze ilosci odpowiednich odpadéw wymienionych wyzej moga
ulec zmianie w zaleznosci od zastosowanych surowcéw i materiatéw.

Etap eksploatacji

W trakcie eksploatacji mogg powstawaé nastepujgce emisje:
Emisje do atmosfery i hatasu

Eksploatacja mostu i drogi zwigzana jest jedynie z emisjg spalin i hatasu do s$rodowiska
z poruszajacych sie po niej pojazdédw samochodowych.
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Podstawowym i jedynym Zrédtem emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza
atmosferycznego na drodze sg spaliny wydzielane przez rury wydechowe pojazdow. W fazie
eksploatacji zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji samochodowej sa:

e tlenki azotu z dominacjg dwutlenku azotu (NOz), powstajgce podczas spalania paliw w silnikach,
o tlenki siarki z przewagg dwutlenku siarki (SO2) powstajgce podczas spalania oleju napedowego.

Istotng cechg niniejszego przedsiewziecia jest fakt, iz jego realizacja wptynie na znaczng poprawe
bezpieczenstwa w ruchu kofowym i pieszym na przebudowywanym odcinku drogi gminnej, przy
jednoczesnych zachowaniu, a przewiduje sie, ze wrecz polepszeniu standardéw Srodowiskowych.
Wyremontowana nawierzchnia jezdni drogowej oraz nowy most znacznie poprawi ptynnos¢ jazdy,
przy czym z uwagi na charakter drogi, nie przewiduje sie zwiekszenia dotychczasowego natezenia
ruchu. Ptynnos¢ jazdy pojazdéw mechanicznych bezposrednio wptywa na zmniejszenia spalania,
a wiec zmniejszenie emisji spalin i emitowanego hatasu.

Odpady

W trakcie eksploatacji powstawaé bedzie nieznaczna ilos¢ odpaddéw zwigzana z funkcjonowaniem
mostu i drogi np. odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych:

e 02 01 03 — odpadowa masa roslinna — usuwana okresowo z poboczy drogi,

e 15 02 03 — sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewéw substancji
innych niz niebezpieczne na drodze,

e 16 81 01* - odpady wykazujgce witasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku ewentualnych
wypadkdéw drogowych,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placéw,

e 2003 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

e 2003 99 - odpady komunalne zmieszane powstajgce w koszach ulicznych.

Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i sukcesywnie
przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami
niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania.

Etap likwidacji

Ewentualna likwidacja inwestycji wigzataby sie z analogicznymi obcigzeniami jak etap budowy -
ewentualne prace rozbiérkowe projektowanej infrastruktury bedg powodowaé takie same
oddziatywania jak na etapie budowy. Obecnie nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ czy kiedykolwiek
dojdzie do catkowitej likwidacji inwestycji, bardziej prawdopodobna bedzie czesciowa likwidacja
nawierzchni drogi. Ucigzliwo$¢ akustyczna ewentualnych prac rozbidrkowych miataby podobny
charakter jak ucigzliwos¢ prac budowlanych.

Etap likwidacji przedsiewziecia bytby zwigzany miedzy innymi z powstawaniem Sciekow
o charakterze sanitarno-bytowym pracownikéw wykonujgcych prace rozbiérkowe. Niemniej
niewielkie zatrudnienie i skala prowadzonych prac nie spowoduje, iz te oddziatywania beda
znaczace.
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W sytuacji likwidacji inwestycji wygenerowane zostang réwniez odpady z rozbidrki nawierzchni
drogi, mostu i chodnikdw oraz infrastruktury towarzyszacej, emisje zanieczyszczern do powietrza
powstajagcg w wyniku poruszania sie pojazdédw transportujacych zdemontowane materiaty
porozbiérkowe oraz emisje ze sprzetu mechanicznego stosowanego do rozbiérek. Wszelkie roboty
zwigzane z ewentualng likwidacjg inwestycji, prowadzone beda na terenie otwartym. Ze wzgledu nie
niewielkg skale, krotkotrwatos¢ robdt oraz przewidywany charakter emisji, oddziatywania te nie
beda stwarzaty znaczgcego zagrozenia dla okolicznego srodowiska.

Podstawowe zalecenia zwigzane z etapem ewentualnej likwidacji przedsiewziecia sg zbiezne
z zaleceniami na etapie budowy, tj. nalezy:

zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem sprzetu budowlanego,

e stosowacd sprzet w dobrym stanie technicznym,

e eliminowad zjawisko jatowej pracy silnikow (wytgczanie silnikéw w czasie przerw w pracy),

e maksymalnie ograniczy¢ czas rozbidrki na poszczegdlnych etapach poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego.

-51-



