EZYDENT GRU‘JZ?ADZ&
PR wl. Ratuszowa 1

$8300 GRUDZIADZ (17)
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DECYZJA
o §rodowiskowych uwarunkowaniach

Dziatajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.) w zwiazku
z art. 71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), w mys$l § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez Pana Marka Bukowskiego - pelnomocnika Zarzadu Drog Miejskich
w Grudziadzu, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie obiektu mostowego w ciagu ulicy Bluszczowej
w Grudziagdzu oraz po zasiggnieciu opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Grudzigdzu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko

oraz jednocze$nie okreslam:

I. istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigeia, ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartodci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz

ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich:

1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwiazanych z emisja
hatasu, wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane
(przede wszystkim prace haladliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem
cigzkiego sprzetu/transportu) w sasiedztwie terenow. objetych ochrong

przed halasem, prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach
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2)

3)

4)

)

6)

7

8)

6°°-22"  z wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci technologicznej
(typu betonowanie).

Transportowa¢ materialy pylace samochodami, ktérych skrzynia tfadunkowa
wyposazona zostanie w oponczg lub inne zabezpieczenie ograniczajgce
pylenie transportowanego materiatu.

Stosowaé gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w Wwytworniach
poza miejscem zamierzenia.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wéd podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji
inwestycji uzywaé wylgcznie sprawnego sprzgtu i monitorowac oraz usuwac
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére mogg powstac
w wyniku awarii.

Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw
substancji ropopochodnych, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
nalezy zapewni¢ sprawne jego zebranie i usunigcie przez uprawniony
podmiot.

Tymczasowe zaplecze budowy, bazg¢ sprzgtowa oraz miejsca skladowania
materialéw budowlanych lub postoju pojazdéw i maszyn zorganizowaé poza
terenami chronionymi akustycznie, na terenie utwardzonym lub posiadajacym
uszczelniong powierzchnig, w odleglosci co najmniej 20 m od Kanatu
Trynka, poza zasiggiem rzutu koron drzew. Zaplecze budowy i bazg
sprzetowag nalezy wyposazy¢ w niezbgdng ilos¢ pojemnikéw, kontenerow
i koszy do gromadzenia odpadéw oraz zapewni¢ ich sukcesywny wywoz.
Nalezy zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami,
minimalizowa¢ ich iloéé, skladowaé selektywnie w wydzielonych,
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostawaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic¢
ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie.

Prace rozbidérkowe i budowlane prowadzi¢ w sposob eliminujacy mozliwosé
emisji odpaddéw do Kanalu Trynka, a elementy uzyte do budowy instalacji
muszg by¢ wykonane z materialow niepodlegajacych degradacji oraz
niereagujgcych agresywnie ze §rodowiskiem wodnym.

Na etapie realizacji inwestycji zapewni¢ staly swobodny przeplyw wody w

Kanale Trynka (bez pietrzenia wod kanatu) oraz zabezpieczy¢ koryto cieku
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przed przedostaniem sig do wod zanieczyszezen podezas prac rozbiérkowych
i budowlanych.

9) W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ pracownikom dostep do
sanitariatow.

10) Wody opadowe i roztopowe odprowadzaé za pomoca wyprofilowanych
spadkéw podtuznych i poprzecznych na teren drég dojazdowych do obiektu
mostowego, a stamtad poprzez kolektor odwodnienia do Kanatu Trynka
z zastosowaniem separatora substancji ropopochodnych.

11) Dla zachowania wartosci przyrodniczej pokrywy glebowej wykopy nalezy
zasypywac¢ urobkiem z zachowaniem uktadu warstw gruntowych.

12) Wycinkg drzew i krzewéw kolidujacych z realizacja planowanego
przedsigwzigcia prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, przypadajgcym
od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie
lggowym jest mozliwe wylacznie pod warunkiem potwierdzenia
przez specjalist¢ przyrodnika - ornitologa braku zajecia objetych planowang
wycinkg siedlisk gatunkéw chronionych. Kontrola zajecia siedlisk powinna
zosta¢ przeprowadzona nie wczesniej niz 2 dni przed rozpoczeciem prac.
W przypadku wykrycia legéw gatunkéw chronionych, wycinka nie moze byé
przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzér ornitologiczny
wyprowadzenia mtodych z gniazda.

13) Z uwagi na wycink¢ drzew i krzewdw, zapewni¢ wykonanie nasadzen
zastgpczych w ilosci odpowiadajacej skali wycinki (1:1 za kazde usuniete
drzewo oraz w skali 1:1 za kazdy m” usunietych krzewow), uwzgledniajgc
warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen i wymagania
ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkéw oraz preferujac gatunki
rodzime. Nasadzenia wykona¢ w granicach projektowanego pasa drogowego,
lub przy innej drodze powiatowej lub gminnej, w mozliwie najblizszej
lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

14) Zapewni¢ trwalo$¢ kompensacji poprzez systematyczne podlewanie,
nawozenie i pielenie wykonanych nasadzef oraz regularne zastgpowanie
obumarlych roélin.

15) Kazdorazowo, przed podjeciem prac w obrebie wykopdw, dokonaé kontroli
obecnosci zwierzat w ich obrebie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze

lub zwierzeta odtowié, a nastgpnie przenie$é poza obszar robét, do siedliska
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zapewniajacego mozliwos¢ dalszej wedrowki. Zabezpieczy¢ takze skarpy

poprzez ich lagodzenie, w przypadku braku takiej mozliwosci zastosowaé

pochylnie z desek na czas przerw w budowie, w celu umozliwienia

opuszczenia putapki ekologicznej przez zwierzeta.

16) Zadrzewienia pozostajagce w zasiggu prac 1 niepodlegajace usunigciu

zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t przed przypadkowym

uszkodzeniem, np. poprzez:

a)
b)

)

d)

odeskowanie pni drzew,

wygrodzenie obszaru wystepowania krzewow,

zastosowanie mat ograniczajacych transpiracj¢ oraz prowadzenie wykopoéw

w ich sgsiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajgc czas otwarcia
wykopow, w celu ochrony bryly korzeniowej przed przesuszeniem,

prowadzenie prac w bezposrednim sgsiedztwie systeméw korzeniowych
drzew i krzew6w w sposéb reczny, o ile pozwala na to technologia prac.
Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢

preparatem grzybobéjczym.

17) Na etapie realizacji zamierzenia wprowadzi¢ tymczasowe wygrodzenia

zabezpieczajgce teren inwestycji przed przedostawaniem si¢ plazow,

z uwzglednieniem ponizszych warunkéw:

a)

b)
c)

d)

g
h)

plotki wykonane z materiatu litego lub siatki o oczkach nie wigkszych
niz 0,5 x 0,5 cm,

wysokos$¢ co najmniej 40 cm czesci nadziemnej,

szezelnie polgczone z gruntem poprzez wkopanie na gigbokos¢ co najmniej

10 cm,

zapewni¢ cigglos¢ oraz utrzymanie sztywno$ci wygrodzenia,

przewieszka o szerokosci co najmniej 5 cm, odgigta w strone przeciwna
do obszaru prowadzenia prac, pod katem 45-90°, zalecana dlugoé¢ daszka
to 10 cm,

na koncach wygrodzen wykona¢ tzw. zawrotki uniemozliwiajgce plazom
ich ominiegcie,

wygrodzenie wzdluz granic przedsigwzigcia od strony cieku,

doktadng lokalizacj¢ wygrodzen i sposéb wykonania uzgodnié ze
specjalista herpetologiem,

po zrealizowaniu inwestycji, wygrodzenia zdemontowag.
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18) Zestawienie zadrzewien ustalonych do usuniecia:

Zestawienie drzew i krzew6w ustalonych do usuniecia
Lo, Nr Gatunek
drzewa/krzewu | drzewa/krzewu
L. 1. Sliwa atycza .
2. 2, Klon pospolity
3 3. Klon pospolity
4, 4, Klon pospolity
5. 5, Topola osika

IIL. Zatgcznik pn. ,,Charakterystyka przedsigwzigcia” stanowi integralna czeé¢ niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie

Pana Marek Bukowski - pelmomocnik Zarzadu Drog Miejskich w Grudzigdzu,
w wystapil z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigeia polegajacego na budowie obiektu mostowego w ciggu ulicy Bluszczowej
w Grudzigdzu.

Po zapoznaniu si¢ z zalgczong do wniosku Kartg informacyjnag przedsigwziecia,
stwierdzono, ze jest to przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych, stuzacych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”.
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W postgpowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zagadnieniem podstawowym, warunkujacym mozliwo$¢ dalszego prowadzenia postgpowania
jest kwestia ustalenia, czy planowane przedsigwzigcie jest zgodne z zapisami obowigzujacego
na danym obszarze aktu prawa miejscowego. Stwierdzenie zgodno$ci lokalizacji
przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi
podstawowe kryterium dla dalszej oceny wplywu przedsigwzigcia na srodowisko. Zgodnie
bowiem z art. 80 ust. 2 uouio$, wlasciwy organ wydaje decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji zamierzenia z zapisami aktu prawa
miejscowego.

Do wniosku o wydanie niniejszej decyzji nie dolagczono wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani nie podano informacji o jego
braku, gdyz obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciagu ulicy Bluszczowej, ktéra jest droga
publiczna.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy Organ
przeanalizowal rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zwazywszy
na mozliwe zagrozenia dla srodowiska, jak rowniez rodzaj i skal¢ mozliwego oddziatywania.

Planowana inwestycja dotyczy rozbiorki istniejgcego mostu w ciggu ulicy
Bluszczowej w Grudzigdzu i budowy nowego wraz z przebudowa fragmentu drogi gminnej
ulicy Bluszczowej i Jasminowej oraz fragmentu drogi krajowej — ulicy Ignacego
Paderewskiego. Istniejacy obiekt jest konstrukcji ramowej z przgstem w formie dZzwigarow
prefabrykowanych, opartych na podporach zelbetowych. Nowy obiekt bedzie konstrukcji
ramowej z przgstem plytowym z belek prefabrykowanych zespolonych z nadbetonem,
opartych na podporach zelbetowych. Z uwagi na uwarunkowania gruntowo-wodne planuje sie
glebokie posadowienie bezposrednie w ostonie $cianek szczelnych.

Przedmiotowy most zlokalizowany jest na drodze gminnej nr 210012C
(ulica Bluszczowa) w miejscowosci Grudziadz i stuzy do przeprowadzenia ruchu kotowego
oraz pieszego nad Kanatem Trynka (w km 7+104 Kanatu Trynka).

Istniejagcy obiekt mostowy o nawierzchni utwardzonej asfaltowej nie posiada
chodnikéw dla pieszych na moscie, przed i za obiektem jednostronne chodniki
nienormatywnej szerokosci. Obiekt mostowy wyposazony jest w obustronne balustrady
stalowe.

W ramach inwestycji przebudowie moze ulec sie¢:

- wodociagowa,

— sanitarna,
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— energetyczna,
— telekomunikacyjna,
— gazowa.
Pod nowobudowanym obiektem, koryto Kanalu Trynka zostanie umocnione na
odcinku minimum 5 m przed i za obiektem mostowym.
Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu mostowego:
- diugo$¢ mostu: do 25,0 m,
— kat przejscia przeszkody ~ 90°,
— szerokos$¢ uzytkowa jezdni: minimum 9,0 m,
—  szeroko$¢ uzytkowa chodnikéw: minimum 2,0 m dla $ciezki rowerowej,
minimum 1,5 m dla ruchu pieszego,
— szeroko$¢ catkowita do 20,0 m,
— powierzchnia mostu do 500 m?.
Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:
— kategoria ruchu bez zmian — KR 3,
— klasa drogi bez zmian - Z,
— szerokos¢ jezdni = 9,0 m na obiekcie mostowym i na dojezdzie od strony
poéinocnej = 6,0 m na dojazdach od strony potudniowej,
— pobocza o szerokosci 0,75 m jednostronne (druga strona — ciag pieszy lub
pieszo rowerowy),
- spadki poprzeczne minimum 0,5 %, maksimum 6 %,
— spadki podtuzne minimum 0,5 %, maksimum 3 %,
— szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,5 m,
— nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowe;j
poza obiektem mostowym, na obiekcie mostowym z Zywic;
- zjazdy do przyleglych posesji z kostki betonowej lub bitumiczne, szerokosé
dostosowana do bram wjazdowych (nie szersze niz 6 m)
— kanal technologiczny na catej dlugosci przebudowywanego odcinka drogi

1 mostu.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpienia zadnych powaznych awarii,

katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie beda miaty miejsca réwniez prace rozbidrkowe.
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Odnosnie ryzyka wystgpienia powaznej awarii, nalezy zaznaczy¢, ze przedsigwzigcie
nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym badz duzym ryzyku pojawienia sg awarii
przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i iloci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powazne)
awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138).

Na terenie projektowanego zadania nie wystgpujg obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek,
obszary wybrzezy i $rodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objgte ochrona,
w tym strefy ochronne uje¢ wod i zbiornikéw wod sroédladowych, obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostate formy ochrony przyrody, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajace
do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie si¢ wigzal z wykonaniem wykopéw,
ktorych gigbokosé wyniesie okoto 1,5 m p.p.t. Zgodnie z przedtozonym uzupelnieniem Kip,
biorac pod uwage zastane warunki hydrogeologiczne, nie przewiduje si¢ koniecznosci
tymczasowego odwadniania wykopéw. Tym samym nie zaklada si¢ mozliwosci naruszenia
istniejacych warstw wodonosnych.

Zakres prowadzonych rob6t nie spowoduje zaklocenia lub zmiany przeplywu wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji przedsiewziecia, woda bedzie pobierana z miejskiej sieci
wodociagowej. W trakcie jego eksploatacji woda nie bgdzie potrzebna, nie bgdg réwniez
powstawaly Scieki.

Na etapie realizacji zadania zostang wykorzystane przenosne toalety z bezodptywowym
zbiornikiem na $cieki, ktérych opréznianiem zajmie si¢ specjalistyczna firma, posiadajaca
stosowne zezwolenie.

Przedsiewzigcie nie bedzie wiazaé sie z generowaniem $ciekéw przemystowych.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych bg¢dg odprowadzane

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze

substancji ropopoéhodnych.
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Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisly,
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 ., poz. 1911 t,j.).

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgéci wéd podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200029, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, stan ilo$ciowy i chemiczny
tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czg$¢é woéd podziemnych
nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych, tj. utrzymania
co najmniej dobrego stanu ilo§ciowego i chemicznego wod podziemnych.

Zamierzenie usytuowane jest w obszarze jednolitej czgéci wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW2000172956 — ,Kanat Trynka”, zaliczonym do
regionu wodnego Dolnej Wisly. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, ta JCWP posiada status czgsci wdd, ktérej potencjat oceniono jako zly. Rozpatrywana
jednolita czg§¢ wéd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow
srodowiskowych, tj. osiggnigcia co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego oraz co
najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Teren realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ w granicach gléwnego zbiornika wod
podziemnych nr 129 ,,Dolina rzeki Dolna Osa” oraz poza obszarami szczegblnego zagrozenia
powodzia, a takze poza strefami ochronnymi ujgé wdd na potrzeby zaopatrzenia ludnosci.

Z wuwagi na rodzaj, zakres i lokalizacj¢ przedsigwzigcia stwierdza sie,
ze przy zastosowaniu rozwigzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie
negatywnie na ryzyko nieosiggni¢cia celow srodowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Biorage pod uwage fakt, iz realizacja inwestycji wiazata si¢ bedzie z koniecznoscig
przeprowadzenia prac budowlano-montazowych, prace te zostana wykonane ze szczegblng
ostroznoscia, z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla najblizszego
sasiedztwa i $rodowiska. Sprzgt wykorzystywany podczas prac realizacyjnych bedzie
sprawny technicznie. Ponadto, plac budowy zostanie wyposazony w $rodki do usuwania
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych, np. sorbenty, ktére cechujg si¢ duzg
chlonnoscig.

Etap realizacji inwestycji zwigzany bedzie z powstawaniem odpadéw budowlanych,

odpadéw opakowaniowych oraz odpadéw komunalnych. Wytworzone odpady planuje sig
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gromadzi¢ w sposéb selektywny, w oznakowanych kontenerach lub pojemnikach lub luzem,
w wydzielonym miejscu na placu budowy, z uszczelnionym podlozem. Zagospodarowaniem
odpadéw bedg si¢ zajmowaly firmy posiadajace odpowiednie regulacje prawne dotyczace
kazdego odpadu. Odpady budowlane beda przekazywane do zagospodarowania
z zachowaniem hierarchii zagospodarowania odpadéw.

Etap uzytkowania bedzie wigzal si¢ z wytwarzaniem odpadéw. Odpadow. Bedg to
odpady zwigzane z ruchem pojazdow i pieszych.

Odpady przekazywane zostana uprawnionym w tym celu odbiorcom, posiadajgcym
stosowne zezwolenia, w celu poddania odpadéw odzyskowi badZz unieszkodliwieniu.
W pierwszej kolejnosci wytwarzane odpady przekazane beda do zagospodarowania
w procesie recyklingu, a jezeli bedzie to niewykonalne ze wzgledéw technologicznych lub
ekonomicznych, do unieszkodliwienia.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw nie bgda mialy znaczacego negatywnego
wptywu na $rodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami,
tj. hierarchii sposoboéw postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Na etapie realizacji wystgpia jedynie Zrédia emisji niezorganizowanej zanieczyszczen
do powietrza w postaci pojazdéw cigzkich transportujacych materialy budowlane na plac
budowy oraz pracy maszyn budowlanych, na terenie zwigzanym z budowa przedsigwzigcia.
Wystapi réwniez emisja gazow i pylow ze spalania paliw w silnikach pojazdéw.
Oddziatywanie to bedzie krétkotrwate i ustanie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W przypadku emisji zanieczyszczen do powietrza beda one generowane jedynie przez
przemieszczajace si¢ po parkingach oraz drogach dojazdowych samochody osobowe, pojazdy
specjalne m.in. odbierajace odpady oraz dostawcze w obrgbie projektowanego parku
handlowego.

Zaktada sie, ze eksploatacja zamierzenia nie spowoduje przekroczen obowigzujacych
wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia substancji w powietrzu.

W trakcie realizacji, ucigzliwoé¢ prac realizacyjnych sprowadzi si¢ glownie
do hatasu zwiagzanego z pracami budowlano-montazowymi. Oddzialywanie akustyczne bgdzie
spowodowane ruchem pojazdéw oraz pracg specjalistycznych maszyn. W celu ograniczenia
ucigzliwosci zwigzanej z emisjg halasu nalezy wykluczy¢ prac¢ sprzetu charakteryzujacego
si¢ wysoka ucigzliwoscig akustyczng w porze nocnej. Wszystkie pojazdy i maszyny powinny

spetnia¢ wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hatasem.
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Na etapie eksploatacji gtéwnym Zrédtem hatasu beda samochody poruszajace sie po
obiekcie mostowym. Planowana inwestycja znajduje si¢ poza terenami chronionymi
akustycznie, w otoczeniu terenu zurbanizowanego, przy drogach generujacych duze natezenie
hatasu, ktore obecnie ksztaltuja klimat akustyczny w rejonie planowanego zadania.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania analizowanego zamierzenia na klimat
akustyczny rozpatrywanego obszaru. Zgodnie z przedstawiona dokumentacja, zaklada sie,
ze oddziatywanie akustyczne zamierzenia nie powinno powodowaé przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu na najblizszych terenach chronionych akustycznie.

Planowane przedsigwzigcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.)
W tym poza wyznaczonymi, majagcymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000,

Ze  wzgledu na  wycinke¢ drzew  wskazano  potrzebe  wykonania
nasadzen  zastgpczych w ilosci odpowiadajacej skali wycinki (1:1 za kazde usuniete
drzewo oraz w skali 1:1 za kazdy m? usunietych krzewéw) rozpoczgcia prac poza okresem
legowym i kluczowym okresem rozrodu lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu przez
specjaliste¢  przyrodnika, iz nie zostanie naruszone zadne miejsce rozrodu.
Aby wyeliminowa¢ ryzyko zabijania matych zwierzat, niezbedne jest réwniez kontrolowanie
wykopow kazdorazowo przed podjeciem prac w ich obrebie.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest na terenie w pewnym stopniu zmienionym
przez czlowieka, w obszarze administracyjnym miasta Grudzigdz. W zwiazku z jej realizacjg
nie nastapi znaczace pogorszenie si¢ stanu naturalnego Srodowiska, a przyjete dzialania
minimalizujgce i kompensujgce pozwolg w duzym stopniu wyeliminowa¢ negatywny wptyw
inwestycji na przyrodg, réznorodnos¢ biologiczng i krajobraz.

Jednoczeénie informujg, ze w przypadku jesli skutkiem robdt budowlanych badz
innych prac zwigzanych z realizacjg zamierzenia bedzie podjg¢cie czynnosci objetych
zakazami wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat, roélin oraz grzyboéw, wynikajagcymi
z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, w tym niszczenie ich siedlisk i ostoi (takze
gniazd) inwestor lub wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania
czynnosci podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie
przyrody.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy okreélaniu negatywnych oddzialywan,
uwzgledniono wzajemne powigzania poszczegdlnych elementéw srodowiska oraz interakcje

posrednie wynikajace z tych powigzan. Analiza oddzialywania na $rodowisko objeta
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wigc efekty skumulowane, zwigzane z potencjalng degradacja kilku elementéw srodowiska.
Biorgc pod uwage powyzsze, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przeanalizowat ryzyko wystapienia efektu skumulowanego oddzialywania dla niniejszego
przedsigwzigcia. Charakter przedmiotowego obszaru inwestycji, a takze rodzaj i zakres,
pozwala na stwierdzenie, ze jej eksploatacja nie spowoduje negatywnego kumulowania
oddziatywan.

Biorgc pod uwage rodzaj zamierzenia, a takze fakt, ze bgdzie ono realizowane
na terenie wojewédztwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wplywu
i wystepowania transgranicznego oddzialywania analizowanej inwestycji na $rodowisko.
Nie przewiduje si¢ rowniez przekroczen standardéw jakosci Srodowiska, zwlaszceza biorac
pod uwage, ze w przedtozonej Kip, przedstawione zostaly rozwiazania minimalizujgce
oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w  przediozonej
Kip rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrong
srodowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia.

Organ po analizie wniosku wraz z karta informacyjng przedsigwzigcia i innymi
zatacznikami w dniu 25 marca 2022 roku wszczal postgpowanie W powyzszej sprawie oraz
wystapil o zasiggniecie opinii do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grudzigdzu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Organy opiniujace wydaty nastgpujace opinie:

- Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Grudziagdzu, opinia

nr N.NZ.9022.3.17.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku,

- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie, opinia

nr GD.ZZS.4.435.75.2022 KP z dnia 13 maja 2022 roku,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, postanowienie

nr W00.4220.337.2022.0D.3 z dnia 31 maja 2022 roku.

W powyzszych opiniach wyrazono zdanie, ze dla przedsigwzigcia stanowigcego
przedmiot postgpowania nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko

W zwigzku z powyzszym oraz biorgc pod uwage analiz¢ wniosku wraz z zalgcznikami
tut. Organ nie stwierdzit konieczno$ci przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigcia

oceny oddziatywania na $rodowisko, a tym samym sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.
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Na podstawie analizy dokumentacji dotgczonej do wniosku o wydanie przedmiotowej
decyzji stwierdzono, ze realizacja oraz eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie
bedzie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, a zaproponowane rozwiazania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, zapewnia ochrong Srodowiska na etapie realizacji oraz

eksploatacji przedsiewziecia.

Wobec powyzszego oraz majac na wzgledzie spetnienie wymogéw w zakresie ochrony

srodowiska nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Toruniu za posrednictwem Prezydenta Grudziadza
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu sic
prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sic
ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373
ze zm.) decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia, o ktéorym mowa w ust. 1a. Zlozenie
wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem
ust. 4 i 4b.

- ust. 4. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od
dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile
strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
lub podmiot, na ktoéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydal decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji
przedsigwzigcia okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub

postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska
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nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu srodowiska i mozliwosci
realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktérym
mowa w zdaniu drugim, skiada si¢ do organu me -wezesniej niz po uptywie 5 lat od dnia,

w ktérym decyzja o srodow1skow>éh uwanmkowamach stata si¢ ostateczna.

Zatacznik:
Charakterystyka przedsiewzigcia.

Otrzymuje:

1. Pan Marek Bukowski — Pelnomocnik Zarzadu Drég Miejskich w Grudziadzu, Michale 123,
86-134 Dragacz,

2. Strony poste;powama wiadciciele dzialek w zasiegu oddziatywania.

3. ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzigdzu
ul. Kosynierow Gdynskich 31, 86-300 Grudzigdz

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarzad Zlewni w Tczewie
ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.

Uiszczono oplate skarbowa w kwocie 205,00 zi.

KIEROWNIK

Refer ny Srodowiska
1T

=z -o’,i ~-O8
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PREZYDENT GRUDZIADIA
. Rateszowa 1
86-200 BRUDZIADZ (17)

Zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nr SRO-1.6220.5.2022.TS, z dnia 8 lipca 2022 roku

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja dotyczy rozbiorki istniejacego mostu w ciggu ulicy
Bluszczowej w Grudziadzu i budowy nowego wraz z przebudows fragmentu drogi gminnej
ulicy Bluszczowej i Ja$minowej oraz fragmentu drogi krajowej — ulicy Ignacego
Paderewskiego. Istniejacy obiekt jest konstrukcji ramowej z przestem w formie dZzwigaréw
prefabrykowanych, opartych na podporach zelbetowych. Nowy obiekt bedzie konstrukcii
ramowej z przestem plytowym z belek prefabrykowanych zespolonych z nadbetonem,
opartych na podporach zelbetowych. Z uwagi na uwarunkowania gruntowo-wodne planuje sie
glebokie posadowienie bezposrednie w ostonie $cianek szczelnych.

Przedmiotowy most zlokalizowany jest na drodze gminnej nr 210012C
(ulica Bluszczowa) w miejscowosci Grudzigdz i stuzy do przeprowadzenia ruchu kotowego
oraz pieszego nad Kanatem Trynka (w km 7+104 Kanatu Trynka).

Istniejgcy obiekt mostowy o nawierzchni utwardzonej asfaltowej nie posiada
chodnikéw dla pieszych na moscie, przed i za obiektem jednostronne chodniki
nienormatywnej szerokosci. Obiekt mostowy wyposazony jest w obustronne balustrady
stalowe.

W ramach inwestycji przebudowie moze ulec sieé:

— wodociagowa,

— sanitarna,

— energetyczna,

— telekomunikacyjna,
— gazowa.

Pod nowobudowanym obiektem, koryto Kanalu Trynka zostanie umocnione na
odcinku minimum 5 m przed i za obiektem mostowym.

Parametry charakterystyczne istniejacego obiektu mostowego:

— dlugos¢ mostu ~ 9,60 m,
— $wiatlo poziome/pionowe ~ 8,45/0,95 m,
- kat przejscia przeszkody ~ 90°,

— szeroko$é uzytkowa jezdni ~ 6,20 m,
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szeroko$é uzytkowa chodnikéw ~0,33 m,

szerokos$é catkowita ~ 7,44 m.

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu mostowego:

dtugo$¢ mostu: do 25,0 m,
kat przejscia przeszkody ~ 90°,
szeroko$¢ uzytkowa jezdni: minimum 9,0 m,

szeroko§¢ uzytkowa chodnikéw: minimum 2,0 m dla $ciezki rowerowej,

minimum 1,5 m dla ruchu pieszego,
szeroko$¢ catkowita do 20,0 m,

powierzchnia mostu do 500 m?.

Parametry charakterystyczne istniejgcej drogi:

klasa drogi Z (zbiorcza),

kategoria ruchu KR 3,

szerokos¢ jezdni na dojazdach podstawowa 4,5 m, z poszerzeniami na tukach,
pobocza obustronne o szerokosci 0,5 m,

spadki poprzeczne daszkowe i jednostronne 2 -8 %,

spadki podtuzne 0,3 — 8,0 %.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

kategoria ruchu bez zmian — KR 3,

klasa drogi bez zmian - Z,

szeroko$é jezdni = 9,0 m na obiekcie mostowym i na dojezdzie od strony
pénocnej = 6,0 m na dojazdach od strony potudniowej,

pobocza o szerokoéci 0,75 m jednostronne (druga strona — ciag pieszy lub
pieszo rowerowy),

spadki poprzeczne minimum 0,5 %, maksimum 6 %,

spadki podtuzne minimum 0,5 %, maksimum 3 %,

szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,5 m,

nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowej
poza obicktem mostowym, na obiekcie mostowym z zywic,

zjaidy do przylegtych posesji z kostki betonowej lub bitumiczne, szerokos¢
dostosowana do bram wjazdowych (nie szersze niz 6 m)

kanal technologiczny na calej diugosci przebudowywanego odcinka drogi

1 mostu.
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Realizacja oraz eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, a zaproponowane rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, zapewnig ochron¢ sSrodowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji

przedsigwzigcia.
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