ISTNIEJACA BALUSTRADA, JAKO ELEMENT WYPOSAZENIA — rysunki sfuzqee do

odtworzenia balustrad na balkonach elewacji frontowych
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Wszelkie wymiary nalezy uzqodnic na miejscu budowy. W razie niezgodnosci skonsultowat sig z projektantem.

PRACOMNIA PROEKTONO-INZYNERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MEDZYASKA 6, 85-373 BYDGOSZC
el REMONTU BUDYNKU GALERI W OSTROLECE

e DZIAtKA NR 20591 JEDN. EW. 146101_1 OBREB 0002, PLAC GEN. JGZEFA BEMA 14, 07-410 OSTROLEKA

INVESTOR: MIASTO OSTROLEKA PLAC GEN. JGZEFA BEMA 1

BRANZA: OGGLNOBUDOHLANA | FAZA INWENTARYZACIA

OPRACOWAL: dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

2 Ew & o
bez ogranicze w specjalnosci konstrukcyjo-budowlanej
upr. nr KUP/0008/POCK /13

NAZWA DATA SKAL: NUNER

Rvsunky, | DETAL BALUSTRADY 06.11.2020 | RYSUNKL: | It4
ZASTRZEGA SE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.

UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




