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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont Budynku Galerii, przy Placu Gen. J6zefa Bema 14 w Ostrotece.
Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr 20591, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0002 Ostroteka.

Inwestorem jest Urzad Miasta Ostroteki, Pl. Gen. J6zefa Bema, 07-410 Ostroteka.

2. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlana,

- uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem i Konserwatorem Zabytkow,

- zakres przedmiotu zamowienia,

- dokumentacja archiwalna,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr 471/L11/2006, z dnia 30 marca 2006r.,
- wytyczne Konserwatora Zabytkow.

3. Planowane prace

Zakres prac wskazanych w dokumentacji przetargowej obejmuja nastepujace prace:

- osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa fundamentow,

- naprawa pekniec¢ $cian zewnetrznych,

- wzmochienie szczyty lukarny od strony Placu Bema,

- modernizacja pokrycia dachowego,

- odtworzenie tynkdw zewnetrznych,

- zabezpieczenie/ naprawa oddzielajgcych sie naprozy,

- odtworzenie balustrad balkondéw frontowych,

- remont pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy gtéwnym wejsciu Budynku Galerii,

- odtworzenie i konserwacja stolarki okiennej,

- modernizacja pracowni plastycznej na Il pietrze wraz z remontem posadzki,

- modernizacja pracowni fotografii analogowej na poddaszu wraz z remontem posadzki.

W dniu 5 Sierpnia 2020r. odbyto sie na terenie obiektu spotkanie z przedstawicielami Inwestora,
Uzytkownika oraz Konserwatora Zabytkéw, celem doprecyzowania zakresu praz przewidzianych w
dokumentacji projektowej, odbycia wizji lokalnej i dokonania oceny stanu technicznego budynku. W
wyniku spotkania ustalono, iz aby spetni¢ wymagania Konserwatora Zabytkéw co do sposobu odtworzenia
pokrycia dachu, niezbedna jest wymiana dotychczasowej wiezby dachowej. Forma i ksztatt potaci dachu
pozostaje w niezmienionej postaci. Wiezba dachowa zostaje wymieniona na nowg z uwzglednieniem
zapewnienia przeniesienia dodatkowych obcigzen zwigzanych z wyborem sposobu pokrycia dachowego i
docieplenia przez Konserwatora Zabytkow.

4. Ogdlna charakterystyka budynku:
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Budynek Galerii jest budynkiem naroznym, potozonym w pdétnocno-wschodniej pierzei Rynku Starego
Miasta — przy Placu Gen. J. Bema i ul. Gen. T. Kosciuszki. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony
Placu Gen. J. Bema.

Rzut budynku ma ksztatt prostokata ze Scietym naroznikiem od strony potudniowej —u zbiegu ulic Bartosza
Gtowackiego i Gen. Tadeusza Kosciuszki. Obiekt zaliczany do IX kategorii obiektéw budowlanych. Budynek
Galerii znajduje sie na obszarze staromiejskiego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw - nr
rej. A -440, decyzja z dnia 9.02.1977r.

Budynek Galerii jest obiektem 4-kondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym, zrealizowanym w
technologii tradycyjnej poddaszem uzytkowym, kryty dachem wielospadowym z lukarnami. Na parterze
budynku oraz | pietrze znajduja sie sale wystawowe oraz pomieszczenia zaplecza Galerii. Na |l pietrze oraz na
poddaszu zlokalizowana jest pracownia plastyczna oraz pracownia fotografii analogowej.

5. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budynek przeznaczony jest na cele wystawienniczo-kulturalne. Projektowany remont nie powoduje zmiany
sposobu uzytkowania obiektu oraz jego czesci.

6. Parametry techniczne

e  Powierzchnia zabudowy 211,16m2
e  Powierzchnia uzytkowa 691,17m2
e Kubatura 2.356m3
e  Dtugosc budynku od ul. Kosciuszki 15,77m

e  Dtugosc budynku od Placu Bema 13,69m

e Wysokos$¢ budynku 15,86m

Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu
oraz obiektu. Wszystkie parametry po dokonaniu modernizacji pozostang bez zmian.

7. Opis projektowanych prac:

. Osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw
Ze wzgledu na wystepowanie zawilgocenia scian fundamentéw projektuje sie zabezpieczenie muréw
piwnicznych i fundamentow przed wilgocig przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nienaruszajgcej
statyki poszczegdlnych fragmentow konstrukcji budynku — wykonie iniekcji ciektokrystaliczne;j.

Celem przeprowadzenia iniekcji ciektokrystalicznej jest wytworzenie brakujgcej w zabytkowych
murach obiektu izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej. Zaletg tej metody jest mozliwos¢
wykonania jej ,od wewnatrz” bez koniecznosci odkopywania fundamentdw i naruszania réwnowagi
wilgotnosciowej przyziemia. Ponadto jest ona praktycznie niewidoczna i nie powoduje wytwarzania
dodatkowych. ,sztucznych” warstw w zabytkowym murze. W celu przeprowadzenia iniekcji mury
kondygnacji piwnicznej nalezy osuszy¢ np. poprzez zastosowanie dmuchawy, przy zapewnieniu dobrej
wentylacji kondygnacji (usuniecie przedmiotdw zalegajacych na kondygnacji, otwarcie okien piwnicznych).
Nastepnie nalezy w $cianach zewnetrznych od srodka wykonaé otwory ok. 15-20 cm nad poziomem
posadzki. Odstep pomiedzy poszczegdlnymi otworami ok. 20 cm. Otwory nalezy wykonac ,,pod skosem”,
skos w dét w kierunku gruntu po catym obwodzie scian zewnetrznych. Nastepne otwory w odlegtosci ok.
20 cm od poprzednich, w tzw. mijanke. Ostatnia warstwa ok 20-30cm. Nad poziomem terenu. W $cianach
dziatowych nalezy wykona¢ jedynie pierwszg, ,startowg linie otworéw”. Zamontowaé w otworach tzw.
pakery oraz wprowadzi¢ substancje iniekcyjng (zgodnie z instrukcjg prod.). Schematycznie iniekcje
przedstawiono na rys. A1l. Uktad otwordw, odlegtosci, kat nachylenia moze sie nieznacznie rézni¢ w
zaleznosci od przyjetego typu produktu — przed zastosowaniem sprawdzi¢ wytyczne producenta.
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Naprawa peknie¢ $cian zewnetrznych

Po dokonaniu oceny gtebokosci i szerokosci szczelin w miejscach peknie¢ muru, projektuje sie ,,spiecie”
peknie¢ poprzez zastosowanie wktadek ze stali szlachetnej zebrowanej zatopionych w predystynowane;j
do tego celu zaprawie.
Prety nalezy umiesci¢ w oczyszczonej z resztek zaprawy spoinie pomiedzy sgsiednimi warstwami cegiet,
mozliwie prostopadle do spekania.
Prety umieszczaé w co 3-ciej spoinie muru, z pozostawieniem marginesu min. 50 cm po jednej i drugiej
stronie pekniecia.
Minimalna dtugos¢ wktadek 1m, w wypadku koniecznosci ich tgczenia stosowa¢ wbudowanie ,na
zaktadke” o dtugosci 20 srednic. (50cm z kazdej strony).
W czesci rysunkowej przedstawiono lokalizacje spekan oraz schematycznie uktad pretéw naprawczych.
Doktada lokalizacja pretéw winna by¢ ustalana po skuciu wierzchniej warstwy tynku i odkryciu muru.

Wiezba dachowa

Istniejgcg wiezba dachowa nosi $Slady zaciekow i wytezonego uzytkowania, ponadto w zwigzku z
wyborem nowego sposobu pokrycia przez Konserwatora Zabytkéw (dachéwka karpidwka) niezbedne jest
odtworzenie wiezby (przy zachowaniu dotychczasowego ksztattu potfaci dachowych zgodnie z wymogami
konserwatorskimi) przy ewentualnym zwiekszeniu przekrojéw i klasy drewna, celem przeniesienia
zwiekszonych obcigzen (szczegdty rozwigzan w czesci konstrukcyjnej dokumentacji projektowej).

Dach

Ksztatt i forma potaci dachowych pozostajg bez zmian.
Ze wzgledu na wiekszy ciezar nowego pokrycia dachowego (dachdwka karpidwka w kolorze naturalnym
Rys.1) i ocieplenie, konstrukcja dachu niezbedne jest odtworzenie wiezby dachowej. Nowa konstrukcja w
petni bedzie przystosowana do aktualnych warunkéw przeciwpozarowych wskazanych w ekspertyzie
ppoz.
Nowe pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna, karpidwka, kolor naturalna czerwien

Rys. 1. Dachéwka karpidéwka

Obrébki blacharskie i orynnowanie

Projektuje sie wykonanie obrdbek blacharskich z tytan-cynku — RAL 2001. Szczegdty rozwigzan na
rysunku elewacji. Srednica projektowych rynien wynosi 100 mm, natomiast $rednica projektowanych rur
spustowych wynosi 80 mm.

Elewacja
W wyniku uzgodnien z Konserwatorem Zabytkow na przedmiotowym spotkaniu ustalono ponizszy zakres
prac elewacyjnych:
- usuniecie tynkdw zewnetrznych,
- usuniecie tynkdw w obszarze boni, odtworzenie tynkdéw i wraz z dekoracjami z masy sztukatorskiej,
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- odtworzenie boni w dolnej czesci elewacji,

- wykonanie nowych powtok malarskich,

- nie przewiduje sie wykonania warstwy termomodernizacyjnej (w tym rdéwniez z tynku
termomodernizacyjnego).

Elewacje frontowe powyzej parteru

Wierzchnig warstwe tynku na pietrze 1 i 2 oraz poddaszu skué, nastepnie zastosowac szpachle
uniwersalng bez zastosowania cementu, jako warstwe podktadowa, przeznaczong do renowacji elewacji.
Catos¢ pokry¢ tynkiem wapiennym (ewentualnie wapienno-triasowym). Wykonaé warstwe wierzchnig -
kolor jasnozotfty — RAL 3103

Elewacje frontowe parteru z cokotem

Czes$¢ parterowg sku¢, zastosowac szpachle uniwersalng bez zastosowania cementu jako warstwe
podktadowa, przeznaczong do renowacji elewacji. Nastepnie catos¢ pokry¢ tynkiem wapiennym w kolorze
biatym. Odtworzyé Zachowac istniejgce bonie.

Cokaot — skuc istniejgce ptytki razem z pozostatosciami zaprawy. Nanies¢ tynk wapienny, wykonac¢ warstwe
wierzchnig, farba krzemianowa — kolor szary — RAL 7035

Sztukateria elewacyjna

Wymiana istniejgcej sztukaterii na nowa, odtworzong 1:1. Nowg sztukaterie projektuje sie z zaprawy
hydrofobowej. Zdobienia sztukatorskie wykonaé na ,,surowg” Sciane murowang przed natozeniem tynku
wapiennego (wapienno-triasowego) na elewacje. Nastepnie, uzupetnic tynkiem wapiennym powierzchnie
elewacji.

Kolor projektowanej sztukaterii — RAL 9010 — kolor biaty.

Uwaga: boniowanie odtworzy¢é zgodnie z rysunkami inwentaryzacyjnymi (patrz opracowanie:
Inwentaryzacja).

Balustrady balkonowych frontowych
Projektuje sie odtworzenie balustrad balkonowych kutych. Wzér balustrad wg rysunkéw detali, na
podstawie dokumentacji udostepnionej przez WUOZ DO oraz elementdéw zastanych.

Stolarka okiennej i drzwiowa
Projektuje sie odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej,
stanowiacej podstawe do wykonania nowej stolarki. Wymagane jest odtworzenie stolarki okienne;j i
drzwiowej w zakresie materiatu, konstrukcji, proporcji, podziatdow oraz kolorystyki. Projektuje sie stolarke
drewniang w konstrukcji skrzynkowej wzorujac sie na uktadzie jedynego zachowanego okna w
pomieszczeniu na Il pietrze od strony podwdrza. Nalezy zachowac sposob otwierania oraz forme samego
otworu.
W skrzydtach wewnetrznych okien przyjmuje sie zastosowanie szyby termoizolacyjne;j.
Projektuje sie okna drewniane, malowane na biato.

W przypadku jedynego zachowanego autentycznego okna (pietro Il od strony podwdrza) nalezy poddac

je konserwacji zachowawczej, tj.:
- usung¢ przemalowania do czystego drewna,
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-zawiasy zawrotnice, klameczki, odbojniki, haki przeciwwiatrowe, pozostate okucia poddaé konserwacji
poprzez usuniecie korozji, doprowadzenie do witasciwego ksztattu przywracajgcego sprawnosc
techniczng, zabezpieczeniu farbg antykorozyjng , a nastepnie pomalowac¢ na zasadzie powtdrzenia
istniejgcej kolorystyki,

- kwatery okienne rozklei¢ bez niszczenia szyby, rozmontowa¢ na poszczegdlne ramiaki, nadklei¢ ubytki
powstate w luzach wrebowych, ponownie sklei¢, zamontowac stare szyby,

- powierzchnie przeszlifowa¢, szpachlowa¢, malowac na zasadzie powtdrzenia istniejgcej kolorystyki

. Posadzki (pracownia plastyczna i pracownia fotografii analogowej)
Projektuje sie wymiane warstw wykorczeniowych istniejgcego podfoza w pomieszczeniach objetych
remontem tj. pracownia plastyczna oraz pracownia fotografii analogowej.
Projektuje sie usuniecie warstwy wykfadziny PCV oraz szlichty cementowej ze wzgledu ma nieréwnosci,
nastepnie wykonanie nowych warstwy wylewki betonowej utwardzanej w masie.

. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtownym budynku
Przewiduje sie dostosowanie istniejgcej pochylni panujgcych przepiséw tym obszarze :
- szeroko$¢ min 1,2m
- kacie nachylenia 8%.
- kraweznik o wysokosci min 7cm.
Projektowana pochylnia ma dtugos¢ 4,62m. Porecze mocowane po obu stronach na wysokosci 75cm i
90cm. W zwigzku z remontem pochylni, nalezy poszerzy¢ spocznik schodow do szerokosci pochyli.
Ponadto ze wzgledu na zapewnienie przestrzeni manewrowej dla oséb niepetnosprawnych, nalezy
zmieni¢ kierunek otwierania sie drzwi wejsciowych - do srodka budynku.

8. Warunki przeciwpozarowe

W zakresie objetym opracowaniem spetnione zostaty wymogi wynikajgce z warunkéw ppoz. Ze wzgledu na
wymiane konstrukcji dachu, nowa konstrukcja, sposéb pokrycia oraz docieplenia dachu projektowane jako
spetniajgce wymogi w tym zakresie.

Tym niemniej budynek w obszarze nieobjetym opracowaniem nie jest przystosowany do aktualnych
wymogow ppoz., dlatego opracowana zostata ,Ekspertyza Techniczna w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego dotyczqca Budynku Galerii w Ostrotece przy Placu Gen. Jozefa Bemal, dz. nr 20591, Ostroteka”
sporzadzona przez Rzeczoznawce Budowlanego mgr inz. Wojciech Kuhn, nr upr. PR-4/89/95/96 oraz
Rzeczoznawce Do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych - Andrzeja Slusarek, nr upr. 331/96.

9. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Zatozenia do obliczen:

W zwigzku z koniecznoscia dostosowania wiezby dachowej dla aktualnego uktadu obcigzen, dla
przedmiotowego obiektu wykonano obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Obliczenia dokonano w oparciu o aktualnie obowigzujgce Eurokody i normy zwigzane, tj. w szczegdlnosci:
PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN-1991-1-1 Odziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia $niegiem

PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania wiatru
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PN-EN- 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
PN-EN- 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1993-1-1_2006 Projektowanie konstrukcji stalowych Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1_2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdéw

Zebranie obcigzen:

I Obciazenia state dziatajgce na potaé¢ dachowg (wartosci charakterystyczne):

- dachdwka ceramiczna tzw. karpidowka na tatach drewnianych - 0,75 kN/m2,

- wiatroizolacja — 0,05 kN/m2,

- wetna mineralna miekka ok. 15 cm (rézna grubos$¢ w réznych czesciach dachu) — 0,15 kN/m2,
- folia dachowa — 0,05 kN/m2,

- podbicie z ptyt gipsowo-kartonowych 0,10 kN/m2

Wspétczynnik obliczeniowy gamma f=1,35

Ciezar wtasny obliczanych elementéw konstrukcyjnych uwzgledniono bezposrednio w programie
obliczeniowym.

Il.  Obcigzenia zmienne dziatajgce na pota¢ dachowa:

- obcigzenia montazowe — tzw. ciezar cztowieka z narzedziami — 1,0 kN

- obcigzenie Sniegiem — 3 strefa, wysokos¢ npm A=150m npm, Ce=1,0, Ct=1,0

- obcigzenie wiatrem — | strefa, wymiary budynku B=13,0m, L=15,5m, H=15,5m
Wspotczynnik obliczeniowy gamma f=1,50

Przyjete materiaty:

Zatozono wykonanie wiezby dachowej z drewna iglastego klasy C24, a w wypadku przekroczenia nosnosci z
drewnianych profili klejonych.

Aktualnie nie ma mozliwosci doktadnej oceny technicznej istniejgcego podtoza pod murtatami. Zaktada sie
wiec wstepnie konieczno$¢ odtworzenia/wymiany nadprozy okiennych/belek wiericowych. Po odkryciu tych
elementdw w trakcie prac projektowych nalezy powiadomic projektanta celem powtdérzenia oceny technicznej
i przyjetych rozwigzan.

Wszelkie materiaty oraz rozwigzania nalezy przed wbudowaniem konsultowa¢ z wasciwym Konserwatorem
Zabytkow.

Obliczenia:

Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe wykonano w programie Soldis.

Przekroje elementdow:
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. OkresSlenie obszaru oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego wyznaczono obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na
podstawie przepiséw odrebnych, ktore potencjalnie mogtyby wprowadza¢ zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera sie w granicach dziatki.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii  elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznoSci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2. Analiza obszaru oddziatywania:

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - nie dotyczy

2.Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie -nie dotyczy

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie -nie dotyczy

4 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci panstwa i ich usytuowanie - nie dotyczy

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - nie dotyczy

6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie -nie dotyczy

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - nie dotyczy

8.Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze - nie dotyczy

9.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych - nie dotyczy

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - nie dotyczy

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty i ich usytuowanie - nie dotyczy

12.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytlowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowe;j i
produktdw naftowych i ich usytuowanie - nie dotyczy

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe - nie dotyczy

14. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ strzelnice garizonowe oraz ich usytuowanie -nie dotyczy

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad pfatnych - nie dotyczy
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17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze wydane na podstawie art.5 ustawy 3 ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmartych -nie dotyczy
18. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - nie dotyczy
19.Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady - nie dotyczy
20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe -nie dotyczy
21.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie szczegdtowych zasad tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
-nie dotyczy
22. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny
terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow wykluczajacych mozliwos¢ uznania terenu za
spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla
obiektu jadrowego - nie dotyczy
23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska -nie dotyczy
24 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko -nie dotyczy
25. Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku - nie dotyczy
26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrz zaktadowym oraz obrocie materiatow wybuchowych,
w tym wyrobdw pirotechnicznych - nie dotyczy
27 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach -nie dotyczy
28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
- nie dotyczy
29.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw-nie dotyczy
30.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegétowych wymagaé dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegoine typy sktadowisk odpadéw -
nie dotyczy
31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne -nie dotyczy
32.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw - nie dotyczy
33.Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym -nie dotyczy
34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkéw dopuszczajacych  usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustyczne;
i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
od$niezanych oraz pasow przeciwpozarowych - nie dotyczy
35.Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - DOTYCZY
36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - nie dotyczy
37.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych -nie dotyczy.

3. Podsumowanie:

Na podstawie analizy stwierdzono, remont Budynku Galerii, przy Placu Gen. Jézefa Bema 14 o nr dziatki 20591 w
Ostrofece, nie oddziatuje na dziatki sasiednie. Obszar oddziatywania zamyka sie w dziatce objetej projektem budowlanym,
dziatki nr 20591, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0002 Ostroteka.

All



BUDYNEK GALERII W OSTROLECE — projekt budowlany

ARCHITEKTURA:

Projektowat

Sprawdzit

mgr inz. arch. Michat Piwowarski

mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Nr 36/R-122/t. OIA/08 Nr 01/LOOK/2012
KONSTRUKCJA:
Projektowat Sprawdzit

Dr inz. Ewa Piatek-Sierek

Dr inz. Jan Lorkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr KUP/0008/POOK/13

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz 06.11.2020r.

Al2




BUDYNEK GALERII W OSTROLECE — projekt budowlany

Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT
Drinz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT BUDYNKU GALERII W OSTROLECE
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Inwestor: Miasto Ostroteka Plac Gen. J6zefa Bema 1

Lokalizacja: Dziatka nr 20591 , Plac Gen. J6zefa Bema 14 , 07-410 Ostrofeka

KOB: IX

Branza: ogdlnobudowlana (architektura i konstrukcja)

ARCHITEKTURA:

Projektowat

Sprawdzit

mgr inz. arch. Michat Piwowarski

mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci architektonicznej

Nr 36/R-122/t OIA/08 Nr 01/LOOK/2012
KONSTRUKCJA:
Projektowat Sprawdzit

Dr inz. Ewa Piatek-Sierek

Dr inz. Jan Lorkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr KUP/0008/POOK/13

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr GP-KZ-7342/76/91

Al3




BUDYNEK GALERII W OSTROLECE — projekt budowlany

Bydgoszcz 06.11.2020r.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ sporzadzona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126) oraz  wytycznych  zawartych na  portalu  Ministerstwa  Infrastruktury

i Rozwoju RP. Sporzadzenie Informacji BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy od opracowania “Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).

Punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.
Zakres rob6t budowlanych obejmuje Remont Budynku Galerii, przy Placu Gen. Jézefa Bema 14 w Ostrotece. Budynek
znajduje sie na terenie dziatki o nr 20591, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0002 Ostroteka.

Punkt 2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym, znajdujacym sie na terenie nalezacym do Inwestora.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zakres prac budowlanych obejmuje remont Budynku Galerii, przy Placu Gen. Jozefa Bema 14 w Ostrotece. Nie przewiduje
sie zmiany zagospodarowania dziatki, stanowigce zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.

Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot wg R.M.I. :

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z wysokosci
Iniepotrzebne skresli¢/:

a. wykonywania wykopdw o $cianach pionowych wigkszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu

wiekszym niz 3,0m;

b. roboty z ryzyklem upadku z wysokosm 5, Om

y n NIE DOTYCZY
f—p%z—y#z—ye&dzmgewﬂlubsmg#eweew— NIE DOTYCZY
g-na-obiekiach-mostowych-metoda-rasuwania- NIE DOTYCZY
h—mentazeweelementewkens#uke}kmeswyeh— NIE DOTYCZY
betono s i Ay NIE DOTYCZY

= NIE DOTYCZY

4@m—3@k¥45—44@k¥— NIE DOTYCZY
I—w—pe#taekwppzystamaeh#pedezaw%h{ﬁtaﬂw NIE DOTYCZY

n—wykenywaﬂe#pebhzu#m—kele}ewej— NIE DOTYCZY

2) roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :
a. roboty prowadzone ponizej 10 'C;

b-roboty-przy-wyrobach-zawierajgeych-azbest- NIE DOTYCZY
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3}-roboty-zagrozone-promieniowaniem-jonizujaeym- NIE DOTYCZY

a—roboly-wprzemysle-energii-atomowef- NIE DOTYCZY
b-roboty-przy-obiektach-realizowanych przy-uzyciu-izetopédw:-NIE DOTYCZY

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :

a-w-odleglosc-mniejszef-niz15,0m do-inii110KV_NIE DOTYCZY

bw-odleglosci-mniejszej-niz-30,0m-od-ini-110KMNIE DOTYCZY
e-budowairemont: NIE DOTYCZY

~linii-kelejowyeh; NIE DOTYCZY

DOTYCZY
-4+H+H++qudzen—ste+tewan+armehem-kelejewyn+ NIE DOTYCZY

owyeh: NIE DOTYCZY
go- NIE DOTYCZY

5)—Febety—budewlanesh~arzaﬁeewzyke++tm+eela—praeewmkew— NIE DOTYCZY
a—roboty-prowadzone-z-wody-lub-pod-woda;- NIE DOTYCZY

b—mentaz—elementew—kenst&meﬁemektemnestewyeh— NIE DOTYCZY

osto a-patach; NIE DOTYCZY

h-— NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych NIE DOTYCZY
~roboty-przy-budeowie;remensie--rozbibree-torowisk; NIE DOTYCZY

8)-roboty budowlane-wkesonach- NIE DOTYCZY
--przy-nabrzezach-portowych--przepraw-mestowyeh: NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatow wybuchowych : NIE DOTYCZY
Hb%@%pﬁemmszezem*b%ageszezemegmnm— NIE DOTYCZY

DOTYCZY

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

Punkt 5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.
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Wszystkie prace budowlane mogq wykonywa¢ wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje oraz
aktualne badania, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem
i specyfika wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy poinformowa¢ pracownikow o czynnikach mogacych
stwarza¢ potencjalne zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom.

W szczegolno$ci nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamie$ci Kierownik Budowy w Planie
BIOZ. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach szczegélnie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik Budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom, .. zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wiasciwej
odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni informacje o numerach telefonéw alarmowych wraz
z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane musza by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne
uprawnienia. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie
Planu BiOZ.

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (fj. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych
odpowiednio m.in. z urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozer zwigzanych z wykonywang pracq. W miare potrzeb stosowaé
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia
robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do
telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.).

Wykonac¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki
pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Al6



BUDYNEK GALERII W OSTROLECE — projekt budowlany

ARCHITEKTURA:

Projektowat

Sprawdzit

mgr inz. arch. Michat Piwowarski

mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefn w
specjalnosci architektonicznej

Nr 36/R-122/t OIA/08 Nr 01/LOOK/2012
KONSTRUKCJA:
Projektowat Sprawdzit

Dr inz. Ewa Piatek-Sierek

Dr inz. Jan Lorkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
Nr KUP/0008/POOK/13

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz 06.11.2020r.
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BUDYNEK GALERII W OSTROLECE — projekt budowlany

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
Remont Budynku Galerii, przy Placu Gen. Jézefa Bema 14 w Ostrotece. Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr
20591, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0002 Ostroteka;
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:

Projektowat

mgr inz. arch. Michat Piwowarski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej
Nr 36/R-122/t O1A/08

Bydgoszcz 06.11.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO:

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
Remont Budynku Galerii, przy Placu Gen. J6zefa Bema 14 w Ostrotece. Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr
20591, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0002 Ostroteka;
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

Sprawdzit

mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci architektonicznej
Nr 01/LOOK/2012

Bydgoszcz 06.11.2020r.
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BUDYNEK GALERII W OSTROLECE — projekt budowlany

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
Remont Budynku Galerii, przy Placu Gen. Jézefa Bema 14 w Ostrotece. Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr
20591, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0002 Ostroteka;
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA:

Projektowat

Dr inz. Ewa Piatek-Sierek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz 06.11.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO:

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
Remont Budynku Galerii, przy Placu Gen. J6zefa Bema 14 w Ostrotece. Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr
20591, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0002 Ostroteka;
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA:

Sprawdzit

Dr inz. Jan Lorkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz 06.11.2020r.
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