OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr207 z 2003 rok poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)— nizej podpisany oswiadcza ze:

Projekt wykonawczy pt. ,Remont budynku Galerii w Ostrotece” w Ostrotece przy
placu Gen. J6zefa Bema 14, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat sporzgdzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projektant : mgr inz. Jakub Hadata

Nr upr. bud. LOD/3600/PBE/18

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafatl Ronowicz

upr. nr LOD/3420/PBE/17
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pt. ,Remont budynku Galerii w Ostrotece”. w Ostrotece.
1. WSTEP

W Ostrotece w budynku galerii przy placu gen. Jézefa Bema 14 zachodzi
koniecznos¢ wykonania projektu wymiany instalacji elektrycznych wewnetrznych na
poddaszu i Il pietrze. W projekcie instalacji wewnetrznych zaprojektowano instalacje
oswietlenia podstawowego, zasilania gniazd oraz instalacje ochrony przed porazeniem

elektrycznym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

2.1 Warunki zabudowy

2.2 Zlecenie Inwestora:

2.3 Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC - 60364
2.4 P.B.U.E wyd. Il z 1988r

3. DANE ENERGETYCZNE
Napiecie zasilania 400/230 V

System ochrony przed porazeniem elektrycznym ,, szybkie wytgczenie” oraz wytgczniki

ochronne.

Moce przytgczeniowa oraz zainstalowana pozostaje bez zmian.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
4.1 Instalacje wewnetrzne

. Instalacja oswietlenia podstawowego,
. Instalacje zasilajgcg gniazda,
e Instalacje niskoprgdowe: LAN,

. Instalacja ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
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5. SZCZEGOLY TECHNICZNE

Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie z sieci energetyki ze wzgledu na brak zmiany

mocy zapotrzebowanej nie przewiduje sie wymiany kabla zasilajgcego. Istniejgca rozdzielnice

elektryczng w budynku nalezy wyposazy¢ w nowe zabezpieczenia zgodnie z rysunkiem E06.

Istniejgce zabezpieczenia zasilajgce odbiorniki w salach objetych opracowaniem nalezy

zdemontowac i w ich miejsce zainstalowa¢ projektowany osprzet. W przypadku braku miejsca

nalezy zabudowac¢ nowg rozdzielnice natynkowg obok istniejgcej rozdzielnicy.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ miejsce na zabezpieczenia dla zasilania instalacji oddymiania,

nie objetej niniejszym opracowaniem (wytacznik nadpragdowy B10 1P).

6. DEMONTAZE

Istniejgce instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac:

instalacja zasilajgca, gniazd wtyczkowych,
instalacja o$wietleniowa,
rozdzielnica zasilajgca,

Instalacja odgromowa.

7. OPIS INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH | ODBIORCZEJ

Instalacje 1-faz. projektuje sie przewodami lub kablami miedzianymi. Zasilanie odbioréw

0golnych bedzie odbywato sie poprzez wpusty zasilajgce. .

Rozmieszczenie gniazd zasilajgcych pokazano na rzutach, jednostki zewnetrzne

klimatyzacji zlokalizowane bedg na dachu budynku.
Oprawy oswietleniowe:

Instalacja oswietleniowa podstawowego zostanie wykonana za pomocg opraw LED
wskazanych na rzutach. Oprawy o$wietleniowe zainstalowaé we wszystkich
pomieszczeniach zapewniajagc wymagane natezenie osSwietlenia zgodnie z polska
normg. Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy instalowane w sufitach

podwieszanych i zwieszane.

Zatgczanie o$wietlenia wykona¢ poprzez tgczniki oswietleniowe. tagczniki nalezy
umieszcza¢ na Scianach na zalecanej wysokosci ok. 1,1-1,4m ponad gotowg

powierzchnig podtogi. Osprzet przyjeto podtynkowy.
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Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiada¢ stopien ochrony, co najmniej IP44.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy, czes$¢ | — miejsca pracy

we wnetrzach” nalezy przyjac¢ poziomy natezenia oswietlenia:

Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia

obliczeniowa oswietlenia Es
Obszary ruchu i korytarze podtoga 100 Ix
Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, porzgdkowe 0,85 m od podtogi 100 Ix
Pomieszczenia WC, szatnie, bufet 0,85 m od podtogi 200 Ix
Czytelnia 0,85 m od podtogi 300 Ix
Sale tematyczne 0,85 m od podtogi 500 Ix

Oprawa LED — 20W 2500 Im

- Moc. 20

-IP 65

- Skutecznos$c¢ swietlna oprawy - 125 Im/W
- zywotnosé diod powyzej 50 000 godzin

- temperatura pracy: - 20°C + 45°C

- Wymiary — L xW x H 631x66x63

- Waga oprawy — 0,5 kg

- Obudowa wykonana z poliweglanu.

- Dyfuzor transparentny

- wspotczynnik oddawania barw - RA>80

- temperatura barwowa 4000 k

- wspotczynnik mocy - cos fi > 0,95

- Atest PZH

- Grupa ryzyka fotobiologicznego RGO IEC/EN 62471

przeprowadzonymi przez notyfikowang jednostke certyfik

- potwierdzone badaniami

ujgcy

=
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8. PROWADZENIE INSTALACJI
Przewody nalezy prowadzic:

e zasilanie pojedynczych urzadzen (gniazda, oswietlenie) podtynkowo,
e zasilanie pojedynczych urzadzen w przestrzeniach sufitu natynkowo w rurkach

elektroinstalacyjnych,

Dopuszcza sie inne prowadzenie przewoddw w porozumieniu z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru.

W przypadku przejs¢ przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego przejscie
uszczelni¢ odpowiednig masg zachowujgc wytrzymatos¢é ogniowg. Przepusty
instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

REI60 wykonane zostang w odpornosci ogniowej tych oddzielen EI60.

W pomieszczeniach zamknietych (klatka schodowa) o scianach i stropach o odpornosci
ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60 oraz w pionowych pasach w $cianach
zewnetrznych o odpornosci ogniowej EI60 wszystkie przepusty o srednicy wiekszej od
40 mm beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych

elementow.

9. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ instalacje potagczen
wyrownawczych i objg¢ nimi:

* instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych,

* metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

* instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

* metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych,

* metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,

* koryta kablowe stalowe,

+ dostepne metalowe elementy konstrukcyjne,

* szyny PE rozdzielnic.
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10. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W ramach ochrony przepieciowej projektuje sie w rozdzielnicy ograniczniki przepie¢

klasy C (prad wytadowczy 1=20kA na biegun) jako drugi stopien zabezpieczenia.
11. OCHRONA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowg zgodnie z IV poziomem ochrony odgromowej. Na
dachu budynku nalezy umiesci¢ zwody poziome z druty FeZn @8mm. Zwody nalezy
podigczy¢ za pomocg ztgcz skrecanych z uziomem, prowadzi¢ je nalezy w elewacji w

rurkach ognioodpornych.
Na dachu nalezy wykonac iglice odgromowe.

Obroébki blacharskie i inne metalowe elementy nie wchodzgce do budynku takie jak

ochrona sniegowa nalezy podpig¢ do instalacji odgromowej za pomocg zwodow.

Nalezy rowniez wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia w przypadku, gdy wynik bedzie

zbyt duzy, nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienia szpilkowe.

12. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie

zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o czutoSci

cztonu réznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system potgczen wyrdwnawczych.

13.INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
13.1.1 NORMY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego.
Dokumentacje opracowano zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami Inwestora, z
uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzgdzen

transmisji danych.

W remontowanych pomieszczeniach nalezy zbudowac¢ gniazda RJ45 i doprowadzi¢ do

nich okablowanie strukturalne kat. 6. Przewody nalezy zakonczy¢ w pomieszczeniu 4.04
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koncowkami RJ45 pod przysztg rozbudowe sieci Internetowej w obiekcie.
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