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Cmentarz komunalny - alejki.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz | Razem
techn. |
1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1|D - 01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. |m !
d.1 do 5 cm |
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
2/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1 tumicznych o grubosci 5 cm
9.00*0.5 m?2 4.500
| RAZEM 4.500
3|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o [m2
d.1 grubosci 31 cm
| 507.00 m2 507.000
| RAZEM 507.000
4[D-01.02.04 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$é  |m?3
d.1| do 1 km grunt kat. IV
' 507.00%0.31 m3 157.170
| RAZEM 157.170
5/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 f
d.1 dowczymi na odleglo$¢ 5 km wraz kosztami utylizacji (asfalt z |
rozbidrki) |
4.50*0.05 m3 0.225|
RAZEM | 0.225
6|D - 01.02.04 |Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 [
d.1 piaskowej przy wypeinieniu spoin piaskiem (do ponownego wy-
korzystania)
25.00*2.20 m2 55.000
RAZEM 55.000
2 Roboty w zakresie podbudowy
7|D - 04.04.02a|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa o grubosci |m2
d.2 po zageszczeniu 20 cm | |
507.00 Im2 507.000
| RAZEM 507.000
3 Roboty nawierzchniowe
8|D - 08.01.01b|Lawa pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.3
9.0070.075 m3 0.675
RAZEM 0.675
9|D - 08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowe z oporem |m3
d.3 -
342.00%0.04 m3 13.680
RAZEM 13.680
10{D - 08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.3 sypce cementowo-piaskowej
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
11|D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.3 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
342.00 m 342.000
RAZEM 342.000
12|D - 05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podsyp- |m2 ;
d.3 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem [
507.00 m2 507.000!
RAZEM | 507.000

Norma PRO Wersja 4.38a Nr seryjny: 27360 Uzytkownik: Adam Lubecki




