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UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ALEJEK
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
utwardzeniem nawierzchni alejek cmentarnych znajdujacych sie pomiedzy kwaterg
46 i 46a oraz 46 i 47 na terenie cmentarza komunalnego w Zgorzelcu. Zakres robdt
obejmowac bedzie takie czynnosci jak:
e rozbidrka istniejgcej nawierzchni gruntowej,
rozbiorke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,
wykonanie fawy pod krawezniki i obrzeza betonowe,
zabudowa nowych kraweznikéw i obrzezy betonowych,
wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Roboty budowlane wykonywane bedg na terenie cmentarza komunalnego przy
ul. Stowianskiej w Zgorzelcu, w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 1/11
(Obr. VIII, AM-2). Teren znajduje sie w obszarze, dla ktérego nie zostat sporzadzony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zadanie realizowane jest w
ramach rozszerzenia cmentarza komunalnego, na ktére wydana zostata przez
Staroste Zgorzeleckiego Decyzja Nr 387/2015 z dnia 23 listopada 2015r.
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

2. Opis stanu istniejgcego
Alejki obecnie sg w ztym stanie technicznym i stwarzajg zagrozenie bezpieczerstwa
dla 0séb poruszajgcych sie po nich. Obecnie alejki sg nieutwardzone, wystepuje na
nich nawierzchnia z mieszaniny zwiréw, tupkéw oraz kamieni. W alejkach objetych
przedmiotem opracowania wystepujg liczne ubytki, zapadliska oraz wyptukane przez
wody opadowe cieki. Po opadach deszczu oraz roztopach $ciekéw tworzg sie na nich
liczne zastoiny wodne oraz btoto, co uniemozliwia korzystanie z nich.

Obecny stan istniejgcy p‘r;edstawiajq nastepujgce zdjecia:







3. Rozwigzania utwardzenia nawierzchni alejek:
W ramach realizacji robot budowlanych planuje sie nastepujgce czynnosci:
A) Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:
e roboty remontowe — ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm, na
odcinku o tacznej dtugosci ok. 9,00 mb;
e mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 5 cm, na powierzchni ok. 4,50 m?;
e mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 31
cm, na powierzchni ok. 507,00 m?
e wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé¢ do 1 km — grunt
IV kat., w ilo$ci ok. 157,17 m3
e wywiezienie rozebranych materiatéw z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do
5 km — asfalt z rozbidrki — wraz z optatg za sktadowanie i utylizacje, w ilosci ok.
0,225 m3;
B) Elementy betonowe:
e tawa betonowa pod krawezniki z oporem pod krawezniki najazdowe, w ilosci
ok. 0,675 m3;
e tawa betonowa pod obrzeza z oporem, w ilosci ok. 13,68 m3;
e krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15 x 22 c¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej, na dtugosci ok. 9,00 mb;
e obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, na dtugosci ok. 342,00 mb;
C) Warstwy konstrukcyjne:
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm — warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm, na powierzchni ok. 507,00 m?,
D) Roboty nawierzchniowe:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, na powierzchni 507,00 m?,

4. Krawezniki betonowe — materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez

Wykonawce
Zabudowywane krawezniki betonowe najazdowe powinny spetniaé nastepujace

parametry techniczne:
e Wymiary (dt./wys./grub.): 100 x 22 x 15 cm;
e Jednostronnie ukosnie Sciety z zaokraglong krawedzig;
e Struktura betonu: jednorodna;
e Kolor: szary;
e Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa]: = 5,0;
e QOdpornos¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;
e Odpornosc na scieranie: min. kl. 4 ozn. |;
e Nasigkliwos¢ [%]: <6,0;
e Reakcja na ogien: Al;
e Spetnienie wymagania normy PN-EN 1340:2003/AC:2006




Przyktadowy model kraweznika najazdowego do zabudowy przedstawiajg ponizsze
schematy:
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5. Obrzeza betonowe - materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez

Wykonawce
Zabudowywane obrzeza betonowe powinny spetnia¢ nastepujgce parametry
techniczne:
e  Wymiary (dt./wys./grub.): 100 x 30 x 8 cm;
Struktura betonu: jednorodna;
Kolor: szary;
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa]: 2 3,5;
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;
Odpornosé na Scieranie: min. kl. 4 ozn. |;
Nasigkliwos¢ [%]: < 6,0;
Reakcja na ogien: Al;
Spetnienie wymagania normy PN-EN 1340:2003/AC:2006




Przyktadowy model obrzeza betonowego do zabudowy przedstawia ponizszy
schemat:

30 cm

6. Kostka betonowa brukowa — materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez

Wykonawce
Zabudowywana kostka betonowa brukowa powinna spetnia¢ nastepujgce parametry
techniczne:
e Wymiary (dt./szer./grub.): 20 x 10 x 6 cm;
e Struktura betonu: jednorodna;
e Kolor: szary;
o Wytrzymatos$é charakterystyczna na zginanie [Mpa]: = 3,6;
e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;
e Odpornos¢ na Scieranie: min. kl. 4 ozn. |;
e Nasigkliwos¢ [%]: £6,0;
e Reakcja na ogien: Al;
e Spetnienie wymagania normy PN-EN 1338:2003/AC:2006

Przyktadowy model kostki brukowej betonowej do zabudowy przedstawia ponizszy
schemat:




7. Uwagi koncowe:

Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania placu budowy, przy
uwzglednieniu czynnos$ci niezbednych do wfasciwego wykonania prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos$é oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca bedzie ponosié¢ petnag
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca musi zapewni¢ sprzet spetniajgcy wymagania norm technicznych do
realizacji przedmiotu zamodwienia.

Wykonawcg zobowigzany bedzie do utrzymania terenu robdt w stanie wolnym
od przeszkdd, sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i w
nalezytym porzadku, usuwanie zbednych przedmiotéw z jego terenu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamodwienia z
materiatdw wtasnych, ktére powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz wymaganiom
zawartym w dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét
winny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w
tym roéwniez i S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty
bezpieczenstwa i karty katalogowe.

Likwidacja placu budowy i zaplecza witasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdziniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru
koricowego.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
montazu urzadzen, opisem technicznym, informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przedmiarem robdét oraz zgodnie z trescig 0godlnej i
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

8. Zataczniki do opisu technicznego:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Plan sytuacyjny,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH
Informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona dla robét
budowlanych zwigzanych z utwardzeniem nawierzchni alejek cmentarnych
znajdujgcych sie pomiedzy kwaterg 46 i 46a oraz 46 i 47 na terenie cmentarza
komunalnego w Zgorzelcu.

Roboty budowlane objete zakresem prac nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosc:
e przejecie placu budowy od inwestora,

e zabezpieczenie placu budowy,

e wykonanie rozbidrki nawierzchni,

e wywoz i utylizacja urobku,

e wymiana kraweznikéw i obrzezy,

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej,

e przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania,

e likwidacja placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e sie¢ wodociggowa,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
e czynna sie¢ wodociggowa

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTEPOWAC PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH
Prace przy czynnej sieci gazociggowej — nalezy stosowac zabezpieczenia zgodnie z
instrukcjg BHP.

5. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE
e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w bezposrednie sgsiedztwo
prowadzonych robat,
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e przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, cisnieniowego, lutowniczego i
spawalniczego, sprawdzi jego jakos¢. Uzywac zgodnie z przeznaczeniem,

e materiaty wykorzystywad zgodnie z przeznaczeniem,

e przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzic jego jakosé,

o stosowac ktadki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczyc,

e stosowac sie do przepiséw BHP i zapobiegania wypadkom, w szczegdlnosci do
pozycji wskazanych w czesci opisu technicznego.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
W czasie realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg roboty szczegdlnie
niebezpieczne.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA
Przy realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg strefy szczegblnego zagrozenia
zdrowia.
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