PRZEGLAD PIECIOLETNI

PROTOKOL nr
z okresowej kontroli (art. 62 ust.1 pkt. 2 Prawa Budowlanego) i oceny stanu
technicznego elementow budowlanych obiektu

przeprowadzonej w dniu ..............

/Nazwa obiektu i adres: kod pocztowy, miejscowo$é, ulica, nr posesji, powiat, wojewédztwo/

Wiasciciel:

Charakter obiektu:

/biurowy, biurowo-mieszkalny, garaz, parking itp./

Dane ogolne o obiekcie (wyciag z ksiqzki obiektu lub innej dokumentacji)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. WYNIK KONTROLI ORGANOLEPTYCZNEJ STANU TECHNICZNEGO
ELEMENTOW OBIEKTU
1. Stropy —

O opis usterek:

2. Sciany i okladziny wewnetrzne — tynki wewnetrzne w czesci wspolnej (klatki schodowe,



korytarze, piwnice): stan techniczny —

O opis usterek:

3. Schody wewnetrzne / klatki schodowe w budynku: stan techniczny —

O opis usterek:

4. System grzewczy (w tym instalacje centralnego ogrzewania): stan techniczny:
Q opis usterek:
5. Wewnetrzna instalacja cieplej i zimnej wody, poziomy i piony: stan techniczny
O opis usterek:
6. Elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z budynku:
stan techniczny -
U opis usterek:

7. Przejscia przylaczy instalacyjnych przez Sciany budynku: stan techniczny -

Q Przylgcza
WOANEZO: ..oiiiiiiiiieiieeie ettt ettt ete e teesbeesaaeesbe e saesnseensaeenseens

O Przylgcza kKanalizaCyjnego: ......ccooveeeeiuieiiieiiceeeieeieeeeteee et
Ld AINCT ettt

ESTETYKA BUDYNKU I JEGO BEZPOSREDNIEGO OTOCZENIA
1. Chodniki: stan techniczny —

Q opis usterek:

2. Dojazdy i dojscia do budynku: stan techniczny —

O opis usterek:

3. Schody terenowe w bezposrednim otoczeniu budynku : stan techniczny —

O opis usterek:

4. Zagospodarowanie podworza (mala architektura, trzepaki, Smietniki, urzadzenia



zabawowe i inne): stan techniczny —
O opis usterek:

U Inne uwagi:

IV. ZALECENIA:

Lo ettt ettt

V. DOLACZONA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZMIAN I USZKODZEN
ZAWIERA:

L ettt ettt ne e et tee ten een e
2 ettt et h e ettt b e bttt ht e e bt e e bt e b e e nat e e b e e ebte e sas sae et bee tee eens
UWAGA !
Zasady kontroli organoleptycznej stanu zuZycia technicznego elementow budynku:
Q b dobry - zuzycie: 0-10 %
Q dobry - zuzycie: 11-25% (opis usterek)
Q sredni - zuzycie 26-50% (opis usterek)
Q zadowalajgcy - zuzycie: 51-60% (opis usterek)
Uz - zuzycie: 61-70% (opis usterek)
Q awaryjny - zuzycie: ponad 70% (opis usterek)

Wzorce zaprezentowane powyzej ustalono na podstawie opracowania: *“ Zuzycie obiektow budowlanych”.
Skrypt opracowany zostal przez WACETOB; Warszawa 2000 r.

Oznaki zuzycia

1. B. dobry 0-10 - Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykoficzenia, wyposazenia) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwo$ci wbudowanych

materiatow odpowiadaja wymogom normy.

2. Dobry 11-25 - Element budynku nie wykazuje wigkszego zuzycia. Moga wystapié nieznaczne

uszkodzenia wynikajace z uzytkowania szczeg6élnie mechaniczne. Element wymaga konserwacji.

3. Sredni 26-50 - Element budynku utrzymany jest zadowalajaco. Celowy jest remont biezacy polegajacy

na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji, itp.

4. Zadowalajacy 51-60 - W elementach budynku wystepuja $rednie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace

bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest cze§ciowy remont kapitalny.

5. Zly 61-70 - W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy w wlasciwosci

wbudowanych materiatéw maja obnizong klasg. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

6. Awaryjny - pow. 70 - Budynek nadaje si¢ do likwidacji



WNIOSKI:

1. Komisja po przeprowadzeniu kontroli technicznej STWIERDZA, ze aktualny stan obiektu nie

kwalifikuje, kwalifikuje *) go do dalszego uzytkowania.

*) niepotrzebne skresli¢

PODPISY KOMISJI
1 uprawnienia konstrukcyjno- budowlane ...

(Imie i nazwisko, nr uprawnien)

2. uprawnienia instalacyjne s

(Imie; i nazwisko, nr uprawnien)



