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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa sieci wodociggowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 305 w
miejscowosci Solec.

Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1., zwigzanych

z.

- wykonaniem harmonogramu robét na budowe sieci wodociggowej,

- zakupieniem i dostarczeniem materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)

- wytyczenie trasy sieci wodociggowej i obstuga geodezyjna inwestycji,

- wykonanie wykopow kontrolnych,

- wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych,

- dowoz nadmiaru ziemi na wysypisko,

- utozenie rurociggoéw z PE80 SDR11 PN 12,5 Dz 40 mm,

- utozenie rurociggdéw z PVC PN 12,5 Dz 110 mm x 5,3mm,

- montaz armatury — zasuwy DN40

- wykonanie wcinki w istniejgcy wodociag,

- przesunigcie istn. hydrantéw poza proj. chodnik

- wykonanie préby szczelnosci, dezynfekcji i wytrzymatosci przetozonych wodociggéw,

- badanie ztaczy zgrzewanych dla rur,

- odwodnienia wykopdw na wszystkich odcinkach trasy,

- wymiana gruntu,

- wykonania zabezpieczenia wykopow,

- oznakowanie trasy wodociggow,

- zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem i gruntem rodzimym,

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w SST 00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Sie¢ wodociggowa - jest to rurociag z rur PE80 szeregu SDR11 PN 12,5 taczony za pomoca zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowego prowadzacy wode, taczacy dwa odcinki sieci ze soba, wraz z
urzadzeniami odcinajacymi i zabezpieczajacymi oraz z rur PVC PN 12,5 tgczonych na wcisk.
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1.5.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
Wymagania ogdlne

Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy
materiat musi posiada¢ Aprobate Techniczna, stwierdzajacq zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami: Rury PE - PN-B-10725.

Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak rury PE, PVC i ksztattki nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzié
ogledziny stanu technicznego materiatbw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakoS¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem
poddac badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty takie jak: rury PE, PVC wraz z ksztaltkami sktadowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dluzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na rownym podiozu, a wysokoSC stosu nie powinna przekraczac
1.0m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m od
jakiegokolwiek zrédta ciepta. Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5 ° C pozwala na obrébke
mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowaé¢ w potozeniu
poziomym na rownym podiozu lub gesto utozonych podkiadach z desek zwigzane w wigzki wg
asortymentow na wysokoS¢ nie przekraczajacg 1.0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie¢ dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindw drewnianych.

Podsypka i obsypka
Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci wodociggowej i jego obsypki moze by¢ uzyty

piasek zwykty o wskazniku réznoziarnistosci U3, nie noszacy cech wysadzinowo$ci, bez okre$lania innych
jego cech.

‘ Obiekt

Tereny zielone Chodniki Jezdnie

(nobocza) (ciaqi pieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:

Materiat /arubo$é /1« Materiat /arubosé /1« Materia t /arubosé /1.
podsypka obsypka zasypka podsypk obsypka | zasypka @ podsypka obsypka zasypk

a a
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Przewody B A A A
A A do poz A A A 30 cm 30 cm do
30 cm 30 cm terenu. 30cm | 30cm | dorzednej rzednej
dna koryta 0,95 1,00 dna
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 koryta
’ 1,03
Przewody A A B A A A A A A
o gt. 30 cm 30cm dopoz. 30cm 30cm * wx 30 cm 30cm | o« T«
gory terenu *
obsypki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 1
>12m ,
0,95 0,97 0,97 0

A - piasek (mieszanka) r6znoziarnistos¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

**-1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,* do rzednej dna koryta)

2.5.

2.6.

2.6.1.

Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robét. Dla robdt
wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie piasek lub mieszanke o wskazniku
réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone,
pobocza) do parametrow podanych w p. 2.4 grunt nalezy doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania
zageszczenia do w/w parametrow.

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowaq projektuje sie z rur PE 80 SDR 11 PN 12,5 o $rednicy ¢40 i PVC PN12,5 ¢110mm.
Wszystkie sieci nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektroporowe lub doczotowe a rury PVC na wcisk. Rury
powinny posiadac¢ atest dopuszczeniowy oraz ocene PZ Higieny.

Armatura

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowe;j z rur i ksztattek w zaleznosSci od $rednicy:
- PE 80 PN 12,5 SDR 11 tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego a rury
PVC PN12,5 na wcisk, natomiast ksztattki tzw. rozgatezne, tj. trojniki itp. z zeliwa GGG, kotnierzowe,
skrecane na sruby.

Rury i ksztattki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiada¢ Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zasuwa do przytacza domowego:

- ciSnienie nominalne min. PN 1,0 MPa,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

- pokrycie klina mi¢kko uszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z woda pitna,

- przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamknigcia,
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2.6.2.

2.7.

2.71.

- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe
podktadki §lizgowe lub tozysko,
- uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakrgtka wrzeciona z mosiadzu
utwardzonego powierzchniowo,
- zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca oraz
pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,
- $§ruby mocujace pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masa
zalewowa,
- zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa, grubosé
warstwy
min. 250 pm,
- kolor niebieski.
Skrzynki do zasuw
- korpus zel.,
- pokrywa zeliwa szare GG-20,
- wkfadka — stal nierdzewna,
- Sruba - stal nierdzewna.
Obudowy teleskopowe do zasuw
- wrzeciono — stal ocynkowana,
- rura ostonowa — HDPE,
- kotpak — Zeliwo GG-25.

Oznakowanie trasy wodociagu.

Po przeprowadzeniu préby szczelno$ci, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i
utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg
metalowg o szeroko$ci 20 cm. Koncowki wktadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np.
zbrojenia, armatury.

Beton niekonstrukcyjny

Beton niekonstrukcyjny do wykonania robot wg zasad niniejszej SST to beton B20: dla warstwy
podktadowej pod dolnymi powierzchniami fundamentow,

a) Cement

Do betonéw klasy B20 nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub cement hutniczy klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom norm PN-EN-197-1.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakoSci wraz z wynikami badan.

b) Kruszywo

Do betonéw klasy B20 nalezy stosowaé kruszywo mineralne, rownomiernie stopniowane, odpowiadajgce
wymaganiom PN-B-06712 . Nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

¢) Woda zarobowa do betonu.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betondéw i zapraw” .

Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta za wyjatkiem sprawdzenia
zawarto$ci cukrow wg PN-C-04628/02 nie wymaga badan.

Cement
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5.1.

5.2.

5.3.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w iloSci
zapewniajacej ciggtos¢ robét. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie
magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesigce, zgodnie z BN-88/6731-08.

SPRZET

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST 00.00.00.
,Wymagania Ogélne”, p. 3.

- koparka podsigbierna,

- Zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochod dostawczy

- sprezarka spalinowa,

- zgrzewarka do rur PE,

- agregat pradotworczy,

- zestaw do ciecia i spawania

- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,

- drobny sprzet montazowy,

- sprzet do wykonania przecisku.

TRANSPORT

Do transportu materiatu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportowe wymienione
w punkcie 3.

WYKONANIE ROBOT

Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z budowa przetozenia sieci wodociggowej.

Trasowanie

Przed rozpoczeciem robdt jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociggowej. Dopuszczalne
sg odchyiki trasy sieci od projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie naruszajgce granic nieruchomosci

gruntowych.

Wykopy pod sie¢ wodociagowa.
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5.4.

5.5.

5.6.

Zatozono wykonanie wykopdw pod projektowane rurociggi 20% recznie i 80% przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione balami
drewnianymi badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegélinej ostroznosci. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢
i oznakowac.

Utozenie sieci wodociggowej

Rurociagi sieci wodociggowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Podtoze nalezy
zagesci¢ do |s nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora. Rury obsypaé warstwg piasku o gruboéci 30
cm ponad wierzch rury.

Rury PE taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Wykonane potaczenia zgrzewane
zostang poddane proébie szczelno$ci oraz udokumentowane protokdtem zgrzewow z ich oznaczeniem na
planie (szkic powykonawczy ). Laczenie rur z PE musi sie odbywa¢ w temperaturze otoczenia od +501C do
+300C. W weztach potaczenia kotnierzowe (ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego) z wykorzystaniem
tulei kotnierzowych do systemow polietylenowych PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowa¢ oryginalne uszczelnienia z wktadkami metalowymi
zalecane przez producentow rur i ksztattek.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wydruki zgrzewoéw po zakoriczeniu robdt — jako zatacznik do
odbioréw korncowych.

Nad rurociggiem wodociggowym nalezy uktada¢ tasmy lokalizacjne z metalowg wktadkg, umozliwiajgce
okre$lenie trasy proj, wodociggu (30 cm nad rurg). Wktadka metalowa powinna byé potaczona z obudowg
do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.

Po utozeniu odcinkéw wodociggu nalezy poddaé je prébie szczelnoéci zgodnie z normami. Potgczenie z
armaturg poprzez skrecanie za pomoca kotnierzy.

Ksztattki

Ksztattki dla rur PE i PVC

Do wykonania wodociggu nalezy stosowaé ksztattki wykonane metodg wtryskowg, posiadajgce atest
dopuszczeniowy do stosowania do wody. Potgczenia ksztattek z rurociggiem poprzez zgrzewanie
doczotowe badz na wcisk. Potaczenia projektowanych wodociggdéw PE i PVC z istniejacymi przewodami
nalezy wykonywaé stosujgc potgczenia za pomoca tacznikdéw uniwersalnych.

Préby szczelnosci i dezynfekcji sieci wodociggowej

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociagu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie, nastepnie
dezynfekcje i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu chloru i dokonaé préby szczelnosci.

Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybko$ci przeptywu przez rurocigg nie
mniejszej niz 1,0 m/s iczasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie
z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do ptukania nalezy pobrac z najblizszego istniejgcego hydrantu. Po
ptukaniu wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejacej studzienki kanalizacyjnej.
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5.7.

5.8.

5.9.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu
chloru nie mniej niz 250 mg/l.

Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé rurocigg czystg wodg wodociggowq do zaniku jawnego zapachu
chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploataciji.

Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed
uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtérzyc.

Prébe szczelnosci wykonanego odcinka wodociggu wykonaé wg. obowigzujacych przepiséw branzowych
na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Probe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Po zakoriczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru wodociaggu. W trakcie
proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka

Oznakowanie trasy wodociagu

Trase wodociggu, zatamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
umieszczajac tablice informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach statych. W przypadku braku budynkdéw
lub ogrodzen statych nalezy oznakowaé wodociag tabliczkg na stupku stalowym ocynkowanym Dn50.
Wodociag z PE oznakowa¢ wktadkg metalowg przytwierdzong do wodociggu przy pomocy tasmy
samoprzylepne;.

W trakcie zasypywania wodociggu na wysokosci 30 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme
oznaczeniowg w kolorze niebieskim o szerokosci 0.4 m.

Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-
ktadki. Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

Wiaczenie do sieci wodociggowej
Wiaczenie do istniejacego wodociggu nalezy zleci¢ do wykonania Uzytkownikowi sieci wodociggowej.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci Rob6t dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- odbioru urzadzen i sieci przez wtasciciela sieci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i
atesty materiatow. Kontroli podlega peiny zakres robot oraz asortyment stosowanych materiatow a w
szczegdlnosci:
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1) Roboty ziemne
Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.
Dlugo$é odcinka robét ziemnych poddanego badaniom nie powinna byé mniejsza niz 50 m. Kontrola
powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodnoéci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz badanie
wykopow otwartych obudowanych w tym:
a) sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm
b) sprawdzenie materiatow i elementow obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na
zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
c) kontrola zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy
d) kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
e) badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka,
taéma stalowg z doktadnoscig do 0,1 m.
f) badanie gtebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej
w odstepach nie wigkszych niz 30 m z doktadnoscig do 1 cm
g) pomiar szeroko$ci i grubosci podtoza piaskowego w odlegtoSciach nie wiekszych niz 30 m,
miarke z doktadno$cig do 2 cm
h) pomiar grubo$ci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)
i) badanie zageszczenia podioza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez
pomiar wskaznika zageszczenia (ls — zgodny z tabelg w p. 2.4).
Prébki pobiera¢ nalezy w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz co 50 m.
2) Materiaty
Nalezy sprawdzi¢:
- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materialtow podanych przez wytworce z
certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci
- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.
3) Roboty montazowe
Kontrola w zakresie budowy przewodu:
1. badanie zgodno$ci utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym z Dokumentacjg
2. badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z
doktadno$cig do 5 mm
3. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na zatamaniach z doktadno$cig do
1 mm, zmiany kierunku w planie za pomocg tukow lub na potaczeniu z doktadnoscig do 1 mm
4. badanie roznicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu z doktadno$cig do 1
mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)
5. badanie zabezpieczenia przewodu od zewnatrz i od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje
badanie potaczenia rur PE wg wytycznych producenta rur
7. badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje: - Czas proby dla studzienek winien wynosic¢ 8
h
4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania
a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm
b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
c) odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm
d) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 5 cm
e) roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla

g
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1.

przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw £ 2 cm

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2 cm

g) dopuszczalne odchylenie wymiarow i promieniu tukéw kotowych od przyjetych w dokumentacji nie
powinno przekracza¢ £ 5cm

h) dopuszczalna wymiaréw wysoko$ci stopni powodujacych zmiane spadku przewodu miedzy tukami
nie powinno przekracza¢ £ 3 mm

i) dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) utozonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie £ 1 cm

j) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potaczeniu rur nie mogq
przekraczac: 1 [ kata odchylenia (tangens kata = 0,017).

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania sieci jest metr (m) kompletnie wykonanej sieci z wszystkimi jej elementami oraz 1
sztuka — dotyczy wykonania kompletnego zasuwy.

8.

8.1.
8.2

8.2.1.

8.2.2.

ODBIOR ROBOT
Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i Szczegotowa Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

- pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robot.

Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowag sieci wodociggowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $Scian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdIinego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic:
okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow, w
przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych okoto 600 m.
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8.3.

8.4.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST 00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia Rob6t wodociggowych.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na
mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotéw wg zasad okres$lonych w SST 00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Odbiér wykonanych rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

Sieci wodociggowe podlegajg odbiorowi robét ulegajacych zakryciu oraz koncowemu, wg zasad podanych
w SST 00.00.00. ,Wymagania OgédIne”.

Do odbioru Robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST 00.00.00 "Wymagania Ogéine".

Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

a) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

b) badanie szczelnoSci studzienki,

c) badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukofczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

d) badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegdtowo
omébwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za metr (m) wykonanej kompletnej sieci wodociggowe;.

Cena jednostkowa jest ceng u$redniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich elementoéw sktadowych sieci wodociggowe;:

— wykonanie wszystkich czynno$ci objetych niniejsza SST,
— zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy, i sktadowaniem, i ubezpieczeniem placu

budowy,
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10.

10.1.

wytyczenie geodezyjne,
wykonanie przekopow kontrolnych
wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko,
umocnienie $cian wykopdw wraz z ich pdzniejsza rozbiorka,
montaz przewoddw sieci wodociggowej,
utozenie wodociggu z rur PE 80 SDR 11 PN12,5 w gotowym wykopie,
utozenie wodociagu z rur PVC PN12,5 w gotowym wykopie,
wykonanie blokéw oporowych,
montaz armatury (zasuwy),
podsypka, obsypka i zasypka (piasek, grunt rodzimy) dla sieci wodociggowe;j i urzadzen,
wymiana gruntu,
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,
doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany do wykonania
zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi (ukop, transport itd.),
dokonanie wszystkich wigczen i wytaczen sieci wodociggowej wraz z ich kosztem,
wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiarow, prob i badan,
oczyszczenie terenu Robot
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie.
odwodnienie wykopow igtofiltrami,
wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robo6t objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Cena wykonania 1 sztuki obejmuije:

— zakup i transport na miejsce wbudowania kompletnej zasuwy,
— montaz kompletnej zasuwy wraz ze skrzynka i trzepieniem,

— odwodnienie wykopéw igtofiltrami,

— wymiana gruntu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia.
PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne.
PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawéw wodociggowych w instalacjach wodociggowych.
PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia.
PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow i ich czesci sktadowych
przeznaczonych do gromadzenie wody.

PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
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PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.
PN-81/B-10725  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

PN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-84/H-74101 Rury Zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych,

PN-B-10725 Préby szczelno$ci sieci wodociggowe;,

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

10.2. Inne dokumenty
- Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych.
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