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1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce przebudowy
kablowych i1 napowietrznych linii telekomunikacyjnych w ramach rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry. ST
dotyczy przebudowy i zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych wlasnosci:

e Orange Polska SA,
e Inea SA,
o Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA.

1.2 OKkreslenia podstawowe

1.2.1 Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,
faczaca centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.2.2 Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.2.3 Sie¢ magistralna - czg¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.2.4 Sie¢ rozdzielcza - cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.2.5 Lacze - zestaw przewodow 1 urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

1.2.6 Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.2.7 Kanalizacja kablowa - zespot ciaggéow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.2.8 Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu 1 konserwacji kabli.

1.2.9 Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
magistralnej.

1.2.10 Studnia kablowa rozdzielcza — studnia wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.

1.2.11 Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnica
kablowa.

1.2.12 Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnica
kablowa.

1.2.13 Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja
wsporczg do montazu glowic kablowych.

1.2.14 Sie¢ rozdzielcza — czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek 1 skrzynek kablowych.

1.2.15 Telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna — linia sktadajaca si¢ z kabli
napowietrznych oraz osprzetu 1 podbudowy stupowej (stupow).

1.2.16 Telekomunikacyjna linia $wiattowodowa — linia optotelekomunikacyjna
wybudowana z kabli s$wiattowodowych.
1.2.17 Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — linia telekomunikacyjna

wybudowana z kabli symetrycznych typu miejscowego.
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1.2.18

1.2.19
1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.2.23
1.2.24

1.2.25

1.2.26

1.2.27

1.2.28

1.2.29

1.2.30

1.2.31

1.2.32

1.2.33

Swiatlowod — element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
wiokna optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciem, pozwalajacy
na transmisj¢ fali Swietlne;.

Osprzet - zestaw elementéw (wspornikow, uchwytow do zawieszania kabli).

Stup przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania kabli bez przejmowania
ich naciaggu lub przyjmujacy nieznaczny naciag i ustawiony na trasie prostej lub na
zalomie nieprzekraczajacym 5 st.

Stup krancowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii i przejmujacy jednostronny
naciag kabli.

Najwigkszy zwis normalny - wigkszy ze zwisu, ktoéry wystepuje badz przy
temperaturze otoczenia 400C, badz przy obcigzeniu kabli sadzig normalng przy
temperaturze otoczenia -50C i bezwietrznej pogodzie.

Przesto - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sgsiednich stupow.

Dhugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

Dhugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym dlugos¢ kabla uktadanego
jest wieksza od dlugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel

Rura przepustowa — rura grubos$cienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa
lub z innego materialu o nie gorszych wilasciwosciach, przeznaczona do budowy
przepustow dla kabli lub rurociggdéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze
pomaranczowym z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYINY lub w
przypadku kabli $wiattowodowych: UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY,
uktadana nad kablem w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy
ktorym mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw tych urzadzen na lini¢
telekomunikacyjng lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii
telekomunikacyjnej, przy ktoérym trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscami
posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych
urzadzeh na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku
wigkszy niz przy zblizeniu.

Odleglos¢  podstawowa — najmniejsza  dopuszczalna  odlegtos¢  linii
telekomunikacyjnej od innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca
linig przed szkodliwym oddzialywaniem tych urzadzen, bez zabiegoéw
dodatkowych.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odleglosci pomigdzy linig
a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do polowy odlegtosci podstawowe;.
Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig
a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej polowy, lecz nie mniejszej
od 25% odlegtosci odstawoweyj.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
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1.3 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4 Zakres robot objetych ST

Zakres dotyczy robot zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem linii kablowych

i przepustow dla istniejgcych linii telekomunikacyjnych i obejmuje:
Orange Polska SA
- przebudowa kanalizacji kablowej,
- przebudowa kabli ziemnych sieci miejscowej ,
- przebudowa kabli kanalowych sieci miejscowej,
- budowa studni kablowych,
- budowa stupkow kablowych,
- budowa stupow linii napowietrznej,
- przebudowa kabli naziemnych,
- montaz rur ostonowych dwudzielnych na istn. kablach,
- wykonanie korekty trasy rurociggu kablowego,
- wykonanie korekty trasy kabli sieci miejscowej,
- regulacja wysokosci studni kablowych.
Inea SA
- budowa studni kablowych,
- kanalizacji kablowej 1-otworowej,
- przebudowa kabla $§wiattowodowego (wcigganie i wycigganie),
- budowa kabli $wiattowodowych,
- montaz rur ostonowych dwudzielnych na istn. rurociagu,
- wykonanie korekty trasy rurociggu kablowego,
- pogtebienie rurociagu kablowego ,
- regulacja wysokosci studni kablowych .
WSS SA
- budowa studni kablowych,
- budowa rur ostonowych 110mm
- budowa rurociggu kablowego 2x40mm ,
- przebudowa kabla $wiattowodowego (wcigganie i wyciagganie) ,
- montaz rur ostonowych dwudzielnych na istn. kablach,
- wykonanie korekty trasy rurociagu kablowego,
- pogtebienie rurociagu kablowego ,
- regulacja wysoko$ci studni kablowych .

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegodlnych robot, a takze
za zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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2 Materialy

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SSTWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” p.2.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
Rozporzadzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylagcznie:

a)  Wyroby dla ktorych producent sporzadzit Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
(DWU), wyroby oznaczone znakiem CE;

b)  Wyroby dla ktérych producent sporzadzit Deklaracj¢ Zgodnosci (DZ) z istniejaca
Polska Normga lub Aprobatg Techniczna;

c) Jest to wyréb umieszczony przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;;

d)  Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o§wiadczenie
o zgodnos$ci wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami.

Wyrdb budowlany, ktéry posiada DWU (oznakowanie CE) lub Deklaracje Zgodnosci (DZ)
z istniejaca Polska Norma lub Aprobata Techniczng, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty
wazno$ci dokumentdéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreslit, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i1 wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych
(EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktorych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE. W
rozporzadzeniu, o ktorym mowa okre§lono normy zharmonizowane i1 wytyczne do
europejskich aprobat technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane mogace stwarzac szczegolne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na
uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.2 Piasek / cement

Cement stosowany do betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1,
co najmniej dla klasy 32,5.

Kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm stosowane do betonu powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN12620.

Kruszywo stosowane przy ukladania kabli jako podsypka i nadsypka gr. 10 cm musi
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242 dla kategorii GF80 i f16, wskaznik
roznoziarnistosci >5 1 powinno by¢ dobrze zaggszczalne.

Pozostala cz¢§¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym i zaggsci¢ warstwami grubos$ci

20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,95. Do
zasypywania wykopow nadaje si¢ wylacznie grunt rodzimy, w ktorym zawarto$¢ ziaren <
0,075mm wynosi nie wiecej niz 30 %. Zawartos¢ czesci organicznych w gruncie nie powinna
przekracza¢ 2%. Ponadto grunty powinny by¢ dobrze zageszczalne.

Wiasciwosci kruszyw nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do PN-EN 933-1 oraz PN-86/B-
02481.
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2.3 Kanalizacja kablowa, rurociagi kablowe, rury ochronne
Stosowane do budowy ciggow kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-
80/C-89203. Dla kanalizacji kablowej nalezy zastosowa¢ rury RPP 110/5,0 i RHDPEp
110/6,3; dla rurociggdéw kablowych RHDPEwp40/3,7mm.

2.4 Kable
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i srednice zyt ustala si¢ w uzgodnieniu
z wlascicielem urzadzen (przebudowy) lub odpowiednimi zapisami PFU. Zastosowane
kable powinny odpowiada¢ wymogom norm. Nalezy zastosowac kable typu XzZTKMXpw
oraz Z-XOTKTtsd zgodnie z Dokumentacja Projektows.

2.5 Studnie kablowe
Do budowy nalezy wykorzysta¢ studnie wyprodukowane w oparciu w oparciu o norme
PN-EN-124-1;2015 (zwienczenia) lub aprobate techniczng (korpus).
Nalezy zastosowa¢ studnie kablowe typu SKR-1 i SKO-2g, odpowiednie dla Operatora i
zgodne Dokumentacja Projektowa.

2.6 Oslony zlaczowe
Nalezy zastosowaé ostony zlaczowe szczelne, odporne na dziatanie warunkow
zewnetrznych zgodne z normg ZN-96/TP S.A.-031 i Dokumentacja Projektows.

2.7 Pozostale materialy
Pozostate materiaty, ktore nie zostaly wymienione powyzej, a zostang wskazane w
dokumentacji projektowej takie jak: osprzet do faczenia kabli, ztaczki rur, wsporniki kablowe,
uziomy itd., muszg spetnia¢ warunki okreslone w punkcie 2.1. niniejszej specyfikacji.

2.8 Demontaz
Elementy przeznaczone do demontazu zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Sposob
zagospodarowania elementéw zdemontowanych uzgodni¢ nalezy z gestorem sieci.

3 Sprzet
Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje
InZzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robot, jak i czynnosci
pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.
Przy wykonywaniu rob6t w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wszelkie
prace ziemne wykonywaé rgcznie po uprzednim wykonaniu wykopoéw poprzecznych —
lokalizujacych.

4 Transport
Wykonawca powinien stosowa¢ srodki transportu zgodne z nakladami rzeczowymi
i odpowiednio przystosowane do transportu materiatdow wymienionych w pkt. 2.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace z projektowana droga i niespeiniajace wymagan
norm BN-73/8984-05 [7], BN-76/8984-17 [8], BN-88/8984-17/03 [11] podlegaja
przebudowie. Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych
wydawanych przez uzytkownika linii, ktory w sposéb ogolny okresla sposob przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowac¢ zachowujac

nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowac odcinki kanalizacji pierwotnej i rurociggéw kablowych,

- zamontowac¢ osprzet telekomunikacyjny,
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- wybudowac odcinki kabli ziemnych i kanatowych,

- wykona¢ przetaczenia,

- wykona¢ pomiary,

- wyciggnac z kanalizacji pierwotnej demontowane kable,

- zdemontowac pozostate urzadzenia (studnie, rury kanalizacji, rurociagi itp.).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonad
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajagcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez
demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera i nie b¢da one kolidowaty z innymi pracami.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym
gruntem 1 wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
z projektem drogowym.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2 Woykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywaé recznie po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany wykopdw powinny byé pochyte. Przed
utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane i uksztaltowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub norm.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione s3 od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur
uktadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobra¢ tak aby odlegltos¢ od $ciany wykopu do rury nie mniejsza niz 0,15
m.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace glebokosci 1
szerokos$ci z zachowaniem pochytosci $cian.

Przed utoZeniem, dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i ubite. W gruntach malo
spoistych, takich jak prochnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych woda jak
kurzawki, muty, torfy, na dnie wykopu uklada¢ nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci
min. 10,0 cm. Dopuszcza si¢ wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, thucznia,
piasku i zalanie jej zaprawg cementowa

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokos¢ wykopu powinna by¢
taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej
powierzchni uktadanych urzadzen wynosito:

- 0,7 m dla kanalizacji kablowej,

- 1,0m dla rurociggéw kablowych i pakietow mikrorur.

Przy przej$ciach pod jezdnig glteboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byla mniejsza od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane
jest inaczej).

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami  technicznymi dopuszcza si¢
zmniejszenie glebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np.
rurami grubos$ciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy rowno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o grubosci
okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnisto$ci ponizej 20 mm nie zawierajacego
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ostrych kamieni lub innego amanego materiatu. Na podsypke nie nadajg si¢ grunty
plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej no$nosci (muty, torfy). Jezeli lokalny
grunt spelnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno
zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po
obu stronach rury ze zwrdéceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach
styku z podsypka. Przy zaggszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowac
podniesienia lub przesunigcia si¢ rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetniaé te same
wymagania co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on
by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt
drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypelniona do poziomu terenu lub okreslonej
w projekcie rzednej, w taki sposob i takim materiatem, ktore zapewniag odpowiednig no$nos¢
dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do
wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementow o
rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie
jest konieczne.

5.3 Budowa studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2, SKR-1 i
SKO-2g. Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatorow. Wykonywanie studni
kablowych z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy 1 pokrywy typu cigzkiego o klasie
wytrzymato$ci nie mniejszej niz B125. Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 —
obcigzenie statyczne 125 kN/cm?2 (12,5t).

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed dostgpem 0sob trzecich w postaci pokryw wewngtrznych zamykanych
na ktodke systemowa z zamkiem dopuszczonym do stosowania w sieciach Operatora (INEA
WSS) lub pokrywy ryglowane (Orange).

Pokrywy studzienek zniwelowaé nalezy z nawierzchnia chodnikéw 1 zielehcow.
Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez
malowanie farbami bitumicznymi zewngtrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni
musi umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktora dostanie si¢ do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje si¢ zamontowa¢ uchwyty do mocowania
kabli. Uchwyty montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod p6ika).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku
nieagresywnym.

Dno wykopu pod studni¢ kablowa nalezy wyrdéwnaé, wypoziomowaé i zages$cic. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub
zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie
ptaszczyzny studni, ktére beda mialy kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed
dostepem wody. Elementy faczy¢é =z zastosowaniem na plaszczyznach potaczen
szybkowiazacych zapraw o duzej wytrzymatosci 1 odpornosci na dziatanie wod opadowych.
Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki
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wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Goérna powierzchnia ramy studni
kablowej powinna by¢ na tej samej rzgdnej co docelowy poziom terenu lub nawierzchni ja
bezposrednio otaczajacej.

Wszystkie istniejace studnie kablowe nalezy wyregulowacé dostosowujac poziom pokryw
do projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy 1 pokrywy studni
kablowych wymieni¢. Istniejace studnie kablowe znajdujace si¢ w obrgbie robot wyraznie
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

Do kazdej studni o gltebokos$ci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawi¢ drabinke.

5.4 Kanalizacja kablowa pierwotna
Lokalizacja kanalizacji pokazana w dokumentacji technicznej.
Na projektowanych odc. kanalizacji nalezy posadowi¢ studnie kablowe SKR-1.
Miejsce posadowienia - wg dokumentacji technicznej.
Odleglos¢ pomiedzy projektowanymi studniami podano w dokumentacji techniczne;.
Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosita 0,7m.
Przy przejsciach pod jezdnig glteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 1,2 m dla drég krajowych a 1,0m dla
pozostatych drog.
Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii
prostej. W celu ominiecia przeszkdd ciaggi kanalizacji z rur RHDPE moga by¢ wygiete
tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m.
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%.
Ilo§¢ otworéw kanalizacji pierwotnej uzgodniono z wlascicielem w dokumentacji
technicznej.
Do budowy kanalizacji pierwotnej zastosowac rury RHDPE i RPP.
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentacji projektowej.
Glebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glebsze.
Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05. Sciany wykopéw powinny byé pochyte.
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato
spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. C16/20 o grubos$ci co najmnie;j
10 cm.
Profil kanalizacji pierwotnej uzgodniono z wiascicielem i pokazano w dokumentacji
technicznej. Odlegto$ci pomigdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢
mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy
ulozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukladania nastepnych warstw,
utozong warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem, wyrownac
1 ubija¢ ubijakiem mechanicznym.
Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zlokalizowana pod katem
90° do osi jezdni z dopuszczalng odchytka 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizacje
teletechniczng nalezy uktada¢ w wykopach przed robotami drogowymi.
Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowa¢ si¢ nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko
w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji goéra byloby mniejsze od
wymaganego. Dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
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krawedziami ciggdéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢
mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.1. z 26 pazdziernika 2005r.

5.5 Rurociagi kablowe
Do budowy rurociggow kablowych nalezy stosowaé rury z polietylenu o duzej gestosci
typu RHDPEwp z warstwa poslizgowa, rowkowane o $rednicy 40/3,7.
Rurocigg kablowy utozy¢ na glebokosci 1,0 m od gornej krawedzi rurociggu na 10 cm
podsypce z piasku.
Laczenie rur polietylenowych rurociggdéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu
ztaczek rurowych skrecanych.
Do uszczelniania koncow rur rurociggu kablowego zaroéwno zajetych przez kable, jak 1
pustych stosowa¢ uszczelki.
Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -
5°C. W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewnié
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.
Jesli rury polietylenowe kanalizacji wtornej zaciggane sa do kanalizacji kablowej w
okresie letnim, tj. gdy temperatura panujagca w kanalizacji jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, to wszystkie dalsze prace zwigzane z taczeniem rur i
uktadaniem ich w studniach kablowych zaleca si¢ prowadzi¢ po uptywie co najmniej 24
godzin od czasu zaciggnigcia rur.
W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gigbokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac si¢ dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu
si¢ rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociagu.
Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu
kabli metalowych (kolnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zaciggac
rury kanalizacji wtérnej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300
kG).
Laczenie rur kanalizacji wtornej dopuszczalne jest tylko w studniach kablowych.
Zmontowane odcinki kanalizacji wtérnej 1 rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem szczelno$ci 1 kalibracji. Po napelnieniu rur sprezonym powietrzem do
nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie
24 godzin nie moze wykaza¢ spadku ci$nienia wigkszego, niz 10 kPa. R
Nad rurociggiem w poltowie glebokosci wykopu, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w
kolorze pomaraficzowym napisem ,UWAGA KABEL SWIATEOWODOWY”.
Bezposrednio z rurociggiem utozy¢ kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8.
Koncowki kabla nalezy wyprowadzi¢ do studni i zakonczy¢ w puszce na kostce lub do
stupka oznaczeniowo-pomiarowego.
W celu zapewnienia ciaglo$ci przy przejsciach rurociagiem przez obiekty wykonane
metoda przecisku lub przewiertu kabel sygnalizacyjny powinien by¢ réwniez wciggniety
do rur przepustowych.
Na trasie linii doziemnej w miejscach charakterystycznych stosowa¢ markery. Markery
nalezy utozy¢ przy zlaczkach rur, na zatamaniach trasy, przepustach i obiektach na
rurociggu, mocujac je opaskg do rur.
Po ulozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja
geodezyjna.
Na skrzyzowaniach z ulicami i1 urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowaé rury
ochronne RHDPEp 110/6,3mm. PrzejScia pod ulicami o nawierzchni utwardzonej
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.
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Urobek pozostaly po zasypaniu wykopdéw powinien by¢ wywieziony w wyznaczone
miejsce. Wykopy z umocnionymi S$cianami powinny by¢ zasypane po demontazu
umocnien.

Dopuszczalne odleglo$ci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawegdziami ciggow
rurociggu (w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny byc¢
mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.1. z 26 pazdziernika 2005r.

5.6 Budowa stupéw

Montaz stupow

Montaz stupéw powinien odbywac si¢ na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania stupow.
Laczenie stupow blizniaczych 1 podpdr blizniaczych oraz belek ustrojowych powinno
zapewni¢ zwarta, jednolita konstrukcje shupa. Niedopuszczalne s3 luzy wynikle z nie
dokrecenia $rub albo z nieodpowiednio dopasowanych tacznikow, naktadek itp. Do montazu
stupoéw blizniaczych nalezy dobiera¢ stupy proste, bez uszkodzen, jednakowych $rednicach
otwor6éw 1 odleglos$ci miedzy otworami. Laczniki, naktadki, $ruby, podktadki itp. po montazu
powinny by¢ pomalowane np. lakierem asfaltowym.
Wzmocnienie stupow i podpor

Wzmocnienie stupdw i podpdr nalezy wykona¢ przez zabudowanie w odziomach belek
ustojowych do stupdw i1 podpor zabezpieczajac podpory przed wgniataniem w ziemig.

Podpory i odciagi nalezy mocowa¢ na wysokosci 3/4 dlugosci nadziemnej czesci stupa.
Zamontowane podpory i odciaggi powinny wzgledem osi stupa posiadaé kat rozwarcia od 30°
do 45°. Odciagi odpowiednio wykona¢ zabezpieczajac je przed wyrywaniem z ziemi.
Urzqgdzenie odgromowe

Urzadzenie odgromowe na stupach koncowych i na ktoérych zaprojektowano zakonczenie
kabla w skrzynce kablowej nalezy wykona¢ przewodem (bednarka) z zachowaniem wymagan
BN-64/3220-03. Uziemienie nalezy wykona¢ uziomem nierdzewnym, szpilkowym 0 18mm i
dlugosci umozliwiajacej uzyskanie rezystancji uziemienia nie wigkszej niz 10 Ohmow. Jezeli
warto$¢ ta nie zostanie uzyskana przy uziomie pojedynczym nalezy zastosowac uziom
wielokrotny. Potaczenie odgromu z uziomem nalezy pomalowaé lakierem asfaltowym lub
innym réwnorzednym Srodkiem zabezpieczajagcym od korozji.
Uziemianie linki nosnej

Linka no$na powinna zachowac¢ cigglos¢ elektryczng oraz cigglo$¢ izolacji na catej
dlugosci kabla nadziemnego. Na shupach nalezy linke no$na przedtuzy¢. Stalowa linka no$na
nigdzie nie powinna by¢ obnazona, a szczegoOlnie przy stupie w zasiggu reki lub narzedzia
montera 1 nie powinna powodowac uziemienia osprzg¢tu stupowego, tj. poprzecznikow,
wspornikow, obtgkéw itp. Potaczenie linki nos$nej z przewodem izolowanym powinno by¢
zrealizowane bez usuwania izolacji z linki no$nej, tj. za pomoca zaciskow perforujacych, w
ktorych sruby Sciskajace sg izolowane od ostrzy perforujgcych. Uziemienie linki no$nej moze
by¢ dokonane za pomoca przewodu laczacego linke no$ng ze zwodem, co nalezy wykona¢ na
stupach wedtug ustalen z wihascicielem sieci.

5.7 Kable sieci miejscowej kanalowe i ziemne
Uktadanie kabli symetrycznych w kanalizacji pierwotnej powinno by¢ wykonywane z
zachowaniem nastepujacych postanowien:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciagu kanalizacji,
a do jednego otworu nie wolno wcigga¢ wiecej niz:
- 1 kabel, jezeli srednica zewngtrzna jest wigksza od 50 mm,
- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
- 3 1 wiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielko$ci $rednicy otworu
kanalizacji,
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b) w studniach kablowych kable powinny by¢ ulozone na wspornikach kablowych, kable
nie powinny si¢ krzyzowac¢ migdzy soba, promien wygiecia kabla XzZTKMXpw od 12-krotnej
jego $rednicy.

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie dlugosci na
falowanie nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3%
dlugosci trasowe;.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gory kabla, nie moze by¢
mniejsza od 1,0 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza si¢ odlegtos¢
0,5 m. Przy ztaczach kablowych zapasy kabla nie mogg by¢ mniejsze niz 0,25 m z kazdej
strony ztacza. Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubos$ci, co najmniej 20 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubos$ci, co najmniej 15 cm oraz przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla nie moze wynosi¢ mniej niz 25 cm. Grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu nie moze
by¢ mniejszy niz:

a) pod jezdnig gtdéwna, poboczem i terenem przylegtym — wg specyfikacji drogowej

b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97

Kable ulozone bezposrednio w ziemi nalezy dodatkowo =zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:

a) w miejscach ulozenia ztgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

b) w miejscach polozonych w odlegltosci mniejszej niz 2,0 m od shupow linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.

Kable ulozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ si¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,

- ulozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem
»UWAGA KABEL” w potowie glgbokos$ci utozenia kabla.

Z}acza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

Trwalg 1 wyrazng numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na kablach w kanalizacji. Numeracje
nalezy wykona¢ za pomocg szablonéw wg BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za
pomoca opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraznie odci$nigtymi numerami.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy kablami a innymi
urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z
26 pazdziernika 2005r.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdluznie

| poprzecznie:

- przebieg kanalizacji pierwotnej,

- potozenie ztaczy oraz zapasow kabla.

Przebudowe wykonac¢ bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztagcza réwnolegte.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem statym i pomiary
thumiennosci.

5.8 Montaz kabli naziemnych

W liniach kablowych miejscowych nadziemnych nalezy stosowa¢ kable XzZTKMXpwn.

Linka nos$na i skrzynki kablowe powinny by¢ uziemione.

Wysokos¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic 1 drog powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym
zwisie normalnym odleglo$¢ pionowa nie byta mniejsza niz:

- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnagcych wzdtuz ulic i drog publicznych, w
miejscach niedostgpnych dla pojazdow i cigzkiego sprzgtu rolniczego,

- 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych przez pola uprawne i przy zjazdach na
pola uprawne, nad wjazdami do zabudowan gospodarczych,
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- 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami z drogami 1 wjazdami do bram.

Elementy no$ne powinny by¢ zakonczone napreznikami.

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien
by¢

zabezpieczony rurg ochronng do wysokosci 3 m w gore i 0,5 m w dot od powierzchni
terenu. Przy stupie powinien by¢ utozony zapas kabla. Wprowadzone na shup kable nalezy
zakonczy¢ glowicami lub 1tgczowkami, mocowanymi w skrzynkach kablowych.
Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stupy od wyladowan atmosferycznych i
oddziatywan linii elektroenergetycznych powinno odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm.

5.9 Ukladanie, zacigganie i montaz kabli optotelekomunikacyjnych

Zastosowana technologia zaciggania kabli do rurociggdéw kablowych i kanalizacji wtérne;j
powinna zapewni¢ ulozenie tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston
ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego $rednic.

Kabel nalezy uktada¢ w rurociggu metoda pneumatyczng. Reczne lub mechaniczne
zacigganie kabli OTK jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach, ale pod
warunkiem ciaglej kontroli sity naciggu i stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza
od -5°C.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do
$cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

Do montazu ztaczy kabli OTK powinny by¢ stosowane ostony ztaczowe o pojemnos$ciach
dostosowanych do konstrukcji kabli.

Potaczenia $wiattowodow jednomodowych w zlaczu powinny by¢ tak wykonane, aby
thumienno$¢ $rednia przypadajaca na jedng spoing w zlaczu nie przekroczyta wartosci 0,10
dB. Thumienno$¢ spoin powinna by¢ okreslona jako warto$¢ $rednia (z uwzglednieniem
znakow) z pomiarow reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny
by¢ spetnione dla fal o dlugosci 1310 nm 1 1550 nm.

Thumienno$¢ odbicia wstecznego (reflektancja) powinna by¢ wigksza od 60dB.

W studniach kablowych 1 zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny nalezy
oznaczy¢ przywieszka identyfikacyjna o minimalnych wymiarach 45x70mm.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane
nastepujace pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztaczy z obu stron odcinka

w obu oknach transmisyjnych (1310 1 1550 nm) na wszystkich wtoknach dla uzyskania
wykresow reflektometrycznych,

- pomiar optycznej thumiennos$ci dla fal 1310 1 1550 nm na wszystkich wtoknach zestawem
do pomiaru mocy optycznej miedzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo-
podiaczeniowych (od poétztacza roztacznego),

- pomiary thumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 1 1550nm przy
szerokosci spektralnej (FWHM) 10nm.

Uwaga:

Nalezy zwrdci¢ uwage na ustalenie termindéw przebudowy z wlascicielem urzadzen oraz w
porozumieniu z nim z klientami korzystajacymi z ustug operatorow w celu uniknigcia
roszczen finansowych zwigzanych z przerwami w transmisji wynikajagcymi z wylaczenia
torow optycznych na czas wykonywania prac.
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5.10 Zabezpieczenie urzadzen rurami dwudzielnymi i korekty trasy

Do zabezpieczenia projektowanych kabli nalezy stosowac rury z utwardzonego polietylenu
PEH spehiajace wymagania rur przepustowych typu RHDPEp 110/6,3. Pod jezdniami
przepusty nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa - przecisk lub przewiert sterowany.

Do zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych wzdhuz budowanej drogi zastosowano rury
dwudzielne typu RHDPEd 120mm i 160mm. Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na gruncie
ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustow, rury dwudzielne nalezy
uktada¢ z zaktadka min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustow, taczenia odcinkow
rur uszczelnié¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowaé szczegolng ostroznos¢, prace wykonac
recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a
gdy pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowaé. Na przebudowanych odcinkach utozy¢
nowg tasmg ostrzegawczg.

5.11 Roboty rozbiorkowe

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie przebudowane elementy sieci. Przy robotach
demontazowych Wykonawca ma obowigzek takiego przeprowadzenia demontazu
materiatow, by nie ulegly one zniszczeniu. Wyroby i1 materialy z demontazu nadajace si¢ do
ponownego Wykorzystania Wykonawca powinien dostarczy¢ wilascicielowi sieci, jezeli jest
taka wola Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku stanowig one wiasnos¢ Wykonawcy 1
winny by¢ odtransportowane na jego sktad.

Pozostate materialy z demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie z Ustawa z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21). Przeprowadzong utylizacje nalezy
potwierdzi¢ kartami przekazania odpadow wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne
zezwolenie wydane na podstawie ww. przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami
wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania
odpadéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego przed rozpoczeciem odbioru technicznego
przebudowanych odcinkow istniejacej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

6 Kontrola jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.00.00.00."Wymagania og6lne".

6.1 Zasady wykonania kontroli robot

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych wyrobow oraz materiatow i realizowanych
rob6t z Projektem Technicznym oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca
powiadamia Inzyniera pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze zakry¢
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. Kontrola jako$ci robot
telekomunikacyjnych powinna odbywa¢ si¢ w obecnos$ci przedstawicieli gestorow sieci.
Przy kontroli nalezy uzyska¢ akceptacje tych instytucji.

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegaja sprawdzeniu:

e Kanalizacja kablowa (teletechniczna)
Kontrola jakos$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
- trasy kanalizacji, zgodnosci przebiegu z rysunkami,
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- prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,
- prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan
normy BN-85/8984-01.
e Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe
Kontrola jakos$ci wykonania kanalizacji wtdrnej i rurociggéw polega na sprawdzeniu:
- trasy rurociagu, zgodnosci przebiegu z rysunkami,
- prawidlowosci wykonania ciggéw polegajacej na sprawdzeniu droznosci i szczelnosci
(z tolerancja 10kP) rur oraz wykonania skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnymi,
e Telekomunikacyjne kable ziemne miedziane
Kontrola jakos$ci wykonania polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyzowan 1 zblizen kabli ziemnych z innym uzbrojeniem podziemnym,
- ochrony linii kablowych,
- szczelno$ci powlok,
- Zabezpieczenia kabli przed korozja,
- parametrow elektrycznych.
o Telekomunikacyjne kable kanatowe
Kontrola jakos$ci wykonania polega na sprawdzeniu:
- ulozenia w studniach, identyfikacji
- ochrony linii kablowych,
- szczelno$ci powlok,
- zabezpieczenia kabli przed korozja,
- parametrow elektrycznych.
o Telekomunikacyjne kable swiattowodowe
Kontrola jakos$ci wykonania polega na sprawdzeniu:
- ulozenia w studniach, identyfikacji
- ochrony linii kablowych,
- szczelno$ci powtok,
- zabezpieczenia kabli przed korozja,
- parametrow optycznych ttumiennos$ci i reflektanci (Ttumienno$¢ odbicia wstecznego
powinna by¢ wigksza od 60dB)
- parametrow elektrycznych kabla lokalizacyjnego.
e Sprawdzenie telekomunikacyjnych linii nadziemnych
Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu:
- podbudowy stupowej,
- minimalnych odlegtosci oraz wysokosci skrzyzowan 1 zblizen linii napowietrznych
z liniami elektroenergetycznymi oraz liniami kolejowymi,
- minimalnych odlegtosci oraz wysokosci skrzyzowan 1 zblizen linii napowietrznych
z budynkami oraz drogami publicznymi
- minimalnych odlegtosci oraz wysokoSci skrzyzowan 1 zblizen z gazociggami
- ochrony linii kablowych,
- szczelno$ci powlok,
- zabezpieczenia kabli przed korozja,
- rezystancji uziemien piorunochronow,
- parametrow elektrycznych.

o Wykopy
Nalezy wykona¢ jedno badanie zaggszczenia na kazde 50m wykopu

D.01.03.04
478



Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

6.2 Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 daty dodatni wynik.
Przy ocenie ujemnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest:

e 1 m (metr) wybudowanej kanalizacji kablowej, zamontowanych kabli ziemnych,
kanatowych, rur ostonowych, przepustow kablowych, zdemontowanych kabli, wykonanej
korekty trasy kabli ziemnych, wybudowanych rurociggéow kablowych; zdemontowanej
kanalizacji kablowej;

e 1 km (kilometr) ukladanie kabli $wiattowodowych, wecigganie/wycigganie Kkabli
swiattowodowych do/z kanalizacji;

o 1 szt. (sztuka) wykonanych ztaczy na kablach miedzianych i $wiattowodowych, przepustow,
spawow wiokien $wiattowodowych w zlaczach; studni kablowych, regulacji wysokos$ci
studni; demontaz studni kablowych; wykonanych zlaczy rur, wykonanej kontroli
szczelno$ci rurociggow kablowych, wykonanych pomiarow na kablach miedzianych,
wykonanych pomiaréw wildkien kabli swiattowodowych,

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania

og6lne”.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa ST i1 dodatkowe

ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8 Odbior robot
Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

a) aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

b) geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

c) protokoty z dokonanych pomiarow,

d) protokot odbioru robot zanikajacych,

e) protokot odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych,

f) badania laboratoryjne w trakcie budowy,

g) deklaracje zgodnosci — przed wbhudowaniem,

h) aprobaty techniczne — przed wbudowaniem.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9 Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogblne". Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiarow
sprawdzajacych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ usunigcie kolizji jak w punkcie 1.4.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie zawiera¢ koszty wszystkich elementow

robot sktadajacych si¢ na jej wykonanie okreslonych w umowie z Wykonawcag na roboty
budowlane, STWIORB D-M.00.00.00 oraz niniejsza SSTWIORB, a w szczegolnosci:

przeprowadzenie badan polowych,

geodezyjne wytyczenie tras,

zakup, dostawa, wywdz, utylizacja materiatow,

wybudowanie linii kablowych wraz z przetaczeniem kabli,
wybudowanie kanalizacji kabloweyj,

utozenie i przelaczenie kabli kanatowych,

wybudowanie $wiattowodowych rurociggéw kablowych, przeprowadzenie testow
ci$nienia 1 kalibracji,

zaciagniecie kabli swiattowodowych wraz z ich przetaczeniem,
geodezyjny pomiar powykonawczy,

pomiary kabli,

demontaz urzadzen.

9.3 Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszej SSTWiORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10 Przepisy zwiazane i standardy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow.

PN-EN 206:2014-04 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
PN-EN 197-1:2012 Cement

PN-EN 197-2:2014-05 Cement
PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-E-05030/10:2004 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czgsci podziemnych.

PN-EN-197-1:2012 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242+A1:2012  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna $wiattowodowe wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony ztaczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzgt telekomunikacyjnych linii kablowych  napowietrznych.

Wymagania i badania.
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ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15
ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/15
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99

ZN-OPL-026/06
ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11
ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/05
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10
ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97
01)

ZN-OPL-042/00
ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta$my ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i
przewody krosowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe — termokurczliwe i owijane Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly taczowkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siec przytaczeniowa. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetgzeniami.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow budowlanych.
Wymagania i badania.

Zakladowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla swiattowod6éw jednomodowych. Wymagania i badania
Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgaleziajace do zastosowan w  sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przefacznice glowne PG (MDF). Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan w $wiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.
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