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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rozbiorki elementéw drog i ulic w zwigzku z realizacjg zadania p.n.. Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robo6t rozbidrkowych
elementow nawierzchni i obejmuja :

rozbidrka nawierzchni DW305 (warstwy bitumiczne i podbudowa)

rozbidrka nawierzchni zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z odwozem
rozbiodrka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z odwozem
rozbiérka podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15cm (zjazdy) wraz z odwozem
demontaz stupkdw pojedynczych do znakéw drogowych wraz z odwozem
demontaz stupkow podwaojnych do znakow drogowych wraz z odwozem
demontaz znakéw drogowych wraz z odwozem, znaki $rednie

rozbiodrka ogrodzenia drewnianego, z podmurowkg

rozbiodrka ogrodzenia drewnianego, bez podmuréwki

rozbidrka ogrodzenia betonowego segmentowego z podmuréwkag

rozbiodrka ogrodzenia betonowego segmentowego bez podmurowki

rozbiérka ogrodzenia murowanego

rozbiorka ogrodzenia stalowego petnego

rozbiodrka ogrodzenia stalowego azurowego z podmurowka

rozbidrka ogrodzenia stalowego azurowego bez podmurdwki

rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej

rozbiorka obrzezy betonowych 8x30 wraz z odwozem

rozbiorka kraweznikéw betonowych 20x30 z oporem wraz z odwozem

ORAZ
- wywiezienie materialow nadajgcych si¢ do ponownego wbudowania (transport
na sktadowisko Zamawiajacego z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),
— wywiezienie pozostatych materialéw (np. gruzu) z terenu rozbiorki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)
Uwaga: Materialy rozbiorkowe nalezy przejrze¢ i posortowaé. Ostateczng decyzje

0 przydatnosci do ponownego wykorzystania materialow podejmie Inzynier
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien
odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepisOw odnosnie
ochrony Srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania (w tym destrukt
z frezowania nawierzchni bitumicznej) sa wlasnoscia Zamawiajacego
i nalezy je odwiez¢ na skladowisko Zamawiajgcego.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania
gornej warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okre$long
glebokos¢.

1.4.2.  Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Roboty zwiazane z rozbiorka elementow drég i ulic

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drog i ulic beda wykonywane mechanicznie
I recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— mloty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne do cigcia nawierzchni,

— spycharki,

— frezarki do nawierzchni — wymagania wg ST D.05.03.11.,
—  zrywarka do nawierzchni,

—  ladowarki,

—  zurawie samobiezne (samochodowe),

— samochody ci¢zarowe,

Do zrywania nawierzchni w zalezno$ci od jej rodzaju (elementy betonowe, warstwy
bitumiczne 1 podbudowy thuczniowe) nalezy uzy¢ zrywakoéw bedacych na wyposazeniu
spycharek i rowniarek.

3.2. Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumiczne;j

Zaleca si¢ rozbiorke nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie.

Do wykonania frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki
drogowe umozliwiajace frezowanie na zimno na okre$long glebokos¢ z doktadnoscig do
5 mm.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robodt. Przy
lokalnych naprawach szerokos$¢ bebna bedzie dostosowana do szerokosci powierzchni
skrawanej nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajacego powinna
by¢ co najmniej réwna 1200 mm.
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Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza by¢ wyposazone
w system odpylania. Wydajnos¢ frezarek powinna zapewnia¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w kontrakcie, przy jak najmniejszym zakldceniu w ruchu.

Wykonawca moze uzy¢ tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera. Do uzyskania
akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek,
a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na
wlasny koszt.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych roboét
5.2.1. Wyznaczenie elementdw przeznaczonych

Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Inzynierem (Kierownikiem Projektu).

Rozbidrke elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania wykona¢ w sposob
powodujacy najmniejsze uszkodzenia rozbieranych elementow.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
nr 4].

5.2.3. Rozbiorka warstwy bitumicznej przez frezowanie.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gltebokosci 1 szeroko$ci oraz pochylen zgodnych
z Dokumentacja Projektowa.

Nieréwnosci sfrezowania powierzchni mierzona tatg zgodnie z BN-68/8931-04, przy
uzyciu klina pomiarowego o szeroko$ci 40 mm powinny wynosi¢ nie wigcej niz § mm.

Jezeli ruch drogowy bedzie dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze
wzgledow bezpieczenstwa musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

— nalezy usung¢ sfrezowany materiat 1 oczysci¢ nawierzchnig,

— przy frezowaniu poszczeg6lnych pasow ruchu, wysokos$¢ podtuznych, pionowych
krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,

— pionowe krawedzie poprzeczne na zakofczenie dnia roboczego powinny mieé
klinowo $ciete krawedzie.
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Frezowanie warstwy $cieralnej przed utozeniem nowej warstwy bitumicznej ustalonego
poziomu odniesienia zachowujac spadki poprzeczne i1 niwelete drogi oraz rownos¢
powierzchni okre$long powyzej. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glebokosé
okreslong w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig £ 5 mm.

5.2.4. Rozbiorka nawierzchni z kostki kamienne;j

Nawierzchni¢ betonowa mozna rozebra¢ za pomocg urzadzen mechanicznych: spycharek
lub za pomoca zrywarek samobieznych

Nawierzchni¢ powinna by¢ rozebrana w calosSci na odcinku przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej, a podtoze oczyszczone.

Kostke po rozbiorce nalezy przejrze¢ i zakwalifikowaé (Wykonawca w porozumieniu
Z Inzynierem) do ponownego zastosowania. W przypadku stwierdzenia, ze kostka jest
przydatna do dalszego zastosowania nalezy ja oczy$ci¢ 1 nastgpnie przekazaé
Zamawiajacemu.

5.2.5. Rozbidrka mechaniczna podbudowy z thucznia

Podbudowe nawierzchni mozna rozebra¢ za pomocg urzadzen mechanicznych: spycharek
lub za pomocg zrywarek samobieznych

Podbudowa powinna by¢ rozebrana w catosci na odcinku przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej, a podtoze oczyszczone.

5.2.6. Rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych lub betonowej kostki brukowej

Rozbidrke nawierzchni z ptyt betonowych lub betonowej kostki brukowej wykonac
rgcznie przy pomocy narzedzi brukarskich oraz Zurawia samobieznego ewentualnie
mechanicznie przy pomocy zrywarki.

Nawierzchnia powinna by¢ rozebrana w caloSci na odcinku przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej, a podtoze oczyszczone.

Kostke po rozbidrce oczysci¢ 1 posortowac. Kostke uszkodzong 1 nie nadajaca si¢ do
ponownego wykorzystania nalezy traktowa¢ jako odpad, pozostala nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

5.2.7. Rozbiorka mechaniczna nawierzchni betonowej

Nawierzchni¢ betonowa mozna rozebra¢ za pomocg urzadzen mechanicznych: spycharek
lub za pomocg zrywarek samobieznych

Nawierzchni¢ powinna by¢ rozebrana w caloSci na odcinku przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej, a podtoze oczyszczone.

5.2.8. Rozbiorka kraweznikoéw

Krawezniki rozebra¢ recznie przy pomocy narzedzi brukarskich ewentualnie
mechanicznie przy pomocy urzadzen mechanicznych.

Lawy pod krawezniki rozebraé przy pomocy mlotow mechanicznych w catosci na odcinku
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej, a podtoze oczyscic.

5.2.9. Demontaz znakéw drogowych i innych elementow

Demontaz znakéw drogowych wykona¢ rgeznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego. W razie potrzeby rozbierane elementy podzieli¢ na mniejsze. Betonowe
fundamenty 1 podmuréwki rozebra¢ przy pomocy mtotow pneumatycznych.
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5.2.10. Demontaz ogrodzen i innych elementow

Demontaz ogrodzen i innych elementéw np. wiat wykona¢ recznie lub przy pomocy
lekkiego sprzetu mechanicznego. W razie potrzeby rozbierane elementy podzieli¢ na
mniejsze. Betonowe elementy ogrodzen i podmuréwki rozebraé przy pomocy mlotow
pneumatycznych.

5.2.11. Przestawienie krzyza przydroznego kapliczki

Istniejgcy, stojacy przy drodze krzyz nalezy zdemontowaé i1 przestawi¢ w nowg
(wskazang w dokumentacji przetargowej) lokalizacje.

Spos6b demontazu oraz montazu krzyza w nowej lokalizacji zaproponuje Wykonawca i
uzyska na niego akceptacje Inzyniera.

5.3. Przewozenie i skladowanie materialéw pochodzacych z rozbiorek.

Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowaé i nastepnie
W obecnosci Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania. Materialy uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy
traktowa¢ jako odpad.

Materiat odpadowy z rozbidrki jest wilasnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransportowa¢ go 1 zlozy¢ na skladowisku zaakceptowanym przez Inzyniera
W uzgodnieniu w wilasciwymi wiadzami 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony
srodowiska.

Materiaty z rozbiorek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wilasnos¢
Zamawiajacego. Nalezy je zatadowac, przewiez¢ 1 sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez
InZyniera, w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je
przed zniszczeniem.

Kontroli podlega sposdb wykonywania robot rozbidrkowych, prawidlowo$¢ transportu
I sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

6. Kontrola jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg :

— dla elementéw betonowych — m*

— dla poszczeg6lnych warstw nawierzchni — m3
— dla elementéw liniowych np. kraweznikow —m
— dla znakéw drogowych — szt.

— dla ogrodzen — m? lub m.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
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9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

ogolne".

Cena wykonania robo6t obejmuje:

wyznaczenie miejsc rozbiorek,

oznakowanie miejsca robot,

sortowanie materiatow do ponownego wykorzystania,

zaladunek 1 odtransportowanie materiatbw do ponownego wykorzystania
pochodzacych z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inzyniera.

zaladunek 1 odtransportowanie materiatbw odpadowych pochodzacych
Z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera
(wlasciwa baze¢ materiatlowg Zamawiajacego).

koszt utylizacji materiatdéw odpadowych.

oraz dla 1 m® nawierzchni:

rozebranie poszczegdlnych warstw nawierzchni,

oraz dla 1 mb kraweznikéw, obrzezy 1 innych liniowych:

rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

oraz dla 1 m® elementéw betonowych

rozebranie mechaniczne lub rgczne elementow betonowych,

oraz dla 1 szt. elementéw znakéw drogowych

zdjecie niepod$wietlonych tablic znakow drogowych,
rozebranie stupkow do tablic znakoéw drogowych,

oraz dla 1 m? lub 1 m ogrodzen:

rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

oraz dla 1 szt. innych elementow:

rozebranie poszczegolnych asortymentow,

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat.

nr4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze

zmianami.)

Przepisy 1 instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.
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