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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w zwigzku
Z realizacjg zadania p.n.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do

mostu na Poludniowym Kanale Obry.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z ustawieniem kraweznikoéw z betonu wibroprasowanego i obejmuja:

ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30cm ulozonych na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci Scm 1 tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

ustawienie kraweznikow betonowych 20x30cm obnizonych ulozonych na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

ustawienie kraweznikow betonowych trapezowych 15x21x30cm  utozonych
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm i fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 (wyspy na wlotach do Solca)

ustawienie opornikow betonowych wtopionych 12x25c¢cm utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci Sem i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

ustawienie kraweznikow tukowych betonowych 20x30cm ulozonych na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci Sem i fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki

dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi  normami i z definiclami podanymi w ST D-M-00.00.00

,»Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 1.5.
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2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Zgodnie z Ustawa 0 wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - Z pdzniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli jest

-~ oznakowany CE - wyréb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana
dla niego europejska ocena techniczna

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma
zharmonizowana: znak B $wiadczacy o zgodnos$ci z Polska Norma albo aprobata
techniczng,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami Krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami Krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢é do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego okre§la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej
4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
W sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) - oznakowanie B

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

—  krawezniki betonowe — 30%20 cm,

—  krawezniki trapezowe 15x21x30 cm

— oporniki drogowe 12 x 25 cm

— piasek na podsypke 1 do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— elastyczna, bitumiczna masa zalewowa,

— woda,

— materialy do wykonania tawy pod krawezniki (beton)

2.3. Krawezniki betonowe

2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraw¢znikow
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Krawgzniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

kraweznik moze by¢ produkowany:

e 7 jednego rodzaju betonu,

e 7z r6éznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
Scieralnej (ktora na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),

skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane,
z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktéorych nie
uwzglednia si¢ przy okres$laniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana
dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlagczem wynosi 1000 mm,
powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub
obrébce chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob
utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie,

krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste,

rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow:

e uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach
(np. jezdni i chodnika),

e drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie
(np. jezdni i pobocza).

2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw¢znikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre§la PN-EN 1340 w sposob

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 do stosowania

w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Warto$ci dopuszczalnych od-chytek C Dhugo$¢: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
od wymiarbw nomi-nalnych, z Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
doktadnoscia do milimetra - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
- dla innych czgéci: £ 5%, >3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci C
i prostoliniowo$ci, dla dlugosci
pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm +4,0 mm
1.3 | Grubos¢ warstwy Scierlane;j C 10mm mierzona w gornej czesci
(dotyczy krawgznikow
dwuwarstwowych)
2. | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalo$¢ na zginanie F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 6,0MPa
2.2 | Odpornos¢ na Scieranie n (wg 4 GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy oznaczenia | normy) Szerokiej $ciernej, wg Bohmego, wg zal. H
zal. G normy — badanie normy, badanie
podstawowe alternatywne
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<20mm <18 000mm?
/5000mm?

2.3 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie | Warto$¢ $rednia >55
— warto§¢ USRV

3. | Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane acznie)

3.1 | Odpornosé¢ na D Ubytek masy po badaniu w kg/m?
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem : -
. . Sredni Maksymalny
soli odladzajacej
- badanie warstwy Scieralnej <0,5 kg/m? <1,0 kg/m?
- badanie warstwy konstrukcyjnej < 1,0 kg/m? < 1,5 kg/m?
3.2 | Nasigkliwo$¢ C Warto$¢ s$rednia dla kazdego kraweznika nie

wigksza niz 5,0%

*) w przypadku kontroli zgodno$ci przeprowadzonej przez strong trzecia (Przypadek II)
dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli produkcji

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewngtrznych, nie narazonych na kontakt
z sola odladzajacg), wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowaé do
ustalen PN-EN 1340
2.3.3. Ksztalt i wymiary

Ksztalt krawegznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie krawe¢znikoéw

Tablica 2. Wymiary kraweznikow betonowych — najczesciej stosowane

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika | b h c q ]
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 max. 7 max. 15 1.0
20 30
D b 100 12 25 - - 1,0

2.3.4. Sktadowanie

Krawezniki  betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkoéw i wielkos$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz
szerokos¢ kraweznika.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo — piaskowg nalezy stosowac nastepujace materialy:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80,
zawartosci pytow fio,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 Kkategorii uziarnienia G¢80-20,
zawarto$ci pylow fpekiarowana (max. do 10% pytow)
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konarow, szkto, plastik, plastik, grudki gliny.

Cement na podsypke 1 do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania tfaw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla fawy betonowej - beton klasy
C12/15 wg PN-EN 206-1 [B15 wg PN-B-06250], ktorego sktadniki powinny odpowiadac

wymag

aniom:

cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1

kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16mm,
kategorii uziarnienia Gc90/15 lub G¢85/20 u zawarto$ci pytow fis,

kruszywo drobne zgodnie z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i
zawartos$ci pytow f3;

woda — zaleca sie stosowa¢ wode pitng z wodociggu, ktora nie wymaga badan. W
przypadku czerpania wody z innych zZrodet, woda musi spetnia¢é wymagania normy
PN-EN 1008
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2.6. Masa zalewowa

Do uszczelniania ,,na gorgco” szczelin nalezy stosowa¢ masy zalewowe - asfaltowe
z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimerow termoplastycznych (np. typu kopolimeru
SBS), posiadajace bardzo dobrag zdolno$¢ wypelniania szczelin, niskg splywnosé
w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepnos$¢ do Scianek, a takze dobrg rozciggliwosé
w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,,na gorgco” sg wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktory jest osiggany w temperaturze od 150 do 180°C.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN
13808:2010 lub aprobacie technicznej, a w przypadku ich braku lub niepeinych danych,
powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolno$¢ wypemiania szczelin (na catej wysokosci) b. dobra

2) temperatura micknienia PiK > 85°C

3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag.

4) sptywnos$¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach <5mm

5) odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost <10°C
temperatury micknienia PiK) =

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165°C/5 godz. < 1% wag.

7) odporno$¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 3 sposrod badanych 4 kul nie
probek uformowanych w kule, ozigbionych do temperatury -20°C i powinny wykazywac §ladow
opuszczonych z wysokosci 250 cm uszkodzen

8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C <130 j.Pen.

9) wydtuzenie wzgledne w temperaturze -20°C > 15%

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

b

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne’
pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne  wymagania dotyczace transportu podano w ST  D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany Srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywaé¢ sie¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebnow i beczek.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
5.3.1. Lawa betonowa

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawca
jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana
dla konkretnych materiatow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyroOwnywany warstwami. Betonowanie faw
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN 13670, przy czym nalezy stosowaé
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowsa. Klasa konsystencji
mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedlug metody opadu stozka.

5.4. Ustawienie krawe¢znikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie”
scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
krawgznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Ustawienie kraw¢znikdw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub ttuczniowe;j

Ustawianie kraweznikéw na lawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane
na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszcezeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypeianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5-1,0cm. Spoiny nie
wymagaja wypeklienia. W przypadku konieczno$ci uszczelnienia potaczen miedzy
krawgznikami spoina powinna by¢ wypeliona masami elastycznymi przeznaczonymi do
nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypelni¢ spoin materiatami sztywnymi.

Spoinowanie kraweznikéw masami elastycznymi co najmniej na tukach lub po ocenie
indywidualnej projektu jeszcze w innych wymagajacych tego miejscach wymaga wykonania
spoinowania przed ulozeniem warstw bitumicznych, tak aby zachowa¢ szczelnos$¢ potaczenia
w miejscu splywu wod opadowych.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania krawe¢znikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
| krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci, okre§lone w normach podanych
dla odpowiednich materialow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.

—  Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

—  Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokos$ci projektowane;,
— dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowane;.

€) RoOwnos¢ gornej powierzchni taw.

— Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoéch
punktach, na kazde 100 m lawy, trzymetrowe;j laty.

—  Prze$wit pomigdzy gorng powierzchnig lawy 1 przylozong tata nie moze
przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ = 2 cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie
w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym
przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i1 przylozona fata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza byé
wypelione catkowicie na pelng glebokos¢.

6.3.4 Badania odbiorcze krawe¢znikow

Badania odbiorcze kraweznikow oparto o norm¢ PN-EN 1340 Zatacznik B. Rozréznia si¢
2 przypadki:

e  Przypadek I: Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnoSci przez strong trzecia;

e  Przypadek II: Wyro6b zostal poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia.

W przypadku watpliwosci bada¢ tylko sporne wiasciwosci. Krawezniki do badan
powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z calej
dostawy. Liczba kraweznikow przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢
zgodna z tablica 3.
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Tablica 3. Plan pobierania probek do badan odbiorczych

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek | Przypadek Il
Wyglad Zalgcznik J 8 4 (16) 1)
Grubos¢ warstwy | C.6.2 2) 8 4 (16)
Scieralnej

Ksztatt i wymiary Zalacznik C 8 4(16) 1)
Wytrzymatos¢ na | Zatacznik F 8 4 (16)
zginanie

Odpornos¢ na Scieranie | Zatacznik G lub H 3 3

4)

Odpornos¢ na | Zalacznik | 5 51)
poslizg/poslizgniecie 4)

Odporno$¢ na warunki

atmosferyczne

Nasigkliwos¢ Zatacznik E 3 3
Odpornos¢ na

zamrazanie/rozmrazanie | Zatacznik D 35) 35)

z udziatem soli

odladzajacej

1) Krawezniki te mogg by¢ uzyte do dalszych badan
2) Punkt C.6.2 2) stosuje si¢ tylko do krawe¢znikow z warstwa Scieralng

3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktoéra powinna by¢ pobrana z partii w celu
unikniecia powtdrnego pobierania probek w przypadku gdy wedlug kryteriow
zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe krawegzniki w celu dokonania oceny zgodnosci

4) W przypadku kraweznikoéw dwuwarstwowych badaniu nalezy podda¢ po 3 probki

dla warstwy fakturowej i konstrukcyjnej

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na lawie

betonowej.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ewentualne wykonanie szalunku,

- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikoOw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej
lub na zaprawie PCC),

- wypehienie spoin kraw¢znikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06050:1999
PN-B-06250
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13670:2011
PN-EN
13242+A1:2010

PN-EN
12620+A1:2010

PN-EN
934-2+Al1:2014

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Beton zwykly

Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
Wykonanie konstrukcji z betonu

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa do betonu

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu — Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1ikryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
I ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody
odzyskanej

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
11982r.
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