Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.05.01

WYMIANA GRUNTU
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wymiany gruntdw stabonos$nych w zwigzku z
przedsigwzigciem p.n.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do
mostu na Poludniowym Kanale Obry.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu wymiany gruntdéw slabono$nych w zakresie okreslonym w Dokumentacji
Projektowej 1 obejmuja:

— mMmechaniczne usuniecie gruntow stabono$nych wraz z wywozem 1 zastapieniem
usunig¢tych gruntow materialem niewysadzinowym z zaggszczeniem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunty organiczne nawodnione o matej nos$no$ci - grunty nasycone woda,
charakteryzujace si¢ znacznym osiadaniem pod obcigzeniem, jak np. torfy namuty itp.,
zawierajace znaczng mieszanke sktadnikéw organicznych, ktorych ilo$¢ jest wieksza
niz 2%.

1.4.2. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa
robot drogowych.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robot drogowych.

1.4.4. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.5. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|, =2
pds
gdzie:
Ood - gqstos’c’3 objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/md).

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Do wypelnienia i zageszczenia nalezy uzy¢ grunt z dokopu o parametrach podanych w
tablicy

Sktad mieszanki Wymagania

frakcja zwirowa 2 - 31,5mm

co najmniej 30%

frakcja piaszczysta

ponizej 70%

frakcja pylasta 0,002 — 0,05

ponizej 3%

wspotczynniku filtracji

k10>6x10° m/s

wskazniku réznoziarnistosci

U=dso/d10>3

Uwaga:

Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania do wymiany kruszywa o innych parametrach od
podanych w tablicy pod warunkiem osiggniecia przez Wykonawce w calej objetosci
wymienionego gruntu wymaganego stopnia zageszczenia 1s>0,97 oraz uzyskania akceptacji
InzZyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasiennicowe,
— koparko-spycharki,

— koparki wtokowe,

— koparki wtokowe wyposazone w szersze (,,blotne”) gasienice,

— koparko-tadowarki,

— spycharki ggsienicowe,

— ladowarki,

— walec wibracyjny stalowo-gumowy okotkowany,
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— walec wibracyjny stalowo-gumowy gtadki,
— rowniarki samojezdne,
— zuraw samochodowy,

[lo$¢ sprzetu i rodzaj zostanie dostosowana do zakresu prowadzonych robot. W razie
potrzeby Wykonawca zapewni dodatkowy sprzet nic wymieniony powyzej.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera. Zastosowane $rodki transportu powinny
by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, nawodnienia, technologii wydobycia i
zatadunku oraz do odlegltosci, na ktorg bedzie transportowany. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia §rodkow bezpieczenstwa w trakcie transportu zarowno na placu budowy, jak i
poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania
podane w D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz
materialdw do budowy jak i1 gruntu, ktéry bedzie wbudowywany w miejsce usunig¢tych
gruntéw nienos$nych.

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglo$ci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera. Niezbedna ilos¢
srodkow transportu bedzie dostosowana do zachowania ciaggtosci procesu technologicznego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Wykonawca przystapi do wykonywania wykopdéw (wymiany gruntu) po zakonczeniu
robot przygotowawczych (pomiarowych, zdjecia humusu, wycince drzew 1 krzewow,
ew. badan geotechnicznych) oraz wytyczeniu zakresu wymiany i wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
ciaglej kontroli warunkow gruntowo — wodnych i poréwnywania ich z Dokumentacja
Projektowg oraz odpowiedniego dobrania sprzetu do odwadniania wykopow.

5.2. Wykonanie wykopow

Jako sposdéb wzmocnienia podtoza i1 dostosowania go do potrzeb budowy nasypow
drogowych przyjeto catkowita wymiang gruntow organicznych na material niespoisty w
postaci zwiru, pospotki lub piasku. Projektuje si¢ wymiang ,,na sucho” (w razie koniecznos$ci
z odwodnieniem podtoza) oraz zaggszczenie wbudowywanych w podioze gruntow warstwami
0,3+0,8mdo Is>0,97.
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Wymiany nalezy dokonywa¢ sukcesywnie, pasmami o szeroko$ci Sm, z nadsypaniem
terenu do odpowiedniej rzgdne;.

Jezeli na terenie wykopdéw zostang znalezione urzadzenia nie przewidziane
w Dokumentacji Projektowej (wodociagi, urzadzenia kanalizacyjne, instalacje grzewcze,
gazowe itp.) roboty nalezy wstrzymac¢, poinformowac Inwestora, a do kontynuacji prac
mozna przystapi¢ po konsultacji z odpowiednimi jednostkami sprawujgcymi kontrolg
nad powyzszymi urzadzeniami.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw powinny spelnia¢ wymagania
ST D-02.01.01 oraz roboty zwigzane z wykonaniem nasypéw ST D-02.03.01,
a takze powinny by¢ zgodne z zaleceniami Inzyniera.

5.3. Odwodnienie

Wykonawca powinien zapewni¢ odwodnienie wykopow poprzez:
— natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody opadowej badz wody przedostajacej si¢
do wykopu z innego zrodta, pompowanie wody,
— oObnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczajgcym
do wykonania robot

W przypadku intensywnego doptywu wody do wykopu lub obfitych opadéw deszczu,
woda zostanie odprowadzona do wykonanych wzdluz wymiany rowéw odwadniajacych,
z ktorych bedzie ona odprowadzana grawitacyjnie lub przy zastosowaniu motopomp
na beczkowozach ciggnionych z odwozem i zrzutem do naturalnych, sprawnych odbiornikow
(rowy melioracyjne).

5.4. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t ziemnych w okresie temperatur ponizej
+5C, roboty te nalezy wykonywaé w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki
Budowlanej pt.. ,, Wytyczne wykonywania robot budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.5. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robot ziemnych, na wykopaliska
archeologiczne, roboty powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow odpowiednich decyz;ji.

b) W przypadku natrafienia w trakcie rob6t na materiaty niebezpieczne Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne $rodki
w celu bezpiecznego przekazania 1 skladowania takich materiatow po konsultacji z
odpowiednimi stuzbami.

¢) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o no$no$ci mniejszej od
przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomié
Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 6.
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6.2. Kontrola prawidlowosci wykonywania robdt ziemnych

Sprawdzenie jakosci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z normg PN-S-02205 oraz
ST D-02.01.01 i D-02.03.01 i obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,

— prace pomiarowe,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— doktadnosé¢ wybrania gruntéw nienosnych,

— doktadno$¢  zastgpienia  usuni¢tych  gruntow  materialem  niewysadzinowym
z zageszczeniem

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowg jest:
— m3® (metr szeécienny) wybrania gruntu oraz zasypania materiatem niewysadzinowym
z zageszczeniem,

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows,
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robot,

— wyznaczenie krawedzi wykopow,

— ew. wykonanie dodatkowych otwordéw geologicznych,

— wykonanie badan kontrolnych do zoptymalizowania zalozonego w projekcie zasiegu
wymiany gruntow stabonosnych,

— odspojenie gruntu, wydobycie i zaladowanie na $rodki transportu, przewiezienie i
wyladowanie,

— odwaodnienie wykopu, pompowanie wody,

— zakup, przywo6z i roztadunek gruntu niewysadzinowego o parametrach wg pkt.2.2
niniejszej ST wraz z formowaniem w wykopie,

— zageszczenie w wykopie gruntéw z dokopow,
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—  przeprowadzenie pomiardw i badan,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-B-06050:1999
PN-EN 933-8

PN-S-02204

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi  samochodowe. Oznaczenie modulu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Badania geometrycznych  wlasciwo$ci  kruszyw. Badanie
wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
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