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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku z realizacjg
zadania p.n.: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na
Potudniowym Kanale Obry.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmuja

— ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3+5 cm przy chodnikach i tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik
od pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne  wymagania dotyczace materiatow podano w ST  D-M.00.00.00
"Wymagania ogo6lne".

Zgodnie z Ustawg 0 wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881,
2004 r., wyrdb budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotagczy¢ do wyrobu krajowg deklaracje
zgodnosci.
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Sposob deklarowania oraz oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wg zasad niniejszej ST sa:

2.2 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03 , Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe”.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Nalezy
zastosowac obrzeze 8x30x100 (75) cm. Do produkcji obrzezy nalezy uzy¢ beton wg PN-EN
206-1:2003 klasy C25/30 [wg PN-B-06250, klasy B30].

2.2.1. Wymagania techniczne wobec obrzezy

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza (kraweznika) betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartos$ci dopuszczalnych od-chytek C Dhugosé: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
od wymiaréw nomi-nalnych, z Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
doktadnoscia do milimetra - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
- dla innych cze$ci: £ 5%, >3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci C
i prostoliniowo$ci, dla dlugosci
pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
1.3 | Grubosé warstwy Scieralnej C >5mm
(dotyczy obrzezy
dwuwarstowowych)
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0MPa
2.2 | Odporno$¢ na $cieranie n (wg 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy oznaczenia | normy) Szerokiej $ciernej, wg Bohmego, wg zal. H
zal. G normy — badanie normy, badanie
podstawowe alternatywne
<20mm <20 000mm?
/5000mm?
2.3 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie | Wartos¢ §rednia >55
— warto§¢ USRV
3 | Odporno$¢ na warunki atmosferyczne
3.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu w kg/m?
zamrazanie/rozmrazanie z udzialem Warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?
soli odladzajacej Przy czym pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
3.2 | Nasigkliwos¢ E Wartos¢ srednia dla kazdego obrzeza nie wigksza
niz 5,0%
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*) w przypadku kontroli zgodno$ci przeprowadzonej przez stron¢ trzecia (Przypadek II)
dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli produkcji

W przypadku zastosowan obrzezy betonowych na powierzchniach innych niz
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt
z solg odladzajacg), wymagania wobec obrzezy 1 kraweznikéw nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen PN-EN 1340:2004.

Obrzeza betonowe moga by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkos$ci.

Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.3 Piasek na podsypke piaskowg
Piasek na podsypke piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004.

2.4 Materialy na podsypke cementowo-piaskowa i do wypelnienia spoin miedzy
obrzezami

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

e cement portlandzki - odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,
e woda - nalezy stosowac¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Na podsypke cementowo — piaskowa:

e  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
Gr80, zawartosci pytow fio,
e  kruszywo 1/4, 2/5, 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20,
zawarto$ci pytdw fpeklarowana (max. do 10% pytow)
Do wypetnienia spoin:
e  Kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 Kkategorii uziarnienia Gr80,
zawartosci pylow f3,

e  Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:2 (w stosunku wagowym).

3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
3.2 Roboty zwiazane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.

3.3 Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
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4.2. Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie
z BN-80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania”.

4.3. Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany moze by¢ dowolnymi S$rodkami transportu (wskazane -
samowytadowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie srodkami transportu
przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogodlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot.

Miejsca pozyskania niezbednych materiatdow musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Transport materialdow na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé¢ dodatkowe punkty
sytuacyjno - wysoko$ciowe niezb¢dne mu do wykonania robot.

Wyznaczenie takich punktéw odbedzie si¢ w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane
przez stuzby geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie Kkoryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej

Powyzsze roboty wykonane beda rgcznie.

Koryto wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom obrzeza z niewielkim poszerzeniem. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie
powinien wynosi¢, co najmniej 1s>0,97.

Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynosza +1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie re¢cznie. Wykonanie
podsypki polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy podsypki grubosci minimum
3cm.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany
chodnik.
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5.2.6 Wypehienie spoin mi¢dzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Po oczyszczeniu nalezy wypetnié
je zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Spoiny musza
by¢ wypelnione catkowicie na peing glebokos¢. Materialty do wykonania zaprawy opisano
w punkcie 2.3. niniejszej ST.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci materialéw

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢é wymaganiom

PN-EN 1340.
Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 300 m wykonanego
wbudowania. Koszt badan pokrywa Wykonawca.

6.3 Kontrola w trakcie roboét

6.3.1.Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
6.3.2.Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.3.3.Kontrola prawidtowos$ci wykonania podsypki

6.3.4.Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

—  zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg usytuowania w planie,
—  zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacja Projektows.

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej ST.

6.3.5 Badania odbiorcze obrzezy

Badania odbiorcze obrzezy oparto o norm¢ PN-EN 1340 Zalacznik B. Rozrdznia si¢ 2
przypadki:

e  Przypadek I: Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;

e  Przypadek II: Wyrob zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecig.

W przypadku watpliwosci bada¢ tylko sporne wlasciwosci. Obrzeza do badan powinny
by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane roOwnomiernie z calej dostawy.
Liczba obrzezy betonowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna
z tablica 3.

Tablica 3. Plan pobierania probek do badan odbiorczych

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek | Przypadek |1
Wyglad Zalacznik J 81) 4(16) 1)
Ksztatt i wymiary Zalacznik C 81) 4(16) 1)
Wytrzymatos¢ na | Zatacznik F 8 4 (16)
zginanie
Odporno$¢ na $cieranie | Zatacznik G lub H 3 3
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4)

Odpornos¢ na | Zalacznik | 5 51)
poslizg/poslizgniecie 4)

Odporno$¢ na warunki

atmosferyczne

Nasigkliwos$¢ Zalacznik E 3 3
Odpornos¢ na

zamrazanie/rozmrazanie | Zatacznik D 3 3
z udzialem soli

odladzajacej

1) Te obrzeza mogg by¢ uzyte do dalszych badan

2) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktora powinna by¢ pobrana z partii w celu
uniknigcia powtodrnego pobierania probek w przypadku gdy wedlug kryteriow
zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe krawegzniki w celu dokonania oceny zgodnosci

3) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji sporne;j

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

— wyznaczenie odcinkow wykonywanego obrzeza,

— oznaczenie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,

— ustawienie obrzezy betonowych,

—  wypelnienie spoin miedzy obrzezami,

— zasypanie 1 zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych
od strony zewngtrzne;j,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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10. Przepisy zwiagzane

Katalog Szczegotéow Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

PN-B-06050:1999
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1340:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 13242:2004

BN-77/8931-12

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
Il ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, wtym wody
odzyskanej

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan
Kruszywa do zaprawy [PN-EN 13139:2003/AC:2004]

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
[PN-EN 13242+A1:2010]

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

ST D.08.03.01
-424 -



Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

ST D.08.03.01
-425-



