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(ST) SPECYFIKACJA TECHNICZNA — wymagania ogélne

Kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiot i zakres robot

Informacja o terenie budowy

Organizacja robot

Przekazanie placu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nazwy i kody; grup i kategorii robot /CPV/

Okreslenia podstawowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw i wyrobow

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowania i kontrola jako$ci materialdw i wyrobow

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom

Wariantowe stosowanie materiatow

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
WYMAGANIA  DOTYCZACE  WEASCIWOSCI  WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Likwidacja placu budowy

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

Zasady kontroli i jako$ci robot.

Pobieranie probek

Badania i pomiary

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Dokumentacja budowy

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady

Zasady okreslania ilo$ci

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Czas przeprowadzania pomiarow

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow

Odbidr robot ulegajacych zanikowi

Odbidr czesSciowy i etapowy

Odbidr koncowy

Odbidr po okresie rekojmi

Odbidr ostateczny- pogwarancyjny

Dokumentacja powykonawcza

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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(SST) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kod CPV - 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkow

Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45262100-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiorki obiektow budowalnych

Kod CPV 45262520-2 - roboty murowe

Kod CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne

Kod CPV 45431000-7 - ktadzenie ptytek

Kod CPV 45410000-4 — tynkowanie

Kod CPV 45233200-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni
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(ST) SPECYFIKACJA TECHNICZNA — wymagania ogélne

Kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane

1 WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspoélnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Zygmuntowskiej 11 w
Augustowie na dziatce o nr ew. geod. 3238, gmina Augustow, powiat Augustowski

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczg cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

ST - Wymagania ogdlne zawiera ogolne wymagania dotyczace robot w zakresie podanym w ppkt.1.1. Doktadny
zakres robot obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST). Zakres robot objetych SST zostat
przedstawiony w dokumentacji projektowej. W zwigzku z powyzszym Wymagania ogoélne nalezy rozumieé i
stosowa¢ w powigzaniu z niej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

B-1 Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

B-2 Kod CPV 45262100-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowan

B-3 Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiorki obiektow budowalnych

B-4 Kod CPV 45262520-2 - roboty murowe

B-5 Kod CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

B-6 Kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne

B-7 Kod CPV 45431000-7 - ktadzenie ptytek

B-8 Kod CPV 45410000-4 — tynkowanie

B-9 Kod CPV 45233200-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
transportowanie w poziomie na potrzebna odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i elementow i
wszelkiego sprzgtu pomocniczego niezbednych do wykonania roboét,
zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
segregowanie i sortowanie materialdow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w sktadowi-
sku przy obiektowym,
obstugiwanie sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,
przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodze powstatych w trakcie wykonywanych robét, a zawinionych
przez bezposrednich wykonawcow,
oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow,
wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno
— ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntow i innych materialow, ustawienie i
przenoszenie drabin malarskich,
ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych i prostych rusztowan przy malowaniu na
wysokosci do Sm.
Okreslenia podstawowe
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,




b) budowle stanowiaca cato§¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matlej architektury

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obicktem matej
architektury.

Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci: uzytkowe stuzace

rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble uliczne ( kosze, tawki, o§wietlenie uliczne)
Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z
gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe

Budowie — nalezy rozumie¢

Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji;

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia, a takze pojazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych

Pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki, opisy,

shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw
Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami w

toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa

Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu

Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ przez to kwotg¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ

Drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich

zakonczeniu
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot
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Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw polegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, tolerancjami, jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przyjetymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ reprezentujaca inwestora na budowie, ktéra sprawuje
kontrole zgodno$ci przedsigwzigcia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcje w rozumieniu przepisOw ustawy prawa
budowlanego.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczna, bedacg autorem dokumentacji
budowlane;j

Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidywanych do wykonywania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych

Czeséci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg od odebrania i przekazania do
eksploatacji

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, $ciste przestrzeganie

harmonogramu rob6t jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacja projektows i
ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$§¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy

Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzgdne
punktow gléwnych obiektu oraz reperdw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terendow, na ktéorych prowadzone beda prace. Przed
rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron (wlascicieli lub administratorow terenow, wilascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
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dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Koszty
zwigzane z nadzorami wlascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich zostaly wydane
pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje¢ projektowa nalezy podaé¢ w formie
jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa: — Dostarczong przez Zamawiajacego; — Sporzadzong przez Wykonawceg; W sktad dokumentacji
wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentoéw Przetargowych - wg spisu zawartego w dokumentacji
przetargowe;j;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny umownej.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje¢ powykonawczg catosci wykonanych robot,
w tym rowniez: — dokumentacj¢ geodezyjng (+ szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialty majg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
Roboty nie beda w petlni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a w
szczegblnosci: a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych. b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej; a) stosowaé si¢ Ustawy z 27.06.1997 r
o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
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lub whasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: a)
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych; b) s$rodki ostroznoscei i
zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi; — zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami; — mozliwo$cig powstania pozaru;

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigZzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdow i
wyposazenia na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z: — Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ). Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest
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zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczg¢ciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ” sporzadzong przez projektanta. ,, Plan BIOZ ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzglgdniajac rOwniez wymagania
okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr
169, poz. 1650 ) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. W szczegdlnosci Wykonawca
zastosuje si¢ do: — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

2 MATERIALY I WYROBY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB Iub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Cechy materialow i elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z normami, ustaleniami i aprobatami
technicznymi. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z ustaleniami osoby nadzorujace;j
roboty, reprezentujacej Zamawiajacego i wplynie to na niezadowalajaca jako§¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie materialy pozyskane z rozbidrki lub wykopdéw na terenie budowy a zakwalifikowane przez
Zamawiajacego jako nadajace si¢ do ponownego wykorzystania zostang zabezpieczone przez Wykonawce i
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostale materialy zagospodaruje Wykonawca we
wlasnym zakresie.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdéw do
wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli
przez osobe nadzorujacg roboty z ramienia Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z osobg nadzorujaca roboty z ramienia Zamawiajacego lub poza terenem budowy w miejscach
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zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez osobg¢ nadzorujaca roboty z ramienia
Zamawiajgcego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robdt. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbgdna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacj¢ umowy moga by¢ zdyskwalifikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna na stan i jakos$¢
transportowanych materialow.

Z uwagi na zasiedlenie budynku szczegdlnej starannosci wymaga dobdr §rodkéw transportu pionowego / zbocza,
liny, zurawie przyscienne/.

Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodnié z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Dobor srodkow transportu kotowego i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowaé si¢ do obowigzujacych lokalnych
ograniczen co do gabarytow i obcigzenia na o$. Ladunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem
si¢. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien zabroni¢ stosowania $rodkoéw transportu, ktore zagrazaja
bezpieczenstwu oraz poszanowaniu uzasadnionych interesdw 0sob trzecich lub naruszaja lokalng infrastrukture,
w tym wypadku chodniki i ogrodki przydomowe.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace wykonanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczgcia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwieck sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamoéwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu robot zostana, jesli tego
wymaga¢ bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenie dokumentow badan i pomiardw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu odbioru
robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie
wymaga dodatkowej zaptaty a miesci si¢ w kosztach ogdlnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacjg ustawy o
odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiadac karte
przekazania odpaddéw do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robot nalezy przyja¢ wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu a gruz i inne odpady
dna najblizsze wysypisko $mieci z uwzglednieniem ich utylizacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli i jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci materiatéw i elementdéw. Zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek, badania materiatow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow i robdt z czestotliwosciag gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a jesli
nie zostaly ustalone to w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone
na zewnatrz beda obcigzaé kosztowo Wykonawce.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami
producentéw materiatlow lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki pomiaré6w lub badan w uzgodnionym terminie.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli probek i badania materiatow u
zrodia ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang usunigte przez
Wykonawce z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego b¢da odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/99)

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
punkcie pierwszym i ktore spetniaja wymogi SST
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b)

d)

¢) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99)
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda montazu ) Dziennik Budowy
jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: - date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; - date przekazania
przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej; - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robét; - terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6élnych elementow
Robot; - przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach; - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; - daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem
powodu; - zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czg¢éciowych i koncowych
odbiorow Robdt; - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; - stan pogody i temperatur¢ powietrza w
okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z
warunkami klimatycznymi; - zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej; - dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot; - dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t - dane dotyczace jakoSci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat; - wyniki
prob poszczegbélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal; - inne istotne informacje o
przebiegu Robot; Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska; Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot;
Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Roboét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST i wpisuje do Ksiazki Obmiarow.
c) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, atesty materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b)
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robodt; - protokoty
przekazania Terenu Budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; - protokoty odbioru
Robot; - protokoly z narad i ustalen;
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; - operaty geodezyjne;
- korespondencje na budowie;
Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. przedmiar robot powinien
zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ze szczegblnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawiaé
podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy
podzial przedmiaru robo6t nalezy opracowaé wedhlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.

Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru roboét dotyczy wynagrodzenia objetego kosztorysem powykonawczym. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz robot rozbidrkowych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania tych robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywany w naleznym
stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenie 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt a takze w przypadku
wystepujacej dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetlnione do ksigzki obmiardéw, wzglednie
umieszczonych na karcie obmiarowe;j.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: czgsciowy, etapowy, robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr koncowy, po okresie r¢kojmi, ostateczny /pogwarancyjny/.

Zasady odbioru robot okresla umowa o roboty budowlane pomigdzy stronami.

Odbioér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr ten polega na ocenia iloSci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym
okresie realizacji robdt nie bedzie mozna ustalic. Odbior taki musi byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiajacego z
rownoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor w terminie
uzgodnionym w umowie pomigdzy stronami w formie pisemne;.

Odbidr czesciowy i etapowy

Umowa pomigdzy stronami reguluje ewentualne odbiory czg¢$ciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
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Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci robot stanowigcych techniczna cato$é.

Roboty do czg$ciowego lub etapowego odbioru zglasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
formie pisemnej do siedziby Zamawiajacego

Odbiér techniczny

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie pomig¢dzy
stronami.

Odbior koncowy powinien by¢ dokonany przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego z udziatem
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym nalezy odnie$é si¢ do warunkow zawartych w umowie oraz
dokumentacji technicznej. Ponadto nalezy numerycznie wymieni¢ zgloszone do usuni¢cia przez Wykonawce
wady i usterki wraz z podaniem termindéw na to przeznaczonych.

W czasie odbioru Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zgtasza w zakresie wykonanych robo6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganych dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng ( z uwzglednieniem tolerancji)
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$é, Komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniegjszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”. Odbior
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

-umowy pomiedzy stronami,

-protokotu odbioru koncowego;

-dokumentow potwierdzajgcych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego;

-dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

Zgodnie z prawem budowlanym w sktad dokumentacji powykonawczej wchodza:

-projekt budowlany, wykonawczy;

-protokoty z odbioréw robot;

-protokoty z badan, pomiarow i ustalen;

-dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby przez
projektanta;

-o$wiadczenie kierownika budowy o:

zgodnos$ci wykonania robdt zgodnie z umowa i dokumentacja techniczna;

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

-aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materialy budowlane.

Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie potrzeba wykonania majacych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac: - Robocizng
bezposrednia wraz z narzutami; - Warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy; - Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,



(sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
narzuty); - Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; - Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym; - Podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT; Warto$¢ wynagrodzenia
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaplaty za wykonanie Robot objetych realizacja przedmiotu Umowy.

Podstawg do rozliczenia robo6t sg:

-protokoty odbioru robot;

-warunki okreslone pomig¢dzy stronami w umowie.

Podstawa ptatnosci sa faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiajacego.

10 DOKUMENTACJA ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowg 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126.
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 2.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami). 4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz.
401).

Dokumentacja projektowa pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy
ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie na dzialce o nr ew. geod. 3238, gmina Augustow, powiat Augustowski
opracowana przez jednostke projektowa:

»ATM” Krzysztof Miklaszewicz ustugi budowlane

15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107

tel. (085) 742-40-08

email — atmprojekty@jinteria.pl
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(SST) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-1 Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace roboét ziemnych
i przygotowawczych dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacja Projektows tj.:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Zygmuntowskiej 11 w
Augustowie na dzialce o nr ew. geod. 3238, gmina Augustow, powiat Augustowski

Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy przed dostgpem osdb niepowotanych;

Roboty ziemne

- odkopanie $cian piwnicznych i fundamentowych;

- wykonanie podbudowy i zageszczenie gruntu pod opaske odwadniajaca

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania og6lne"

1.6. Dokumentacja

Dokumentacj¢ robdt stanowia:

a) projekt budowlany;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokoédtami z badan
kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniaé: a) lokalizacje i warunki uzytkowania; b) rodzaj rozbiorki;

2. MATERIALY

Grunt pochodzacy z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt).

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okres$lone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166. poz. 1360, z p6ézniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji
wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegolowe

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej



objeto$ci gruntow przydatnych ze zrddel wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow, zgodnie z OST D-02.03.01 pkt 2.2, tablica 1, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST (B-0) ,,Wymagania ogdlne”. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, rowniarki itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

Transport gruntéw Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatlu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigckszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie
zostaty wczeséniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Roboty ziemne. Wymagania ogélne D-02.00.01 Maksymalne nierdéwnosci na powierzchni skarp
nie powinny przekraczac¢ + 5 cm przy pomiarze tatg 3- metrowa.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robodt spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na



spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta
wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania og6Ine"

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okre$lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: - wlasciwe
ujecie i odprowadzenie wod opadowych, - wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania roboét

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego (wykonanych robot ziemnych)
podano ponizej

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy lecz
nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
kategorii ruchu KR5. W przypadku gruntéow, dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy niespelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze
odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogo6lne"

Obmiar robdt ziemnych Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST B-0,,Wymagania ogdlne” Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow



2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

B-2 Kod CPV 45262100-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace uzytkowania
rusztowan elewacyjnych dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

-ustawienie rusztowan i daszkoéw zabezpieczajacych;

-praca rusztowan i daszkow zabezpieczajacych;

-demontaz rusztowan i daszkoéw zabezpieczajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania podano w ST B-0 ,,Wymagania ogo6lne"

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogdlne";
3.2.Sprzet i narzedzia

Zastosowac atestowane rusztowania systemowe, rurowe, i inne zgodnie z instrukcja producenta.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Rusztowania i daszki zabezpieczajace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i



materiatlowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i daszkow zabezpieczajacych oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania i daszkow
zabezpieczajacych jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg.

Odbidr rusztowania i daszkéw zabezpieczajacych potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okres$la w szczegdlnosci

1) uzytkownika rusztowania i daszkow zabezpieczajacych;

2) przeznaczenie rusztowania i daszkow zabezpieczajacych;

3) wykonawce montazu rusztowania i daszkéw zabezpieczajacych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) datg przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu,

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wigksza niz 20m, a mi¢dzy pionami nie wigksza niz 40m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronna, o ktoérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wod opadowych.
Liczb¢ i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiagcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong lini¢ kotew wiecej niz 3m, a pomost
roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.
W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o ktorych mowa w §
15 ust. 2, od strony tej $ciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5 kN.
Rusztowanie z elementoéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.
Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciggoéw komunikacyjnych wymaga zgody wilasciwych organdow
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okre§lone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, o ktorych mowa w ust. 1, oprocz wymagan okre§lonych w § 112, powinny posiada¢, co najmniej:
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania; zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia
powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.



Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, oprocz wymagan okreSlonych w § 112, powinny posiada¢ daszki ochronne i oston¢ z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rownoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstgpow migdzy stanowiskami pracy.

Odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie, co najmniej Sm, a w pionie wynikaja z zachowania, co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefg niebezpieczna.
W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sa zabronione, jezeli o zmroku nie
zapewniono o§wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$é; w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu
oraz gololedzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 my/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie 0s6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje
si¢ w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczes$nie wigcej 0sob, niz przewiduje
instrukcja producenta.

Wykonywanie gwalttownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobdw, materialow i
narzgdzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o Sciang obiektu budowlanego przez
osoby znajdujace si¢ na podescie jest zabronione.

Laczenie ze soba dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzgdzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyrdwnana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie moze przekraczaé¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0golne zasady
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0
7.2.Zasady obmiarowania



Powierzchni¢ oblicza si¢ w m2 lub w kpl w zalezno$ci od rodzaju.

8.ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawcg.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0
Instrukcje producenta rusztowan i atesty.

B-3 Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiorki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace robot rozbidorkowych
dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbiérkowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa tj.:

- rozebranie obrobek blacharskich wraz z demontazem uszkodzonych rur spustowych;

- demontaz drewnianej stolarki okiennej;

- skucie istniejacych tynkdéw na $cianach zewngtrznych;

- skucie warstw wykonczeniowych schodow zewnetrznych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Materiaty do wbudowania nie wystgpuja
2.1. Materialy z rozbiorki

- gruz ceglany i betonowy

- elementy metalowe,

- szklo;

- drewno,

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogdlne"; Do rozbidrek mozna uzyé
dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Rob6t rozbiérkowych

Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzgtu: a) koparki przedsigbierne o
pojemnosci tyzki25 m3; b) mloty pneumatyczne;



d)
e)
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Do transportu materialdw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich $srodkéw transportu jak: -samochéd skrzyniowy; -
ciagnik; -wywrotka; Zatadunek jak i wyladunek materiatow z rozbiorki musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidorkowych. Przed
rozpoczgciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢ trasa (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z rejonowym Zarzadem Drog i Komunikacji , podajac okres, w jakim
bedzie realizowany wywoz oraz cigzary catkowite samochodow przewidzianych do transportu gruzu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

5.2.Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowe;j,

przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ teren prac rozbidorkowych wraz ze strefami
niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokos$ci okoto 1 m;

drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ r¢eznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
lub zwalanie;

roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich wykonania w krétkim
terminie i z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu obiektow;

nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdéw wybuchowych;

wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie duzych
fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow;

szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz sgsiadujacych drzew;
znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;
wykonanie robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzyé specjalistycznej firmie posiadajacej
doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywoz gruzu i materialéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwiazane z w/w czynno$ciami nalezy uja¢ w
cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robdt stosowaé nastepujace przepisy BHP:

przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;
pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet nalezy
usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odleglo$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez specjalng
klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabine i1 zapewniajaca bezpieczenstwo operatorowi maszyny,

jednoczesnie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i dos§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;



h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie. Wykonanie robdt rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchni¢ elementéw rozbiérkowych oblicza si¢ w m3 na podstawie pomiaréw stanu istniejacego obiektu
przyjmujac wymiary w Swietle.

8.ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawcg.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

B-4 Kod CPV 45262520-2 - roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace robot murowych dla
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
ZSZYWANIE MUROW

- wykucie bruzd dla pretow fi 10 gt. 50mm i szer. 14mm dla wzmocnienia $cian

- uloZenie zaprawy szczepnej gr. lcm w tylnej czesci bruzdy

- uwlozenie pretéw stalowych $r 10 mm w gotowych bruzdach

- ulozenie zaprawy wypetniajacej gr. 1cm po zatozeniu preta z pozostawieniem 3cm na uzupelnienie tynkiem
SCIANY ZEWNETRZNE

- wymiana zniszczonych cegiet,

- uzupehienie spoin;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okre§leniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.6. Dokumentacja

Dokumentacje¢ robot stanowia:



a) projekt budowlany;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan
kontrolnych;

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B-0 ,,Wymagania og6lne";

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym

przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly - 10% cegiel badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* QOdporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci i,5m na inne cegly nie rozpadta
sig.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilos¢ cegiel potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

* Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* QOdporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. [10s¢ cegiet niespeltniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatoS$ci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

* Wymiary [ = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. * Wytrzymato$¢ na $Sciskanie 5,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm?,

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.



2.2.5. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegla kratdwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K12,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zaleznosci od cig¢zaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkeji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Element wentylacyjny z betonu komoérkowego

Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24

Gestoseé: 550 kg/m?

Reakcja na ogien Al

Beton do produkcji elementow wg PN-80/B-06258

Elementy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.5 Bloczki betonowe

Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm

klasa MPa 15

2.6. Cegla silikatowa.

Cegly pelne 1 bloki drazone.

Wymiary: INF 250-f-3x120+-2x65+-2

UNF250+-3x120--2x104+-2

2NFD250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3X250+-2x220+-3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gestosé - nie wiecej niz 1,9 kg/dm? dla cegly petnej i 1,5 kg/dm? dla drazonych.

* ¥ X X ¥ X %

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5



cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogdlne";
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatlowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernic na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpig zazgbione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muré6w powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, lacznie ze
zdj¢ciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej, bloczkéw betonowych, elementdéw silikatowych, betonu komdrkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.



5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegietl uzytych w poldwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rozniacej si¢ wigcej
niz o Smm nalezy wykonywac¢ na strzepig zazgbione boczne.

5.2., Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach,
przy otworach, zakonczeniach muré6w oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢

wykonane z cegly pelne;j.
5.3. Mury z cegly kratowki.
a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $cian nos$nych, samono$nych i

ostonowych. Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczna w granicach zaglebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm.

¢) Cegly w murze nalezy uktadaé tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratdowek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegty pelne;j.

d) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
=5 mm.

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

*  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i pgknieé,

- odpornos$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

. Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchylek
mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
L Zw1chrowar}1g i skrzyw.lema:.- nal metrze 310 620
dlugosci - na catej powierzchni

2 Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - 36 6

’ na wys. kondygnacji - na catej wysokosci 20 10 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na 1 230

’ 1 m dtugosci - na catej dlugosci 35




4 Odchylenia goérnej v.varstW}{ qd poziomu - na 110 290
calej dlugoscei
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
5 wymiarach: do 100 cm +6,-3 +15,-1 +10,-5+ | +6,-3 +15,-10 + 10,-5 +
’ szeroko$¢ wysokos¢ ponad 100 cm 15,-10 15,-10
szeroko$¢ wysokosé

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0

Jednostkg obmiarowa robot jest - m? muru o odpowiedniej grubos$ci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

8.1. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokot odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawcg.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatldw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.



PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

B-5 Kod CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robdt montazowych
dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacja Projektows.
STOLARKA BUDOWLANA ZEWNETRZNA

- montaz okien wraz z o$cieznicami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okres§leniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogo6lne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacj¢ robdt stanowia:

a) projekt budowlany;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokoédtami z badan
kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B-0 ,,Wymagania og6lne";

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre§lonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma,

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.3.Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogélne";

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktorego ma przylegac

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oécieza, o$cieze nalezy

naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2.1. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j:

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) ,
) , zamocowan
Liczba punktow
zamocowan dprozu i
wysokos¢ szerokos¢ W nadprozut na stojaka
progu
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyzej 150 1504200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydla okienne, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

*  Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.



* (Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST B.05.00.00.

* Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy os$cieznica a murem wypetni¢é materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do
B.11.02.06 1 B.11.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakos$ci materialow z ktorych zostanie wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0
7.2.Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 Jednostka obmiarowa robot jest: - szt.
wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawcag.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.



B-6 Kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace robot izolacyjnych dla
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows tj.:
WZMOCNIENIE I IZOLACJA FUNDAMENTOW

- przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji przeciwwodnej

- wykonanie izolacji przeciwwodnej dwuwarstwowo o lacznej gr. 3,5mm

- utozenie izolacji cieplnej z ptyt EPS 100-038 gr.14cm

- ulozenie foli kubetkowej do poziomu gruntu.

OCIEPLENIE SCIAN - od wewnatrz

- ocieplenie $cian od wewnatrz za pomoca mat refleksyjnych gr Scm i 3cm

DOCIEPLENIE SCIAN

- Ostony okien i drzwi wejsciowych z folii polietylenowe;j

- Zamocowanie listwy cokotowej (startowej)

- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie

- Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 70-038 o gr.17cm przy uzyciu got. zapraw klejacych (powyzej
cokotu)

- Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie II warstwy siatki zbrojacej od poziomu
cokotu do wys. 2m od poziomu terenu - Siatka z widkna szklanego o gramaturze 145g/m2

- Izolacje podokiennikdéw z pianki poliuretanowej

- Montaz gotowych podokiennikoéw z blachy powlekanej

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchnia pionowa - strefa cokotowa + 20 cm ponizej gruntu

- ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczng, Ogolng
Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych
aktow prawnych.

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem roboét izolacyjnych do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia materialdéw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych wtasnosciach. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Na Wykonawcy ciazy obowiazek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych
oraz ochrony $rodowiska.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacje robét stanowia:

a) projekt budowlany;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokoétami z badan
kontrolnych;



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac dostateczna
odporno$¢ w srodowisku, w ktéorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okres$lona wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pap¢ 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/m?.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mieé¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy

rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

dtugosé: 20 m +0,20 m 40 m £0,40 m, 60 m +0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto§¢ miedzy
stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢é wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku



zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiaty uzyte do
izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny
spelnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty
techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczna
dopuszczajaca do ich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji termicznych.

2.1.1. Styropian

a) Wymagania:

Plyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 038 [ $ciany], EPS 038 [ §ciany fundamentowe ]

b) Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢é wyzsza niz 1,2
m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcji
ilos¢ i pieczatke pakowacza

¢) Przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrddet ognia.

d) Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP materialow ruchu
drogowego.

2.1.2. Maty refleksyjne — wymagania wg dokumentacji projektowej

2. 3. Odbidr materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnosci
polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobata techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodno$ci z aprobata techniczng

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co
do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Cechowanie materiatbw powinno mie¢ form¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajgcego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- §rednice zewngtrzne i wewngtrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowe;j

- identyfikacje serii produkcyjne;j

Sprawdzenie pozostatych wlasciwos$ci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez
producenta lub w aprobatach technicznych.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-0 ,,Wymagania og6lne";

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace na nie
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze

by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac si¢ z
jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposdb ciagly na calej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowg z zaprawy
na niej uktadanej mogg by¢é wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie
na zaktadach.

5.1.4 Izolacje wodochronne

Izolacj¢ nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
a) izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

5.2. Ocieplenie przegréd.
Szczegdtowy zakres robot budowlanych dla czynno$ci zwiazanych z wykonaniem ocieplenia przegrod ujeto w
Dokumentacji Projektowe;j.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0
6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jakos$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych materialtdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnoS$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2., Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

Jednostka obmiarowa robét jest m?> powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7.2.Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

8.1. Odbidr roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawcag.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0
PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Polistyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Plyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Wetna mineralna wg. PN-EN 13162



B-7 Kod CPV 45431000-7 - ktadzenie ptytek, posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robdt oktadzinowych
dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows.
SCHODY ZEWNETRZNE

- oczyszczenie, zagruntowanie podtoza przed utozeniem ptytek

- utozenie plytek z kamienie sztucznych (gres) o wym. 30x30cm na kleju uelastycznionym

- spoinowanie plytek

- uszczelnienie potaczen z budynkiem

ELEWACJA

- wykonanie oktadziny kamienne na $cianach cokotu

- Licowanie plytkami gresowymi - licowanie $cian powyzej cokotu ptytkami elewacyjnymi wraz z fugowaniem
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okres§leniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacj¢ robdt stanowia:

a) projekt budowlany;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokoédtami z badan
kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B-0 ,,Wymagania ogolne";

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych;

- barwa: wg wzorca producenta

- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc¢ i szerokosé: + 1,5 mm
- grubos¢: + 0,5 mm
- krzywizna: + 1,0 mm

b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnosc¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.



Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapiennej

- zapraweg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie;

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m~ ptytek. Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe i adres Producenta, nazwg¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki os-
trzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

f) Sktadowanie:

Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$é sktadowania do
1,8 m.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogdlne";

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosc¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

~ Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.



*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

* Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z
roéwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki cementowe i lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym moga by¢é wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy

cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okreslic rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato§¢ nie nizszg - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja
podiogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekracza¢ 36 m?’ 2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m?> za pomocg
wkladek z materialu podatnego na S$cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu)

przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m

osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowsa.

*  Mieszanke lastrykowa lub zaprawg cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagegscié, a
powierzchni¢ wyrownac i zatrzeé na gladko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac,
az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.
* (Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Roboty plytkarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

* wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkow
termicznych $cian no$nych.

* odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz 4 mm/m, a od poziomu +10 mm/m

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

* przytwierdzenie elementow do podtoza na peing zalewke. Grubos$¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupow bez wzgledu na ich wysokose,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,



* elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i laczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w oktadzinie pionowej plyty o
powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60
m? - 4 punkty.

*  przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju
elementu kotwiacego.

* elementy cokotow i gzymsow musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda
wykute lub wywiercone w ptytach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

6.1 Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych ipo okresie

gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

Jednostka obmiarows robot jest m?. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1 Odbidér materiatdéw i roboét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wlasciwos$ci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow., ktorych wiasciwosei nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$ciag 1 mm, a szeroko$ci spoin - za
pomocyg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,



9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0go6lne zasady
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci
Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

wykonanie okladziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

B-8 Kod CPV- 45410000-4- Tynkowanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST.
Zgodnie z B-0.

Zakres:
- wykonanie tynkéw silikonowych na $cianach zewngtrznych;
- montaz naroznikéw ochronnych;

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot. Zgodnie z B-0
Przyjeto systemowe rozwigzania dotyczace renowacji. Przyjety system musi posiadaé certyfikat obejmujacy
wszystkie zaplanowane roboty potwierdzajacy, ze spelnia wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;j.
Do podstawowych wymagan dotyczacych prac nalezy wiasciwie przygotowac podtoza, ktore decyduje o
uzyskaniu wlasciwych parametrow naktadanego materiatu. Niedoktadnosci w przygotowaniu podioza zwykle
przenoszg si¢ na warstwe wykonczeniowa.
Podloze powinno by¢ rowne, suche, stabilne, jednorodne, spoiste i wolne od zanieczyszczen od thuszczu, o
ustabilizowanej chtonnosci. Istniejace podtoze powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosci i
przyczepnos$ci. Podloza watpliwe powinny by¢ wzmocnione lub usunigte i zastapione wlasciwym przed
nalozeniem zapraw, wypraw lub farb.
Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny by¢ szorstkie oraz zagruntowane.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng danego produktu przez osoby z
odpowiednim przygotowaniem zawodowym, zgodnie z wiedzg budowlang i przepisami BHP.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Preparat gruntujacy

DANE TECHNICZNE:

e Zuzycie: na podtozach gtadkich ok. 250-350 ml/m?

e Rozcienczenie: wylacznie woda

e Czas schnigcia: W temp. +20°C i wzglednej wilgotno$ci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadaje si¢ do powtornego malowania po 12 godz. W nizszej temperaturze i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czas ten ulega wydluzeniu



2.2.

2.3.

24.

5.1.

5.2.

e Sposob naktadania: watkiem lub metoda natryskowa
Silikonowy tynk o fakturze Baranek

DANE TECHNICZNE:
o Konsystencja: potptynna
o Uziarnienie / zuzycie:
- 0,8-1,2 mm/ok. 3,1-3,5 kg/m?
- 1,0~1,6 mm/ok. 3,8-4,4 kg/m?
e  Wydajno$¢ z opakowania: 0k.7,5 / 6,0 m?

Przechowywanie/ Sktadowanie: Przechowywac¢ w chtodnym miejscu w oryginalnie zamknietych opakowaniach
do 12 miesi¢ey od daty produkcji. Chroni¢ przed zamarzaniem.

Profile wykonczeniowe: do polaczenia ze stolarka, dylatacje, krawedzie zewnetrzne.

Tasmy uszczelniajace samoprzylepne wstepnie sprasowane, rozprezajace si¢ po uwolnieniu do
wypelnienia szczelin od 2 do 20mm na polgczeniu ré6znych elementéw budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonywanie faktury zewnetrznej stosujac si¢ do nastepujacych wskazowek:

- klej szpachlowy na izolacje termiczng naktada¢ pasami pionowymi o gr. 3mm;

- w oSciezy klej wtopi¢ siatke z widkna szklanego réwnoczes$nie wygtadzajac powierzchnie;

- siatke uktadaé pionowo od gory do dotu pasami, ktére musza na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm;

- powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gladka i rowna, siatka nie moze by¢ widoczna;

- po okoto 3 dniach warstwe szpachlowa nalezy przetrze¢ papierem $ciernym;

- dobrze zwigzane i suche podtoze pokry¢ obficie gruntujacym przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem
prac tynkarskich;

- nanie$¢ tynk pacg stalows, nierdzewna, grubo$¢ warstwy powinna odpowiada¢ przyjetej fakturze;
-zatrze¢ tynk niezwlocznie paca z PCV, w zaleznosci od faktury ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi,
petne powierzchnie zacieramy w ten sposob, tym samym narzedziem.

Najczesciej wystepujace wady, ktorych nalezy unika¢:

- brak zabezpieczenia naroznikéw otworéw okiennych i drzwiowych;

- wykorzystywanie materiatow niewiadomego pochodzenia;

- niewlasciwe przerwy w pracy widoczne na potgczeniach dwoch tynkowanych powierzchni,

- uzywanie zbyt duzych ilosci wody do zapraw przez co powoduja wloskowate pekniecia w formie pajeczyny;
- brak starannego wymieszania zapraw przez co powstaja smugi, nie ma odpowiedniej twardosci i spoistosci;
- zbyt mato wody w zaprawach przez co traca twardosc¢ i spoistosc¢;

- nieczyste podtoza powoduja odspajanie si¢ tynkow, peknigcia i wykruszania;

Prace nalezy prowadzi¢ starannie i wedtug specyfikacji producenta systemu. Materialy przechowywaé w
suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie prowadzenia prac:
a) sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowej z zatozeniami projektowymi
b) przygotowania podtoza czy wykonano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw,
wzmocnienie, wyréwnanie w zakresie koniecznym,
¢) wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciaglosci, réwnosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem
struktury.
e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz
3 na catej jej dlugosci taty kontrolnej (tata dlugosei 2,0m),
e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im i nie wigcej niz
30mm na catej wysokos$ci budynku,
e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na catej wysokosci
kondygnacji 10mm,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Zgodnie z przyjetymi w przedmiarze katalogowymi naktadow rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Polega na sprawdzeniu ciagglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklgstosei, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni §ciany. Powinna ona charakteryzowacé si¢
jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z
warunkami szczegbélowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia
ocieplenia powinna charakteryzowac¢ si¢ jednorodnos$cia i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym. Nie dopuszcza si¢
oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej
powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub
szczegblowymi warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Jako takie nie wystepuje. Powinno by¢ ujete w kosztach ogdlnych przedsiewzigcia po stronie Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0, a ponadto specyfikacje producenta.

B-9 Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
utwardzenia terenu dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

- wykonanie opaski budynku z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika
przeznaczone dla ruchu pieszego Iub samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub dwoch warstwach potaczonych trwale w fazie produkc;ji.

1.4.3.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.3.Koryto - wykop shizacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.4 Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto chodnika.

1.4.5.Podsypka - warstwa wyro6wnawcza ulozona na podlozu, majaca za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci
warstw materialu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie
wlasciwego spadku nawierzchni.

1.4.6.Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robdt

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$cia
za bezpieczenstwo w obrgbie placu budowy.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacj¢ rob6t stanowia:

a) projekt budowlany;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robodt zanikajacych, z zataczonymi protokdtami z badan
kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B-0 ,,Wymagania og6lne";

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 8 cm spelniajacej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewngtrzny -Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgkni¢é, plam i ubytkow. -
Powierzchnia gorna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej; Tolerancje wymiarowe wynosza: - na dtugosci £ 3 mm, - na szeroko$ci = 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.

2.1.3. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymalto$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosié nie wigcej niz 5%. 2.1.5. Mrozoodpornos¢. Mrozoodpornos¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Budowa ogrodzen na terenie stadionu
miejskiego w Jarostawiu przy ul. Bandurskiego 39 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.6 Piasek $rednio lub gruboziarnisty odpowiadajacy wymaganiom normyPN-B-06712.

Obrzeza i krawezniki betonowe:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN

— zwir lub piasek do wykonania faw,



— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

Materiaty na tawe i do zaprawy Na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw nalezy stosowa¢ mieszanke: -
piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], - cementu 32,5 spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 [3] - wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dhugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokos$¢ obrzeza.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogdlne";

Roboty zwigzane z ulozeniem placu z betonowych kostek brukowych na maty powierzchniach wykonuje si¢
rgcznie. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram roboét,
uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywane bgdg roboty przy uktadaniu placu. Z uwagi na to, ze
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych robdt, obowigzkiem jego jest przedstawienie
do akceptacji przez Zamawiajgcego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto pod plac. Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.

5.2.2.Podsypka Podsypke nalezy wykona¢ z warstwy piasku srednio lub gruboziarnistego o grubosci do 10 cm
po zaggszczeniu.

5.2.3.Uktadanie brukowych kostek betonowych Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety
placu, poniewaz podczas wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostek spoiny pomigdzy
kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uszyciu szczotek
r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny materialem do wypehiania i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwos$cig gwarantujacg zachowanie wymagan, jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jako$ci materiatdw. Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow nalezy wykonaé¢ na kazde 150
m2 placu.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja.



6.2.3.Sprawdzenie nierownosci nawierzchni Sprawdzenie niero6wnos$ci nawierzchni nalezy przeprowadzaé, co
najmniej raz na kazde 150- m2 utozonego placu i miejscach watpliwych. Przeswit pomiedzy tata 4-merowg a
nawierzchnia chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni Sprawdzenie profilu podluznego nalezy
przeprowadzaé przez niwelacjg¢, biorac pod uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowane;j
niwelety placu w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza¢ +/- 3.0 cm. 6.2.5.Sprawdzenie profilu
porzecznego Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca szablonu z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacja techniczng i pomiarem w terenie.

8.ODBIOR ROBOT
8.1.0go6lne zasady
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

9.PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

opracowatl:
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