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Gdanskie Wody Sp. z 0.0.
Ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5

80-601 Gdanisk
Dot.: Uzgodnienie projektu budowlanego ,,Budowa pompowni wspomagajacej przy ul. Swojskie;j.

Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do procedowanego uzgodnienia ztozonej do Paristwa dokumentacji i maila z dn. 15.12.2020
r. z uwagami do ztozonego projektu przedstawiamy poprawiong dokumentacje, a ponizej odpowiedzi i
wyjasnienia do uwag.

Uwaga Gdanskich Wéd: ODP/wyjasnienie BIOPRO:
Cze$¢ sanitarna

1. Zmieniono studnie S3 na S4 z okraggtych DN2000 na | Wykonano zmiany studni S3 zgodnie z uwaga.
wylewane ,na mokro” (w opisie nadal DN2000) . O ile
studnia S3 nie budzi kontrowersji o tyle zmiany kierunku
na S4 stwarzajg problemy z ich wykonaniem, a
szczegolnie doszczelnieniem przejs¢ przez Sciane.
Proponujemy studnie jako pieciobok w planie, ze
Scianami wlotu i wylotu rurociggu prostopadiymi (w
przyblizeniu) do osi rurociggow.

Wylot ze studni S4 jest skierowany na sciane | Wykonano zmiany studni S3 zgodnie z uwaga, na
zewnetrzng (ok. 5°) a nie rownolegle do niej. tyle na ile pozwalajg na to warunki terenowe
O ile nie jest to wymédg producenta pomp, zdaniem GW | (istniejacy korytarz infrastruktury przesylowej
dopuszczalne bytoby zastosowanie kierunku wlotowego | wzdtuz drogi)

jako  posredniego pomiedzy kierunkiem Sciany
zewnetrznej a Sciany przelewowej (wewnetrznej).
Umozliwitoby to przesuniecie studni S4 w kierunku ulicy
i ,wyprostowanie” zataman rurociggu na odcinku K3 — S4

- pompownia.
2. Przy komorze K3 pokazano planowang rozbudowe
w przypadku podtagczenia przewidywanego | Komora zostata przebudowana zeby

koncepcyjnie  dodatkowego  rurociggu. Obecnie | zaadresowacé te uwagi.

projektowany rurociagg K3 do S4 przechodzi przez | Nie bedzie réwniez koniecznosci przebudowy
naroznik zarysu rozbudowy komory co nie jest | potgczenia rurowego i kablowego przy
akceptowalne. rozbudowie komory.

Ewentualne jej powiekszenie umozliwiajgce wykonanie
nowego potgczenia spowoduje koniecznos¢

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdarisk
KRS: 0000657876, Sad Rejonowy w Gdansku XII Wydziat Gospodarczy Rejestrowy
NIP: 584-27-56-178, REGON: 366304802, Kapitat zaktadowy: 200.000,00 PLN



£~

o4
PRO

+48 534 071 983
info@biopro.pl
www.biopro.pl

Uwaga Gdanskich Wéd:

ODP/wyjasnienie BIOPRO:

przebudowy  obecnie zasilania
energetycznego.

Projekt powinien uwzglednia¢ rozbudowe komory bez
koniecznosci przebudowy potgczenia rurowego i
kablowego. Sygnalizowane w pk-cie 1 przesunigcie
komory umozliwitoby takze rozbudowe komory K3 w

proponowanym zarysie.

projektowanego

Konstrukcja komory K3 uniemozliwia wigczenie
rurociggu odprowadzenia grawitacyjnego DN1000 ze
wzgledu na lokalizacje na narozniku komory.
Uniemozliwia to zarédwno zazbrojenie naroznika jak i
zastosowanie przejscia szczelnego dla
rurociggu. Takze prawy rurocigg doprowadzajgcy
DN500 znajduje sie zbyt blisko naroznika komory.
Proponujemy przesuniecie prawej $ciany komory o 30
cm co stworzy odpowiednia przestrzen zaréwno dla
rurociggu Dn1000 jak i DN500. Wylot z komory K3
pokazany i zwymiarowany jako prostopadly w
rzeczywistosci wyprowadzony jest w kierunku studni S4
pod katem.

Komora zostata przebudowana zeby
zaadresowac te uwagi.
Poprawiono  réwniez rysunki szczegbtowe

wzgledem PZT.

Komora K2 — prosimy sprawdzi¢ na wlocie do komory
czy jest mozliwe zamontowanie przejscia szczelnego

Nieco zmodyfikowano komore tak aby byto wiece;j
przestrzeni wokot rury.

3. Na rysunku SWO-PB_K-R001-1 pokazano
wzmochnienie brzegu przeciwlegtego Strzyzy ptaszczem
zelbetowym gr. 6 cm. Ze wzgledu na oparcie na deskach
zakladanych za pale, ktére jako oparcie moga
wykazywac niestabilnos¢, umocnienie moze ulegac
tatwym spekaniom, Dodatkowo w stanie obecnym
,deski” umocnienia sg podmywane. Wzmocnienie
mozna traktowacC wytgcznie jako tymczasowe w takim
przypadku  dolna krawedz  powinna  zostaé
wyprowadzona ponizej rzednej utozenia ptyt w dnie
potoku, a zasadne bytoby wykonanie tawy (progu)
podpierajacego w/w umochnienie. Grubo$¢ ptaszcza
jest nie wystarczajgca, aby zapewnic¢ otuling zbrojenia
stosowang w budownictwie wodnym.

Zwiekszono grubos¢ ptaszcza tak aby zapewnié
min. 5cm otuliny pretéw, wyprowadzono krawedz
ponizej umocnienia dna i podparto fundamentem.

W przypadku zabezpieczenia docelowego konieczne
bedzie dostosowanie rzednej brzegu lewego do jego
wysokosci na prawym.

W zwigzku z powyzszym sugerujemy umocnienie w
postaci scianki szczelnej dla rzednych korony jak dla
pompowni.

spotkaniu,
opisane

Zgodnie z
zastosowane
zabezpieczenie.
Zmiana przekroju koryta Strzyzy ze wzgledu na
zagrozenie powodziowe wykracza poza ramy
niniejszej inwestyciji.

wyjasnieniem  na
bedzie powyzej

4. Kraty w studniach powinny by¢ przedtuzone do
wysokosci otworu wlazu oraz przesuniete w kierunku
Sciany zwiekszajgc przestrzen robocza.

Zmodyfikowano ten detal.

Pompownia:

a. W komorze skrajnej lewej przewidziano pojedyncze
okno odptywowe z komory rozpreznej (przekrdj F-F i
widok z géry) w pozostatych po 2. Moze to spowodowac
powstanie znacznych oporéw na optywie i w

Poprawiono rysunek.
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konsekwencji zwiekszenie kosztow pompowania dla tej
pompy.(takze pkt.3 uwag dziatu eksploatacji)

b. Przekroj A-A:

- przediuzono otwory przelewowe do dna (TP-
2359/2020 — uwaga 3b) w opisie pozostaty okna 50x40
cmszt. 8 (narys. 9 szt.),

Zmodyfikowano rysunek, okna ,opuszczono” do
poziomu wypetnienia i wykonano symetrycznie dla
kazdej z pomp.

- okno na przelew grawitacyjny 0.6x 1,0 m a klapa
zwrotna 0.6x0.6 m

dostosowano do otworu 0.6x 1,0 m

Przekréj C-C

- barierka przy pomoscie ma wysokos$¢ liczac od rzednej
pomostu 0.85 m. Powinna mie¢ 1.1 m. Réwniez zgodnie
z przepisami bhp wskazanym byloby poszerzenie
przejscia eksploatacyjnego do min. 0,75 cm.

Poprawiono wysokos$¢ barierki i szerokos¢

przejscia.

- pokazano zejscie do komory pomp nie wystepujagce na
przekrojach podtuznych. Uktad konstrukcyjny
uniemozliwia lokalizacje zejscia zgodnie z przekrojem w
zwigzku z powyzszym nie mozliwosci zejscia do komor
pomp.

Zmieniono lokalizacje wtazu i zejscia tak aby byto
mozliwe.

-Przekréj E-E i widok z goéry przesunieto konstrukcje
pompowni w stosunku do pomp w dot potoku co
zaskutkowato uzyskaniem mozliwosci zejscia po prawej
stronie, ktére zostanie znacznie ograniczone po
montazu pigtej pompy, zawezito jednoczesnie odstep
pompy lewej od $ciany do 39 cm skrajnie utrudniajgc
mozliwosci pracy montazystéw (whasciwie
uniemozliwiajgc). Uboczny skutkiem byto ,znikniecie” z
komory rozpreznej tej pompy okna wyptywowego
(uwaga a).

Zwiekszono szerokos¢ aby uzyskaé szerokosé
dojscia >75cm.

C. W pismie TP-2359/2020 z dnia 11.08.2020
prosilismy o analize mozliwosci obnizenia poziomego
odprowadzenia z pompy. W obecnym projekcie nie
zostato to zmienione ani skomentowane. Obecnie jest
on na rzednej 1.64, dno Strzyzy 0.5 mnKr. Dopiero przy
napetnieniu Strzyzy h=1.14 m poziom wylotu nie ma
znaczenia i do tego poziomu pompa wykonuje
dodatkowg prace.

zostanie wyjasnione

Praca grawitacyjna do rz. 0,8 m npm. napetnienia
w Strzyzy, wiec pompownia bedzie pracowac tylko
przy wezbraniach.

Przyjete rzedne odprowadzenia z pompy wynikajg
rbwniez z uktadu rzednych w komorze
wyrownawczej pompowni. Pomost roboczy
Zlokalizowany jest na rzednej 0,95 m npm, a
rurocigg odprowadzajgcy potozony jest nad nim w
takim uktadzie aby zapewniony byt dostep
serwisowy i zachowane byly minimalne dtugosci
odcinkbw wymagane przez producenta pomp.
Obnizenie pomostu roboczego skutkowatoby
réwniez zatapianiem regularnym jego
zatapianiem. Dlatego tez uwazamy ze nalezy
utrzymac rzedne przyjete w projekcie.

d W pismie nr 842/2020/MR z 05.05.2020 r
wskazywaliSmy na poziomy startu pomp proszac o
analize mozliwo$ci ich startu na wyzszym poziomie, co
czeSciowo zostato uwzglednione. Prosimy poza

Przyjety start pompowni na wyzszym poziomie (rz.
0,8 m n.p.m.) umozliwia wykorzystanie wiekszej
retencji kanatowej ze wzgledu na ptytkie potozenie
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projektem o odpowiedz jakie zagrozenia zdaniem
projektanta moze spowodowaé start pomp na poziomie
wyzszym.

kolektorow, jak rowniez jak najdtuzszg prace
grawitacyjng odptywow.
Wyzsze niz 0,8 rzedne startu pomp przy

kazdorazowym uruchomieniu pompowni
skutkowatyby regularnym zalewaniem pomostu
roboczego.

Potencjalnym zagrozeniem jeszcze wyzszego
startu pomp jest rowniez to ze pozostata objetos¢
pompowni mogtaby by¢ niewystarczajgca dla
bezpiecznego buforowania doptywu do pompowni
w przypadku bardzo intensywnych zdarzen
opadowych w zlewni O1 i 02, i skutkowaé
catkowitym zatopieniem komory pompowni.
Dlatego tez rzedna 0,8 m n.p.m. jako rzedna
pierwszego startu przy duzym zdarzeniu
opadowym a nastepnie utrzymywanie poziomu
L1, uznano za optymalne.

e. W opisie ani na rysunkach nie podano technologii
wykonania pompowni co przy gtebokosci posadowienia
komory jest istotnym problemem

Pompownia bedzie wykonywana w $ciance
szczelnej. Ze wzgledu na tg technologie nie
przewiduje sie znaczgcych problemoéw dla
gtebokosci posadowienia komory.

Uwagi do czeSci opisowej

f. W zalozenia opisuje sie wymagania dotyczace
pompowni 6.5x18.5m F=120 m2. W opisie czesci
projektowanej powinna zosta¢ podana rzeczywista
powierzchnia komory wynikajgca z gabarytow komory
jako odniesienie do zatozen projektowych (Uwaga
powtarzana przy poprzednich dokumentacjach)

Zostato dodane w opisie.

g. W opisie brak informacji dotyczagcej wzmocnienia
brzegu naprzeciwko pompowni.

Zostato dodane w opisie.

Uwagi do projektu od - dziatu eksploatacji

1-Suwnica na belce bez wézka poprzecznego (belka
nosna w osi pomp).

Wézek potrzebny jest do transportu pomp do
pobliza krawedzi ramy suwnicy — szersza
odpowiedz ponizej dla pkt 6-.

3-Okna wylotowe powinny by¢ poziome a nie pionowe i
przekroj jednakowy dla wszystkich pomp.

Komora rozproszenia energii ma funkcjonowaé
takze struga wody wyptywajgca z rurociggu
ttocznego uderza o przeciwlegta sciang pod
ostrym katem, jest rozcinana na dwie strony a
nastepnie wytraca energie w komorze i wyptywa
z komory bokami (przez dwa okna wylotowe).
Wymiary okien zostaty dobrane tak aby predko$¢
wyptywu byfa stosunkowo niewielka, dlatego
zmniejszenie ich wymiardw jest niecelowe.
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Ksztatt jest rowniez podyktowany technologig
wykonania komory gdzie okna wylotowe zostang
wyciete w Sciance szczelnej obudowy brzegu.
Przekrdj jest juz jednakowy dla wszystkich pomp,
zostato to zmodyfikowane na rysunku.

4-Pokrywy krat czyszczacych umiesci¢ tak, aby byto
tatwe czyszczenie ( zbyt mata przestrzen pomiedzy
kratg a krawedzig piyty).

Zostato to poprawione.

5-Krata powinna by¢ do pokrywy z odciekiem na
rzednej terenu pomniejszonej o grubos¢ pokrywy.

Zostato to poprawione

6-Prosze o sprawdzenie mozliwosci dojazdu
samochodem ciezarowym do konca belki suwnicy.

Ze wzgledu na bardzo waski teren na lokalizacje
pompowni i dojazdu do niej, nie ma mozliwosci
wjazdu samochodem ciezarowym do konca belki
suwnicy. Dlatego tez przyjeto suwnice z wozkiem
poprzecznym, aby pompe méc dosungg blizej
.Krawedzi” ramy suwnicy.

Przyjeto ze z tej lokalizacji podniesienie pompy
na samochadd ciezarowy odbywac sie bedzie przy
zastosowaniu zurawia montowanego na
samochodzie (typu HIAB).
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