
C
C

0,60-

min rz. wody -0,6 m p.p.m

rz. alarmowa max pompowni 1,1 m n.p.m

rz. alarmowa min pompowni -0,8 m p.p.m

maksymalna robocza

rz. wody 0,8 m n.p.m

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ
(nad stropem budynku)

Projektowane ogrodzenie
panelowe
wg projektu BPBK
(do regulacji
wysokościowej)

Ogrodzenie projektowane w
zakresie branży drogowej

B-B

0,60+

3,30
+

2,01
+

2,20
+

2,03-

klapa zwrotna

montowana do ściany

0,06+

rząpie

2,50-

2,5%

klapa zwrotna prostokątna

tworzywowa wym. 1,0x0,6m

montowana do ściany

Projektowane ogrodzenie
panelowe
wg projektu BPBK
(do regulacji
wysokościowej)

właz rewizyjny typu ciężkiego

DN625mm

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ
(nad stropem budynku)

2,80-

Ogrodzenie projektowane w
zakresie branży drogowej

P

3,30+

Ogrodzenie projektowane w
zakresie branży drogowej

E-E

D-D

Komora

rozprężna

3,30+

F-F

0,60+

0,50+

0,40+

krata ażurowa

z włazem

0,7

1,5

2,04

0,7 0,7

3
,
0

9

9,84

okno wylotowe

1,2 x 0,4 m

wylot grawitacyjny HxS 1,0 x 1,1 m z

zastawką kanałową

3
,
4

9

1,55

1,9

1
,
3

5

1,55

3
,
1

5

0,51+

0,16+

12.5 cm
min 5 cm

Warstwa ścieralna z płyt YOMB 100x75x12.5 cm
Podsypka piaskowa
Konstrukcja stropu budynku
Ociepleniemin 12 cm

35 cm

12.5 cm
min 5 cm

Warstwa ścieralna z płyt YOMB 100x75x12.5 cm
Podsypka piaskowa
Konstrukcja stropu budynku
Ociepleniemin 12 cm

35 cm

wylot grawitacyjny HxS

1,0 x 1,1 m

z zastawką kanałową

0
,
3

8

6,00+

zejście serwisowe

wylot grawitacyjny HxS 1,0 x 1,1 m

z zastawką kanałową

krata ażurowa

E

F

E

F

6,00+

0,50+

kołnierz ślepy

0,7

1,95-

2,21-

istniejący oczep do rozbiórki na długości pompowni

istniejące umocnienie brzegu -

oczep betonowy,

słupy i deski żelbetowe, do wzmocnienia

projektowanym płaszczem żelbetowym

gr. 11cm (otulina zbrojenia min. 5cm)

istniejący oczep do rozbiórki na długości pompowni

ława żelbetowa

istniejące dno

żelbetowe płyty drogowe

otworowe 0,125x0,75x1,0m

podsypka piaskowa gr. 10cm

0,50+

ścianka szczelna

C-C

rozwiązanie szczegółowe napływu na pompy i detal

instalacji pomp do wykonania zgodnie z wytycznymi

dostawcy pomp

wejście eksploatacyjne

na pompownię

właz inspekcyjny

18,71

18

1,85

1,5

0,35

1
,
3

0
,
3

5
2

,
2

3

1,55

1,00

5
,
1

3

5
,
3

6

9,84

zejście serwisowe

wylot z komory

rozprężnej

wylot grawitacyjny

z zastawką kanałową

RZUT

2,5%2,5%

1
,
6

1
,
5

7,81

3
,
8

3

1

4

,
9

8

oś

C

C

rozwiązanie szczegółowe napływu na pompy i detal

instalacji pomp do wykonania zgodnie z wytycznymi

dostawcy pomp

WIDOK NA POZIOMIE TERENU

1

,
5

x
1

,
5

m

3
,
1

3,30+

0,11+

2,01
+

2,20
+

2,21-

0,60-

2,17-

0,95+

min rz. wody -0,6 m p.p.m

rz. alarmowa max pompowni 1,1 m n.p.m

rz. alarmowa min

pompowni -0,8 m p.p.m

maksymalna robocza rz. wody 0,8 m n.p.m

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ
(nad stropem budynku)

12.5 cm
min 5 cm

Warstwa ścieralna z płyt YOMB 100x75x12.5 cm
Podsypka piaskowa
Konstrukcja stropu budynku

Projektowane ogrodzenie
panelowe
wg projektu BPBK
(do regulacji
wysokościowej)

Ogrodzenie projektowane w
zakresie branży drogowej

zejście serwisowe

1,64+

0,60+

3
,
5

4

Ociepleniemin 12 cm
35 cm

krata ażurowa

istniejące umocnienie brzegu -

oczep betonowy,

słupy i deski żelbetowe, do wzmocnienia

projektowanym płaszczem żelbetowym

gr. 11cm (otulina zbrojenia min. 5cm)

istniejący oczep do rozbiórki na długości pompowni

ława żelbetowa

istniejące dno

żelbetowe płyty drogowe

otworowe 0,125x0,75x1,0m

podsypka piaskowa gr. 10cm

0,50+

ścianka szczelna

1,5

0
,
5

7

1,6

3,30+

0,11+

0,95

1,64+

0,60+

3
,
5

4

ścianka szczelna

0
,
5

7

rozwiązanie szczegółowe napływu na pompy i detal

instalacji pomp do wykonania zgodnie z wytycznymi

dostawcy pomp

B
B

D
D

3,30+

0,60

0,95+

0,60+

D
D

B
B

A-A

1,97-

2,19-2,20-

12,44

9,84

1
,
3

2

2
,
3

9

1,14

1,5

DN700

7,81

3
,
8

4

0
,
4

3

0,291,00

0
,
6

1,64+

min rz. wody -0,6 m p.p.m

rz. alarmowa max pompowni 1,1 m n.p.m

rz. alarmowa min pompowni -0,8 m p.p.m

maksymalna robocza rz. wody 0,8 m n.p.m

otwory przelewowe

0,5m x 0,5m, 10 szt.

wyrobić spadek 2,5% na

chudym betonie

2,5%

1,69-

kontener z szafą sterującą

posadowiony na stalowym podeście

+ 6,00

właz rewizyjny typu ciężkiego

DN625mm

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ
(nad stropem budynku)

sondy hydrostatyczne i

pływakowe

rozwiązanie szczegółowe napływu na pompy i detal

instalacji pomp do wykonania zgodnie z wytycznymi

dostawcy pomp

Konstrukcja stropu budynku
Podsypka piaskowa

Ocieplenie

Warstwa ścieralna z płyt YOMB 100x75x12.5 cm

min 12 cm
35 cm
min 5 cm
12.5 cm

rozwiązanie szczegółowe napływu na pompy i detal

instalacji pomp do wykonania zgodnie z wytycznymi

dostawcy pomp

Suwnica udźwig 3,2t

2,03-

2
,
2

7

4
,
5

4

2,19-
2,5%

wyrobić spadek 2,5% na chudym betonie w

stronę okien wlotowych i w stronę rząpia

właz inspekcyjny

właz inspekcyjny

2
,
7

E E

4
,
6

3

oś

F

F

istniejący nieczynny rurociąg

DN1000 do usunięcia

istniejący rurociąg

DN1000

prowadnice do belek

zamknięcia szandorowego

1
,
1

5
1

,
1

5

projektowane włączenie przykanalika

z wpustu ulicznego DN200

potencjalna przyszła

rozbudowa komory

2
,
8

istniejące kolektory 2xDN500

właz

właz

1,3

filar pośredni z prowadnicami do

belek zamknięcia szandorowego

D

N

1
4
0
0

1
,
5

x
1

,
5

1,90-

właz rewizyjny typu ciężkiego

DN625mm

0,25

+

0,47

+

A

A

zasięg oddziaływania

zasięg oddziaływania

Data:

01.2022 r.

Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F 

Podpis:

Skala:

Rysunek 4.

Adres: 

Opracował:

dz. nr 360/4 obręb 058

dz. nr 2, 3, 4/3, 5/10, 10 obręb 057

mgr inż. Robert Słupecki 

226101_1 Gdańsk

1:100

Nazwa inwestycji: 

Budowa pompowni wspomagającej 

przy ul. Swojskiej

Stadium:

Operat wodnoprawny

Inwestor: Gmina Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 

80-803 Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska

 z siedzibą przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk
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