
0,56+

prowadnice do belek

zamknięcia szandorowego

S2K2

2,61+

0,01+

w150 nieczynny, do usunięcia

i zabezpieczenia, PGE

linia kablowa do zabezpieczenia,

ENERGA, PGE

linia kablowa do zabezpieczenia,

ENERGA, PGE

w400 do zabezpieczenia,

PGE

ks200 do zabezpieczenia,

PGE

ks200 do zabezpieczenia,

PGE

linia kablowa do zabezpieczenia,

ENERGA, PGE

linia kablowa do zabezpieczenia,

ENERGA, PGE

linia kablowa do zabezpieczenia, ENERGA,

PGE

linia kablowa do zabezpieczenia,

ENERGA, PGE

g63 do zabezpieczenia, PSG

2,58

+

L=23,0m, i=0,15%, DN1000

0
,
6

2

2,93+

0,52+

0,55

0,47+

0,49+

S1

0,53++

właz rewizyjny typu

ciężkiego DN625mm

prowadnice do belek - krawędź przelewowa

3,43

3,83
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L=7,0m, i=2,0%, DN1400

0,60+

0,12-

2,09
+

K3

2,63
+

2,15

+

2,44

+

1,96

+

0,10
-

1,20

-

0,09

+

0,42
+

1,67

+
1,66

+

L=9,0m, i=0,1%, DN1000

L=19,0m, i=0,15%, DN1000
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DN600

DN600
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0

,

0

°

S4

sonda hydrostatyczna

sonda

hydrostatyczna

0,78+
0,78+

+

0,50-

0,90+

1
,
5

cegła klinierowa

0

,

6

1

0,44
+

P

3,30+

0,60

0,95+

0,60+

D
D

B
B

1,97-

2,19- 2,5%

2,03-

2,20-

12,44

9,84
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,
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1,14

1,5

DN700

7,81

2
,
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7

3
,
8

4

0
,
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3

0,291,00

0
,
6

4
,
5

4

1,64+

min rz. wody -0,6 m p.p.m

rz. alarmowa max pompowni 1,1 m n.p.m

rz. alarmowa min pompowni -0,8 m p.p.m

maksymalna robocza rz. wody 0,8 m n.p.m

otwory przelewowe

0,5m x 0,5m, 10 szt.

wyrobić spadek 2,5% na chudym betonie w

stronę okien wlotowych i w stronę rząpia

wyrobić spadek 2,5% na

chudym betonie

2,5%

1,69-

0,25

+

1,20-

koncepcyjny dopływ do komory

rura dzwonowa 1,5/0,7

0,47

+

1
,
5
x
1
,
5
m

istniejący nieczynny rurociąg

DN1000 do usunięcia

istniejący rurociąg

DN1000

prowadnice do belek

zamknięcia szandorowego

1
,
1

5

1
,
1

5

projektowane włączenie przykanalika

z wpustu ulicznego DN200

potencjalna przyszła

rozbudowa komory

2
,
8

istniejące kolektory 2xDN500

właz

właz

1,3

filar pośredni z prowadnicami do

belek zamknięcia szandorowego

0
,
4

2

1,90-

D

N

1
4
0
0

S3

S4

klapa zwrotna

2,16
+

żeliwo sferoidalne

żeliwo sferoidalne żeliwo sferoidalne

1,5x1,5m żelbet

żeliwo sferoidalne

1
,
8

Data:

01.2022 r.

Profil podłużny przez pompownię 

Podpis:

Skala:

Rysunek 5.

Adres: 

Opracował:

dz. nr 360/4 obręb 058

dz. nr 2, 3, 4/3, 5/10, 10 obręb 057

mgr inż. Robert Słupecki 

226101_1 Gdańsk

1:100

Nazwa inwestycji: 

Budowa pompowni wspomagającej 

przy ul. Swojskiej

Stadium:

Operat wodnoprawny

Inwestor: Gmina Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 

80-803 Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska

 z siedzibą przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk
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