KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI
nawierzchni asfaltowa

T 74

3cm

Warstwa $cieralna mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 8,
koloru czarnego

3cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

25cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31.5

30cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem

KONSTRUKCIJA JEZDNI MANEWROWEJ
(poza stropem budynku)
nawierzchnia z ptyt YOMB

KONSTRUKCJA ZJAZDU, OPASKI
nawierzchnia z ptyt betonowych

KONSTRUKCJA JEZDNI
nawierzchnia z ptyt betonowych

KONSTRUKCIJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
nawierzchnia asfaltowa

8 cm|Warstwa Scieralna z ptyt bet. 30x30cm w kolorze szarym

8cm

Warstwa $cieralna z ptyt bet. 30x30cm w kolorze szarym

3cm

Warstwa $cieralna mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 8,
koloru czarnego

3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

25cm|Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31.5

25cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31.5

15cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31.5

30cm|Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem

30cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem

30cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub ulepszonym wapnem

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWE)

(na stropie budynku)
nawierzchnia z ptyt YOMB

KONSTRUKCJA STROPU BUDYNKU

12.5 cm|{Warstwa Scieralna z ptyt YOMB 100x75x12.5 cm

12.5 cm|{Warstwa Scieralna z ptyt YOMB 100x75x12.5 cm

5 cm|Podsypka piaskowa

5 cm|Podsypka piaskowa

20cm|Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31.5

C90/3 o uziarnieniu 0/31.5

min 8cm|Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem

20cm|Warstwa ulepszonego podtoza z MN z kruszywem

C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 stabilowane georusztem tréjosiowym typu 1

Konstrukcja stropu budynku

20cm|Warstwa ulepszonego podtoza z MN z kruszywem

C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 stabilowane georusztem tréjosiowym typu 3
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nawierzchnia z ptyt YOMB

KONSTRUKCJA REGULACII JEZDNI MANEWROWEJ

Warstwa $cieralna z ptyt YOMB 100x75x12.5 cm

Podsypka piaskowa

Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem

C90/3 o uziarnieniu 0/31.5

Kraweznik betonowy 20x30x100 cm

Opornik betonowy 15x30x100 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

5

cm{Podsypka cementowo-piaskowa

5cm

Podsypka cementowo-piaskowa

5 cm|Podsypka cementowo-piaskowa

15

cm|tawa betonowa z oporem C12/15

15cm

tawa betonowa z oporem C12/15

15 cm|tawa betonowa z oporem C12/15

20

cm

20cm

20cm
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
WARIANT Il (dowigzanie do projektu BPBK S.A.)
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