
C
C

E E

P

3,30+

0,60-
0,35-

0,95+
0,60+

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ
(nad stropem budynku)

6,00+

Suwnica natorowa, jednodźwigarowa typu CXTS z wciągnikiem linowym CXT normalnej
zabudowy o udźwigu Q=3,2t, rozpiętości L=4m, wys. podnoszenia Hp=5,6m (4m od
posadzki i 1,6m poniżej  posadzki), sterowana z poziomu roboczego za pomocą kasety
z przyciskami przesuwnej wzdłuż dźwigara suwnicy. Suwnica przeznaczona do pracy na
zewnątrz, w zakresie temperatur od -20 ° C do +40 ° C. Suwnica w kolorze żółtym.

ścianka szczelna

3,30+

0,19-
0,11+

1,34+

2,01+ 2,20+

rz. zwierciadła w potoku Strzyża dla Qmax,p1%2,95+

0,32-
0,60-

0,95+

min rz. wody -0,6 m p.p.m

rz. alarmowa max pompowni 1,1 m n.p.m

rz. alarmowa min pompowni -0,8 m p.p.m

maksymalna robocza
rz. wody 0,8 m n.p.m

min. poziom wody
(WT pomp)
-1,29 m p.p.t.

3.2t

Projektowane ogrodzenie
panelowe
wg projektu BPBK
(do regulacji
wysokościowej)

Ogrodzenie projektowane w
zakresie branży drogowej

D
D

AA

B-B

0,60+

3,30+

2,01+ 2,20+

1,85-

klapa zwrotna
montowana do ściany

0,06+

rz. zwierciadła w potoku Strzyża dla Qmax,p1%2,95+

rząpie

2,50-2,5%

klapa zwrotna prostokątna
tworzywowa wym. 1,0x0,6m
montowana do ściany

Projektowane ogrodzenie
panelowe
wg projektu BPBK
(do regulacji
wysokościowej)

właz rewizyjny typu ciężkiego
DN625mm

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ
(nad stropem budynku)

2,80-

3,30+

zasuwa
nożowa

zawór
odpowietrzający

0,19-
0,11+

2,01+ 2,20+

rz. zwierciadła w potoku Strzyża dla Qmax,p1%2,95+

2,21-

0,32-
0,60-

2,17-

0,95+

min rz. wody -0,6 m p.p.m

rz. alarmowa max pompowni 1,1 m n.p.m

rz. alarmowa min pompowni -0,8 m p.p.m

maksymalna robocza
rz. wody 0,8 m n.p.m

min. poziom wody
(WT pomp)
-1,29 m p.p.t.

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ
(nad stropem budynku)

12.5 cm
min 5 cm

Warstwa ścieralna z płyt YOMB 100x75x12.5 cm
Podsypka piaskowa
Konstrukcja stropu budynku

3.2t

3.2t

Ogrodzenie projektowane w
zakresie branży drogowej

Projektowane ogrodzenie
panelowe
wg projektu BPBK
(do regulacji
wysokościowej)

Ogrodzenie projektowane w
zakresie branży drogowej

zejście serwisowe
B

B

P

3,30+

min. poziom wody
(WT pomp)
-1,29 m p.p.t.

Ogrodzenie projektowane w
zakresie branży drogowej

C-C

E-E

A-A

D-D

kontener z szafą sterującą
posadowiony na stalowym podeście

właz inspekcyjny

sondy hydrostatyczne
i pływakowe

18,7

18
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1,9

1,85 1,5 0,35 2,04
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80°

10
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18,29

19

1,97-
2,19- 2,5%

0,49-

2,03- 2,20-

12,44

9,84

9,84

1,
32

1,
26

D
N

12
00

1,
831,
37

1,
2

0,
92

1,14

1,85 1,5
0,79

1,14

DN700
2,79

7,81

3,
66

3,
84

0,
43

0,291,00

0,
60,
85

D
N

10
00

1,
68

4,
54

DN1000, i=10,3%

1,64+1,64+

zejście serwisowe

rząpie, właz

F F

Komora
rozprężna

3,30+

F-F

0,60+

0,60+

0,50+ 0,40+

krata ażurowa
z włazem

0,7

1,5
2,04

0,7 0,73,
09

9,84

okno wylotowe
1,2 x 0,4 m

wylot grawitacyjny HxS
1,0 x 1,1 m
z zastawką kanałową

3,
49

3,
54

1,55

1,9

1,
35

1,55

3,
15

0,51+

0,16+

wylot z komory
rozprężnej

wylot grawitacyjny
z zastawką kanałową

Ociepleniemin 12 cm
35 cm

12.5 cm
min 5 cm

Warstwa ścieralna z płyt YOMB 100x75x12.5 cm
Podsypka piaskowa
Konstrukcja stropu budynku
Ociepleniemin 12 cm

35 cm

12.5 cm
min 5 cm

Warstwa ścieralna z płyt YOMB 100x75x12.5 cm
Podsypka piaskowa
Konstrukcja stropu budynku
Ociepleniemin 12 cm

35 cm

12.5 cm
min 5 cm

Warstwa ścieralna z płyt YOMB 100x75x12.5 cm
Podsypka piaskowa
Konstrukcja stropu budynku
Ociepleniemin 12 cm

35 cm

wylot grawitacyjny HxS
1,0 x 1,1 m
z zastawką kanałową

0,
43

0,
43 0,
43 0,
43

6,00+

zejście serwisowe

wylot grawitacyjny HxS
1,0 x 1,1 m
z zastawką kanałową

krata ażurowa

krata ażurowa

klapa 2-skrzydłowa

E F

E
F

6,00+

0,50+

kołnierz ślepy

wejście eksploatacyjne
na pompownię

właz rewizyjny typu ciężkiego
DN625mm

min rz. wody -0,6 m p.p.m

rz. alarmowa max pompowni 1,1 m n.p.m

rz. alarmowa min pompowni -0,8 m p.p.m

maksymalna robocza
rz. wody 0,8 m n.p.m

min. poziom wody
(WT pomp)
-1,29 m p.p.t.

sondy hydrostatyczne i
pływakowe

RZUT

Ogrodzenie projektowane w
zakresie branży drogowej

0,7

otwory przelewowe
0,5m x 0,5m, 10 szt.

wyrobić spadek 2,5% na
chudym betonie

2,5%

2,5%

wyrobić spadek 2,5% na
chudym betonie

2,5%

1,99-
2,21-

1,79-

1,79-

1,69- 1,60- 1,51-

właz inspekcyjny

D
N

1200

D
N

10
00

wejście eksploatacyjne
na pompownię

istniejące umocnienie brzegu -
oczep betonowy,
słupy i deski żelbetowe, do wzmocnienia
projektowanym płaszczem żelbetowym
gr. 11cm (otulina zbrojenia min. 5cm)

istniejący oczep do rozbiórki na długości pompowni

ława żelbetowa

istniejące dno
żelbetowe płyty drogowe
otworowe 0,125x0,75x1,0m
podsypka piaskowa gr. 10cm

0,50+

istniejące umocnienie brzegu -
oczep betonowy,
słupy i deski żelbetowe, do wzmocnienia
projektowanym płaszczem żelbetowym
gr. 11cm (otulina zbrojenia min. 5cm)

istniejący oczep do rozbiórki na długości pompowni

ława żelbetowa

istniejące dno
żelbetowe płyty drogowe
otworowe 0,125x0,75x1,0m
podsypka piaskowa gr. 10cm

0,50+

istniejące umocnienie brzegu -
oczep betonowy,
słupy i deski żelbetowe, do wzmocnienia
projektowanym płaszczem żelbetowym
gr. 11cm (otulina zbrojenia min. 5cm)

istniejący oczep do rozbiórki na długości pompowni

ława żelbetowa

istniejące dno
żelbetowe płyty drogowe
otworowe 0,125x0,75x1,0m
podsypka piaskowa gr. 10cm

0,50+

ścianka szczelna

WIDOK NA POZIOMIE TERENU
Legenda

Skala:

Opracowali:

Tytuł rysunku:

Wykonawca:

Projektował:

09.2020 r.

1:100

mgr inż. Adam Stępkowski

Numer rysunku:

mgr inż. Tomasz Glixelli

Stadium:

SWO-PB-S-R003-3

Specjalność:

Inwestor:

Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F

Projekt Budowlany

Nazwa projektu: Adres inwestycji:

Sanitarna

Data:

Podpis:

Podpis:MAP/0226/POOS/05
specjalność instalacyjna

Budowa pompowni wspomagającej
przy ul. Swojskiej

dz. nr 2, 3, 4/3, 5/10, 10
obręb 057; 360/4 obręb

058

Nr upr.:

mgr inż. Michał Oktawiec

projektowane uzbrojenie terenu

projektowany kontener z wyposażeniem
do sterowania pracą pompowni

granica obszaru opracowania

projektowana suwnica do obsługi
pompowni

mgr inż. Adam Spisak
Sprawdził:

mgr inż. Adam Spisak POM/0042/POOS/11
specjalność instalacyjna

Nr upr.: Podpis:

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
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