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1. WSTEP.

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie firmy BAMAR Biuro Projektowe Marek Bacata z siedzibg
we Wroctawiu przy ul. Stroriskiej 4A lok. 22. Wykonawca przedmiotu zlecenia jest GEOGRUNT Ustugi
Geologiczne Tomasz Zielski z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Klaczki 41/2 51-151 Wroctaw.

Celem prac bylo rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podioza gruntowego dla potrzeb budowy
tgcznika pomiedzy drogg krajowg nr 15 i droga wojewodzkg nr 439 w Miliczu. Zakres wykonanych prac
zostat ustalony przez Zamawiajgcego.

Niniejsza opinia geotechniczna obejmuje wyniki badan terenowych wykonanych w maju 2015 ( zatgczniki 3.1
— 3.9 oraz 4.1 — 4.4) oraz w lutym 2016 roku (zatgczniki 3.10 — 3.22 oraz 4.5 — 4.1 0).

W opracowaniu uwzgledniono wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81 poz. 463) Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem biorgc pod
uwagg projektowany sposob posadowienia oraz charakter obiektu proponuje sig przyjecie | kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych i dobrych warunkach wodnych.

2. WYKAZ LITERATURY, OPRACOWAN ARCHIWALNYCH, PRZEPISOW | NORM

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatéw:

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.09.2012 r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”

— Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” PN-86/B-02480,

- Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-88/B-02478,

— Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452,

~ Polska Norma ,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogéine” PN-B-06050,

- Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie” PN-81/B-03020,

— Poiska Norma PN-EN ISO 14688 cz. 1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntdw.

— Polska Norma PN-EN ISO 14688 cz. 2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC DOKUMENTACYJNYCH

3.1. Prace geodezyjne
W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia w terenie miejsc projektowanych punktéw badan
w oparciu o otrzymang mapg. Rzedne otwordw dowigzano do punktéw wysokosciowych znajdujgcych sie na

otrzymanej mapie.

3.2. Prace terenowe i dokumentacyjne kameralne
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych opracowano opinig geotechniczng, ktdra zawiera:
e mape dokumentacyjng w skali 1:1000, na ktérej przedstawiono lokalizacje poszczegdinych otworéw,
odkrywek i sondowan,
e tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw,

e opracowanie tekstows,



4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH | PODZIAL. GRUNTOW NA WARSTWY
GEOTECHNICZNE

Teren badan przykryty jest warstwg humusu oraz miejscami nasypu budowlanego o sktadzie piasku, zwiru i
kamieni. W miejscach wykonanych otworéw humus siega maksymalnie do gtebokosci 0.30 m p.p.t. Ponizej
nich nawiercono wodnolodowcowe piaski $rednie, malowilgotne i nawodnione, sporadycznie piaski drobne.
Miejscami natrafionc na przewarstwienia namutéw gliniastych w wierzchniej warstwie piaskéw drobnych i
$rednich. Wykonano dwie odkrywki, W1 w nawierzchni chodnika oraz W2 w nawierzchni drogi. W miejscu
wykonanej odkrywki chodnika znajduje sie nawierzchnia asfaltowa, odgrodzona od trawnika i nawierzchni
drogowej kraweznikiem 30 cm. Ponizej znajduje sie podbudowa z piasku, zwiru | kamieni. W miejscu odkrywki
drogi znajduje sie nawierzchnia asfaltowo-bitumiczna o grubosci okolo 5-10 cm. Ponizej znajduje sie
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturainego frakcji 0-63.5 mm o réznym skiadzie. Podbudowa potozona
jest bezpo$rednio na grunt rodzimy na gteboko$ci okoto 0.40 cm. Wewnatrz odkrywek wykonano otwory w
celu okreslenia gtebokosci zalegania gruntu rodzimego.

Zwierciadto wod gruntowych stwierdzono w otworach OW1, OW2, OW3, OW6 i OW7. Ma ono charakter
swobodny. Nawiercono je na gtebokosciach okoto 1.60 — 1.77 m pod powierzchnig terenu. Pierwsze od
powierzchni zwierciadto wéd gruntowych moze sie wahaé w cyklu rocznym w zaleznosci od intensywnosci
opaddw atmosferycznych o okoto 1-2 m od stanu stwierdzonego obecnie.

Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych i podziat podtoza na warstwy geotechniczne
ustalono wg wytycznych w/w norm. Przyjeto dla nich wartoé¢ wspdiczynnika materiatowego ym = 140,10 dia
gruntébw mineralnych nosnych. Przy wyznaczaniu wartoéci obliczeniowych parametréw geotechnicznych
nalezy przyjmowac bardziej niekorzystne z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli warto$ci wspdtczynnika
materiatowego (w zaleznos$ci od przyjetej metody obficzen). Gruntow nasypowych jako nieno$nych nie
uwzgledniono przy podziale warstw geotechnicznych. Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych

warstw gruntéw rodzimych.

Grunty rodzime

Warstwa la — matowilgotne piaski drobne (FSa) oraz piaski $rednie (MSa), przewarstwione namutem
gliniastym i humusem, wystepujace w stanie Sredniozageszczonym, zalegajgce zazwyczaj
) -

przypowierzchniowo. Okreslono dla nich warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia w wysckosci Ip

0,52, kata tarcia wewnetrznego 30°. Zaleca sig wymiane gruntu zawierajgcego domieszki namutu gliniastego i

humusu.
Warstwa Ib - malowilgotne i nawodnione piaski $rednie (MSa), wystepujace w stanie

$redniozageszczonym. Okreslono dla nich wartoéé charakterystyczng stopnia zageszczenia w wysokoéci
Io™ = 0,53, kata tarcia wewnetrznego 32°. Jest to grunt no$ny, nadaje si¢ do posadowienia bezposredniego.
Przed posadowieniem obiektu zaleca sie dogeszczenie podioza rodzimego na catej dlugosci oraz wykonanie

odbioru geotechnicznego budowy.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych ustalono na podstawie badan polowych, opiséw
makroskopowych | doswiadczen wtasnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020
oraz Polskiej Normie PN-EN [SO 14688. Parametry geotechniczne gruntéw podano w tabeli na zat. nr 5.



WNIOSKI

Niniejsze opracowanie wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy
tacznika pomigdzy drogg krajowg nr 15 i drogg wojewddzkg nr 439 w Miliczu. Zleceniodawcy
opracowania jest firma BAMAR Biuro Projektowe Marek Bacata, z siedzibg we Wroctawiu przy ul.
Stronskiej 4A lok. 22. Wykonawcg przedmiotu zlecenia jest GEOGRUNT Ustugi Geologiczne Tomasz
Zielski z siedzibg we Wroclawiu przy ul. Klaczki 41/2.

W podtozu terenu badan do gtebokoéci 2.0 m stwierdzono wystepowanie utworéw rodzimych — piaskéw
$rednich z domieszkg zwiru o wartoSci charakterystycznej stopnia zageszczenia Id = 0.52 -0.53. S3 fo
utwory nosne, nadajg sie do posadowienia bezposredniego. Jednak zaleca sie dogeszczenie tych

piaskow przed posadowieniem i wykonanie odbioru geotechnicznego budowy.

Podtoze zgodnie z wytycznymi normy PN — B — 02481 nalezy traktowac jako jednolite. Prace wykonane
dla niniejszego opracowania majg charakter prac geotechnicznych, bez wykonywania robét i prac
geologicznych. Proponuje si¢ przyjecie | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych
oraz dobrych warunkach wodnych. Dia gruntu rodzimego piaskéw drobnych i érednich proponuje sie

przyjecie grupy nosnosci G1.

Dia terenu badar wg normy PN - 81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi hz= 0.80 m.



