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1 CzZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania inwestycyjnego pn:
,Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Spyrkédwka (boczna) w ramach zadania inwestycyjnego o
nazwie: "Budowa skrzyzowania na DK47 do ul. Spyrkéwka w Zakopanem"

Zakres opracowania obejmuje miejscowos$¢ Zakopane (gmina Zakopane, powiat tatrzanski,
wojewoddztwo matopolskie).

Inwestycja zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Zakopane zatwierdzonego UCHWAtA NR XLVIII/632/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 12 grudnia
2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego
nazwanego: ,ZWIJACZE, KROLE, HARENDA” Obszar inwestycji znajduje sie na terenie oznaczonym:

e KPJ-09 — ciggi pieszo-jezdne
e 3.KDL —teren drogi publicznej klasy lokalnej
o WS-3 —tereny wdd powierzchniowych

1.2 W zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul.
Spyrkéwka (boczna) wraz z wykonaniem przebudowy istniejgcego wylotu do potoku Zakopianka.

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje inwestycji polegajaca na:
e budowie kanatu kanalizacji deszczowej z rur polipropylenowych (PP) SN8 o $rednicy @500 na
odcinku o dt. L=203,1m
e betonowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej o $rednicy #1200mm (1,2m) w iloSci
7szt.,
e przebudowie istniejgcego wylotu z kanalizacji deszczowej do odbiornika - potoku Zakopianka
w km 22+234 brzeg prawy w postaci:

o betonowej scianki czotowej o wymiarach 3,15 m x 1,7 m x 1,6 m o grubosci 0,3m
zlokalizowanej we wspdtrzednych geodezyjnych X:5464386.492; Y: 7425073.2412.
Rzedna posadowienia: 786,8 m n.p.m.,

o odcinka umocnionego rowu otwartego od betonowej Scianki czotowej do koryta
potoku Zakopianka z kamienia famanego uktadanego na warstwie betonu, o przekroju
trapezowym, dtugosci 6,6m, szerokosci 1,0 m i pochyleniu skarp 1:1,5. Projektowana
rzedna wlotu wynosi 787,2 m n.p.m.

e zabezpieczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

odtworzeniu nawierzchni na przedmiotowym odcinku istniejgcej drogi

rekultywacji terenu
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1.3 Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych;

1.3.1 Ukfad przestrzenny, forma, wyglad zewnetrzny i kolorystyka elewacji

Projektowana inwestycja dostosowana zostata do uwarunkowan lokalizacyjnych zawartych w MPZP
i innych obowigzujgcych przepiséw, Polskich Norm i wymaganych opinii oraz przepiséw techniczno-
budowlanych.

1.3.2 Funkcja obiektu budowalnego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w drodze, ktdra stanowi obstuge komunikacyjng
pobliskich zabudowan ustugowo-handlowych oraz prywatnych.

1.3.3 Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

Odwodnienie ulicy sktada sie z kanatu kanalizacji deszczowej z rur polipropylenowych (PP) SN8 o
$rednicy @500 na odcinku o dt. L=203,1m, taczonych zintegrowana uszczelka montowang przez
producenta. Rury w wykopie nalezy ukfada¢ na zageszczonej podsypce o grubosci 20cm. Podsypke,
obsypke (grubosci 20-30cm zaleznie od $rednicy rury) | zasypke wstepng o grubosci 30 cm ponad
wierzch rury nalezy wykonac z piasku naturalnego sypkiego 0/2mm lub piasku zuzlowego (ewentualnie
keramzytu). Ponad warstwg zasypki wstepnej nalezy wykona¢ wymiane gruntu stanowigcy zasypke
gtdwng z materiatu sypkiego frakcji 0/31.5mm do 0/63mm o ciggtym uziarnieniu.

Na kanale nalezy zabudowac prefabrykowane betonowe studnie rewizyjne $1200mm w ilosci 7 szt.
wykonane z betonu klasy min. B45 (C35/45), wodoszczelnego (W8) | mrozoodpornego (F150), o
nasigkliwosci < 5%, sktadajgce sie z: podstawy studni z kinetg przelotowg, kregu posredniego (w razie
potrzeby), konusa stozkowego niesymetrycznego — element tgczone szczelnie na uszczelke gumowa
oraz zelbetowych pierscieni dystansowych (regulacyjnych) stanowigcych system jednego producenta.
Zwienczenie studni stanowi wtaz z zeliwa szarego klasy D400. Wtazy z wktadkg ttumigca bez zawiasow
zgodne z normg DIN PN-EN 124:2000. Studnie nalezy wyposazyé w zeliwne stopnie ztazowe oraz
przejscia szczelne dla rur kanatu.

Pod studnie nalezy wykonac stabilizacje podtoza z zageszczonego wilgotnego betonu klasy B15 (
C12/15 ) grubosci 15cm | $rednicy Dzew st.+20cm. Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736:1999.

Dostosowanie wysokosciowe studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac poprzez ich przebudowe
polegajgcg na: usunieciu istniejgcej warstwy podbudowy pod wifaz, wykonaniu nowej warstwy
podbudowy pod wtaz sktadajacej sie z: pierscienia odcigzajgcego, podstawy pod wtaz (ptyta pokrywowa
—adapter), zelbetowych pierscienie dystansowe (regulacyjne). Zwienczenie studni stanowi wtaz z zeliwa
szarego klasy D400.
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Przebudowie podlega rowniez istniejacy wylot z kanalizacji deszczowej do odbiornika - potoku
Zakopianka w km 22+234 brzeg prawy w postaci betonowej Scianki czotowej o wymiarach 3,15 mx 1,7
m x 1,6 m o grubosci 0,3m zlokalizowanej we wspdtrzednych geodezyjnych X:5464386.492; VY:
7425073.2412. Rzedna posadowienia: 786,8 m n.p.m., oraz odcinka umocnionego rowu otwartego od
betonowej Scianki czotowej do koryta potoku Zakopianka z kamienia tamanego uktadanego na warstwie
betonu, o przekroju trapezowym, dtugosci 6,6m, szerokosci 1,0 m i pochyleniu skarp 1:1,5.
Projektowana rzedna wlotu wynosi 787,2 m n.p.m.

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Konstrukcje nawierzchni wraz z okresleniem parametréw podtoza gruntowego okreslono na
podstawie:
e opinii geotechnicznej autorstwa uprawnionego geologa: inz. Stawomira Olesiak z roku 2023;
Teren inwestycji znajduje sie sie w granicach gtdwnego zbiornika wéd podziemnych GZWP441.

Warunki gruntowo — wodne:

Zgodnie z opracowang dokumentacjg geologiczng w 2023r., na podstawie §5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku — w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.Z 2012 r. Poz. 463,), wystepujgce
na dziatkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a glebokos$¢ posadowienia
projektowanej inwestycji powoduje, ze nalezy jg zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Po
obserwacjach zachowania sie obiektéw sgsiednich i terenowych badaniach makroskopowych, na terenie
inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

1.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych:
Nie dotyczy.

1.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym oséb starszych:

Nie dotyczy.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze:

Nie dotyczy.
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1.9

1.9.1

1.9.2

193

194

195

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd
opadowych,
Nie dotyczy.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,
Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami nie wystepuje.

Projektowana budowa nie zagraza wodom gruntowym ani powierzchniowym. Przyjete w projekcie

architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.10

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zZrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca,

Nie dotyczy.
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1.11

1.12

1.13

W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktdre automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608),

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
Nie dotyczy.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Nie dotyczy.

Opracowata: mgr inz. Anna Cukier
Czarny Dunajec, 05.2023 r.
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2 CZESC RYSUNKOWA

Nr NAZWA SKALA

3 PROFIL PODtUZNY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI | 1:100/1:500
DESZCZOWEJ

4 SZCZEGOLY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWE] | 1:50

5 SZCZEGOL WYLOTU KANALIZACI 1:50/1:100
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2.1 Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej
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2.2 Szczegoty projektowanej kanalizacji deszczowej
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2.3  Szczegoét wylotu kanalizacji
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3 SPIS DOKUMENTOW DOtACZONYCH DO PROJEKTU

e QOpinia geotechniczna

e (Oswiadczenie projektanta

e Decyzja o nadaniu uprawnien

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
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34-400 Nowy Targ PRACOWNIA GEOLOGICZNO - PROJEKTOWA

0$. Szuflow 20a

L
tel. 503 936 556
soilgeo33@gmail.com l

NIP 735-265-21-65 REGON: 122894780

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
opracowane w formie
1. Opinii geotechnicznej
2. Dokumentacji badan podioza gruntowego
3. Projektu geotechnicznego

rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Spyrkéwka /boczna/
w ramach zadania inwestycyjnego Budowa skrzyzowania
na DK47 do ul. Spyrkéwka w Zakopanem

Miejscowosé: Zakopane
Gmina: Zakopane
Powiat: tatrzanski

Wojewoédztwo: matopolskie

PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja terenowa

- otwory geotechniczne In Situ

- badania makroskopowe gruntéw

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. 2012 Nr 81) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Polskie Normy

- Eurokod 7 - czes¢ 1 (EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - Zasady ogdlne

- PN-EN ISO 14688-1: 2006, czerwiec 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-2: 2006, czerwiec 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

- PN-EN ISO 22475-1: 2006, listopad 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Pobieranie prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa dokumentacyjna /syt - wys/ skala 1 : 500
2.1 - 2.2. Profile otworéw geotechnicznych skalal:50
Zlecajacy:

Geoart Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek

ul. Rynek 38

34-470 Czarny Dunajec

Opracowat:
inz. Stawomir Olesiak

inz. Stawomir Olesiak

upr. MS$ nr VIl - 166

marzec 2023
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1. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1 Wstep

Celem opinii jest okreslenie geotechnicznych warunkéw gruntowo - wodnych w miejscu
planowanej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej ul. Spyrkéwka /boczna/. Ilo$¢ otwordw oraz
lokalizacja zostata ustalona przez Zlecajacego

1.2 Potozenie i rzezba terenu

Pod wzgledem administracyjnym obszar badan znajduje sie na terenie Miasta Zakopane,

w powiecie tatrzanskim, w wojewoddztwie matopolskim.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym badana dziatka potozona jest w Rowie Podtatrzanskim
/514.14/ pomiedzy Pogérzem Gubatowskim a Tatrami Zachodnimi, ktéry nalezy do Wewnetrznych
Karpat Zachodnich. Morfologicznie teren badan znajduje sie w obrebie plejstocenskiego stozka
naptywowego o charakterze rzeczno - lodowcowym. Teren w miejscu planowanej inwestycji lekko
nachylony jest w kierunku pétnocnym - wschodnim.

1.3 Warunki gruntowe i wodne

Pod wzgledem geologicznym teren badan znajduje sie w jednostce strukturalnej zwanej Karpaty
Wewnetrzne, na terenie jednostki paleogenu podhalanskiego. Do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0m
ppt pod warstwg nasypdéw budowlanych i niebudowlanych stwierdzono zaleganie gruntéw
czwartorzedowy wyksztatconych jako grunty spoiste - gliny pylaste préchnicze, gliny pylaste z
otoczakami i zwirem oraz mato spoiste pospoétki gliniaste ze zwirem i otoczkami. Do gtebokosci
rozpoznania tj. 3,0m ppt nie stwierdzono wystepowania ciggtego zwierciadta wody gruntowej,
natomiast w kazdym z otworéw nawiercono sgczenia na gt. 1,5 - 1,6m ppt.

1.4 Ustalenie Kategorii geotechnicznej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych, podtoze gruntowe zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych,

a projektowang inwestycje z uwagi na gt. posadowienia proponuje sie zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje, co do kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1 Opis badan
Badania polowe wykonywano zgodnie z normg PN - B 04452. W ramach prac terenowych

wykonano trzy otwory geotechniczne do gt. 3,0m ppt. Lacznie wykonano 9,0 mb wiercen.
Wiercenie otworéw wykonano systemem mechaniczno - obrotowym, swidrem do gruntéw
kamienistych @ 120 mm przy uzyciu sprzetu niezbednego do prawidtowego rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji. Wykonano opis makroskopowy
przewierconych warstw okreslajac ich rodzaj, konsystencje i barwe. Stopien plastycznosci dla
gruntéw spoistych okreslono na podstawie badan polowych In Situ, natomiast pozostate
parametry wyznaczono korelacyjnie wg. PN - 81/B - 03020. Szczegdtowg lokalizacje
przedmiotowych badan przedstawia zat. 1, natomiast profile z wiercen przedstawiono na zat. 2.1
-2.2.

2.2 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Warunki geotechniczne okreslono zgodnie z wytycznymi norm:

-PN -81/B - 03020

-PN - 86/B - 02480

- PN - B- 04452: 2002

-PN - EN ISO 14688
W badanym podtozu pod warstwg nasypéw budowlanych oraz niebudowlanych siegajacych do gt.
0,6 - 0,8m ppt rozpoznano grunty rodzime czwartorzedowe. W rozpoznanej strefie rozpoznano i
wydzielono wystepowanie dwdéch warstw geotechnicznych / w obrebie warstwy I wydzielono dwie
podwarstwy/ réznigcych sie wartosciami parametréw fizyko-mechanicznych, ktérymi sa:
Warstwa Ia: Grunt $rednio spoisty prochniczy /drobnoziarnisty - mato organiczny- GnH -
/orsiCl/- Glina pylasta préchnicza ze zwirem i otoczakami, barwy ciemno brgzowo, wilgotna, o
konsystencji plastycznej, o IL = 0,30 /wskaznik konsystencji Ic = 0,70/, grunt nosny w kat. G4,
warstwa rozpoznana w otworze 1, spag warstwy nawiercono na gt. 1,5m ppt, migzszos¢ warstwy
do 0,8m, grunt bardzo wysadzinowy;

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA  rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Spyrkéwka /boczna/

w ramach zadania inwestycyjnego Budowa skrzyzowania na DK47 do ul. Spyrkéwka w Zakopanem
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Warstwa Ib: Grunt srednio spoisty - kamienisty /drobnoziarnisty - gruboziarnisty- Gn+z+ko -
/cogr+siCl/- Glina pylasta ze zwirem i otoczakami, barwy bragzowej, wilgotna, o konsystencji
twardoplastycznej, o IL = 0,22 /wskaznik konsystencji Ic = 0,78/, grunt nosny w kat. G3, spag
warstwy nawiercono na gt. 1,9 - 2,3m ppt, migzszo$¢ warstwy do 1,3m, grunt bardzo
wysadzinowy;

Warstwa II: Grunt mato spoisty — kamienisty / gruboziarnisty - Pog+Z+KO - /CoGr+clGrCl/ -
Pospodtka gliniasta ze zwirem i otoczakami /w spagu przechodzi w otoczaki i zwiry zaglinione
nawodnione/, barwy brazowej, wilgotna, o konsystencji twardoplastycznej, o IL = 0,18
/wskaznik konsystencji Ic = 0,82, grunt no$ny w kat. G2, strop warstwy rozpoznano na gt. 1,9 -
2,3m ppt, migzszos¢ warstwy > 1,0m, grunt watpliwie wysadzinowy;

2.3 Parametry geotechniczne gruntéw
Zbiorcze zestawienie parametrow geotechnicznych - tabela ponizej

& K] 8 =5
3 o o g © >.-8 . B~ 8 ~
s g E‘ £ 2 g :°.§ ~="§ © -93 33 EE £2 28
- 5 a S | 65 85| 2§ ¥ | E§ 23| B3 &=z | &=z
] 2 c o8 3’ g 22 ¢ < g o & g NE E
= 3 E | 5| =8 °5)| ®8 = | £ 32| g3% Es| &%
o @ © o E E w g § = & =

Wx p L Cu Qu Eo Mo - -

% glcm?® | $rednie | kPa [] kPa kPa

la Glina pylasta prochnicza +2wir + otoczaki GrH pl 26,6 2,00 0,30 136 12,8 16 500 25000 4 G4

Ib Glina pylasta + zwir + otoczaki Gr+Z+KO fpl 238 2,09 0,22 16,8 148 18800 | 28000 4 G3

] Pospotka gliniasta ze zwirem i otoczakami Pog+Z+KO tpl 132 220 0,18 182 16,0 24000 34000 2 G2

*x%
*KK

wg KTKN 1997 Grunty od 1 (nie wysadzinowe) do 4 (bardzo wysadzinowe)
wg KTKN 1997 Skala od G-1 do G-4

Podane parametry charakterystyczne przed zastosowaniem do obliczein nalezy przemnozy¢ przez wspoétczynnik materialowy ym,
ktory wynosi 0,9 lub 1,1, przyjmujac wartosci mniej korzystne.

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie

Z uwagi na zalegajace w poziomie posadowienia oraz ponizej grunty nosne w kat G3 - G2
uwzgledniajac charakter inwestycji nie przewiduje sie istotnych zmian wiasciwosci gruntéw w
czasie — przy zatozeniu przestrzegania wnioskéw i zalecen niniejszego opracowania.

3.2  Okresdlenie geotechnicznych parametréow geotechnicznych
Parametry geotechniczne podano w tabeli powyzej. Podane parametry geotechniczne nalezy
skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-1

3.3  Okreslenie czesciowych wspédtczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspédtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do normy
EN-1997-1

3.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

Do oddziatywan od gruntu zalicza sie ogdlne oddziatywanie przekazywane na konstrukcje przez
grunt i wode gruntowg lub powierzchniowg. Takim oddziatywaniem bedga ciezar gruntu, parcie
gruntu i parcie wody gruntowej, cisnienie sptywowe oraz parcie gruntu od obcigzen naziomu.

3.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Model podtoza przedstawiono na zataczniku 2.1 - 2.2, natomiast przy sprawdzaniu granicznego
oporu podfoza zgodnie z PN - EN 1997 - 1 nalezy rozpatrzy¢ obliczenia z odptywem oraz bez

odptywu.

3.6 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Projektuje sie posadowienie rur kanalizacyjnych oraz studzienek bezposrednio na gruncie
rodzimym o IL < 0,25 lub wg. zalecen projektanta.

3.7 Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

3.8 Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt
Nie stwierdzono wystepowania ciggtego zwierciadta wody gruntowej w poziomie posadowienia.
Natomiast z uwagi na nawiercone saczenia oraz charakter gruntéw w okresach intensywnych
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opaddéw lub roztopéw wiosennych nie wyklucza sie wystepowania sgczen o intensywnym
charakterze.

3.9 Monitoring projektowanego obiektu

Zaleca sie odbidér podtoza gruntowego w dnie wykopu przez uprawnionego geologa, celem kontroli
stanu gruntu w poziomie posadowienia. Natomiast poprawnos¢ wykonanych zasypéw nalezy
sprawdzac warstwami ptytg dynamiczng lekkg celem kontroli wskaznika zageszczenia Is oraz
wtérnego modutu odksztatcenia Eo2.

Whioski i zalecenia
Na podstawie wykonanych badan oraz wizji w terenie nie zaobserwowano czynnych
niekorzystnych zjawisk destabilizujacych podtoze gruntowe.

Nie stwierdzono wystepowania warstw gruntéw nienosnych lub organicznych natomiast warstwa
Ia posiada obnizone parametry geotechniczne i jest o charakterze préchniczym mato
organicznym.

Gtebokos¢ przemarzania dla terenu badan wynosi 1,2m ppt.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz prowadzone badania wykonywane byty punktowo, w zwigzku z czym
nie wyklucza sie istnienia w terenie gruntéw o odmiennych warunkach geotechnicznych niz
podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie warunkéw geotechnicznych mozliwe bedzie po
wykonaniu catego wykopu pod planowang inwestycja.

W trakcie prac ziemnych prace prowadzi¢ w okresach suchych, a odstoniete podtoze gruntowe

zabezpieczac przed intensywnymi opadami atmosferycznymi oraz zmianami wilgotnosci gruntu,
ktére moga powodowac pogorszenie parametréw fizyko — mechanicznych gruntéw.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych nalezy je usunac¢ do
gruntu no$nego i wymieni¢ na warstwe kruszywa zageszczalnego, badz wykonaé¢ wzmocnienie
podtoza.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wdéd gruntowych lub gruntéw o stabych badz zmiennych
parametrach geotechnicznych (szczegdlnie w poziomie posadowienia, lub bezposrednio ponizej)
nalezy dokona¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie koniecznosci dokona¢ ponownej
oceny kategorii geotechnicznej.

Zastrzega sie prawo do weryfikacji geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektu po
docelowym wykonaniu wykopow, poprzez ich odbiér przez uprawnionego geologa,
z odnotowaniem tego faktu w dzienniku budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdow
budowlanych, na podstawie badan geotechnicznych, analizie profili geotechnicznych podtoze
gruntowe zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych, a projektowang inwestycje
proponuje sie zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje, co do kategorii
geotechnicznej podejmie Projektant.

inz, Stawomir Olesiak

upr. M$ nr VIl - 166
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO - PROJEKTOWA
o
Oil Geo GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
rozbudowassieci kanalizacji deszczowej ul. Spyrkowka /boczna/
34 - 400 Nowy Targ b sadanini g0 Bud v :
&, Szuflow 20a ‘wramach zadania |nwcsl)rcy|ncgo udowa sl rzyzowanla
3 naDK47 do ul. Spyrkéwka w Zakopanem
tel 503936 556
miejscowos¢: Zakopane glebokosé: 3,0m ppt. data wiercenia: marzec 2023 r.
gmina: Zakopane skala: 1:50 inwestor: Urzad Miasta Zakopane
powiat: tatrzanski rzedna: 793,00m npm.
wojewodztwo: matopolskie
Objasnienia: Proby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty
V - poziom wéd grunt. nawiercony S -suchy mpl - miekkoplastyczny  In-luzny
V - poziom wéd grunt. ustabilizowany O -NNs MW - matowilgotny  pl- pIastycznf' szg - $rednio zageszczony
- strefawodonosna O -Nw W - wilgotny tpl - twardoplastyczny 2g - zageszczony
v - sgezenie wody ¥ -wody M -mokry pzw - potzwarty bzg - bardzo zageszczony
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO - PROJEKTOWA
°
SOil Geo GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
rozbudowassieci kanalizacji deszczowej ul. Spyrkéwka /boczna/
3‘,‘ =400 !\luwy Targ w ramach zadania inwestycyjnego Budowa skrzyzowania
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naDK47 do ul. Spyrkéwka w Zakopanem
tel. 503936 556
soilgeo33@gmail.com
miejscowos¢: Zakopane gteboko3c: 3,0m ppt. data wiercenia: marzec 2023 r.
gmina: Zakopane skala: 1:50 inwestor: Urzad Miasta Zakopane
powiat: tatrzanski rzedna: 789,90m npm.
wojewodztwo: matopolskie
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OSWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczenie projektanta na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 prawa budowlanego

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL.
SPYRKOWKA (BOCZNA) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
»BUDOWA SKRZYZOWANIA NA DK47 DO

UL. SPYRKOWKA W ZAKOPANEM”

1) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: tatrzanski

Gmina: Zakopane

Kod pocztowy, Miejscowos¢: 34-500, Zakopane

KATEGORIA XXVI

2) NAZWA JEDN. EWIDENCYJNEJ
| OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NAKTORYCH OBIEKT

JEST USYTUOWLOWANY

Woj. matopolskie, powiat tatrzanski, Jednostka ewidencyjna: 121701_1, Zakopane
. obreb 032: 320/18,312/1,365/2,338
. obreb 081: 202/3,202/2

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 13
34-500 ZAKOPANE

Ja nizej podpsiana oswiadczam sporzadzeniu niniejszego projektu architektoniczno —budowlanego
— w czesci instalacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO SPECJIALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

PROJEKTANT: maj
SANITARNA MAP/0373/PBS/22

mgr inz. Anna Cukier 2023
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MALOPOLSKA Krakéw, 29 grudnia 2022 r.

Sl Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0490/22

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Cukier
magister inzZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

data ur. 27.02.1990 r., miejsce ur. Zakopane
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0373/PBS/22

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2351 z p6Zn. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6Zn. zm.), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z pézn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z tresécig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przy je prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Pr Sktadu O / :

megr inz. Maria Duma

N

. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr in. Matgorzata Boryczko

, ,—Pi\f \

w

. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inZ. Rafal Chudy

Otrzymuija:
1. Pani Anna Cukier
2. a/a
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@ POLSKDA
| Z B A

W7

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HFW-2KP-EKF *

Pani Anna Cukier o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0074/23
adres zamieszkania ul. Polana Pajgkdwka 30, 34-511 Koscielisko
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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