projekt jest iony prawem

im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm. ).

Z lub jakit iek inne wpi

ie do obrotu bez zgody autoréw jest z:

Geoart
Geodezja i Budownictwo

Justynia Polaczek

Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec

NIP-6761792064
REGON 492835730
1872657593
biuro@geoart.pt
geoart.pl

Inwestor:

Burmistrz Miasta Zakopane
ul. Tadeusza Kosciuszki 13

34-500 Zakopane

1

2o

Nazwa inwestycji: Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Spyrkéwka (boczna) w
ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: "Budowa skrzyzowania na
DK47 do ul.Spyrkéwka w Zakopanem"

Adres obiektu:
Wojewddztwo: Matopolskie
Powiat: tatrzanski

Gmina: Zakopane
Miejscowosé: Zakopane

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

SANITARNA

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala:

1:10000

Data:
05.2023

Numer rysunku:

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Anna Cukier

upr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych nr MAP/0373/PBS/22

Podpis:



AutoCAD SHX Text
Istniejacy wylot z sieci kanalizacji deszczowej przeznaczony do przebudowy - W1

AutoCAD SHX Text
Istniejacy kolektor Ø200 przeznaczony do 200 przeznaczony do wymiany na Ø500 Ø500 500 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
S7

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C koryta pot. Cicha Woda w km 26+170 skala 1:50 

AutoCAD SHX Text
827.6

AutoCAD SHX Text
827.56

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
827.49

AutoCAD SHX Text
824.80

AutoCAD SHX Text
824.86

AutoCAD SHX Text
824.75

AutoCAD SHX Text
827.7

AutoCAD SHX Text
827.1

AutoCAD SHX Text
827.6

AutoCAD SHX Text
pot. Cicha Woda

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
WYLOT: betonowa ścianka czołowa

AutoCAD SHX Text
kanał  deszczowy o800mm

AutoCAD SHX Text
istn. drzewa

AutoCAD SHX Text
istn. drzewa

AutoCAD SHX Text
istn. kanał deszczowy o200mm - skrócony i ujety we wspólnym wylocie (zamocowany w projekowanej ściance czołowej)

AutoCAD SHX Text
Budowa wylotu kanalizacji deszczowej O800mm wraz z wprowadzeniem wód opadowych ze zlewni drogowej drogi gminnej – ul. Za Strugiem – ul. Za Strugiem – do potoku pn. Cicha Woda w km 26+170 str. prawa w m. Zakopane

AutoCAD SHX Text
S_36 D= 1.60m w.827.71 k.826.03 

AutoCAD SHX Text
SYTUACJA (RZUT Z GÓRY) WYLOT KD do pot. Cicha Woda w km 26+170 skala 1:100 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
779.8

AutoCAD SHX Text
Projektowany kanał deszczowy  500

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
782.1

AutoCAD SHX Text
istniejący mur oporowy kamienno-betonowy 

AutoCAD SHX Text
Q  781.161% 781.16

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
chudy beton  gr.min 10 cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Teren istniejący

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
projektowana ścianka czołowa gr. 30 cm, beton C25/30

AutoCAD SHX Text
783.2

AutoCAD SHX Text
782.19

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C koryta pot. Cicha Woda w km 26+170 skala 1:50 

AutoCAD SHX Text
827.6

AutoCAD SHX Text
827.56

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
827.49

AutoCAD SHX Text
824.80

AutoCAD SHX Text
824.86

AutoCAD SHX Text
824.75

AutoCAD SHX Text
827.7

AutoCAD SHX Text
827.1

AutoCAD SHX Text
827.6

AutoCAD SHX Text
pot. Cicha Woda

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
WYLOT: betonowa ścianka czołowa

AutoCAD SHX Text
kanał  deszczowy o800mm

AutoCAD SHX Text
istn. drzewa

AutoCAD SHX Text
istn. drzewa

AutoCAD SHX Text
istn. kanał deszczowy o200mm - skrócony i ujety we wspólnym wylocie (zamocowany w projekowanej ściance czołowej)

AutoCAD SHX Text
Budowa wylotu kanalizacji deszczowej O800mm wraz z wprowadzeniem wód opadowych ze zlewni drogowej drogi gminnej – ul. Za Strugiem – ul. Za Strugiem – do potoku pn. Cicha Woda w km 26+170 str. prawa w m. Zakopane

AutoCAD SHX Text
S_36 D= 1.60m w.827.71 k.826.03 

AutoCAD SHX Text
SYTUACJA (RZUT Z GÓRY) WYLOT KD do pot. Cicha Woda w km 26+170 skala 1:100 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
825.97

AutoCAD SHX Text
825.78

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
824.45

AutoCAD SHX Text
827.45

AutoCAD SHX Text
WYLOT: betonowa ścianka czołowa

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
824.45

AutoCAD SHX Text
827.45

AutoCAD SHX Text
825.97

AutoCAD SHX Text
uproszczona geomteria koryta (zał. do obliczeń)

AutoCAD SHX Text
h=0,24m dla Qm - 2,72m3/s

AutoCAD SHX Text
h=0,30dla Qm - 0,619m3/s

AutoCAD SHX Text
h=0,30dla Qm - 0,619m3/s

AutoCAD SHX Text
h=0,26m dla Qm - 3,34m3/s  (2,72m3/s + 0,619m3/s)

AutoCAD SHX Text
Cicha Woda

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A ROWU ZA WYLOTEM Z KAN. DESZCZ. Z WIDOKIEM NA ŚCIANKĘ CZOŁOWĄ WYLOTU skala 1:50

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B ROWU ZA WYLOTEM Z KAN. DESZCZ. skala 1:50 

AutoCAD SHX Text
825.7

AutoCAD SHX Text
826.4

AutoCAD SHX Text
826.7

AutoCAD SHX Text
826.5

AutoCAD SHX Text
825.6

AutoCAD SHX Text
825.8

AutoCAD SHX Text
826.5

AutoCAD SHX Text
826.7

AutoCAD SHX Text
826.9

AutoCAD SHX Text
827.0

AutoCAD SHX Text
827.6

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY C-C PRZEZ WYLOT KAN. DESZCZ. do pot. Cicha Woda w km 26+170 skala 1:50 

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C koryta pot. Cicha Woda w km 26+170 skala 1:50 

AutoCAD SHX Text
i = ~1.5%

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
obrys okładziny rowu zaraz za wylotem

AutoCAD SHX Text
proj. kanał  deszczowy o800mm

AutoCAD SHX Text
istn. kanał deszczowy o200mm - skrócony i ujety we wspólnym wylocie (zamocowany w projekowanej ściance czołowej)

AutoCAD SHX Text
proj. kanał  deszczowy o800mm

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
-824.84

AutoCAD SHX Text
ks 

AutoCAD SHX Text
S_36 D= 1.60m w.827.71 k.826.03 

AutoCAD SHX Text
D=800mm L=4.4m i=1.5%

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA CZOŁOWA WYLOTOWA zbrojenie wg. schematu: siatka z prętów o12mm, oczka 15x15cm, gr. elementu 30cm

AutoCAD SHX Text
827.6

AutoCAD SHX Text
827.56

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
827.49

AutoCAD SHX Text
824.80

AutoCAD SHX Text
824.86

AutoCAD SHX Text
824.75

AutoCAD SHX Text
827.7

AutoCAD SHX Text
827.1

AutoCAD SHX Text
827.6

AutoCAD SHX Text
pot. Cicha Woda

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
WYLOT: betonowa ścianka czołowa

AutoCAD SHX Text
kanał  deszczowy o800mm

AutoCAD SHX Text
istn. drzewa

AutoCAD SHX Text
istn. drzewa

AutoCAD SHX Text
istn. kanał deszczowy o200mm - skrócony i ujety we wspólnym wylocie (zamocowany w projekowanej ściance czołowej)

AutoCAD SHX Text
Budowa wylotu kanalizacji deszczowej O800mm wraz z wprowadzeniem wód opadowych ze zlewni drogowej drogi gminnej – ul. Za Strugiem – ul. Za Strugiem – do potoku pn. Cicha Woda w km 26+170 str. prawa w m. Zakopane

AutoCAD SHX Text
S_36 D= 1.60m w.827.71 k.826.03 

AutoCAD SHX Text
SYTUACJA (RZUT Z GÓRY) WYLOT KD do pot. Cicha Woda w km 26+170 skala 1:100 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
825.97

AutoCAD SHX Text
825.78

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
824.45

AutoCAD SHX Text
827.45

AutoCAD SHX Text
WYLOT: betonowa ścianka czołowa

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
824.45

AutoCAD SHX Text
827.45

AutoCAD SHX Text
825.97

AutoCAD SHX Text
uproszczona geomteria koryta (zał. do obliczeń)

AutoCAD SHX Text
h=0,24m dla Qm - 2,72m3/s

AutoCAD SHX Text
h=0,30dla Qm - 0,619m3/s

AutoCAD SHX Text
h=0,30dla Qm - 0,619m3/s

AutoCAD SHX Text
h=0,26m dla Qm - 3,34m3/s  (2,72m3/s + 0,619m3/s)

AutoCAD SHX Text
Cicha Woda

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A ROWU ZA WYLOTEM Z KAN. DESZCZ. Z WIDOKIEM NA ŚCIANKĘ CZOŁOWĄ WYLOTU skala 1:50

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B ROWU ZA WYLOTEM Z KAN. DESZCZ. skala 1:50 

AutoCAD SHX Text
825.7

AutoCAD SHX Text
826.4

AutoCAD SHX Text
826.7

AutoCAD SHX Text
826.5

AutoCAD SHX Text
825.6

AutoCAD SHX Text
825.8

AutoCAD SHX Text
826.5

AutoCAD SHX Text
826.7

AutoCAD SHX Text
826.9

AutoCAD SHX Text
827.0

AutoCAD SHX Text
827.6

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY C-C PRZEZ WYLOT KAN. DESZCZ. do pot. Cicha Woda w km 26+170 skala 1:50 

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C koryta pot. Cicha Woda w km 26+170 skala 1:50 

AutoCAD SHX Text
i = ~1.5%

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
obrys okładziny rowu zaraz za wylotem

AutoCAD SHX Text
proj. kanał  deszczowy o800mm

AutoCAD SHX Text
istn. kanał deszczowy o200mm - skrócony i ujety we wspólnym wylocie (zamocowany w projekowanej ściance czołowej)

AutoCAD SHX Text
proj. kanał  deszczowy o800mm

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
-824.84

AutoCAD SHX Text
ks 

AutoCAD SHX Text
S_36 D= 1.60m w.827.71 k.826.03 

AutoCAD SHX Text
D=800mm L=4.4m i=1.5%

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA CZOŁOWA WYLOTOWA zbrojenie wg. schematu: siatka z prętów o12mm, oczka 15x15cm, gr. elementu 30cm

AutoCAD SHX Text
827.6

AutoCAD SHX Text
827.56

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
827.49

AutoCAD SHX Text
824.80

AutoCAD SHX Text
824.86

AutoCAD SHX Text
824.75

AutoCAD SHX Text
827.7

AutoCAD SHX Text
827.1

AutoCAD SHX Text
827.6

AutoCAD SHX Text
pot. Cicha Woda

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
WYLOT: betonowa ścianka czołowa

AutoCAD SHX Text
kanał  deszczowy o800mm

AutoCAD SHX Text
istn. drzewa

AutoCAD SHX Text
istn. drzewa

AutoCAD SHX Text
istn. kanał deszczowy o200mm - skrócony i ujety we wspólnym wylocie (zamocowany w projekowanej ściance czołowej)

AutoCAD SHX Text
Budowa wylotu kanalizacji deszczowej O800mm wraz z wprowadzeniem wód opadowych ze zlewni drogowej drogi gminnej – ul. Za Strugiem – ul. Za Strugiem – do potoku pn. Cicha Woda w km 26+170 str. prawa w m. Zakopane

AutoCAD SHX Text
S_36 D= 1.60m w.827.71 k.826.03 

AutoCAD SHX Text
SYTUACJA (RZUT Z GÓRY) WYLOT KD do pot. Cicha Woda w km 26+170 skala 1:100 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
WYLOT: betonowa ścianka czołowa

AutoCAD SHX Text
proj. kanał  deszczowy  500mm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA CZOŁOWA WYLOTOWA zbrojenie wg. schematu: siatka z prętów o12mm, oczka 15x15cm, gr. elementu 30cm

AutoCAD SHX Text
okładzina -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Q 781,161%781,16

AutoCAD SHX Text
782,2

AutoCAD SHX Text
779,8

AutoCAD SHX Text
790,0

AutoCAD SHX Text
788,6

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY C-C PRZEZ WYLOT KAN. DESZCZ. do pot. Zakopianka 

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
824.45

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A  ZA WYLOTEM Z KAN. DESZCZ. Z WIDOKIEM NA ŚCIANKĘ CZOŁOWĄ WYLOTU

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
obrys okładziny rowu zaraz za wylotem

AutoCAD SHX Text
proj. kanał  deszczowy  500mm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA CZOŁOWA WYLOTOWA zbrojenie wg. schematu: siatka z prętów o12mm, oczka 15x15cm, gr. elementu 30cm

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
okładzina rowu -  kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B ROWU ZA WYLOTEM Z KAN. DESZCZ. skala 1:50 

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
779.8

AutoCAD SHX Text
790.08

AutoCAD SHX Text
790.10

AutoCAD SHX Text
Projektowany kanał deszczowy  500

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
782.1

AutoCAD SHX Text
istniejący mur oporowy kamienno-betonowy 

AutoCAD SHX Text
Q  781.161% 781.16

AutoCAD SHX Text
Przekrój podłużny B-B przez wylot kanalizacji deszczowej skala 1:50

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
Widok od czoła ścianki czołowej  widok A-A skala 1:50

AutoCAD SHX Text
kręgi pośrednie studni kanalizacyjnej prefabrykowanej

AutoCAD SHX Text
chudy beton  gr.min 10 cm

AutoCAD SHX Text
fundament studni beton C25/30

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
wylot kanału deszczowego  500

AutoCAD SHX Text
Teren istniejący

AutoCAD SHX Text
wylot z projektowanej kanalizacji do studni

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
projektowana ścianka czołowa gr. 30 cm, beton C25/30

AutoCAD SHX Text
Teren istniejący

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
782.07

AutoCAD SHX Text
783.2

AutoCAD SHX Text
783.2

AutoCAD SHX Text
782.19

AutoCAD SHX Text
S7

AutoCAD SHX Text
projektowana ścianka czołowa gr. 30 cm, beton C25/30

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
779.8

AutoCAD SHX Text
782.1

AutoCAD SHX Text
Q  781.161% 781.16

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
istniejący mur oporowy kamienno-betonowy 

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
stopnie kaskady beton C25/30

AutoCAD SHX Text
782.97

AutoCAD SHX Text
783.89

AutoCAD SHX Text
784.799

AutoCAD SHX Text
785.71

AutoCAD SHX Text
779.8

AutoCAD SHX Text
790.08

AutoCAD SHX Text
790.10

AutoCAD SHX Text
Projektowany kanał deszczowy  500

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
782.1

AutoCAD SHX Text
istniejący mur oporowy kamienno-betonowy 

AutoCAD SHX Text
Q  781.161% 781.16

AutoCAD SHX Text
Przekrój podłużny B-B przez wylot kanalizacji deszczowej skala 1:50

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
Widok od czoła ścianki czołowej  widok A-A skala 1:50

AutoCAD SHX Text
kręgi pośrednie studni kanalizacyjnej prefabrykowanej

AutoCAD SHX Text
chudy beton  gr.min 10 cm

AutoCAD SHX Text
fundament studni beton C25/30

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
wylot kanału deszczowego  500

AutoCAD SHX Text
Teren istniejący

AutoCAD SHX Text
wylot z projektowanej kanalizacji do studni

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
projektowana ścianka czołowa gr. 30 cm, beton C25/30

AutoCAD SHX Text
Teren istniejący

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
782.07

AutoCAD SHX Text
783.2

AutoCAD SHX Text
783.2

AutoCAD SHX Text
782.19

AutoCAD SHX Text
779.8

AutoCAD SHX Text
790.08

AutoCAD SHX Text
790.10

AutoCAD SHX Text
Projektowany kanał deszczowy  500

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
782.1

AutoCAD SHX Text
istniejący mur oporowy kamienno-betonowy 

AutoCAD SHX Text
Q  781.161% 781.16

AutoCAD SHX Text
Przekrój podłużny B-B przez wylot kanalizacji deszczowej skala 1:50

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
Widok od czoła ścianki czołowej  widok A-A skala 1:50

AutoCAD SHX Text
kręgi pośrednie studni kanalizacyjnej prefabrykowanej

AutoCAD SHX Text
fundament studni beton C25/30

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
wylot kanału deszczowego  500

AutoCAD SHX Text
Teren istniejący

AutoCAD SHX Text
wylot z projektowanej kanalizacji do studni

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
projektowana ścianka czołowa gr. 30 cm, beton C25/30

AutoCAD SHX Text
Teren istniejący

AutoCAD SHX Text
umocnienie,   kamień łamany na betonie

AutoCAD SHX Text
782.07

AutoCAD SHX Text
783.2

AutoCAD SHX Text
782.19

AutoCAD SHX Text
WYLOT: betonowa ścianka czołowa

AutoCAD SHX Text
790,0

AutoCAD SHX Text
-2.0%

AutoCAD SHX Text
-2.0%

AutoCAD SHX Text
proj. oś

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY [m]

AutoCAD SHX Text
790.28

AutoCAD SHX Text
Proj. kolektor kanalizacji  deszczowej  500 500

AutoCAD SHX Text
Istn. pas drogowy

AutoCAD SHX Text
788.18


	Sheets and Views
	Layout1


