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"ROZBUDOWA SIECT KANALIZACJI DESZCZOWE] NA UL. SPYRKOWKA (BOCZNA) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO:

,BUDOWA SKRZYZOWANIA NA DK47 DO UL. SPYRKOWKA W ZAKOPANEM”

1 INFORMACIA BIOZ

1.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow:

zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie drogi na czas budowy,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robét ziemnych — wykopy / nasypy (w tym wykonywanie wykopow o $cianach pionowych,
nachylonych ) zwigzanych z:

budowa elementdéw uzbrojenia terenu:

budowa kanalizacji deszczowej,

wykonanie warstw nawierzchni

wykonanie prac wykonczeniowych i porzagdkowych.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

drogi samochodowe o nawierzchni asfaltowej,
budynki mieszkalne,ustugowe i gospodarcze,
sie¢ energetyczna (eSieN),

sie¢ teletechniczna,

sie¢ wod-kan,

sie¢ gazowa,

sie¢ cieptownicza

zjazdy.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a)
b)

drogi,
nasypy, wykopy,

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

(okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia):

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

Uderzenia pracownika w trakcie budowy przez tyzke koparki, obsuniecia sie ziemi,

Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody transportowe),

Zasypanie lub przygniecenie pracownikéw podczas zatadunku oraz wytadunku wbudowywanych
elementow,

Miejsca pracy sprzetu w rejonie ruchomych elementéw roboczych (dzwigi, koparki, tadowarki) -
potracenie, przejechanie, upadek ciezaru z wysokosci,

Porazenie lub urazy mechaniczne podczas prac z uzyciem elektronarzedszi,

Porazeniem prgdem elektrycznym, ze skutkiem $miertelnym,

Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne),

1.5 Miejsce i czas wystgpienia zagrozen:

Kazdorazowo podczas wykonywania robdt budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

1.6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz szczegétowy na stanowisku pracy powinien zapoznac pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na stanowisku. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na rygory bezpieczenstwa, ktére nalezy
przestrzegaé podczas wykonywania robét.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét
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zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac;

Szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robot;
Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia;

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich s3siedztwie (w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen)

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé¢ nastepujgce Srodki:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami BHP,

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym do wykonywania
wyznaczonych zadan,

Pracownicy powinni wykonywac tylko prace, do ktérych posiadajg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia,

Oznakowaé i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb postronnych poprzez miedzy innymi

ustawienie tablic informacyjnych z ostrzezeniami: "Teren budowy - wstep wzbroniony", "Uwaga -
gtebokie wykopy", "Ostroznie z ogniem",

Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

Zadbaé¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz uwzglednic¢
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych,

Wykonaé umocnienie $cian wykopdéw. Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju gruntu,
czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen w
sgsiedztwie wykopow,

Sktadowanie urobku na odktad moze sie odbywac tylko po jednej stronie wykopu

z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu

szerokosci 1,0 m dla komunikacji,

Ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnié¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie lub na wysokosci sprawdzac¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,

W przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie odpowiednie stuzby techniczne
lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (straz pozarna, pogotowie
techniczne lub ratunkowe),

Do likwidacji zagrozenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢
odpowiednig osobe posiadajgca adresy i telefony jednostek ratowniczych,

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za dany
rodzaj sieci,

Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat dzwiekowy,

Do roztadunku oraz uktadania rur i innych elementow w wykopie nalezy uzywac¢ dzwigdw,

Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne szczegétowe
wytyczne zawarte w projekcie budowlanym

Opracowat: mgr inz. Anna Cukier

Data: 05.2023r.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji
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