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1 CzZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Rozbudowa sieci
kanalizacji deszczowej na ul. Spyrkédwka (boczna) w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: "Budowa
skrzyzowania na DK47 do ul. Spyrkéwka w Zakopanem"

Zakres opracowania obejmuje miejscowos$¢ Zakopane (gmina Zakopane, powiat tatrzanski,
wojewoddztwo matopolskie).

Inwestycja zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Zakopane zatwierdzonego UCHWAtA NR XLVIII/632/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 12 grudnia
2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego
nazwanego: ,ZWIJACZE, KROLE, HARENDA” Obszar inwestycji znajduje sie na terenie oznaczonym:

e KPJ-09 — ciggi pieszo-jezdne
e 3.KDL —teren drogi publicznej klasy lokalnej
o WS-3 —tereny wdd powierzchniowych

1.2 W zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul.
Spyrkéwka (boczna) wraz z wykonaniem przebudowy istniejgcego wylotu do potoku Zakopianka.

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje inwestycji polegajaca na:
e budowie kanatu kanalizacji deszczowej z rur polipropylenowych (PP) SN8 o $rednicy @500 na
odcinku o dt. L=203,1m
e betonowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej o $rednicy #1200mm (1,2m) w iloSci
7szt.,
e przebudowie istniejgcego wylotu z kanalizacji deszczowej do odbiornika - potoku Zakopianka
w km 22+234 brzeg prawy w postaci:

o betonowej scianki czotowej o wymiarach 3,15 m x 1,7 m x 1,6 m o grubosci 0,3m
zlokalizowanej we wspdtrzednych geodezyjnych X:5464386.492; Y: 7425073.2412.
Rzedna posadowienia: 786,8 m n.p.m.,

o odcinka umocnionego rowu otwartego od betonowej Scianki czotowej do koryta
potoku Zakopianka z kamienia famanego uktadanego na warstwie betonu, o przekroju
trapezowym, dtugosci 6,6m, szerokosci 1,0 m i pochyleniu skarp 1:1,5. Projektowana
rzedna wlotu wynosi 787,2 m n.p.m.

e zabezpieczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

odtworzeniu nawierzchni na przedmiotowym odcinku istniejgcej drogi

rekultywacji terenu
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1.3 Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych;

1.3.1 Ukfad przestrzenny, forma, wyglad zewnetrzny i kolorystyka elewacji

Projektowana inwestycja dostosowana zostata do uwarunkowan lokalizacyjnych zawartych w MPZP
i innych obowigzujgcych przepiséw, Polskich Norm i wymaganych opinii oraz przepiséw techniczno-
budowlanych.

1.3.2 Funkcja obiektu budowalnego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w drodze, ktéra stanowi obstuge komunikacyjng
pobliskich zabudowan ustugowo-handlowych oraz prywatnych.

1.3.3 Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

Odwodnienie ulicy sktada sie z kanatu kanalizacji deszczowej z rur polipropylenowych (PP) SN8 o
$rednicy @500 na odcinku o dt. L=203,1m, taczonych zintegrowana uszczelka montowang przez
producenta. Rury w wykopie nalezy ukfada¢ na zageszczonej podsypce o grubosci 20cm. Podsypke,
obsypke (grubosci 20-30cm zaleznie od $rednicy rury) | zasypke wstepng o grubosci 30 cm ponad
wierzch rury nalezy wykonac z piasku naturalnego sypkiego 0/2mm lub piasku zuzlowego (ewentualnie
keramzytu). Ponad warstwg zasypki wstepnej nalezy wykona¢ wymiane gruntu stanowigcy zasypke
gtdwng z materiatu sypkiego frakcji 0/31.5mm do 0/63mm o ciggtym uziarnieniu.

Na kanale nalezy zabudowac prefabrykowane betonowe studnie rewizyjne $1200mm w ilosci 7 szt.
wykonane z betonu klasy min. B45 (C35/45), wodoszczelnego (W8) | mrozoodpornego (F150), o
nasigkliwosci < 5%, sktadajace sie z: podstawy studni z kinetg przelotowa, kregu posredniego (w razie
potrzeby), konusa stozkowego niesymetrycznego — element tgczone szczelnie na uszczelke gumowa
oraz zelbetowych pierscieni dystansowych (regulacyjnych) stanowigcych system jednego producenta.
Zwienczenie studni stanowi wtaz z zeliwa szarego klasy D400. Wtazy z wktadkg ttumigcg bez zawiaséw
zgodne z normg DIN PN-EN 124:2000. Studnie nalezy wyposazyé w zeliwne stopnie ztazowe oraz
przejscia szczelne dla rur kanatu.

Pod studnie nalezy wykonac stabilizacje podtoza z zageszczonego wilgotnego betonu klasy B15 (
C12/15 ) grubosci 15cm | $rednicy Dzew st.+20cm. Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736:1999.

Dostosowanie wysokosciowe studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac poprzez ich przebudowe
polegajgcg na: usunieciu istniejgcej warstwy podbudowy pod wifaz, wykonaniu nowej warstwy
podbudowy pod wtaz sktadajacej sie z: pierscienia odcigzajgcego, podstawy pod wtaz (ptyta pokrywowa
—adapter), zelbetowych pierscienie dystansowe (regulacyjne). Zwienczenie studni stanowi wtaz z zeliwa
szarego klasy D400.
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Przebudowie podlega rowniez istniejacy wylot z kanalizacji deszczowej do odbiornika - potoku
Zakopianka w km 22+234 brzeg prawy w postaci betonowej Scianki czotowej o wymiarach 3,15 mx 1,7
m x 1,6 m o grubosci 0,3m zlokalizowanej we wspodtrzednych geodezyjnych X:5464386.492; VY:
7425073.2412. Rzedna posadowienia: 786,8 m n.p.m., oraz odcinka umocnionego rowu otwartego od
betonowej Scianki czotowej do koryta potoku Zakopianka z kamienia tamanego uktadanego na warstwie
betonu, o przekroju trapezowym, dtugosci 6,6m, szerokosci 1,0 m i pochyleniu skarp 1:1,5.
Projektowana rzedna wlotu wynosi 787,2 m n.p.m.

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Konstrukcje nawierzchni wraz z okresleniem parametréw podtoza gruntowego okreslono na
podstawie:

e opinii geotechnicznej autorstwa uprawnionego geologa: inz. Stawomira Olesiak z roku 2023;
Teren inwestycji znajduje sie sie w granicach gtdwnego zbiornika wéd podziemnych GZWP441.

Warunki gruntowo — wodne:

Zgodnie z opracowang dokumentacjg geologiczng w 2023r., na podstawie §5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku — w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 463,),
wystepujgce na dziatkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a gtebokos¢
posadowienia projektowanej inwestycji powoduje, ze nalezy jg zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Po obserwacjach zachowania sie obiektéw sasiednich i terenowych badaniach
makroskopowych, na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

1.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych:
Nie dotyczy.

1.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym oséb starszych:

Nie dotyczy.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze:

Nie dotyczy.
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1.9

1.9.1

1.9.2

193

194

195

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych,
Nie dotyczy.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,
Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami nie wystepuje.

Projektowana budowa nie zagraza wodom gruntowym ani powierzchniowym. Przyjete w projekcie

architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.10

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zZrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca,

Nie dotyczy.
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1.11

1.12

1.13

W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktdre automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608),

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Nie dotyczy.

Opracowata: mgr inz. Anna Cukier
Czarny Dunajec, 05.2023 r.
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2 CZESC RYSUNKOWA

Nr

NAZWA SKALA
3 PROFIL PODtUZNY PROJEKTOWANEJ KANALIZAC)I | 1:100/1:500
DESZCZOWE!J
4 SZCZEGOLY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWE] | 1:50
5 SZCZEGOL WYLOTU KANALIZACI 1:50/1:100
6 PRZEKROJ PORZECZNY - MIEJSCE KOLIZJI Z SIECIA | 1:100
CIEPLOWNICZA
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0490/22

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Cukier
magister inzZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

data ur. 27.02.1990 r., miejsce ur. Zakopane
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0373/PBS/22

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2351 z p6Zn. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6Zn. zm.), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z pézn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z tresécig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przy je prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Pr Sktadu O / :

megr inz. Maria Duma

N

. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr in. Matgorzata Boryczko

, ,—Pi\f \

w

. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inZ. Rafal Chudy

Otrzymuija:
1. Pani Anna Cukier
2. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HFW-2KP-EKF *

Pani Anna Cukier o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0074/23
adres zamieszkania ul. Polana Pajgkdwka 30, 34-511 Koscielisko
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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