Instalacje Teletechniczne — ST-TELETECH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalacji teletechnicznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314100-2 Instalowanie central telefonicznych

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z budowg
instalacji teletechnicznych w remontowanym budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturg techniczng
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majgce na celu budowe
systemu sygnalizacji alarmu wtamania i napadu wraz z kontrolg w modernizowanych pomieszczeniach.

1.4 Okreslenia podstawowe.

System sygnalizacji pozaru — system obejmujgcy wszystkie sktadniki konstrukcyjne i organizacyjne oraz te,
ktore odnoszg sie do urzgdzen, niezbedne do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarem.

Pozar — piroliza lub spalanie, wymagajace rozpoznania i/lub akcji zaradczej w celu niedopuszczenia do
niebezpieczenstwa zycia lub mienia.

Alarm pozarowy — wizualne, akustyczne lub wyczuwalne sygnalizowanie o pozarze.

Strefa pozarowa — strefa, ktérej wydzielenia majg okreslong przepisami prawa odpornos$¢ ogniowa.

Sygnat pozarowy — sygnat stuzacy do informowania o powstaniu pozaru.

Przeglad okresowy — powtarzalne czynnosci, wykonywane w z goéry ustalonych okresach, przy ktérych
sprawdza sie manualnie instalacje, jej funkcjonowanie oraz jej wskazania.

Konserwacja — prowadzenie przegladow okresowych, obstugi technicznej i napraw, niezbednych do
utrzymania sprawnosci instalacji.

Préba odbiorcza — proces, w wyniku ktérego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywce, ze
instalacja spetnia ustalone wymagania.

Strefa — wydzielona czes¢ zabezpieczanego obiektu, w ktérej funkcja moze by¢ zrealizowana niezaleznie od
funkcji w innych czesciach. Funkcjg moze by¢: sygnalizowanie powstania pozaru — strefa dozorowa, ogtaszanie
alarmu pozarowego — strefa alarmowa. Podziat na strefy dla roznych funkcji nie musi by¢ identyczny

Klapa oddymiania- stuzy do usuwania dymu z klatki schodowej, dostarczana z napedem, posiada certyfikat
Centrala oddymiania - centrala sterujgca wszystkimi funkcjami oddymiania, posiadajaca certyfikat;

Przyciski do recznego uruchamiania oddymiania z funkcjg przewietrzania - przyciski podtgczone do centralki
systemu instalacji oddymiania jako jej integralne czesci, stuzg do recznego uruchamiania alarmu systemu
oddymiania oraz jego kasowania, posiadajg certyfikat;

Przewody typu HDGs wraz z systemem mocowan - posiadajgce certyfikat z deklaracjg zgodnosci stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Jest tu mowa o przewodach i kablach wraz z
zamocowaniami co tworzy system podtrzymania funkcji w ogniu przez wymagany czas nie krétszy niz 90 min.,
sposéb montazu przewoddw z zamocowaniem okresla producent w aprobacie technicznej;

Wyposazenie instalacyjne centrali oddymiania - baterie akumulatoréw (montowane w obudowie centralki);
przewody, uchwyty, listwy instalacyjne, itp.
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Sitowniki - stuzg do zdalnego obstugiwania okien, koput, okien dachowych oraz drzwi, posiadajg certyfikat.
Para - Skretka lub jednostronne potfaczenia (dwa przewodniki o przekroju kotowym) w gwiezdzistej
czworce.

Przewdd krosujacy - Elastyczna jednostka kabla lub element ze ztgczem przeznaczony do zestawienia
potaczen na panelu krosujgcym.

Panel krosowy - Przetgcznica przystosowana do uzycia przewoddéw krosujgcych. Utatwia administracje
przesuniec i zmian w okablowaniu.

Interfejs do sieci publicznej - Punkt rozgraniczajacy sie¢ publiczng i prywatna. W wielu przypadkach interfejs
do sieci publicznej jest punktem potgczenia miedzy urzadzeniami dostawcy do okablowania siedziby
klientow.

Kabel nieekranowany U/UTP - Zespo6t dwu lub wiecej symetrycznych elementow skretek we wspdlnej
powtoce.

Kabel ekranowany F/UTP - Zespdt dwu lub wiecej symetrycznych elementéw skretek owinietych we
wspolny ekran lub ekran zawarty miedzy wspdlng powtoka lub tuba.

Kabel ze skretka ekranowang S/FTP - Elektrycznie przewodzgcy kabel zawierajacy jeden lub wiele
elementoéw, z ktérych kazdy jest osobno ekranowany. Ekran moze byé rdwniez wspdlny i w tym przypadku
kabel nazywany jest kablem ze skretki ekranowanej ze wspdélnym ekranem.

Gwieidzista czwodrka - Element kabla zawierajgcy cztery izolowane przewodniki skrecone razem. Dwa
skrajnie potozone przewodniki tworzg pare transmisyjna.

Telekomunikacja - Gatgz technologii zajmujaca sie transmisjg nadawaniem i odbieraniem znakdw,
sygnatéw, pisma, obrazéw i dzwiekdéw, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji przekazywanych kablem,
droga radiowg, systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi. Termin telekomunikacja nie jest uzywany
w tym dokumencie w sensie prawnym.

Szafka telekomunikacyjna - Zamknieta przestrzen do przechowywania sprzetu telekomunikacyjnego,
zakoniczen kablowych i okablowania potaczeniowego, szafka telekomunikacyjna jest uwazana za punkt
potgczeniowy miedzy podsystemami okablowania szkieletowego i poziomego.

Gniazdko telekomunikacyjne - Urzadzenie potgczeniowe state, w ktérym jest zakonczenie kabla
poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru roboczego.

Punkt przejscia - Miejsce w okablowaniu poziomym, w ktérym nastepuje zmiana kabla.

Obszar roboczy - Obszar w budynku, na ktérym uzytkownicy wykorzystujg korcowe urzgdzenia
telekomunikacyjne.

Kabel obszaru roboczego - Kabel tgczgcy gniazdko telekomunikacyjne z telekomunikacyjnymi urzgdzeniami
korncowymi.

Sprzet aktywny - urzgdzenia umozliwiajgce dostep do sieci.

Przewody - wyroby skfadajace sie, z jednego lub kilku skreconych drutéow albo jednej wiekszej liczby zyt
izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkow, w ktérych majg by¢ zastosowane zaopatrzone w
powtoke.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
taczgce zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbidr elementdw przeznaczonych do faczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien wykazac sie zatrudnieniem personelu posiadajgcego stosowne uprawnienia do
wykonywania instalacji teletechnicznych oraz licencje pracownika technicznych zabezpieczen Il stopnia.
Pracownicy powinni posiadac¢ certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania systemdéw zabezpieczen
wydane przez specjalistyczne osrodki szkoleniowe.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.10go6lne wymagania.
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Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw podano w dokumentacji technicznej. Producent systemu
powinien posiadaé aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek badawczych. Wszystkie elementy muszg
posiadaé¢ wymagane atesty.

2.2 Kable i przewody.

Typ przewodow stosowac zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania instalacji elektrycznych
do zasilania urzgdzen sygnalizacji alarméw w budynkach stosowac przewody izolowane do uktadania na
state. Zyty lub pary przewodéw kabelkowych musza posiadaé rézne barwy izolaciji.

Sposéb ukfadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i srodowiska. Przewody
instalacyjne zasilajgce stosowaé na napiecie znamionowe (750V). Nalezy stosowaé przewody z zytami
miedzianymi, zgodnie z zapisami projektu.

2.3 Urzadzenia.
Szczegdtowe zestawienia typdw, ilosci i minimalne wymagane parametry urzgdzen zawiera
dokumentacja techniczna.

2.4 Elektrotechniczny sprzet instalacyjny.

Rury winidurowe sztywne-Rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ normg EN 50086-2-2

i IEC 61386-2-1

Rury winidurowe gietkie (karbowane) -Rury powinny spetnia¢ normg EN 50086-2-2 i IEC 61386-2

Listwy instalacyjne-Sg wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do uktadania przewoddéw. Zaleta
stosowania to wymienialnos¢ instalacji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej -Korytka metalowe i listwy instalacyjne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2.

3. SPRZET

3.1Sprzet do budowy instalacji teletechnicznych.
Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego wtasciwg
jakos¢ robot:

Wiertarka udarowa SDS

Mierniki do pomiaru instalacji elektrycznych.

Wiertarka udarowa SDS MAX

Bruzdownica z odkurzaczem

Miernik uniwersalny.

Drabina wielosegmentowa lub podnosnik

Narzedzia elektromontera

Miernik okablowania strukturalnego (np. Fluke DTX1800)

N AW R

4. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu budowy instalacji teletechnicznych.

Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego srodka transportu gwarantujacego
wtasciwg jakosé robot:

1 Samochdd dostawczy,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwoérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie
na srodkach transportu.

43 0dbiér materiatow na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia
watpliwosci co do jakosci materiatdw nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
inzyniera ( dozdr techniczny robét). Materiaty nie spetniajgce wymagan nie mogg by¢ uzyte.

4.4 Sktadowanie materiatow na budowie.
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Materiaty takie powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0godlne ustalenia dotyczace robét

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami, oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2 Uktadanie przewodow w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. W budownictwie biurowym
stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé¢ instalacje w rurach instalacyjnych pod
tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w $cianach szkieletowych, w
bruzdach pod tynkiem, we wnekach kablowych. Szczegétowe wymagania dotyczace linii kablowych okresla
norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy uktadac zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1 Instalacja w rurach instalacyjnych - pod rynkiem jest klasyczng metoda uktadania przewodéw w
przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilajgcych przechodzacych przez posadzki nalezy stosowac
rury stalowe.

5.3.2 Instalacja wtynkowa - polega na ukfadaniu specjalnych przewoddéw na scianach lub sufitach i
pokryciu warstwg tynku. Zaletg instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w
budownictwie lekkich, szkieletowych $cian dziatowych przyczynia sie do stosowania instalacji w
tych Scianach.

5.3.3. Instalowanie kanatéw i korytek instalacyjnych.
Wyszczegodlnienie robot:

1. Trasowanie.

2. Odmierzenie i uciecie listwy.

3. Wykonanie slepych otwordw.

4. Osadzenie kotkdw rozporowych.

5. Nawiercenie otworow w listwie.

6. Mocowanie listew za pomocg wkretéw.

7. Zmontowanie elementdw listew.

8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podtoza.

5.3.4. Instalowanie przewodow w korytkach instalacyjnych.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.

2. Zdjecie pokrywek z listew.

3. Utozenie przewoddw z gieciem na tukach i zatamaniach.

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow.

5. Zatozenie pokryw.

Przy instalacji przewodéw w korytkach instalacyjnych zachowaé wymagang rezerwe przestrzeni korytka.

5.3.5. Instalacja osprzetu.

1. Trasowanie miejsca montazu.

2. Wykonanie otworéw w podtozu.

Osadzenie srub kotwigcych w podtozu,
Rozpakowanie osprzetu.

Montaz do podtoza.

Obciecie i obrobienie koncéwek przewodow.
Podtaczenie przewodow pod zaciski.

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodéw.

© N AW

5.3.6. Instalacja central
1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
2.  Wykonanie slepych otworow
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Wywiercenie otworow

Osadzenie $rub kotwigcych.

Montaz urzadzen wraz z regulacjg mechaniczna..
Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen

o AW

5.3.7. Instalacja elementdw sygnalizacyjnych.
Trasowanie miejsca montazu sygnalizatorow.
Wykonanie otwordow w podtozu.

Osadzenie $rub kotwigcych w podtozu,
Rozpakowanie sygnalizatorow.

Obciecie i obrobienie koncéwek przewoddw.
Podtgczenie przewodéw pod zaciski.

Montaz sygnalizatoréw do podtoza.

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewoddw.

O NOUTAWNE

5.3.8. Instalacja kontroleréw

Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
Wykonanie slepych otworéw

Wywiercenie otworéw

Osadzenie $rub kotwigcych.

Montaz urzadzen wraz z regulacja mechaniczna..
Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen
Programowanie systemu.

Nou,pwNR

5.3.9. Instalacja elementéw wskaznikowych.

1. Trasowanie miejsca montazu wskaznikéw.

2. Wykonanie otworéw w podtozu.

Osadzenie Srub kotwigcych w podtozu,
Rozpakowanie wskaznikow.

Oczyszczenie obudowy na zewnatrz.

Obciecie i obrobienie koncéwek przewoddw.
Podtgczenie przewodéw pod zaciski.

Montaz wskaznikéw do podtoza.

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow.

LN AW

5.4 Potaczenia wyréwnawcze - ekwipotencjalizacja elementéw przewodzacych wewnatrz budynku jest
realizowana za pomocy potaczen wyrédwnawczych. Wszystkie elementy metalowe urzgdzen nalezy
podtaczyé do instalacji wyrdwnawczej.

5.5 Ochrona przepieciowa

Ogodlne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi przenoszonymi przez
rozdzielczg siec zasilajgcg oraz przed przepieciami generowanymi przez urzadzenia przytaczone do instalacji
zostaty zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane
w instalacji elektrycznej ograniczniki przepieé¢ powinny wyttumic¢ przepiecia do wartos¢ ponizej poziomu
wytrzymatosci udarowej urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane
znamionowe napiecia udarowe wytrzymywane przez urzgdzenia (w zaleznosci od napiecia znamionowego i
uktadu sieci) zawarte zostaty w normie PN-IEC 61024-1:2001,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos¢ materiatdw, urzadzen i montazu byfa zgodna z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze
Swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2Badania przed przystgpieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazac¢ Inzynierowi wszystkie swiadectwa jakosci i
atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z Dokumentacja
Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak réwniez ich wymiary:
szerokosc¢ i gtebokosc.

Uktadanie przewodow

Podczas ukfadania przewoddéw i po zakorczeniu robdét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary: zgodnos¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzgddw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli
poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

Proba rezystancji izolacji przewodow zasilajacych

Pomiary rezystancji izolacji dla przewoddow zasilajgcych nalezy wykonaé¢ za pomocg megaomomierza
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci.

Sprawdzenie przewoddéw sygnatowych
Przewody sygnatowe powinny zosta¢ sprawdzone pod wzglagdem rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia,
rezystancji petli linii dozorowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

1 m dla uktadanych kabli

1 szt zainstalowanych elementéw systemu

1 kpl dla dostawy i uruchomienia oprogramowania
1 kpl dla zespotu elementéw

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robdét zgodnie z dokumentacja techniczng oraz ustaleniami Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej.
Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatéw,

- dostarczenie materiatéw,

- uktadanie przewododw,

- montaz osprzetu instalacyjnego,

- budowe przepustow w Scianach i stropach,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- instalacja centrali alarmowej i kontroli dostepu wraz z osprzetem,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- dostarczenie ksigzki przeglagdéw i konserwacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace normy i przepisy.
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