SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NR IS-1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ HYDRANTOWEJ
KOD CPYV 45332200-5 HYDRAULIKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru instalacji

wodociggowej dla remontu budynku sali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturg techniczng na terenie kompleksu

wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe

wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu

instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej

instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okreSleniami przyjetymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru

(WTWiO) Instalacji Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwdj owy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

Instalacja wodociagowa - instalacje wodociggowsg stanowig uktady potaczonych przewoddéw, armatury i

urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe

okreSlone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzona z sieci wodociggowej

rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z

wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktdérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia

odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada si¢ z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace

wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do

sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji

wodociggowe;j.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociagowych, specyfikacja

techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania

dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOW YCH INSTALACIJ WODOCIAGOWYCH

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegbétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i




odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. Zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw cze¢sciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢éci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej

(szczegbdlowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA I SKEADOWANIA
PODANO W ST KOD CPV 45000000-7 .WYMAGANIA OGOLNE" PKT 2

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociagowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3a to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polsks
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materialy muszag spetnia¢ wymagania norm podanych w punkcie 10.

- rury stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych wg PN-H-74200:1998 do wody pitnej,

- armatura odcinajaca i regulacyjna PN10,

- materialy cieplochronne, uszczelniajace, tuleje ochronne, uchwyty.

- hydranty wewngtrzne wnekowe smukle Dn25 z wezem péisztywnym dlugosci 30,0m, z zaworami
hydrantowym DN25, z pradownicg wodng zamykang DN25 na prad zwarty lub rozproszony o $rednicy dyszy
lub réwnowaznej 10mm, w szafce wiszacej wngkowej o wymiarach wysoko$¢ 780m, szerokos¢ 780mm,
glebokos¢ 180mm, z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie z drzwiczkami pelnymi z zamkiem
patentowym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE" PKT 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos$¢ robot, zard6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub

projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE" PKT 4

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH

Wiazki rur powinny by¢ transportowane na przekladkach drewnianych (unikaé bezposredniego kontaktu z

innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki do rur).

Podczas transportu, zatadunku i rozladunku nie wolno dopusci¢ do zarysowania lub uszkodzenia

mechanicznego rur oraz ksztaltek — nie wolno: ich rzucaé, przeciggac i zginaé.




Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci sSrodkéw
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do 30°C.

4.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY

Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem

mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.5. SKEADOWANIE MATERIALOW

4.5.1 Skladowanie rur stalowych ocynkowanych

Nie nalezy sktadowa¢ elementéw systeméw bezposrednio na podtozu (np. na gruncie lub betonie).

Nie wolno sktadowa¢ w bezposrednim sasiedztwie Srodkéw chemicznych.

Wiazki rur powinny by¢ sktadowane na przektadkach drewnianych (unika¢ bezposredniego kontaktu z innymi

elementami stalowymi np. stalowe stojaki do rur).

Pomieszczenia, w ktorych elementy bedg przechowywane muszg by¢ suche.

Powierzchnie zewngtrze rur w trakcie sktadowania, budowy i eksploatacji nie moga by¢ narazone na dtugotrwaty

bezposredni kontakt z wilgocig.

4.5.2. Skladowanie armatury

Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C W

pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac¢ si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujace. Armature

nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE" PKT 5

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociagowych.

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okres§lonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury.

5.4. POLACZENIA RUR I KSZTALTEK

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.

5.4.1. Polaczenia gwintowe

W ksztaltkach z gwintem zewngtrznym wystepuja gwinty stozkowe (rurowe), dlatego w potaczeniach
gwintowych z ksztaltkami mosi¢znymi dopuszcza si¢, dla ztgczek mosi¢znych, tylko gwinty zewnetrzne,
uszczelnione np. niewielkg iloScia konopi. Zaleca si¢ wykonanie (skrgcenia) potaczenia gwintowego przed
zaprasowaniem ztaczki, aby nie obcigza¢ potaczenia zaciskowego. Do uszczelniania gwintéw w instalacjach z
rur stalowych nierdzewnych nie wolno uzywaé standardowej taSmy PTFE (Teflon) oraz innych $rodkéw
zawierajacych halogenki. (np. chlorki). Mozna stosowa¢ tworzywowe tasmy uszczelniajace np. PARALIQ PM
35.

5.5. POLACZENIA Z ARMATURA

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatow.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANE ZOSTALY W ST KOD CPV
45000000-7 .WYMAGANIA OGOLNE" PKT 6

6.2. KONTROLE WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH NALEZY PRZEPROWADZIC
ZGODNIE Z ZALECENIAMI OKRESLONYMI W WTWIO . INSTALACJI WODOCIAGOWYCH"
(ZESZYT NR 7)

6.3. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnegtrznej, a
budynek w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia
roboczego.

Po napehieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczeglblnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnoSci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢é wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Warto$¢ ci$nienia prébnego 10 bar.

6.3.1 Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna instalacji wodociaggowej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali ocynkowanej)

Podnies¢ cis$nienie w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego i obserwowa¢ przez 30 minut, czy nie wystepuja
przecieki i roszenia, szczegdlnie na polaczeniach i dtawnicach. Jezeli po tym czasie ci$nienie manometr nie
wykaze spadku ci$nienia , instalacj¢ uznaj¢ si¢ za szczelna.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST KOD CPV 45000000-7 .WYMAGANIA
OGOLNE" PKT 8

7.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

7.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy

dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegbétowy zakres badan odbiorczych powinien

zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcag z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej

badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem

granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakoSci wody

wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajagcymi trwalo$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji

wodociggowej przed mozliwoscig przeplywéw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostal w pkt. 11

WTWiO. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrOw réznicowych zapewniaja
cych doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

7.2.2. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbiér rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla

rob6t przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7.2.3. Odbidr techniczny cze$ciowy instalacji wodociagowej

Odbiér techniczny czeSciowy dotyczy czeSci instalacji do ktorych zanika dostgp w miar¢ postgpu robét.

Dotyczy on na przyklad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub

zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw ukladanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,

uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie begdzie niemozliwe lub utrudnione w

fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez

oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.




Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie rob6t

oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowad

lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czg§ciowym.

7.2.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

- wyplukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegdélowymi) i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN - EN 1333:1998 Elementy rurociagdéw. Definicja i dobér PN

PN - EN ISO 6708:1998 Elementy rurociaggdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).

PN -1ISO 7 - 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN - ISO 228 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.

PN - ISO 4064 2 + Ad1: 1997 | Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN - 88/B - 01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementdw  wyposazenia 1  powierzchni
funkcjonalnych.

PN - 84/B - 01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN -92/B - 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992/Az1:1999 | Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN - 87/B -02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania og6lne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN - 87/B -02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN - 87/B -02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementdw budowlanych . Wymagania.

PN - B - 10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw  wodomierzowych w instalacjach
wodociaggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 71/H - 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

PN — H - 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN - 70/N - 01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne.

PN - 70/N - 01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikéw.

PN - 70/N - 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do

przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodoéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieplej i zimnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cz¢$§¢ 2: Rury

PN-EN ISO 22391-2:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieplej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-
RT) -- Cz¢$¢ 2: Rury




PN-EN ISO 15874-5:2013-06 |Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie -- Czg$é

1: Gwinty stozkowe zewnegtrzne i gwinty walcowe wewngtrzne --
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6éw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiana
opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).




