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l. Wstep.

1.1.Klasyfikacja ustug wg stownika CPV.

Ustugi projektowe.
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania.

Roboty budowlane.
45000000-7 Roboty budowlane.

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45232460-4 Roboty sanitarne.

45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne.
45310000-3 Roboty elektryczne.

45331210-1 Instalowanie wentylacji.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
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1.
1.

Cze$¢ opisowa.
Opis ogolny.
1.1.Cel zamodwienia i zakres prac

Celem zamédwienia w tym etapie jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pdzniejsza
realizacjg robdt budowlano-montazowych dotyczacych instalacji sanitarnych, elektrycznych i
automatyki dla remontu przepompowni $ciekdw laboratoryjnych i niskoaktywnych. Zakres ten
jest uzupetnieniem dla projektu pn. ,REMONT ZESPOtU PODZIEMNYCH ZBIORNIKOW NA SCIEKI
LABORATORYJNE | NISKO-AKTYWNE, TERMOIZOLACJA | REMONT WYTYPOWANYCH
POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 25 NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH
PRZY UL. ANDRZEJA SOLTANA 7 W OTWOCKU”. Zadanie bedzie realizowane w Otwocku przy ul.
Andrzeja Sotftana 7.

1.2.Charakterystyczne elementy okreslajace zakres prac.

Prace bedg prowadzone w pomieszczeniach przepompowni Sciekdw, wentylatorni oraz

pomieszczeniach podziemnych na zbiorniki niskoaktywne i na zewnatrz budynku.

Przyblizony zakres prac to:

Branza sanitarna:

a) Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej,

b) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji pomieszczen i odpowietrzenia dla
zbiornikéw na Scieki niskoaktywne i laboratoryjne,

c) Zaprojektowanie i wybudowanie systemu napowietrzania w zbiornikach na S$cieki
niskoaktywne oraz laboratoryjne

d) Zaprojektowanie i wybudowanie tymczasowe;j instalacji grawitacyjnej dla transportu $ciekow
niskoaktywnych do zbiornika betonowego nr 3 (na czas remontu pomieszczenia podziemnego
i wymiany zbiornikéw na scieki niskoaktywne).

e) Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji centralnego ogrzewania w remontowanych
pomieszczeniach,

f)  Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wody.

Branza elektryczna i automatyczna:

1. Zaprojektowanie i wykonanie oswietlenia ogdlnego w remontowanych pomieszczeniach,
Zaprojektowanie i wykonanie skrzynki (skrzynek) elektryczno-sterowniczej dla instalacji
sterowania przepompownig Sciekow,

3. Zaprojektowanie i wybudowanie sterowania przepompownig Sciekow.

1.3.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Pomieszczenia remontowane spetniajg i bedg spetniaty funkcje pomieszczen technicznych.
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

a. W oparciu o schematy rozmieszczenia pomieszczen nalezy opracowaé¢ dokumentacje
projektowag z zakresu sanitarnego, elektrycznego i automatyki,

b. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji s pomieszczenia w ciggtej eksploatacji.
Wykonawca przed przystgpieniem do modernizacji wykona na wiasny koszt niezbedne prace
przygotowawcze, rozbidrkowe i zabezpieczajace,

c. Praca sprzetu i transport materiatéw niezbednych do wykonania zadania nie mogg stanowic
zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu. Podczas wykonywania zadania zaktad bedzie pracowat
w normalnym trybie. W remontowanych pomieszczeniach sg instalacje wentylacyjne i
ochrony radiologicznej, ktére nie mogg zosta¢ wytgczone. Wszelkie préby czasowego
zatrzymania tych i innych instalacji musza by¢ uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

d. Teren prac znajduje sie na terenie objetym ochrong dozymetryczng i stanowi tzw. teren
kontrolowany.

1.5. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1.5.1. Wymagania ogdlne.

Wyroby budowlane zastosowane do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedy wymagaty przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one
oczekiwane parametry.

1.5.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;.

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje:
- wykonanie projektéow branz:
o elektrycznej,
e automatycznej,
e sanitarnej,
- wykonanie prac przedprojektowych tj. ew. wizja lokalna, inwentaryzacja z natury itp.;
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
- opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji obstugi i eksploatacji,
- badania, pomiary.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji projektdw wykonawczych i szczegétowego opisu
technicznego wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do realizacji , w aspekcie ich
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zgodnosci z ustaleniami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy. Po
protokolarnym przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
zaakceptowania lub skierowania dokumentacji do poprawki w terminie 7 dni roboczych.
Wszystkie prawa autorskie dotyczgce projektdow po realizacji zadania przechodzg na wtasnos¢
Inwestora.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszelka dokumentacja projektowa byta sporzadzona przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania w przedmiotowym zakresie.
Wykonaweca na siedem dni przed odbiorem koricowym catosci zadania objetego postepowaniem
przetargowym zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodng z
obowigzujgcymi przepisami. Catosé musi posiadac strone tytutowa, spis zawartosci i numeracje
stron.

1.6. Wymagania dotyczgce prac

1.6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania prac projektowych i wykonawczych.
Ponadto wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz instrukcjami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania projekt,
harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu
prac.

Zamawiajacy przekaze teren robdt w terminie okreslonym w umowie o wykonanie niniejszych
prac oraz wskaze wszystkie punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia
sanitarne, z ktérych beda mogli korzysta¢ pracownicy. Przed przystgpieniem do prac nalezy
protokolarnie odebraé teren robdt od Zamawiajgcego. Pobdr mediéw w celu realizacji zadania
jest nieodptatny. Zamawiajagcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych.
Wykonawca jest zobowigzany do organizacji placu i zaplecza robét na wtasny koszt. Zamawiajacy
nie zapewnia dozoru nad mieniem Wykonawcy. Ponadto na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac do odbioru korncowego. Uszkodzone lub
zniszczone podczas prac elementy oraz urzadzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na swéj
koszt. Powstaty wskutek wykonywanych prac gruz i odpady nalezy sktadowac¢ we wskazanym
miejscu. Przed wywozem gruzu i odpadu z terenu budowy nalezy go poddaé¢ pomiarom
dozymetrycznym. Wszelkie metalowe elementy pochodzace z rozbidrki pozostajg wtasnoscig
Inwestora i bedg sktadowane przez Wykonawce w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na
jego terenie w odlegtosci nie wiekszej niz 100m od miejsca prowadzonych robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu objetego pracami w okresie trwania
realizacji przedsiewziecia, az do zakonczenia i odbioru koricowego prac. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i pracownikéw (zaréwno Wykonawcy jak i OR
Polatom). Wykonawca musi przewidzie¢ i wykonaé zabezpieczenie zainstalowanych i
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funkcjonujgcych urzadzen i systemdédw w czasie wykonywanych prac przed uszkodzeniami i
zabrudzeniami. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w wynagrodzenie. Transport materiatéw i odpadédw musi sie odbywaé po ustalonych
trasach. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac i
ich otoczeniu, w ktérych sktadowane sg materiaty do zabudowy jak i odpady.

1.6.2. Wymagania szczegétowe
ARCHITEKTURA

Zakres prac w branzy architektury i konstrukcji zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) w tym w projekcie pn. ,,Remont zespotu podziemnych zbiornikéw na scieki
laboratoryjne i nisko-aktywne, termoizolacji i remontu wytypowanych pomieszczern w budynku nr
25 na terenie Narodowego Centrum Badan Jgdrowych przy ul. Andrzeja Sottana 7 w Otwocku”
oraz pozostatych zatgcznikach opisanych w SIWZ wchodzgcych w sktad opisu przedmiotu
zamoéwienia.

INSTALACIJE SANITARNE
Instalacja wentylacji

Celem wykonania instalacji wentylacji jest zapewnienie odpowiedniej ilosci i przeptywu powietrza
w pomieszczeniach przepompowni, wentylatorni i pomieszczenia zbiornikéw. Inwestor
przewiduje zastosowanie wentylacji mechanicznej, warunkiem jest zapewnienie, ze powstajace
»przykre zapachy” sg kierowane na zewnatrz a nie do budynku czy sgsiedniego pomieszczenia.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ instalacje odpowietrzajagcg z 8 zbiornikéw (6 z tworzywa
sztucznego i 2 betonowych nr 1 i 2). Odpowietrzenie zbiornikdw nalezy wykonaé z kanatéw
chemoodpornych w klasie szczelnosci uniemozliwiajgcej wydostawanie sie zanieczyszczen.
Przejscia przez przegrody budowlane w pomieszczeniach stanowigce strefy ppoz. muszg zostaé
zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odpowietrzenie musi by¢ wyprowadzone
ponad dach budynku przepompowni.

Przyktadowe potozenie kanatéw wyrzutowych pokazano na zataczonych rysunkach.

Instalacja napowietrzania

Celem wykonania instalacji jest doprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza, ktére ma zapobiec
powstawaniu  przykrych zapachéw w magazynowanych S$ciekach. Napowietrzanie bedzie
realizowane do 6 zbiornikéw z tworzywa sztucznego (Scieki niskoaktywne) oraz do 3 zbiornikéw
betonowych (Scieki laboratoryjne).
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Instalacja wody uzytkowej.

Celem wykonania instalacji jest doprowadzenie wody do wskazanych miejsc tj.: umywalki i dopust
wody do kazdej z pomp ttoczacych scieki.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do instalacji wody uzytkowej.

a. Instalacja ma byé podtgczona do istniejgcych instalacji w budynku. Miejsce wpiecia- kanat
W pomieszczeniu przepompowni pokazano na rysunku.

b. przejscia przez przegrody muszg by¢ zabezpieczone wg obowigzujgcych przepiséw.
Rury w pomieszczeniu majg by¢ prowadzone w otulinach. Grubos¢ otuliny dobrana wg
obowigzujgcych przepiséw.

Miejsca wpiecia i trase pokazano na zatgczonych rysunkach.

Instalacja kanalizacyjna.

Celem bedzie zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej i
cisnieniowe;j.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do instalacji kanalizacji.

a. Instalacja grawitacyjna ma byé podtgczona do istniejgcych instalacji w kanale pomieszczenia
przepompowni (w miejscu istniejgcych zasuw, ktére podlegajag wymianie na zasuwy z
napedem automatycznym). Scieki grawitacyjnie beda odprowadzane do zbiornikéw z
tworzywa sztucznego (niskoaktywne, na rysunku oznaczone kolorem czerwonym) i do
zbiornikéw betonowych (laboratoryjne, na rysunku oznaczone kolorem zielonym).

b. Rury grawitacyjne muszg by¢ wykonane z materiatéw polietylenowych nie gorszych niz HDPE
PE -100 i $rednicy D160mm.

c. Spadki rurociggdw musza zapewniaé ciggly odptyw (nie dopuszczalne jest powstawanie
zastoin).

d. Instalacje cisnieniowe przepompowni sciekdw muszg by¢ wykonane z rur HDPE PE — 100 o
$rednicy minimalnej 63mm i dla kolektoréw pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg zbiornikami z
tworzyw sztucznych (Scieki niskoaktywne) srednica rur minimalna to 90 mm.

e. Na kazdym zbiorniku na konicu rury ssawnej musi by¢ zamontowany zawdr zwrotny.

f. Do wykonania instalacji kanalizacji grawitacyjnej tymczasowej dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcych rurociggdw lub nowoprojektowane tzw. “docelowe”.

g. Wopiecie instalacji pompowej z pompy zatapialnej nalezy wykonaé do instalacji kanalizacji
odptywowej (w tym samym miejscu co wpiecie sciekdw laboratoryjnych i niskoaktywnych).

UWAGA:

e wszystkie pompy ttoczgce Scieki bedg dostarczone przez Zamawiajgcego,

e pozostate materiaty po stronie Wykonawcy,

e przed zamowieniem i przystgpieniem do montazu zbiornikdw z tworzywa sztucznego
nalezy doktadnie wymierzy¢ rzedne doptywu kanalizacji grawitacyjnej z krdécem
dolotowym do zbiornika,
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e wszystkie rurociggi przedstawione na zataczonych rysunkach stuzg jako pomoc do
wykonania projektu sanitarnego oraz do przeprowadzenia wyceny i nie stanowig
dokumentacji projektowej. Doktadne dane co do materiatow, tras i Srednic bedzie
zawierat projekt, ktérego opracowanie jest po stronie Wykonawcy.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Celem wykonania instalacji ogrzewania bedzie utrzymanie odpowiedniej temperatury w tego typu
pomieszczeniach. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ogrzewanie w pomieszczeniu podziemnym
(komorze) na zbiorniki Sciekow niskoaktywnych. Wpiecie nowoprojektowang instalacjg do
istniejgcej infrastruktury c.o. nalezy wykona¢ w kanale przepompowni sciekéw do rury
preizolowanej polietylenowej o srednicy DN4AOmm.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do instalacji c.o.:

a. rurociagi wykonac ze stali niskoweglowej zaprasowywane;j ,
b. rurociggi prowadzic¢ po $cianach (bez wkuwania) oraz przewidzie¢ odpowiednie zaizolowanie,
c. Zamawiajacy preferuje ogrzewanie z zastosowaniem nagrzewnic wodnych z termostatem,

UWAGA:

e Do obliczen zapotrzebowania na ciepto nalezy uwzgledni¢ prace termomodernizacyjne
zawarte w projekcie ,REMONT ZESPOtU PODZIEMNYCH ZBIORNIKOW NA SCIEKI
LABORATORYJINE | NISKO-AKTYWNE, TERMOIZOLACII | REMONTU WYTYPOWANYCH
POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 25 NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAN
JADROWYCH PRZY UL. ANDRZEJA SOtTANA 7 W OTWOCKU”.

e Miejsca posadowienia nagrzewnic przedstawiony na schemacie jest tylko poglagdowy w
celu oszacowania kosztow. Doktadne dane co do mocy i miejsca montazu nalezy zawrzec
w projekcie bedacym w zakresie Wykonawcy.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Wymagania ogélne.

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce na ich
uzytkowanie zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardow
wykonania i jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w przedmiotowym programie. Wszystkie
instalacje wewnetrzne, nalezy zaprojektowac¢ jako nowe z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury energetycznej.

Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ-ty.
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Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
w uktadzie TN-S. Sposéb prowadzenia WLZ zostanie okreslony podczas projektowania z
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan technicznych budynku.

Rozdzielnica gtéwna.

Lokalizacja rozdzielnicy gtdwnej — pomieszczenie nr 2 tj. przepompownia.. Rozdzielnice wyposazyé
w wytgczniki zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe we
wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne urzgdzenia wymagane dla
prawidtowego dziatania instalacji. llo$¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych
instalacji w budynku.

Rozdzielnice nalezy wykonaé¢ za pomocy szaf metalowych z zamkiem na klucz zachowujac
wiasciwy stopien szczelnosci.

Zasilanie rozdzielnicy doprowadzi¢ z szafy zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 4 wg zatgczonego
schematu.

Instalacje elektryczne podstawowe.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje elektryczng, oswietleniowg, gniazd wtyczkowych
ogdlnego przeznaczenia, sitowg posiadajgcy instalacje potgczen wyréwnawczych i ochrone
przeciwporazeniowg w uktadzie TN-S, realizowang przez wytaczniki réznicowo-prgdowe o
znamionowym pradzie réznicowym wg obowigzujgcych przepiséw.

Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy dobra¢ na etapie projektowania w porozumieniu z
Zamawiajgcym. Stosowaé oprawy spetfniajgce zatozenia pomieszczen technicznych lub w
zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy oraz o witasciwym dla danego
pomieszczenia stopniu szczelnosci. Natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen
przyja¢ zgodnie z normami i wymaganiami. Instalacje wykonaé, jako natynkowg w peszlu i
przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S.

Na elewacji zachodniej pomieszczenia nr 3 i 4 nalezy przewidzie¢ dwie lampy oswietleniowe
(naswietlacze) zewnetrzne, ledowe o mocy 30W, mocowane nad wejsciem do pomieszczenia nr 3
i 4 sterowane zegarem astronomicznym.

Oswietlenie awaryjne.

W pomieszczeniach nalezy zastosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W
instalacjach oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego stosowac oprawy z wtasnym modutem
awaryjnym 1h wyposazonym w autotest. Obwody os$wietlenia awaryjnego prowadzi¢ z
dodatkowymi zytami zasilania fadowania baterii akumulatorowej modutu. Stosowac przewody
miedziane. Dla catosci oswietlenia awaryjnego nalezy przyja¢ jeden system umozliwiajacy ciggta
kontrole stanu technicznego tej instalacji i wymiennos$¢ elementéw.
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Obwody gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia
dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych
pomieszczen oraz wymagan Zamawiajgcego. Obwody zabezpieczaé wytgcznikami
réznicowoprgdowymi. Stosowaé przewody miedziane. Poszczegdlne gniazda muszg byé opisane
w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodéw. Minimalna ilos¢ gniazd wtykowych
to 25 szt.

Instalacja sitowa

We wskazanych pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje sitowe dostosowujac ilos¢ gniazd i ich
lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczern oraz wymagan
Zamawiajgcego. Obwody zabezpieczaé wytgcznikami réznicowopradowymi. Stosowac przewody
miedziane. Poszczegdlne gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajagcy jednoznaczng
identyfikacje obwodéw. Minimalna ilos¢ 5 sztuk gniazd sitowych.

Potaczenia wyréwnawcze

Zainstalowane urzadzenia nalezy obja¢ potgczeniami wyréwnawczymi.

Srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg bedzie samoczynne wyltgczenie. Instalacja bedzie
wykonana w uktadzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego
PE przytagczy¢ wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne obwodéw
odbiorczych. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych przewiduje sie wytgczniki réznicowo
— pradowe.

Sie¢ komputerowa/telefoniczna
Instalacja sieci strukturalnej bedzie po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca utozy korytka kablowe

i peszle z pilotami umozliwiajgce pdzniejsze przeciggniecie sieci IT. Przewiduje sie, ze bedzie 6
sztuk gnizadek teletechnicznych a ich rozmieszczenie zostanie ustalone na etapie projektowania.

Sterowanie / automatyka procesow technologicznych w obrebie zbiornikéw
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Do instalacji przettaczania sciekdéw pomiedzy zbiornikami oraz do kanalizacji miejskiej, nalezy

przewidzie¢ ukfad utatwiajacy zarzadzaniem okreslonymi funkcjami do wykonania w obrebie

zbiornikdw. Szafa sterownicza ma by¢ zlokalizowana w pomieszczeniu przepompowni nr 2.

Nowy uktad sterowania procesami zaktada wymiane wszystkich zaworéw i zasuw istniejgcych

pokazanych na zatgczonym do czesci rysunkowej schemacie technologicznym.

Projektowany system sterowania bedzie posiadat nastepujgce funkcjonalnosci:

Wizualizacja stanu instalacji, procesu napetniania, oprdzniania, przepompowywania
pomiedzy zbiornikami i mieszania sciekédw w zbiornikach na przemystowym panelu
dotykowym, mozliwy zdalny dostep do panelu za posrednictwem komputera PC
potgczonego z instalacjg poprzez sieé¢ Ethernet, wraz z mozliwoscig odczytania stanow
przez API urzadzenia,

Pomiar poziomu w trzech zbiornikach betonowych za posrednictwem czujnikow
analogowych wraz z wizualizacjg poziomu napetnienia,

Pomiar poziomu w szesciu zbiornikach z tworzywa za posrednictwem czujnikéw
analogowych wraz z wizualizacjg poziomu napetnienia,

Monitorowanie poziomu przepetnienia we wszystkich zbiornikach wraz z automatycznym
odcieciem doptywu zaréwno grawitacyjnego jak i cisSnieniowego,

Wizualizacja stanu zasuw napetniania grawitacyjnego na panelu dotykowym,

Mieszanie Sciekdw w wybranym zbiorniku (przepompowywanie w obrebie tego samego
zbiornika),

Wypompowanie sciekdéw z wybranego zbiornika,

Przepompowywanie $ciekdw pomiedzy wybranymi zbiornikami,

Wizualizacja stanu wszystkich zaworéw oraz pomp na panelu dotykowym,

Cztery liczniki czasu pracy pomp. Dwie pompy (istniejgce) dla zespotu zbiornikéw
betonowych oraz dwie pompy (istniejgce) dla zespotu zbiornikéw z tworzywa.

Reczne przetaczenie pompy podejmujacej prace.

Automatyczna realizacja procesu napowietrzania Sciekow.

Program sterujacy po zakoriczeniu zadania przechodzi na wtasnos¢ Inwestora tzn. dostep do

sterownika nie moze by¢ zakodowany, uzytkownik musi mieé¢ petny dostep do

oprogramowania sterownika.

Czes$¢ informacyjna.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktérej
bedzie realizowane zadanie tj. budynek 25 przy ul. Andrzeja Sottana 7 w Otwocku.

Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia.

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2013.1409 wraz z
pozniejszymi zmianami),
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Zataczniki:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku — Prawo Atomowe ( Dz.U. 2014 poz. 1512 dla
ustawy Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie odpadéw
promieniotwoérczych i wypalonego paliwa jadrowego

Zat. Nr 1 — Rysunek 1 Rzut komory zbiornikéw niskoaktywnych

Zat. Nr 2 — Rysunek 2 Rzut parteru

Zat. Nr 3 — Rysunek 3 Schemat technologiczny
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