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I. Wstęp. 

 

1.1. Klasyfikacja usług  wg słownika CPV. 

Usługi projektowe. 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania. 
 

Roboty budowlane. 
45000000-7 Roboty budowlane. 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45232460-4 Roboty sanitarne. 
45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne. 
45310000-3 Roboty elektryczne. 
45331210-1 Instalowanie wentylacji. 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 
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II. Część opisowa. 

1. Opis ogólny. 

1.1. Cel zamówienia i zakres prac 

 

Celem zamówienia w tym etapie  jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszą 

realizacją robót budowlano-montażowych dotyczących instalacji sanitarnych, elektrycznych i 

automatyki dla remontu przepompowni ścieków laboratoryjnych i niskoaktywnych. Zakres ten 

jest uzupełnieniem dla projektu pn. „REMONT ZESPOŁU PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW NA ŚCIEKI 

LABORATORYJNE I NISKO-AKTYWNE, TERMOIZOLACJA I REMONT WYTYPOWANYCH 

POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 25 NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH 

PRZY UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7 W OTWOCKU”. Zadanie będzie realizowane w Otwocku przy ul. 

Andrzeja Sołtana  7.  

 

1.2. Charakterystyczne elementy określające zakres prac. 

 

Prace będą prowadzone w  pomieszczeniach przepompowni ścieków, wentylatorni oraz 

pomieszczeniach podziemnych na zbiorniki niskoaktywne i na zewnątrz budynku.   

Przybliżony zakres prac to: 

Branża sanitarna: 

a) Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, 

b) Zaprojektowanie i wykonanie  instalacji wentylacji  pomieszczeń i odpowietrzenia dla  

zbiorników na ścieki niskoaktywne i laboratoryjne, 

c) Zaprojektowanie i wybudowanie systemu  napowietrzania w zbiornikach na ścieki 

niskoaktywne  oraz laboratoryjne  

d) Zaprojektowanie i wybudowanie tymczasowej instalacji grawitacyjnej dla transportu ścieków 

niskoaktywnych do zbiornika betonowego nr 3 (na czas remontu pomieszczenia podziemnego  

i wymiany zbiorników na ścieki niskoaktywne). 

e) Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji centralnego ogrzewania w remontowanych 

pomieszczeniach, 

f)  Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wody. 

Branża elektryczna i automatyczna: 

1. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ogólnego w remontowanych pomieszczeniach, 

2. Zaprojektowanie i wykonanie skrzynki (skrzynek) elektryczno-sterowniczej dla instalacji 

sterowania przepompownią ścieków, 

3. Zaprojektowanie i wybudowanie sterowania przepompownią ścieków. 

 

 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

Pomieszczenia remontowane spełniają  i będą spełniały funkcje pomieszczeń technicznych. 
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

a. W oparciu o schematy rozmieszczenia pomieszczeń należy opracować  dokumentację 

projektową z zakresu sanitarnego, elektrycznego i automatyki,  

b. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji są pomieszczenia w ciągłej  eksploatacji. 

Wykonawca przed przystąpieniem do modernizacji wykona na własny koszt niezbędne prace 

przygotowawcze, rozbiórkowe i zabezpieczające, 

c. Praca sprzętu i transport materiałów niezbędnych do wykonania zadania nie mogą stanowić 

zagrożenia dla użytkowników obiektu. Podczas wykonywania zadania zakład będzie pracował 

w normalnym trybie. W remontowanych pomieszczeniach są instalacje wentylacyjne i 

ochrony radiologicznej, które nie mogą zostać wyłączone. Wszelkie próby czasowego 

zatrzymania tych i innych instalacji muszą być uzgodnione ze służbami Inwestora.  

d. Teren prac znajduje się na terenie objętym ochroną dozymetryczną i stanowi tzw. teren 

kontrolowany.  

 

1.5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

1.5.1. Wymagania ogólne.  

 

Wyroby budowlane zastosowane do realizacji zadania muszą spełniać wymagania polskich 

przepisów a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane deklaracje zgodności. 

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one 

oczekiwane parametry. 

 

1.5.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 

 

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje: 

- wykonanie projektów   branż: 

• elektrycznej,  

• automatycznej,  

• sanitarnej,  

- wykonanie prac przedprojektowych tj. ew. wizja lokalna, inwentaryzacja z natury itp.;  

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

- opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji obsługi i eksploatacji, 

- badania, pomiary. 

 

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych i szczegółowego opisu 

technicznego wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji , w aspekcie ich 
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zgodności z ustaleniami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego i umowy. Po 

protokolarnym przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający zobowiązuje się do 

zaakceptowania lub skierowania dokumentacji do poprawki w terminie 7 dni roboczych. 

Wszystkie prawa autorskie dotyczące projektów po realizacji zadania przechodzą na własność 

Inwestora. 

Zamawiający wymaga, aby wszelka dokumentacja projektowa była sporządzona przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania w przedmiotowym zakresie. 

Wykonawca na siedem dni przed odbiorem końcowym całości zadania objętego postępowaniem 

przetargowym zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje powykonawczą zgodną z 

obowiązującymi przepisami. Całość musi posiadać stronę tytułową, spis zawartości i numerację 

stron. 

 

 

 

  

1.6. Wymagania dotyczące prac 

 

1.6.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania prac projektowych i wykonawczych.  

Ponadto wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz instrukcjami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania projekt, 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu 

prac.  

 

Zamawiający przekaże teren robót w terminie określonym w umowie o wykonanie niniejszych 

prac oraz wskaże wszystkie punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia 

sanitarne, z których będą mogli korzystać pracownicy. Przed przystąpieniem do prac należy 

protokolarnie odebrać teren robót od Zamawiającego. Pobór mediów w celu realizacji zadania 

jest nieodpłatny. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza robót na własny koszt. Zamawiający 

nie zapewnia dozoru nad mieniem Wykonawcy.  Ponadto na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone lub 

zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi  lub odtworzy na swój 

koszt. Powstały wskutek wykonywanych prac gruz i odpady należy składować we wskazanym 

miejscu. Przed wywozem gruzu i odpadu z terenu budowy należy go poddać pomiarom 

dozymetrycznym.  Wszelkie metalowe elementy pochodzące z rozbiórki pozostają własnością 

Inwestora i będą składowane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na 

jego terenie w odległości nie większej niż 100m od miejsca prowadzonych robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie trwania 

realizacji przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac.  Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i pracowników (zarówno Wykonawcy jak i OR 

Polatom). Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i 



str. 6 
 

funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywanych prac przed uszkodzeniami i 

zabrudzeniami. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

wliczony w wynagrodzenie. Transport materiałów i odpadów musi się odbywać po ustalonych 

trasach. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac i 

ich otoczeniu, w których składowane są materiały do zabudowy jak i odpady. 

 

 

1.6.2.  Wymagania szczegółowe 

ARCHITEKTURA  

Zakres prac w branży architektury i konstrukcji zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) w tym w projekcie pn. „Remont zespołu podziemnych zbiorników na ścieki 

laboratoryjne i nisko-aktywne, termoizolacji i remontu wytypowanych pomieszczeń w budynku nr 

25 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku” 

oraz pozostałych załącznikach opisanych w SIWZ wchodzących w skład opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

INSTALACJE SANITARNE 

Instalacja wentylacji 

Celem wykonania instalacji wentylacji jest zapewnienie odpowiedniej ilości i przepływu powietrza 

w pomieszczeniach przepompowni, wentylatorni i pomieszczenia zbiorników. Inwestor 

przewiduje zastosowanie wentylacji mechanicznej, warunkiem jest zapewnienie, że powstające 

„przykre zapachy” są kierowane na zewnątrz a nie do budynku czy sąsiedniego pomieszczenia.   

Dodatkowo należy przewidzieć instalację odpowietrzającą z 8 zbiorników (6 z tworzywa 

sztucznego i 2 betonowych nr 1 i 2). Odpowietrzenie zbiorników należy wykonać z kanałów 

chemoodpornych w klasie szczelności uniemożliwiającej wydostawanie się zanieczyszczeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane w pomieszczeniach stanowiące strefy ppoż. muszą zostać 

zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowietrzenie musi być wyprowadzone 

ponad dach budynku przepompowni. 

 Przykładowe położenie kanałów wyrzutowych pokazano na załączonych rysunkach. 

 

Instalacja napowietrzania  

Celem wykonania instalacji jest doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, które  ma zapobiec 

powstawaniu  przykrych zapachów w magazynowanych ściekach. Napowietrzanie będzie 

realizowane do 6 zbiorników z tworzywa sztucznego (ścieki niskoaktywne)   oraz do 3 zbiorników 

betonowych (ścieki laboratoryjne).  
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Instalacja wody użytkowej. 

Celem wykonania instalacji jest doprowadzenie wody do wskazanych miejsc tj.: umywalki i dopust 

wody do każdej z pomp tłoczących ścieki.  

Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji wody użytkowej. 

a. Instalacja ma być podłączona do istniejących instalacji w budynku. Miejsce wpięcia- kanał 

w pomieszczeniu przepompowni pokazano na rysunku. 

b. przejścia przez przegrody muszą być zabezpieczone wg obowiązujących przepisów. 

c. Rury w pomieszczeniu mają być prowadzone w otulinach. Grubość otuliny dobrana wg 

obowiązujących przepisów. 

Miejsca wpięcia i trasę pokazano na załączonych rysunkach. 

 

Instalacja kanalizacyjna. 

Celem będzie zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej i 

ciśnieniowej.    

Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji kanalizacji. 

a. Instalacja grawitacyjna ma być podłączona do istniejących instalacji w kanale pomieszczenia 

przepompowni (w miejscu istniejących zasuw, które podlegają wymianie na zasuwy z 

napędem automatycznym). Ścieki grawitacyjnie będą odprowadzane do zbiorników z 

tworzywa sztucznego (niskoaktywne, na rysunku oznaczone kolorem czerwonym) i do 

zbiorników betonowych (laboratoryjne, na rysunku oznaczone kolorem zielonym).  

b. Rury grawitacyjne muszą być wykonane z materiałów polietylenowych nie gorszych niż HDPE 

PE -100 i średnicy D160mm. 

c. Spadki rurociągów muszą zapewniać ciągły odpływ (nie dopuszczalne jest powstawanie 

zastoin). 

d. Instalacje ciśnieniowe przepompowni ścieków muszą być wykonane z rur HDPE PE – 100 o 

średnicy minimalnej 63mm i dla kolektorów pomiędzy sąsiadującymi ze sobą zbiornikami z 

tworzyw sztucznych (ścieki niskoaktywne) średnica rur minimalna to 90 mm. 

e. Na każdym zbiorniku na końcu rury ssawnej musi być zamontowany zawór zwrotny. 

f. Do wykonania instalacji kanalizacji grawitacyjnej tymczasowej dopuszcza się wykorzystanie 

istniejących rurociągów lub nowoprojektowane tzw. ”docelowe”. 

g. Wpięcie instalacji pompowej z pompy zatapialnej należy wykonać do instalacji kanalizacji 

odpływowej (w tym samym miejscu co wpięcie ścieków laboratoryjnych i niskoaktywnych). 

UWAGA: 

• wszystkie pompy tłoczące ścieki będą dostarczone przez Zamawiającego, 

• pozostałe materiały po stronie Wykonawcy, 

• przed zamówieniem i przystąpieniem do montażu zbiorników z tworzywa sztucznego 

należy dokładnie wymierzyć rzędne dopływu kanalizacji grawitacyjnej z króćcem 

dolotowym do zbiornika, 
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• wszystkie rurociągi przedstawione na załączonych rysunkach służą jako pomoc do 

wykonania projektu sanitarnego oraz do przeprowadzenia wyceny i nie stanowią 

dokumentacji projektowej. Dokładne dane co do materiałów, tras i średnic będzie 

zawierał projekt, którego opracowanie jest po stronie Wykonawcy.   

 

Instalacja centralnego ogrzewania. 

Celem wykonania instalacji ogrzewania będzie utrzymanie odpowiedniej temperatury w tego typu 

pomieszczeniach. Dodatkowo należy uwzględnić ogrzewanie w pomieszczeniu podziemnym 

(komorze)  na zbiorniki ścieków niskoaktywnych. Wpięcie nowoprojektowaną instalacją do 

istniejącej infrastruktury c.o.  należy wykonać w kanale przepompowni ścieków do rury 

preizolowanej polietylenowej o średnicy DN40mm. 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji c.o.: 

a. rurociągi wykonać ze stali niskowęglowej zaprasowywanej , 

b. rurociągi prowadzić po ścianach (bez wkuwania) oraz przewidzieć odpowiednie zaizolowanie, 

c. Zamawiający preferuje ogrzewanie z zastosowaniem nagrzewnic wodnych z termostatem, 

 

UWAGA: 

• Do obliczeń zapotrzebowania na ciepło należy uwzględnić prace termomodernizacyjne 

zawarte w projekcie „REMONT ZESPOŁU PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW NA ŚCIEKI 

LABORATORYJNE I NISKO-AKTYWNE, TERMOIZOLACJI I REMONTU WYTYPOWANYCH 

POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 25 NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ 

JĄDROWYCH PRZY UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7 W OTWOCKU”. 

• Miejsca posadowienia nagrzewnic przedstawiony na schemacie jest tylko poglądowy w 

celu oszacowania kosztów. Dokładne dane co do mocy i miejsca montażu należy zawrzeć 

w projekcie będącym w zakresie Wykonawcy.  

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Wymagania ogólne. 

Pomieszczenia powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na ich 

użytkowanie zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardów 

wykonania i jakości materiału nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie. Wszystkie 

instalacje wewnętrzne,  należy zaprojektować jako nowe z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury energetycznej.  

Wewnętrzne linie zasilające – WLZ-ty. 



str. 9 
 

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku należy wykonać przewodami miedzianymi 

w układzie TN-S. Sposób prowadzenia WLZ zostanie określony podczas projektowania z 

szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych budynku.  

Rozdzielnica główna. 

Lokalizacja rozdzielnicy głównej – pomieszczenie nr 2 tj. przepompownia.. Rozdzielnice wyposażyć 

w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we 

wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla 

prawidłowego działania instalacji. Ilość i rodzaj rozdzielnic musi być dostosowana do wymaganych 

instalacji w budynku.  

Rozdzielnice należy wykonać za pomocą szaf metalowych z zamkiem na klucz zachowując 

właściwy stopień szczelności. 

Zasilanie rozdzielnicy doprowadzić z szafy zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 4 wg załączonego 

schematu. 

Instalacje elektryczne podstawowe. 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację elektryczną, oświetleniową, gniazd wtyczkowych 

ogólnego przeznaczenia, siłową posiadającą instalację połączeń wyrównawczych i ochronę 

przeciwporażeniową w układzie TN-S, realizowaną przez wyłączniki różnicowo-prądowe o 

znamionowym prądzie różnicowym wg obowiązujących przepisów.  

 
Oświetlenie podstawowe. 

Oświetlenie podstawowe należy dobrać na etapie projektowania w porozumieniu z 

Zamawiającym. Stosować oprawy spełniające założenia pomieszczeń technicznych lub w 

zależności od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy oraz o właściwym dla danego 

pomieszczenia stopniu szczelności. Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń 

przyjąć zgodnie z normami i wymaganiami. Instalacje wykonać, jako natynkową w peszlu i 

przewodami miedzianymi w układzie TN-S.  

Na elewacji zachodniej pomieszczenia nr 3 i 4 należy przewidzieć dwie lampy oświetleniowe 

(naświetlacze) zewnętrzne, ledowe o mocy 30W, mocowane nad wejściem do pomieszczenia nr 3 

i 4 sterowane zegarem astronomicznym. 

 
Oświetlenie awaryjne. 

W pomieszczeniach należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W 

instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem 

awaryjnym 1h wyposażonym w autotest. Obwody oświetlenia awaryjnego prowadzić z 

dodatkowymi żyłami zasilania ładowania baterii akumulatorowej modułu. Stosować przewody 

miedziane. Dla całości oświetlenia awaryjnego należy przyjąć jeden system umożliwiający ciągłą 

kontrolę stanu technicznego tej instalacji i wymienność elementów. 
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Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia 

dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych 

pomieszczeń oraz wymagań Zamawiającego. Obwody zabezpieczać wyłącznikami 

różnicowoprądowymi. Stosować przewody miedziane. Poszczególne gniazda muszą być opisane 

w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów. Minimalna ilość gniazd wtykowych 

to 25 szt. 

 

Instalacja siłowa 

We wskazanych pomieszczeniach należy wykonać instalacje siłowe dostosowując ilość gniazd i ich 

lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań 

Zamawiającego. Obwody zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować przewody 

miedziane. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację obwodów. Minimalna ilość 5 sztuk gniazd siłowych. 

 
 
Połączenia wyrównawcze 

Zainstalowane urządzenia należy objąć połączeniami wyrównawczymi.  

 
 
Środki dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Dodatkową ochroną przeciwporażeniową będzie samoczynne wyłączenie. Instalacja będzie 

wykonana w układzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego 

PE przyłączyć wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne obwodów 

odbiorczych. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych przewiduje się wyłączniki różnicowo 

– prądowe. 

 
Sieć komputerowa/telefoniczna 

Instalacja sieci strukturalnej będzie po stronie Zamawiającego. Wykonawca ułoży korytka kablowe 

i peszle z pilotami umożliwiające późniejsze przeciągnięcie sieci IT. Przewiduje się, że będzie 6 

sztuk gnizadek teletechnicznych a ich rozmieszczenie zostanie ustalone na etapie projektowania.  

 

  

 Sterowanie / automatyka procesów technologicznych w obrębie zbiorników 
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Do instalacji przetłaczania ścieków pomiędzy zbiornikami oraz do kanalizacji miejskiej, należy 

przewidzieć  układ ułatwiający zarządzaniem określonymi funkcjami do wykonania w obrębie 

zbiorników. Szafa sterownicza ma być zlokalizowana w pomieszczeniu przepompowni nr 2.   

Nowy układ sterowania procesami zakłada wymianę wszystkich zaworów i zasuw istniejących 

pokazanych na załączonym do części rysunkowej schemacie technologicznym.  

Projektowany system sterowania będzie posiadał następujące funkcjonalności: 

• Wizualizacja stanu instalacji, procesu napełniania, opróżniania, przepompowywania 

pomiędzy zbiornikami   i mieszania ścieków w zbiornikach na przemysłowym panelu 

dotykowym, możliwy zdalny dostęp do panelu za pośrednictwem komputera PC 

połączonego z instalacją poprzez sieć Ethernet, wraz z możliwością odczytania stanów 

przez API urządzenia, 

• Pomiar poziomu w trzech zbiornikach betonowych za pośrednictwem czujników 

analogowych wraz z wizualizacją poziomu napełnienia, 

• Pomiar poziomu w sześciu zbiornikach z tworzywa za pośrednictwem czujników 

analogowych wraz z wizualizacją poziomu napełnienia, 

• Monitorowanie poziomu przepełnienia we wszystkich zbiornikach wraz z automatycznym 

odcięciem dopływu zarówno grawitacyjnego jak i ciśnieniowego,  

• Wizualizacja stanu zasuw napełniania grawitacyjnego na panelu dotykowym, 

• Mieszanie ścieków w wybranym zbiorniku (przepompowywanie w obrębie tego samego 

zbiornika), 

• Wypompowanie ścieków z wybranego zbiornika, 

• Przepompowywanie ścieków pomiędzy wybranymi zbiornikami, 

• Wizualizacja stanu wszystkich zaworów oraz pomp na panelu dotykowym, 

• Cztery liczniki czasu pracy pomp. Dwie pompy (istniejące) dla zespołu zbiorników 

betonowych oraz dwie pompy (istniejące) dla zespołu zbiorników z tworzywa. 

• Ręczne przełączenie pompy podejmującej pracę. 

• Automatyczna realizacja procesu napowietrzania ścieków. 

Program sterujący po zakończeniu zadania przechodzi na własność Inwestora tzn. dostęp do 

sterownika nie może być zakodowany, użytkownik musi mieć pełny dostęp do 

oprogramowania sterownika.  

 

 

III. Część informacyjna. 

1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 

Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której 

będzie realizowane zadanie tj. budynek 25 przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku. 

2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia. 

a.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2013.1409 wraz z 

późniejszymi zmianami), 
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b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r  wraz z 

późniejszymi zmianami, 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami), 

e. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku – Prawo Atomowe ( Dz.U. 2014 poz. 1512 dla 

ustawy Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18 wraz z późniejszymi zmianami). 

f. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów 

promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego 

 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – Rysunek 1 Rzut komory zbiorników niskoaktywnych 

Zał. Nr 2 – Rysunek 2 Rzut parteru 

Zał. Nr 3 – Rysunek 3 Schemat technologiczny  


