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Powierzchnia bezpieczna

Nawierzchnie wykona¢ jako trawiasta.

Strefe bezpieczng wykonaé¢ z mat przerostowych wypetnionych trawa.
Przygotowa¢ podtoze pod nawierzchnie:

- usuna¢ 8 cm warstwe istniejgcego trawnika

- utozy¢ geowtdknine

- hawiez¢ 8 cm warstwe humusu i odpowiednio jg ubi¢

- zastosowac siatke poziomujaca z pcv

- utozy¢ maty

- zasia¢ trawe

Zastosowaé maty przerostowe o wymiarach 100 x 150 x 2,3 cm z granulatu
gumowego z recyklingu w kolorze zielonym.

Maty nalezy taczy¢ za pomocg opasek zaciskowych co 20 cm wzdtuz krawedzi
maty. Narozniki potaczy¢ za pomoca 2 opasek.

Strefe zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 100 x 25 x 8 cm
z naktadkami gumowymi zielonymi.

Uzyte materiaty winny mie¢ atest PZH.
Maty wg normy BS EN 1177:2018 , zabezpieczajgcej w razie upadku z 3,0 m
WYSOKOSCi.

Powierzchnia bezpieczna - 135 m?/ 90 sztuk mat /
Dtugos$¢ obrzeza 54 mb.

Rzut strefy bezpieczenstwa
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Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 71 ul. Malachowskiego 3 Katowice

Temat:  BO - Budowa placu zabaw w MP nr 71 w Katowicach
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