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OPIS

do projektu budowlanego 4oBO - Modernizacja czesci placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim
Przedszkolu Nr 71 w Katowicach przy ul. Michalowskiego 3”

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Modernizacja czesci placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu Nr 71
w Katowicach przy ul. Michatowskiego 3
1.2. Inwestor
Miejskie Przedszkole nr 71 przy ul. Michalowskiego 3 w Katowicach.
1.3. Jednostka projektowa
Autorskie Biuro Projektéw arch. Krystyna Btaz-Dziekonska ul. Armii Krajowej 9,
40-689 Katowice tel. 501 764 479
1.4. Podstawa opracowania
umowa zawarta z Inwestorem
wytyczne Inwestora
obowiazujace przepisy 1 normy
e mapa zasadnicza
e uzgodniona koncepcja przestrzenna placu zabaw
1.5. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw w pdinocno-wschodniej czgsci ogrodu
przy Miejskim Przedszkolu Nr 71 w Katowicach przy ul. Michatowskiego 3.
Celem przedsigwzigcia jest poprawa wartosci edukacyjnych i rekreacyjnych obiektu.
Inwestycja prowadzona jest w ramach zadania ,, BO - Modernizacja cze$ci placu zabaw
w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu Nr 71 w Katowicach przy
ul. Michalowskiego 3”

2. Stan istniejacy
Przedszkole usytuowane jest w Katowicach w dzielnicy Podlesie, w$rod zabudowy wielo- 1
jednorodzinnej, handlowej i ustugowej u zbiegu ulic Michatowskiego, Trojoka
1 Cyklamenow na dziatkach nr 1918/46 i nr 977/130. Budynek przedszkola jest budynkiem
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym na dzialce wydzielonej ogrodzeniem. Istniejacy
dojazd na teren przedszkola z ulicy Trojoka.
Budynek przedszkola dzieli istniejacy ogréd na czes¢ potudniowa i pétnocna.
Od strony wschodniej na dzialce usytuowany taras z zej$ciem bezposrednim do ogrodu z
urzadzeniami do zabawy jak hustawki, piaskownice itp.
W poblizu planowanego placu zabaw znajduja si¢ nowe urzadzenia rekreacyjne — hustawki
z trawiasta nawierzchnia z plyt przerostowych oraz drewniany zestaw zabaw dla dzieci
w zlym stanie technicznym do demontazu. W péinocnej cz¢$ci wybudowano budynek
gospodarczy. Wzdhuz ogrodzenia — zieleh wysoka. W poblizu planowanego placu zabaw
przebiega sie¢ gazowa.
Ogrodzenie czg$ciowo zdewastowane / szczegolnie od strony ulicy Cyklamenow.

3. Stan projektowany
Projektuje si¢ wielofunkcyjny zestaw urzadzen rekreacyjnych dla dzieci do lat 8 oraz
wykonanie w obszarze bezpieczenstwa bezpiecznej nawierzchni trawiastej amortyzujaca
upadki z wysoko$ci minimum 3,0 m.
Zestaw projektuje si¢ w potnocno—wschodniej czesci ogrodu od strony ulicy Trojaka na
dziatce nr 977/130. Urzadzenia usytuowac roéwnolegle do istniejacego ogrodzenia
1 budynku przedszkola.



- Rozbiorki
Nalezy zdemontowac zniszczone elementy istniejacego drewnianego zestawu zabawowego
w poblizu planowanej inwestycji.

- Projektowany zestaw zabawowy

Zaprojektowano duzy, wielofunkcyjny zestaw dla dzieci w wieku przedszkolnym ,
urzadzenie trudno dostgpne przeznaczone tylko dla dzieci z przedszkola nr 71.

Zestaw urozmaicony z podestami na wysokosci 0,3 m, 0,45 m, 0,9 mi 1,36 m.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ wykop kontrolny w celu
doktadnego zlokalizowania istniejacego gazociagu.

Zestaw lokalizowa¢ w odleglo$ci minimum 1 m odleglosci fundamentu od gazociagu.

W celu doktadnego ustalenia lokalizacji gazociagu wykona¢ recznie dwa wykopy kontrolne
na glebokos¢ okoto 1,50 m. Wszelkie prace w poblizu gazociagu prowadzi¢ r¢cznie i duza
ostroznoscia.

Wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary elementu - maksymalna wysoko$¢ elementow urzadzenia 3,40 m.

Wymagana przestrzen minimalna 8,13x12,21m.

Powierzchnia swobodnego upadku — 134 m 2.

Wszystkie boki wiez zabezpieczy¢ barierkami przed mozliwo$cia niekontrolowanego
upadku.

Elementy zestawu
- wieza zadaszona z podestem na wys. 1,36 m - 3 sztuki
- wieza zadaszona z podestem na wys. 0,90 m - 2 sztuki
- wieza zadaszona z podestem na wys. 0,30 m - 1 sztuka
- wieza bez dachu z podestem na wys. 1,36 m - 6 sztuk
- wieza bez dachu z podestem na wys. 0,90 m - 4 sztuki
- wieza bez dachu z podestem na wys. 0,45 m - 3 sztuki
- wieza bez dachu z podestem na wys. 0,30 m - 3 sztuki
- zjezdzalnia wysokos$ci 1,36 m - 1 sztuka
- zjezdzalnia wysoko$ci 0,90 m - 1 sztuka
- przejscie rurowe / tunelowe / - 2 sztuki
- przejscie rownowazne / pomost ruchomy / - 1 sztuka
- przej$cie — mostek z belkami -1 sztuka
- mostek linowy - 1 sztuka
- wejscie - $cianka wspinaczkowa skosna narozna wys. 0,90 m - 1 sztuka
- wejscie - $cianka wspinaczkowa skosna wys. 1,36 m - 1 sztuka
- rura strazacka wys. 1,36 m - 1 sztuka
- pomosty ukosne - 3 sztuki
- drabinka pionowa — 4 sztuki
- balkonik prosty — 2 sztuki
- balkonik tukowy — 3 sztuki
- luneta zabawowa — 2 sztuki
- panele edukacyjne — 2 sztuki
- tablica informacyjna w ramach ,,BO” na stalowym stupku
- tablica z regulaminem na stalowym stupku

Wytyczne materialowe:

- konstrukcja pionowa — profile stalowe zamknigte kwadratowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor szary

- elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo

- elementy potaciowe z ptyt HDPE / nie dopuszcza si¢ rozwiazan ze sklejki /



- podesty oparte na konstrukcji stalowej z wodoodpornej sklejki z warstwa
antyposlizgowa

- §lizg — elementy zjezdzalni ze stali nierdzewne;j

- liny polipropylenowe o gr. minimum 16 mm na oplocie stalowym polaczone z soba
poprzez plastikowe taczniki

- §cianki wspinaczkowe — uchwyty z tworzywa opartego na zywicach mocowane do
sklejki wodoodpornej

- faficuchy kalibrowane ze stali nierdzewnej

- elementy metalowe uchwytéw, rurek i porgczy wykonac ze stali nierdzewne;j

- tunel- rura PCV montowana do ptyty HDPE

- panele zabawowe wykona¢ jako bezobstugowe elementy zespolone

- za$lepki z tworzywa sztucznego

- fundamenty z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach 40x40 cm,
glebokos¢ posadowienia minimum 0,6 m — minimum 40 cm ponizej warstwy humusu,
fundamenty wykona¢ w rodzimym gruncie

- tablica regulaminowa 1 budzetu miejskiego — wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1176-
1:2017-12, tablica ze spienionej ptyty PCV na nodze z profilu stalowego zamknigtego
ocynkowanego, fundament posadowiony na gtgbokosci 0,60 m z betonu minimum C12/15,
tekst 1 grafike na tablicach uzgodni¢ z Dyrekcja Przedszkola.

- Nawierzchnia bezpieczna

Maty przerostowe to gumowe elementy nawierzchni, sa antyposlizgowe i migkkie, stad
pomagaja ztagodzi¢ skutki upadku — a wigc idealnie nadaja si¢ do zastosowania na
nowoczesnych zewngtrznych strefach zabaw.

Na placu zabaw bardzo tatwo jest o utrate rownowagi. Bezpieczna nawierzchnia jest
kluczowa przede wszystkim pod urzadzeniami, ktére posiadaja wysokos¢ spadkowa.
Dlatego tak wazne jest, zeby podtoze byto tam migkkie i moglo jak najlepiej zamortyzowac
upadek. Nawierzchnia maty z przerosnigta trawa jest migkka , elastyczna, posiada
wysoka odpornos¢ na Scieranie i uszkodzenia mechaniczne, jest odporna na dziatanie
czynnikoéw atmosferycznych, izoluje od ciepta 1 zimna, maty sa rOwniez tatwe w montazu
oraz konserwacji.

Wykona¢ zgodnie z norma PN EN 1177 .

Projektuje sig rozebranie istniejacej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z mat
przerostowych wykonanych z granulatu gumowego. Wymiary mat 1,0 x 1,5 m.
Zastosowa¢ maty w kolorze zielonym.

Nalezy zdja¢ warstwg 8 cm nawierzchni /trawa z ziemia urodzajna /.

Ulozy¢ geowtdkning, zasypaé plac humusem wzmacniajac go siatka PCV poziomujaca,
ziemig urodzajng zaggsci¢ mechanicznie, zasiaé trawe 1 utozy¢ maty przerostowe.
Maty nalezy potaczy¢ za pomoca opasek zaciskowych co 20 cm wzdtuz krawedzi maty.
Rogi maty nalezy polaczy¢ przy pomocy 2 opasek. Wzdhuz strefy bezpiecznej z ptyt
przerostowych utozy¢ kraweznik betonowy z naktadka gumowa. Naktadka gumowa w
kolorze zielonym. Wymiary kraweznika 100 x 25 x 8 cm.

Do pielegnacji trawy przewidzie¢ zraszacze przenosne i przewod nawadniajacy
dhugos$ci 50 mb zasilane z budynku przedszkola. Przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu
wodomierza ogrodowego.

Strefg bezpieczenstwa projektuje si¢ do dobranego zestawu urzadzen zachowujac strefg
bezpieczna w zalezno$ci od wysokosci urzadzen od 1,35 m do 2,0 m od obiektow.
Wymiar zewnetrzny - 11,0 m i 16,0 m. Powierzchnia 134,0 m?, dtugo$¢ obrzezy
betonowych — 54 mb.

Obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 25 x 8 cm z nakladkami gumowymi w kolorze
zielonym zlicowane z terenem, w celu bezkolizyjnego koszenia trawy. Zachowuje si¢
istniejace spadki nawierzchni.



- ZIELEN

Na calym projektowanym placu nalezy zasia¢ trawg.

Nalezy uzupehi¢ nawierzchnig trawiasta w miejscach ingerencji i istniejacych ubytkow w
obrebie prowadzonych prac demontazowych i montazowych.

Nalezy wykona¢ niezbedne przesadzenia, przycigcia, przeswietlenia drzew 1 krzewow.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i zagrozenia zdrowia przy wykonaniu zadania
» BO- Modernizacja cze$ci placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu Nr 71
w Katowicach przy ul. Michalowskiego 3 ,,

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Modernizacja czgsci placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu Nr 71

w Katowicach przy ul. Michatowskiego 3 — budowa zespotu zabawowego

w poétnocno-wschodniej cze$ci ogrodu przedszkola.

2. Inwestor

Miejskie Przedszkole Nr 71 w Katowicach przy ul. Michatowskiego 3.

3. Jednostka projektowa

Autorskie Biuro Projektéw arch. Krystyna Btaz-Dziekonska ul. Armii Krajowej 9,
40-689 Katowice, tel. 501 764 479

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i zagrozenia zdrowia
przy budowie placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu Nr 71 w Katowicach
przy ul. Michatowskiego 3

5. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przewidywany zakres rob6t budowlanych :

- fundamentowanie elementéw zabawowych, montaz zespotu zabawowego 1 wykonanie
powierzchni trawiastych

6. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynki i urzadzenia nalezace do Inwestora

7. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie
Brak elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot — to roboty zwiazane z
wykopami w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu

9. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow

Instruktarz powinien by¢ przeprowadzony przez osobg uprawniong (BHP) i winien
obejmowac wskazanie wszelkich zagrozen zwiazanych z wykopami w pobliZu istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu. Szczegotowy sposob instruktarzu powinien by¢ ujety w
planie BIOZ.

10. Srodki techniczne i organizacyjne

Przed przystapieniem do prowadzenia robot wykonawca robdt winien opracowac ,,Plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pdZniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze :
Projekt budowlany pt. ,,BO - Modernizacja czg$ci placu zabaw w ogrodzie przy

Miejskim Przedszkolu Nr 71 w Katowicach przy ul. Michatowskiego 3”— zostat
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

imi¢ i nazwisko :
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