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A. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okres$lenie przedmiotu zaméwienia:

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia BO-Modernizacja czg¢$ci placu zabaw w
ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu Nr 71 w Katowicach przy ul. Michalowskiego 3

1.2. Charakterystyka przedsigwzigcia:

1.2.1. Przeznaczenie obiektoOw i1 rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe: Planuje si¢ wyposazenie
placu zabaw w urzadzenia zabawowo-rekreacyjne wysokiej jako$ci oraz nawierzchnie bezpieczne .
1.2.2. Ogolny zakres robot:

- Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace;

- Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty;

- Roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych — plac pod nawierzchni¢ bezpieczna;

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ bezpieczng, wykonanie fundamentéw pod urzadzenia
rekreacyjne; montaz nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej przerostowej zgodnych z normami;
- Dostarczenie 1 montaz urzadzen rekreacyjnych;

- Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

1.3. Podstawa opracowania. Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
opracowana zostata na podstawie:

- wizji lokalnej w terenie;

- uzgodnien z Zamawiajacym.

1.4. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV), m.in.:

- 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

- 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

- 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

- 43325000-7 Wyposazenie parkow 1 placow zabaw

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

1.5. Polskie normy 1 inne przepisy oraz wymagania. Inwestycja winna spetnia¢ wymagania
okreslone m.in.: w:

a. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z p6zn. zm./
b. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm. /

c. Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zm./

d. Obowigzujace Normy Polskie 1 Europejskie w szczegolnosci: Wymogi bezpieczenstwa dla
placow zabaw, nawierzchni i ich wyposazenia okre§lone w normach polskich i europejskich, w
szczegoOlnosci w normach zintegrowanych Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie — cz.1-
7,10,11

- PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki

- Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku — PN-EN 1177:2009.

e. Aprobatach technicznych 1 innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobow do obrotu
1 stosowania w budownictwie.

1.6. Odbiodr robot.

Podstawa odbioru robdt bedzie:

- pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot;

- posiadanie certyfikatow zgodnoS$ci urzadzen, wyposazenia placow zabaw 1 nawierzchni z PN-EN
1176-1d07,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:2009;

- posiadanie aprobat technicznych 1 innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobow i
materiatow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- uporzadkowanie terenu realizacji zadania. Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesionemu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania z zamowieniem oraz obowigzujagcymi normami PN, PN-
EN.



1.7. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor, na pisemny ,,wniosek/zgltoszenie” Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robot, ustala termin odbioru koncowego robot i zwotuje komisje, ktorej zadaniem jest koncowy
odbior wykonanych przez Wykonawce robot. W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy. Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

- zgodnosci lokalizacji urzadzen rekreacyjnych i zabawowych zgodnie z zaloZzeniami
Zamawiajacego (mapy lokalizacyjne);

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen;

- posiadania aprobat technicznych i1 innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobow 1
materiatéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- posiadanie certyfikatow zgodnosci urzadzen, wyposazenia placow zabaw i1 nawierzchni

z PN-EN 1176-1d07,10,11:2009 oraz PN-EN 1177:2009;

- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania;

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach
placu budowy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru
koncowego robot i podpisuje go. Protokdét ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia
faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru konicowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do Uzytkowania.

2. Stanowisko ,,Zarzadzajacego realizacjg umowy’”:

Zarzadzajacy realizacja umowy (w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego)
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robdt budowlanych z mapami lokalizacyjnymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

3. Prowadzenie robot -

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot. Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg
inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym oraz
prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji, jaki
1 samych technologii wykonywania robot. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow oraz wymogow wiladz
samorzadowych 1 administracyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich
zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych
obowigzkow Wykonawcy. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie
1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

4. Teren budowy:

4.1. Charakterystyka terenu budowy:

Teren budowy placéw zabaw znajduje si¢ na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 71 w Katowicach
przy ul. Michatowskiego 3.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

4.3. Ochrona 1 utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Zarzadzajacy realizacjg umowy moze wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie



Wykonawca zaniedba swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji robt Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu kotowego 1
pieszego. Wszystkie zabezpieczenia muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja
umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

4.4. Ochrona wtasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg whascicielami instalacji
1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie
oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot . W przypadku gdy
wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczgcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego realizacjag umowy
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

4.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany
by unika¢ zwlaszcza dziatan szkodliwych dla innych uzytkownikdw wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dzialalnoscia.

4.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach

1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywajg na
trwale zmiany Srodowiska, ani materiatdéw emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz
zalecane nie begdzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzgdy 1 wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska.

5. Terminy wykonania prac:

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych, kolejnos$¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
6. Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen rekreacyjnych

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, uzgodniong z Zamawiajacym ilo$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia.



7. Materiaty i1 urzadzenia

7.1. Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specytikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych
wykonawca przedlozy informacje¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrddia dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdotowe]
specyfikacji technicznej. W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane
jest swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii
Europejskie;j.

7.2. Atesty materiatow 1 urzadzen, certyfikaty zgodnoS$ci urzadzen z normami.

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producenta okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy i stwierdzajacy petna zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatldw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe i sprzet rekreacyjny obowigzkowo powinny
posiada¢ dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace zgodnos¢ wyrobu z polskimi i
europejskimi normami dotyczacymi urzadzen placéw zabaw /musza spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa 1 by¢ wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi 1 europejskimi normami
PNEN 1176 1-7,10,11:2009/ oraz powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa okre§lonymi
w szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw i przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach. Powinny by¢
wykonane z bezpiecznych 1 trwatych materialow ze wzgledu na mozliwos¢ niestandardowego 1
nadnormatywnego uzytkowania. Ostateczna kolorystyka urzadzen zostanie okreslona na etapie
realizacji placu po wytonieniu przez Zamawiajacego dostawcy urzadzen. Do zainstalowanych
urzadzen dostawca powinien dolaczy¢ instrukcje montazu, uzytkowania i konserwacji oraz udzieli¢
minimum 2-letniej gwarancji. Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie
tabliczki znamionowej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji,
numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano, itp.

7.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robot
nie te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialdow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

7.4. Przechowywanie 1 sktadowanie materialow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili



kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
7.5. Stosowanie materialdw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w szczegdlowe;j specyfikacji technicznej, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego realizacja umowy. Zamiana moze nastapi¢ wytacznie po
otrzymaniu pisemnej zgody przynajmniej Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy.
7.6. Sprzet i urzadzenia:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
8. Transport
Nalezy scharakteryzowa¢ miejscowe warunki komunikacyjne 1 okresli¢ mozliwos$ci zastosowania
réznych $rodkow transportu. Liczba i rodzaje srodkow transportu musza zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z umowy. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegollnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami, zwlaszcza dotyczacymi wykonywania placow zabaw, montazu odpowiedniej
nawierzchni oraz doboru urzadzen rekreacyjnych i zabawowych. 9.2 Przepisy prawne Wykonawca
jest zobowigzany zna¢ przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z p6zn. zm./
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm./
- Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm./
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U.
Nr 199 poz.1227 z pdzn. zm./



- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 z pdzn.
zm./

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych /Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli Wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie Szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202 poz.2072 z pdzn. zm./
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.



B. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania pn. ,,Dostawa i
montaz urzadzen zabawowych” w zakresie dotyczacym zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania 1 obejmuja wykonanie wykopow 1 nasypoOw w gruntach oraz zasypanie wykopow,
przemieszczenie mas ziemnych.

2. Zakres robot objetych specyfikacja:

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne;

- wykopy;

- przemieszczenie mas ziemnych;

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu. Metody wykonania robot (mechanicznie,

w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejagcego uzbrojenia
podziemnego (gazociag) roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Ziemi¢ z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu
1 obowigzujacych warunkow bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wykonawca ma obowigzek
okresli¢ kolejno$¢ wszystkich robot ziemnych i pozostatych objetych specyfikacja.

3. Ogo6lne zasady prowadzenia robdt ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot budowlanych, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Przed rozpoczgciem wykonywania
robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowe] Wykonawca jest zobowigzany do
okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonania tych robdt. Miejsca tych robot nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace 1 ustala z wtasciwa jednostka zarzadzajaca dang
instalacja dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobg
nadzorujaca roboty ziemne. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Zamiast balustrad
teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokos$ci 1,1 m 1 w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Roboty ziemne, w zaleznos$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujagcymi metodami: -
mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynno$ci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
roznego rodzaju sprzetu, - reczno-mechaniczng, - reczng w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane
sitag mieéni ludzkich i za pomocg narzgdzi. Dobor metody lub wykonanie robét jednoczesnie
kilkoma metodami zalezy od ilo$ci robdt 1 warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy
robotach ziemnych nalezy takze przestrzega¢ nastgpujacych ogdlnych zasad 1 warunkow
technicznych, m.in.:

- przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te
usuwa si¢ recznie przed rozpoczeciem robdt fundamentowych lub montazowych, aby uchronié¢
grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz grozba
nieumyslnego spulchnienia przez osprzg¢t maszyn budowlanych;

- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumys$lnego przekopania, nie mogg by¢



zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypelnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem,;

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane;

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpic¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkdéw atmosferycznych,

- do zasypania wykopow 1 fundamentéw nalezy uzywaé gruntow z tych wykopdw, odpowiednio je
zageszczajac.

4.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac¢
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wplywow atmosferycznych. Do zasypywania
wykopow nie wolno uzywac¢ gruntdéw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne
mogace spowodowac procesy gnilne.

4.2. Odktad gruntow.

Jezeli technologia wykonania rob6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na magazynowanie
mas ziemnych niezbgdnych do dalszych etapdéw robot, tworzy si¢ nasypy.

5. Wykonie robot ziemnych.

Podczas realizacji robdt ziemnych trzeba przestrzegac zasad zawartych w specyfikacji ,, Warunki
ogolne” oraz ogodlnych zasad bhp.

6. Sprzet.

Koparka podsi¢bierna, fadowarka, samochdd samowyltadowczy, topaty, kilofy, wiadra, taczki.

7. Transport.

Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

8. Kontrola jakosci 1 odbidr robot.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien wykonac terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubo$ci warstw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz
ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zaggszczenie zasypanego wykopu. Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu zgodnosci z
nastgpujacymi wymaganiami: - wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdza¢ tasma i
szablonem z poziomica co najmniej w 3 miejscach (co najmniej po brzegach 1 w srodku wykopu);
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecia
darniny 1 ziemi urodzajnej 1 ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanieczyszczen oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robdt ziemnych. Sprawdzenie wykonania
wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci wykopow, rozparcia i podparcia
$cian wykopow pod fundamenty; prawidtowosci odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu).

9. Podstawa ptatnosci.

Wedhug umowy

10. Przepisy zwigzane.

Polskie normy



C. Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem podloza oraz wykonanie podbudowy i
osadzenie kraweznikow
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy.
1.2 Zakres robdt objetych specyfikacja
Pod nawierzchnie¢ bezpieczng nalezy wykona¢ podbudowe z zageszczonego humusu na
geowtokninie, wzmocnionego siatkg PCV Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia warstwy podbudowy 1 nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej typu przerostowe]
1.3 Ogdlne zasady przygotowania podioza (podbudowy) pod bezpieczne nawierzchnie:
Zaktada si¢ niwelacje terenu celem uzyskania ptaskiego terenu. Istniejgca warstwa humusu
zostanie wykorzystania do zagospodarowania terenow zieleni. Z terenu zostang usunigte
takie elementy jak gruz, korzenie, kamienie itp. Szczegdly dotyczace wykonania
podbudowy pod nawierzchni¢ bezpieczna:
- po uprzednim usuni¢ciu humusu i1 oczyszczeniu terenu nalezy wykona¢ podbudowe z
zageszczonego mechanicznie humusu na warstwie geowtdkniny oraz siatki PCV/
Przygotowane podltoze nalezy zages$ci¢ warstwami na mokro do Is=min. 0,98. Niwelacja
terenu powinna by¢ wykonana poprzez odpowiednie pogrubienie warstwy podbudowy pod
nawierzchni¢ bezpieczng
- podbudowa musi by¢ przygotowana tak, aby w trakcie uzytkowania nawierzchni
bezpiecznej nie dochodzito do deformacji i wypaczania podbudowy. Nalezy takze zapewnic
aby pod wptywem zmian pogody, mrozu i oddzialywania wod gruntowych nie dochodzito
do podnoszenia i tworzenia nierdéwnosci podioza. Podbudowa pod nawierzchni¢ bezpieczng
musi by¢ wykonana bez nieréwnos$ci. Montaz warstwy bezpiecznej moze by¢ wykonany
wytacznie gdy zard6wno nawierzchnia podbudowy jest sucha 1 oczyszczona ze wszystkich
zanieczyszczen. Cate podloze nalezy ograniczy¢ po obwodzie (na styku powierzchni
bezpiecznej 1 terenu zielonego) obrzezem betonowym zakonczonym elastyczng naktadka w
kolorze zielonym. Mocowanie obrzezy — osadzenie w tawie oporowej betonowej zgodnie z
wytycznymi producenta kraweznika.
2. MATERIALY
2.1 Rodzaje materiatow Wykonanie koryta pod podbudowe¢ — bez dodatkowych materiatéw.
Materiatem do wykonania stabilizacji w postaci fawy betonowej pod kraweznik powinien
by¢ beton B20.
3. SPRZET
do wykonywania robdt Wykonawca przystepujacy do wykonania powyzszych zadan
powinien wykazac¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu m. in.: zageszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego
wptywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
materiatéw Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostalych materiatdéw powinien
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Beton nalezy przewozi¢
specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia



podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
podbudowy. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie
moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Po wytyczeniu zakresu w planie nalezy oznaczy¢ go palikami lub
szpilkami. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

5.4. Profilowanie i1 zaggszczanie podloza Przed przystapieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni
podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu wymaganych rzednych podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapic¢ do jego zaggszczania.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zaggszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Zarzadzajacego realizacjg umowy, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania og6lne”

6.2. Badania w czasie robot

Badanie spadkow poprzecznych, uksztattowania koryta oraz jego réwnosci w stosunku do
wytycznych producenta warstwy wierzchniej ( bezpiecznej nawierzchni). Przed
przystapieniem do wykonywania podbudowy z kruszyw Wykonawca powinien wykonac
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zarzadzajacemu realizacja umowy w celu akceptacji materialow. Zageszczenie warstwy
powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Cechy
geometryczne podbudowy, zapewniajace uzyskanie wlasciwej nawierzchni nalezy
sprawdzi¢ po jej wykonaniu. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac¢: - 10 mm dla
podbudowy zasadniczej. Spadki poprzeczne 1 podtuzne podbudowy powinny by¢
dostosowane do sytuacji wysoko$ciowej. Wykonanie stabilizacji betonowej pod mocowanie
krawegznika (w postaci tawy betonowej) nalezy wykonac §cisle wg wytycznych wybranego
producenta kraweznika oraz przyjmujac szerokos¢ i glebokos¢ korytowania pod tawe wg
zasad ogolnych 1 wytycznych producenta.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Niewtasciwe cechy geometryczne - wszystkie powierzchnie 1 elementy wykonywanie
zgodnie z niniejsza czg¢scig specyfikacji, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych
w powyzszych punktach oraz normach musza by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone (dotyczy
podbudowy). Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest



niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze specyfikacjg 1 wymaganiami Zamawiajacego jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Celem
odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilo$ci, jakosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
zamoOwieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.



D. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZPIECZNA TYPU PRZEROSTOWEGO
1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
syntetycznej bezpiecznej gumowej typu przerostowego — nawierzchnia bezpieczna przy
zjezdzalniach.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
utozeniem nawierzchni bezpiecznej oraz mocowaniem obrzeza betonowego.
1.3 Ogolne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podtoza pod nig.
Nawierzchnie bezpieczng absorbujacych i amortyzujacych upadek z wysokos$ci minimum
1,5 m nalezy wykona¢ przy $lizgach zjezdzalni. Nawierzchnia powinna by¢ bezpieczna,
certyfikowana typu przerostowego. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z materiatu
syntetycznego zgodnego z wymaganiami dotyczacymi absorpcji uderzen i wstrzagsow
podczas upadku wedtug standardow europejskich czyli zgodnego z obowigzujacymi
normami /PN-EN 1177:2009/ do stosowania na zewnatrz budynkow. Warstwa podstawowa
stuzaca amortyzacji sity upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia wykonana z granulatu
EPDM stanowigca zewnetrzng ochrong dla czgsci amortyzujacej. W zaleznosci od
wymaganej krytycznej wysoko$ci upadku (HIC) dla kazdego urzadzenia (okreslonej przez
producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodnos$ci), grubo$¢ warstwy absorbujacej upadek
zmienia si¢ — zaktada si¢ wykonanie nawierzchni amortyzujacej upadek do wysokosci 1,5
m. Producent urzadzen zabawowych ma obowigzek poda¢ wysokos$¢ swobodnego upadku
dla kazdego urzadzenia. Nawierzchnia bezpieczna od strony terendw zieleni: zaklada si¢
wykonanie obrzeza betonowego mocowanego w stabilizowanym i wzmocnionym podtozu,
obrzeza betonowe zakonczone elastyczng naktadka. Kolorystyka nawierzchni zgodna z
Polskimi Normami, uzgodniona z Zamawiajacym. 1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i
poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajace warunki okreslone w przepisach techniczno-budowlanych. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Opis wlasciwosci nawierzchni
Nawierzchnia bezpieczna sktada si¢ z dwoch warstw. Spodnia z granulatu SBR,
pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z granulatu
kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzujaca, warstwa wierzchnia estetyczna.
Nawierzchnia jest mieszanka granulatow 1 spoiwa poliuretanowego. Utozenie obrzezy
betonowych zakonczonych elastyczng naktadka, wykonanie nawierzchni syntetycznych
zgodnie z technologia wykonania. Wymagane minimalne parametry nawierzchni: - $cisle wg
wytycznych producenta wybranej nawierzchni bezpiecznej przerostowej oraz wg
wytycznych Zamawiajgcego.
2.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni (m.in.:)
Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji ,,Wymagania og6lne” Ponadto nalezy
przedstawi¢ m.in.:
- Atest Higieniczny PZH;
- Kartg techniczng produktu;
- Potwierdzenie zgodno$ci wyrobu z PN-EN 1177:2009; 3.SPRZET Ogo6lne wymagania
dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” Do uktadania nawierzchni
mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci dotyczacej "Wymagan
ogolnych”.

5.2. Sposéb uktadania nawierzchni

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ bezwzglednie wg wytycznych szczegdtowych 1 instrukcji
montazu producenta wybranej nawierzchni zgodnej ze specyfikacja.

5.3. Warunki niezbedne do prawidlowe;j instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +70C
oraz przy braku opadow atmosferycznych. Montaz nalezy przeprowadza¢ $cisle wg
wytycznych producenta zwtaszcza dotyczy to zakresu temperaturowego otoczenia.
6.KONTROLA JAKOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci dotyczacej wymagan
ogolnych.

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0g06lne zasady odbioru robot.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.

7.2. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni Nawierzchnia powinna posiadac
wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z zadanej wysokosci —
wysokos$ci nalezy sprawdzi¢ w specyfikacji i karcie technicznej dla kazdego urzadzenia
rekreacyjnego i zabawowego. Nawierzchnia elastyczna powinny posiada¢ jednorodna
fakture zewnetrzng. ROwnos¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale +/- 5 mm na
facie 2 m. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci dotyczacej wymagan ogolnych.
Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesionemu do ich ilosci, jakosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z zamoOwieniem oraz obowigzujagcymi normami PN, PN-EN.



2. MATERIALY, ZESTAWIENIE URZADZEN I ELEMENTOW
2.1 Informacje ogo6lne:
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa: -
Urzadzenia zabawowe
— wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony wedtug zestawienia;
- Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym producenta
elementow i urzadzen lub wykonywane na miejscu
— fundamenty o posadowieniu zgodnym z Polskimi Normami.
2.2. Spis urzadzen zabawowych, rekreacyjnych — zgodnie z SIWZ: Urzadzenie musi posiadaé
aktualny certyfikat dla catego urzadzenia.
Elementy zestawu :
- wieza zadaszona z podestem na wys. 1,36 m - 3 sztuki
- wieza zadaszona z podestem na wys. 0,90 m - 2 sztuki
- wieza zadaszona z podestem na wys. 0,30 m - 1 sztuka
- wieza bez dachu z podestem na wys. 1,36 m - 6 sztuk
- wieza bez dachu z podestem na wys. 0,90 m - 4 sztuki
- wieza bez dachu z podestem na wys. 0,45 m - 3 sztuki
- wieza bez dachu z podestem na wys. 0,30 m - 3 sztuki
- zjezdzalnia wysokosci 1,36 m - 1 sztuka
- zjezdzalnia wysokosci 0,90 m - 1 sztuka
- przejscie rurowe / tunelowe / - 2 sztuki
- przejscie rownowazne / pomost ruchomy / - 1 sztuka
- przej$cie — mostek z belkami -1 sztuka
- mostek linowy - 1 sztuka
- wejscie - $cianka wspinaczkowa sko$na narozna wys. 0,90 m - 1 sztuka
- wejscie - $cianka wspinaczkowa skosna wys. 1,36 m - 1 sztuka
- rura strazacka wys. 1,36 m - 1 sztuka
- pomosty ukosne - 3 sztuki
- drabinka pionowa — 4 sztuki
- balkonik prosty — 2 sztuki
- balkonik tukowy — 3 sztuki
- luneta zabawowa — 2 sztuki
- panele edukacyjne — 2 sztuki
- tablica informacyjna w ramach ,,BO” na stalowym stupku
- tablica z regulaminem na stalowym shupku
3. SPRZET
Roboty zwigzane z montazem urzadzen oraz pozostatymi robotami okreslonymi w rozdziale nalezy
wykonywac przy uzyciu nastgpujacego sprzetu:
- Lopaty, kilofy, lomy, grabki;
- Poziomice;
- Miotki;
- Klucze specjalistyczne;
- Wiertarki 1 wkretarki;
- Ubijaki 1 zageszczarki;
- Taczka.
4. TRANSPORT
4.1. Elementy na wyposazenie 1 budowe palcu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
4.3. Odbioér materiatow.
Nalezy sprawdzi¢:



- Zgodnos¢ ilosciowq 1 jako$ciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi SIWZ;

- Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich 1 zabezpieczenia.
5.WYKONANIE ROBOT

Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montazu dokona¢ z uwzglednieniem
stref uzytkowania i bezpieczefistwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przebywania na obszarze prowadzenia robdt 0sob niepowotanych. Wykopy pod fundamenty
powinny znajdowac si¢ w miejscach wg wytycznych producenta. Wykonanie oraz montaz
fundamentow réwniez wg wytycznych producenta. Montazu urzadzen dokonywac¢ niezwtocznie po
dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidlowo wykonanym fundamentowaniu) urzadzen
dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych lub monolitycznych fundamentach zelbetowych zgodnie
ze $cistymi wytycznymi producenta urzadzen i normami. Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji
montazu danego urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w czesci dotyczacej Wymagan
Ogolnych.

6.2. Badania materialdow w czasie wykonywania robot Wszystkie materialy i urzadzenia
dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta i potwierdzeniem
zgodnosci (certyfikatem) z wymagang normg PN-EN 1176- 1do7,10,11:2009, powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a) zgodno$¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyjnymi,

b) prawidtowos$¢ wykonania wykopow pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia;

¢) prawidtowos$¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia;

d) poprawno$¢ ustawienia i montazu urzadzen.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych. Podstawowym
elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzadzen zgodnie z mapami lokalizacyjnymi oraz
lokalizacji stref bezpieczenstwa wokot urzadzen. Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesionemu do ich ilosci, jakosci. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z zamowieniem oraz obowigzujacymi normami PN, PN-
EN.



