Instrukcja uzytkowania

DIASAFE® Pl Nr kat. 5008201
Filtr ptynu dializacyjnego

WSKAZOWKI OGOLNE

Na etykiecie bezposredniej lub opakowaniu danego produktu mozna znalez¢
nastgpujgce inforimacje:
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Zastosowanie: Filtr Diasafe®plus stosuje sie w celu usunigcia z ptynu
dializacyjnego mikrobiologicznych zanieczyszczen. Nalezy jednoczesnie
zadba¢ o chemiczng i mikrobiologiczna czystosé wody i koncentraty, jak
roéwniez sprawdzac stan urzadzen rozprowadzajacych {np. RO, Centrainy
System Dystrybucji Koncentratu).

Jakos¢ chemiczna wody musi odpowiadac normom europejskim. Jakogé
mikrobiologiczna (CFU/mL) i zawarto$é endotoksyn (EU/mL) powinny
odpowiadac nastepujgcym parametrom:

Woda: < 100 CFU/mL i =<0,25EU/mL
Koncentrat dializacyjny: <1000 CFU/imL i < 1 EU/mL

UWAGA

Filtr DIASAFE®plus stosowany jest wylacznie w aparatach dializacyjnych
firmy Fresenius Medical Care, o ile sa one fabrycznie wyposazone w
odpowiednia przystawke lub doposazone przez autoryzowany serwis.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji obstugi aparatu do hemodializy
(a w szczegolnosci rozdziatow dotyczacych plynow dializacyjnych).

Dezynfekcja / Czyszczenie
DIASAFE®plus jest automatycznie wigczony we wszystkie programy
czyszczaco-dezynfekujace aparatu do hemodializy. Dokladne informacje
dotyczace sposobu uzytkowania zawiera instrukcja obstugi urzgdzen
hemodializacyjnych.

Test szczelnosci

Aparat 4008, 5008 dzieki programowi testujacemu automatycznie
przeprowadza test szczelnosci dla DIASAFE®pius. W aparatach 2008 test
ten przeprowadzany jest recznie zgodnie z instrukcja uzytkowania danego
aparatu.

Czas dzialania

DIASAFE®plus uzytkowany jest maksymalnie przez 12 tygodni lub w trakcie
100 (ONLINE plus) zabiegéw. Jesli podczas programu testujgcego
DIASAFE®pius wykazuje nieszczelnosc, nalezy go natychmiast wymienicé.
Doktadniejsze informacje zawarte sa w odpowiednich rozdziatach instrukcji
obstugi urzadzenia.

Wymiana filtra

DIASAFE®plus mozna mocowaé wytgcznie w przeznaczonych do tego celu
uchwytach aparatu do hemodializy. System DIAFIX™ [ock gwarantuje
bezpieczne potaczenie filtra z systemem hydraulicznym aparatu do
hemodializy. Po zamocowaniu filtra nalezy przeprowadzié cykl
dezynfekujacy. Szczegolowe informacje zawarte sa w instrukcji obstugi
aparatu.

GWARANCJA

Wszelkie reklamacje dotyczace wadliwosci dostarczonego produktu zostang
uwzglednione pod warunkiem pisemnego zgioszenia z podaniem serii
filtrow, a producent zobowiazuje sie w takich wypadkach do wymiany
wadliwego towaru.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uzytkowanie filtrow niezgodne z
instrukcja obstugi, wbrew ogdinie przyjetym srodkom ostroznosci oraz za
uszkodzenia zaistniate po dostawie filtrow do bezposredniego odbiorcy.
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