SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie prac remontowych dachu w Zespole Szkét im. gen. J. Bema w Zawierciu
CPV 45261210-9 , 45261310-3 , 45311200-2

1. Wstep
1) Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wymiang pokrycia dachu — papa termozgrzewalna.
2) Zakres stosowania
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu sztuki budowlane;.
3) Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu wykonanie :
# demontaz instalacji odgromowej
# czesciowa wymiana deskowania
# wymiana pokrycia dachowego z papy bitumicznej na pape termozgrzewalna
(podktadowa i nawierzchniowa)
# wymiana obrébek blacharskich -wymiana rynien i rur spustowych
# naprawa kominow
# montaz instalacji odgromowej — pomiary
Roboty wykonywane majg by¢ przy uzyciu materiatéw ogdlnie dostepnych o dobrej
jakosci.
2. Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ( kod 45000000)” Wymagania ogolne”.
3. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
Z poleceniami inspektora z ramienia Zamawiajgcego.
4. Dokumentacje robo6t remontu dachu stanowig ;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. /Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072/ ,

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlach,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane 07.04.2004r. /Dz.U. Dz 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami /.

- protokdt odbioru koncowego .

5. Materiatly

1) Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogélne” pkt.2.

Ponadto materiaty powinny miec;

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami ,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru

norm polskich ,

- na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania ,
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2) Rodzaje materiatow



Wszystkie materiaty do wykonania remontu pokrycia dachu powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
3)
Roboty wykonywane majg by¢ przy uzyciu materiatdw ogodlnie dostepnych o dobrej
jakosci. Materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
6. Sprzet i narzedzia
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000)
~YVymagania ogolne , pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
7. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000)
~Wymagania ogoélne” pkt 3.
1) Do transportu materiatow i urzgdzen nalezy stosowac¢ nastepujgce sprawne
Technicznie srodki transportu np. samochod skrzyniowy o tadownosci do 5 ton.
2) Zaleca sie uzywanie do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie.
3) Wszystkie wyroby do pokry¢ papg powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
8. Wykonanie robot
1) Warunki przystgpienia do robét — przed przystgpieniem do rob6t powinny by¢ zakonczone
roboty przygotowawcze : rozbiérka starych : instalacji odgromowej, pokrycia z papy
bitumicznej, obrébek blacharskich , wykonana naprawa podtoza .
2) Krycie powierzchni papami termozgrzewalnymi , montaz nowych obrébek blacharskich.
9. Kontrola jakosci roboét
1)Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000)
,Wymagania ogolne” pkt 6.
2)Kontrola wykonania ww robét w budynku Szkoty polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z normami, kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora z ramienia
Zamawiajgcego.
a)w odniesieniu do prac zanikajgcych ,
b)w odniesieniu do wtasciwosci catej wymiany (kontrola koncowa )- po zakonczeniu
prac
3)Badanie w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonania robét demontazowo- montazowych, a w szczegdlnosci;
do jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
10. Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000)’"Wymagania
ogolne” pkt7.
Zasady obmiarowania:
- dla rob6t demontazowych i montazowych w m2, sztukach, metrach ,
11. Odbidr robot
1) Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania
0ogolne” pkt 8.
3) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Jezeli stwierdzi sie nieprawidtowosci i badanie da wynik negatywny roboty nie bedg
odebrane. W takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy .
4) Odbior koncowy zgodnie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy



zharmonizowane lub w przypadku ich braku jak podano w art.30 ust.2 Ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 19 stycznia 2004r.
Wykonawca musi przed odbiorem wykonanych robot zgodnie z umowg przedtozy¢
aktualne atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw w stosunku do ktérych sg takie
wymogi.
Spisanie kohcowego protokotu odbioru robét z powotang Komisja odbiorowg w
sktadzie Dyrektor Szkoty , Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor nadzoru

12. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robot nastgpi na podstawie wystawionej faktury VAT koncowej
i protokotu odbioru koncowego robét , odebranych przez Inspektora i przez
powotang Komisje odbiorows.
Ptatnos¢ dokonana bedzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie (kazdy
dokument w dwdch egzemplarzach).

13. Informacja o placu budowy
Roboty przeprowadzone bedg na zewnatrz budynku. Strefe robot nalezy odpowiednio
wygrodzic i zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego.
Ekipa Wykonawcy bedzie prowadzi¢ remont przez wszystkie dni tygodnia za wyjgtkiem
niedziel i Swigt w godz. od 7.00 do 19.00 w Scistym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoty
lub osobg upowazniong. Wszystkie potrzebne do realizacji przedmiotowego zadania
media znajdujg sie w budynku Szkoty. W dniu wprowadzenia Wykonawcy na obiekt
Dyrektor lub osoba upowazniona wskaze pomieszczenia do wykorzystania jako
socjalne dla pracownikow Wykonawcy i miejsce do sktadowania materiatow.

Gruz i inne materiaty z rozbiorki winny by¢ wywozone z placu budowy na biezaco.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na biezgco czystosci .

14. Warunki szczegotowe
Z Inspektorem muszg by¢ przeprowadzone wszelkie uzgodnienia co do zakresu
prac, materiatow i wykonania robot.

15. Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy
Wykonawca prac budowlanych musi ustanowi¢ kierownika budowy posiadajgcego
stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane, Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za
wykonywanie robot zgodnie z przepisami BHP.

Zawiercie, styczen 2023 r.



