Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Budowlana
Inwestycja Wykonanie prac remontowych dachu w Zespole Szkét im. gen. J. Bema w Zawierciu
Adres: Parkowa 7

42-400 Zawiercie

Kody CPV:

Inwestor: Zespot Szkotim gen.J.Bema w Zawierciu
Parkowa 7
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporzadzit: Adam Giab

Sprawdzit:

Data opracowania: 2.01.2023

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2 812,760
0509-0200
0,5*17,2*8,3*2+5*8+2*35*9 m2 812,760
1.2 |kalkulacja wtasna | Utylizacja i wyw6z papy t 4,064
(812,76*5)/1000 t 4,064
1.3 |KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Deskowanie dachu na styk m2 140,000
0403-0200
140 m2 140,000
2 Naprawa dachu
2.1 |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 140,000
0410-0100
140 m2 140,000
2.2 |KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych,dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz | m2 812,760
0503-0300 papy wierzchniego pokrycia o grubosci 5,2 mm,na istniejacym pokryciu z papy
0,5*17,2*8,3*2+5*8+2*35*9 m2 812,760
2.3 [KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych,obrébki z papy nawierzchniowej grub.5,2 m 48,000
0503-0501 mm,(kotnierze) - obrébka kominéw
12*4 m 48,000
2.4 [kalkulacja wtasna | Przetozenie instalacji odgromowej w miejscu wykonywania rob6t naprawczych | kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2.5 [kalkulacja wtasna | Transport materiatéw na dach kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
Naprawa kominéw
3.1 [kalkulacja wtasna |Ustawienie zsypu rynnowego kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
3.2 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw kominéw z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na m2 57,600
0701-0300 Scianach,filarach,pilastrach
12%4,8 m2 57,600
3.3 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3 1,710
1101-0100 wytadowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km
ciggnikiem kotowym z przyczepa
57*0,03 m3 1,710
3.4 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. | m3 1,710
1101-0200 Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 9 km
1,71 m3 1,710
3.5 [KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il cementowo-wapiennych /wapno m2 57,600
0735-0201 suchogaszone/ na kominach ponad dachem ptaskim
57,6 m2 57,600
3.6 |KNR 2-02 R6zne obrobki z blachy - obrobka kominéw m2 57,600
0506-0101
57,6 m2 57,600
3.7 |KNR K-01 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych - Szpachlowanie powierzchni m2 8,640
betonowych szpachla cementowo- polimerowg Reprofilacja ubytkow w
konstrukcjach betonowych i zelbetowych
12*1,2*0,6 m2 8,640
4 Naprawa rynien
4.1 |[KNR 4-04 Rozebranie rynien dachowych z blachy nadajacej sie do uzytku m 24,000
0506-0200
2*12 m 24,000
4.2 |KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm,okragte o $rednicy 15 m 24,000
0510-0400 cm.
24 m 24,000
4.3 |KNR 2-02 Czyszczaki szt. 2,000
0509-0900
2 szt. 2,000
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