
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

Wykonanie prac remontowych dachu w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w ZawierciuInwestycja

  

  

  

Parkowa 7Adres:

42-400 Zawiercie 

  

 Kody CPV:

  

Zespół Szkół im gen.J.Bema w ZawierciuInwestor:

Parkowa 7 

42-400 Zawiercie 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Adam GłąbSporządził:

 Sprawdził:

2.01.2023Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty rozbiórkowe1

812,760m2Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniuKNR 4-04

0509-0200

1.1

812,760m20,5*17,2*8,3*2+5*8+2*35*9

4,064tUtylizacja i wywóz papykalkulacja własna1.2

4,064t(812,76*5)/1000

140,000m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na stykKNR 4-04

0403-0200

1.3

140,000m2140

Naprawa dachu2

140,000m2Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconejKNR 2-02

0410-0100

2.1

140,000m2140

812,760m2Naprawa pokryć dachowych,dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz

papy wierzchniego pokrycia o grubości 5,2 mm,na istniejącym pokryciu z papy

KSNR 3

0503-0300

2.2

812,760m20,5*17,2*8,3*2+5*8+2*35*9

48,000mNaprawa pokryć dachowych,obróbki z papy nawierzchniowej grub.5,2

mm,(kołnierze) - obróbka kominów

KSNR 3

0503-0501

2.3

48,000m12*4

1,000kpl.Przełożenie instalacji odgromowej  w miejscu wykonywania robót naprawczychkalkulacja własna2.4

1,000kpl.1

1,000kpl.Transport materiałów na dachkalkulacja własna2.5

1,000kpl.1

Naprawa kominów3

1,000kpl.Ustawienie zsypu rynnowegokalkulacja własna3.1

1,000kpl.1

57,600m2Odbicie tynków kominów z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na

ścianach,filarach,pilastrach

KNR 4-01

0701-0300

3.2

57,600m212*4,8

1,710m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i

wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km

ciągnikiem kołowym z przyczepą

KNR 4-04

1101-0100

3.3

1,710m357*0,03

1,710m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu.

Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 9 km

KNR 4-04

1101-0200

3.4

1,710m31,71

57,600m2Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno

suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim

KNR 4-01

0735-0201

3.5

57,600m257,6

57,600m2Różne obróbki z blachy - obróbka kominówKNR 2-02

0506-0101

3.6

57,600m257,6

8,640m2Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - Szpachlowanie powierzchni

betonowych szpachlą cementowo- polimerową Reprofilacja ubytków w

konstrukcjach betonowych i żelbetowych

KNR K-013.7

8,640m212*1,2*0,6

Naprawa rynien4

24,000mRozebranie rynien dachowych z blachy nadającej się do użytkuKNR 4-04

0506-0200

4.1

24,000m2*12

24,000mRury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,okrągłe o średnicy 15

cm.

KNR 2-02

0510-0400

4.2

24,000m24

2,000szt.Czyszczaki KNR 2-02

0509-0900

4.3

2,000szt.2
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