PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 STAN ZEROWY DLA CALEJ INWESTYCJI
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pila mechaniczng ($r. 26-35 cm)  |szt.
d.1.1]0101-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 2-01 Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1.1|/0110-01
0110-04
3.140*0.200*0.200*7*8<wielko$¢ usredniona> m3 7.034
RAZEM 7.034
3|KNR 2-01 Wywozenie galezi na odleglto$¢ 5 km mp
d.1.1]0110-03
0110-05
7.034*1.8 <warto$¢ oszacowana> mp 12.661
RAZEM 12.661
4|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy-  |m?2
d.1.1|0126-01 charek
960.000 m? 960.000
RAZEM 960.000
S5|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi|m?2
d.1.1{0218-02 o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV-makroniwelacja zgrubna
960.000 m? 960.000
RAZEM 960.000
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.1{0217-04 gruncie kat. III. Przyjeto do obliczen usredniong warto$c 126,5 m.n.p.m.
Wykopy petne
313.800*0.650 <osie J'-L', 1-4 oraz L'-N, 4-9> m3 203.970
140.650*0.850 <osie J'-L', 9-17> m3 119.553
Wykopy liniowe
1.800*2.450*0.850 <o$ J> m3 3.749
1.800*2.450*1.150 <o$§ C> m3 5.072
1.200*12.540*0.850 <o$ 1> m3 12.791
1.200%12.540*1.150 <o$ 11> m3 17.305
0.700%17.000%1.150*2 <o0$ 121 17> m3 27.370
0.700*%9.900*1.150 <o$ B> m3 7.970
0.700*4.470*1.150*3 <o$ 5,8,10> m3 10.795
0.700*13.000*1.150 <o$ A> m3 10.465
0.900%0.900*1.150*4 <POZ.6.1.> m3 3.726
Odktady
42.100*0.550*1.000*0.5 m3 11.578
48.270%0.550*1.000*0.5 m3 13.274
6.200%0.850*1.000%0.5 m3 2.635
52.540*1.150*1.000%0.5 m3 30.211
12.300*0.850*1.000*0.5 m3 5.228
RAZEM 485.692
7|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1|0122-01
poz.6 m3 485.692
RAZEM 485.692
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m |m3
d.1.1{0230-01 w gruncie kat. I-I1I
42.100*0.550*1.000*0.5 m3 11.578
48.270%0.550*1.000*0.5 m3 13.274
6.200%0.850%1.000%0.5 m3 2.635
52.540*1.150*1.000%0.5 m3 30.211
12.300*0.850*1.000*0.5 m3 5.228
RAZEM 62.926
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-I1I m3
d.1.1{0212-03 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.6-poz.8 m3 422.766
RAZEM 422.766
10|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - {m3
d.1.1{0235-01 obsypanie fundamentoéw do poziomu 127,55 m.n.p.m. Przyjeto h=1,0m i 2,0 m poza
obrys budynku
1350.000-poz.4*1.000 m3 390.000
RAZEM 390.000
1.2 Roboty fundamentowe
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11|KNR 2-02 Podktady betonowe o grub.10 cm na podtozu gruntowym.Chudy beton C8/10 m3
d.1.2|1101-01
LAWY
1.000*16.200*0.100 <POZ.8.5.> m3 1.620
1.000*7.200*0.100 <POZ.8.39> m3 0.720
1.000*73.500*0.100 <POZ.6.10> m3 7.350
1.000*3.600%0.100 <POZ.8.33.> m3 0.360
0.900%1.600*0.100 <POZ.8.8.1.> m3 0.144
0.900%2.300*0.100 <POZ.8.15.1.> m3 0.207
0.900*8.400*0.100 <POZ.8.1.> m3 0.756
0.900*%12.300*0.100 <POZ.8.2.> m3 1.107
0.900%4.200*0.100 <POZ.8.3.> m3 0.378
0.900%9.900*0.100 <POZ.8.4.> m3 0.891
0.900*%16.200*0.100 <POZ.8.6.> m3 1.458
0.900*5.800*0.100 <POZ.8.8.> m3 0.522
0.900*8.400*0.100 <POZ.8.9.> m3 0.756
0.900*%6.700*0.100 <POZ.8.10.> m3 0.603
0.900*7.500*0.100 <POZ.8.11.> m3 0.675
0.900%2.300%0.100 <POZ.8.12.> m3 0.207
0.900%6.400%0.100 <POZ.8.13.> m3 0.576
0.900%8.600*0.100 <POZ.8.14.> m3 0.774
0.900%5.100%0.100 <POZ.8.15.> m3 0.459
0.900%3.300%0.100 <POZ.8.16.> m3 0.297
0.900%4.500%0.100 <POZ.8.17.> m3 0.405
0.900%0.100*4.200 <POZ.8.18.> m3 0.378
0.900%12.600%0.100 <POZ.8.19.> m3 1.134
0.900%3.000%0.100 <POZ.8.20.> m3 0.270
0.900%3.300%0.100 <POZ.8.21.> m3 0.297
0.900%3.600%0.100 <POZ.8.22> m3 0.324
0.900%6.600%0.100 <POZ.8.23.> m3 0.594
0.900%6.600%0.100 <POZ.8.24.> m3 0.594
0.900%9.000%0.100 <POZ.8.25.> m3 0.810
0.900%12.600%0.100 <POZ.8.26.> m3 1.134
0.900%3.600%0.100 <POZ.8.27.> m3 0.324
0.900%3.600%0.100 <POZ.8.28.> m3 0.324
0.900%4.200*0.100 <POZ.8.29.> m3 0.378
0.900%*3.600%0.100 <POZ.8.30.> m3 0.324
0.900%8.100%0.100 <POZ.8.31.> m3 0.729
0.900%3.600%0.100 <POZ.8.32.> m3 0.324
0.900%5.400%0.100 <POZ.8.34.> m3 0.486
0.900%5.400%0.100 <POZ.8.35.> m3 0.486
0.900%3.000%0.100 <POZ.8.36.> m3 0.270
0.900%*3.400%0.100 <POZ.8.37.> m3 0.306
0.900*7.200*0.100 <POZ.8.38.> m3 0.648
0.900%9.300%0.100 <POZ.8.40.> m3 0.837
0.900%10.800%0.100 <POZ.8.41.> m3 0.972
0.900%9.000%0.100 <POZ.8.42.> m3 0.810
1.100*5.800%0.100 <POZ.8.7.> m3 0.638
<POZ.6.10.>
0.800*1.670*0.350*2 m3 0.935
0.800%2.000*0.350*4 m3 2.240
0.800*1.770*%0.350*2 m3 0.991
0.800%3.515*0.350*2 m3 1.968
0.800*3.800*0.350*7 m3 7.448
STOPY
0.900%0.900*0.100*2 <POZ.6.6.> m3 0.162
1.400*2.000*0.100*12 <poz.6.11> m3 3.360
1.200*1.400%0.100%6 <p0z.6.9.> m3 1.008
1.100*1.100%0.100*2 <POZ.6.8.> m3 0.242
1.100*1.100%0.100*4 <POZ.6.3.> m3 0.484
1.000*1.000*0.100*4 <POZ.6.4.> m3 0.400
RAZEM 52.894
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu C20/25, o objetosci do 0,5 m3 - |m3
d.1.2|10204-01 z zastosowaniem pompy do betonu
0.700*0.700*0.450*2 <POZ.6.6,> m3 0.441
RAZEM 0.441
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu C20/25, o objetosci do 1,5 m3 - |m3
d.1.2|0204-02 z zastosowaniem pompy do betonu
1.200*1.800*0.550*12 <poz.6.11> m3 14.256
1.000*1.200%0.550%6 <p0z.6.9.> m3 3.960
0.900%0.900*0.450*2 <POZ.6.8.> m3 0.729
0.900%0.900*0.450*4 <POZ.6.3.> m3 1.458
0.800%0.800*0.450*4 <POZ.6.4.> m3 1.152
RAZEM 21.555
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14/KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu C20/25, szerokosci do 1,3 m-z |m3
d.1.2]0202-03 zastosowaniem pompy do betonu.
0.900*5.800*0.350 <POZ.8.7.> m3 1.827
RAZEM 1.827
15/KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu C20/25, szerokosci do 0,8 m-z |m3
d.1.2]0202-02 zastosowaniem pompy do betonu.
0.800*%16.200*0.350 <POZ.8.5.> m3 4.536
0.800*7.200*0.350 <POZ.8.39> m3 2.016
0.800*73.500*0.350 <POZ.6.10> m3 20.580
0.800*3.600%0.350 <POZ.8.33.> m3 1.008
0.700*1.600*0.350 <POZ.8.8.1.> m3 0.392
0.700%2.300*0.350 <POZ.8.15.1.> m3 0.564
0.700*8.400*0.350 <POZ.8.1.> m3 2.058
0.700*%12.300*0.350 <POZ.8.2.> m3 3.014
0.700*4.200*0.350 <POZ.8.3.> m3 1.029
0.700*%9.900*0.350 <POZ.8.4.> m3 2.426
0.700*%16.200*0.350 <POZ.8.6.> m3 3.969
0.700*5.800%0.350 <POZ.8.8.> m3 1.421
0.700*8.400*0.350 <POZ.8.9.> m3 2.058
0.700%6.700%0.350 <POZ.8.10.> m3 1.642
0.700%7.500%0.350 <POZ.8.11.> m3 1.838
0.700%2.300%0.350 <POZ.8.12.> m3 0.564
0.700%6.400%0.350 <POZ.8.13.> m3 1.568
0.700*8.600%0.350 <POZ.8.14.> m3 2.107
0.700%5.100%0.350 <POZ.8.15.> m3 1.250
0.700%3.300%0.350 <POZ.8.16.> m3 0.809
0.700%4.500%0.350 <POZ.8.17.> m3 1.103
0.700%4.200%0.350 <POZ.8.18.> m3 1.029
0.700*12.600*0.350 <POZ.8.19.> m3 3.087
0.700*3.000%0.350 <POZ.8.20.> m3 0.735
0.700%3.300%0.350 <POZ.8.21.> m3 0.809
0.700*3.600%0.350 <POZ.8.22> m3 0.882
0.700%6.600%0.350 <POZ.8.23.> m3 1.617
0.700%6.600%0.350 <POZ.8.24.> m3 1.617
0.700%9.000%0.350 <POZ.8.25.> m3 2.205
0.700*12.600*0.350 <POZ.8.26.> m3 3.087
0.700*3.600%0.350 <POZ.8.27.> m3 0.882
0.700*3.600%0.350 <POZ.8.28.> m3 0.882
0.700%4.200%0.350 <POZ.8.29.> m3 1.029
0.700*3.600%0.350 <POZ.8.30.> m3 0.882
0.700*8.100%0.350 <POZ.8.31.> m3 1.985
0.700*3.600%0.350 <POZ.8.32.> m3 0.882
0.700*5.400%0.350 <POZ.8.34.> m3 1.323
0.700*5.400%0.350 <POZ.8.35.> m3 1.323
0.700*3.000%0.350 <POZ.8.36.> m3 0.735
0.700*3.400%0.350 <POZ.8.37.> m3 0.833
0.700%7.200%0.350 <POZ.8.38.> m3 1.764
0.700%9.300%0.350 <POZ.8.40.> m3 2.279
0.700*10.800*0.350 <POZ.8.41.> m3 2.646
0.700%9.000%0.350 <POZ.8.42.> m3 2.205
<POZ.6.10.>
0.800*%1.670*0.350*2 m3 0.935
0.800%2.000%0.350*4 m3 2.240
0.800*1.770*%0.350*2 m3 0.991
0.800%3.515*0.350*2 m3 1.968
0.800*3.800*0.350*7 m3 7.448
RAZEM 104.252
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. |kg
d.1.2|10290-01 6 mm
279.400 <RYS.K-4> kg 279.400
137.200 <RYS.K-5> kg 137.200
1.000 <RYS.K-5> kg 1.000
RAZEM 417.600
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o | kg
d.1.2/0290-02 $r. 12 mm
1112.800 <RYS.K-4> kg 1112.800
418.200 <RYS.K-5> kg 418.200
21.300 <RYS.K-5> kg 21.300
RAZEM 1552.300
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18|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych grub. 24 cm na zaprawie cementowe;j, m3
d.1.2|/0101-06
12.460*0.380*1.500 <o$ 1t, C-I> m3 7.102
4.000%0.240*1.800 <o$ 5, A-C> m3 1.728
4.000%0.240*1.800 <os$ 8, A-C> m3 1.728
16.540*0.240*1.800 <o$ 10t, A-I> m3 7.145
14.750*0.240*1.800 <o$ 17, B-J> m3 6.372
3.000*0.240*1.500 <o$ C, 1t-2t> m3 1.080
21.420%0.240*1.800 <o$ C, 2t-10t> m3 9.253
12.300%0.240*1.800 <o$ A, 5-10t> m3 5314
9.900*0.240*1.800 <o$ B, 10t-17> m3 4.277
1.900%0.240*1.800 <o$ 1, 9-10t> m3 0.821
22.520%0.240*1.500 <os I, 1-10t> m3 8.107
16.030*0.240*1.500 <os J', 9-17> m3 5.771
4.750%0.240*1.500 <o$ 13, J'-L> m3 1.710
6.200*%0.240*1.500 <o$ 17, J-L> m3 2.232
9.120*%0.240*1.200 <o$ 1, I-L> m3 2.627
7.200*%0.240*1.200*2 <0$ 211 3, J'-L> m3 4.147
10.160*0.240*1.200 <os$ 6, J'-L"™> m3 2.926
(8.200+4.080)*0.240*1.200 <o$ 6, M-N> m3 3.537
24.200*0.240*1.200 <o$ 7, K-N> m3 6.970
10.640%0.240*1.200 <o$ 4, L"M"™> m3 3.064
8.700*0.240*1.200 <o$ 9, K-L"> m3 2.506
6.600*%0.240*1.200 <os 9, M-N> m3 1.901
14.420%0.240*1.200 <o$J', 1-6> m3 4.153
14.420%0.240*1.200 <o$ L, 1-6> m3 4.153
5.420*0.240*1.200 <o$ K', 3-6> m3 1.561
3.600*%0.240*1.200*3 <o§ L'i L'i M, 4-6> m3 3.110
1.920*0.240*1.200 <o$ N, 5-6> m3 0.553
3.300*%0.240*1.200*4 <o§ KiL'iMiN, 7-9> m3 3.802
10.700%0.240*1.200 <o$ L', 9-15> m3 3.082
5.750%0.240*1.200 <K'-L', 14-17> m3 1.656
3.650%0.240%1.200 <t 15-17> m3 1.051
2.750%0.240*1.200 < o§ 14, K'-L.> m3 0.792
2.300%0.240*1.200 <os$ 15, K'-£> m3 0.662
3.650*0.240*1.200 <os 17, K-£.> m3 1.051
RAZEM 115.944
1.3 Izolacje fundamentowe
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19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?2
d.1.3]0603-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa o grub. 2mm, izolacja przeciagnigta na wys.
30 cm ponad poziom terenu
Stopy fundamenowe
(0.700*0.350)*4*2 <POZ.6.6,> m?2 1.960
(1.200*0.550+1.800%0.550)*2*12 <poz.6.11> m?2 39.600
(1.000*0.550+1.200%0.550)*2*6 <p0z.6.9.> m?2 14.520
1.100*0.100*4*2 <POZ.6.8.> m?2 0.880
0.900*%0.450*4*4 <POZ.6.3.> m?2 6.480
0.800*0.450*4*4 <POZ.6.4.> m?2 5.760
A (suma czgéciowa) e
m?2 69.200
Lawy fundamentowe
0.350%16.200*2 <POZ.8.5.> m?2 11.340
0.350*7.200*2 <POZ.8.39> m?2 5.040
0.350%73.500*2 <POZ.6.10> m?2 51.450
0.350*3.600*2 <POZ.8.33.> m?2 2.520
0.350*1.600*2 <POZ.8.8.1.> m?2 1.120
0.350%2.300*2 <POZ.8.15.1.> m?2 1.610
0.350*8.400*2 <POZ.8.1.> m?2 5.880
0.350*12.300*2 <POZ.8.2.> m?2 8.610
0.350*4.200*2 <POZ.8.3.> m?2 2.940
0.350%9.900*2 <POZ.8.4.> m?2 6.930
0.350*16.200*2 <POZ.8.6.> m?2 11.340
0.350*5.800*2 <POZ.8.8.> m?2 4.060
0.350*8.400*2 <POZ.8.9.> m?2 5.880
0.350*6.700*2 <POZ.8.10.> m?2 4.690
0.350*7.500*2 <POZ.8.11.> m?2 5.250
0.350*2.300*2 <POZ.8.12.> m?2 1.610
0.350*6.400*2 <POZ.8.13.> m?2 4.480
0.350*8.600*2 <POZ.8.14.> m?2 6.020
0.350*5.100*2 <POZ.8.15.> m?2 3.570
0.350*3.300*2 <POZ.8.16.> m?2 2.310
0.350%4.500*2 <POZ.8.17.> m?2 3.150
0.350*4.200*2 <POZ.8.18.> m?2 2.940
0.350*12.600*2 <POZ.8.19.> m?2 8.820
0.350*3.000*2 <POZ.8.20.> m?2 2.100
0.350*3.300*2 <POZ.8.21.> m?2 2.310
0.350*3.600*2 <POZ.8.22> m?2 2.520
0.350*6.600*2 <POZ.8.23.> m?2 4.620
0.350*6.600*2 <POZ.8.24.> m?2 4.620
0.350*9.000*2 <POZ.8.25.> m?2 6.300
0.350*12.600*2 <POZ.8.26.> m?2 8.820
0.350*3.600%2 <POZ.8.27.> m?2 2.520
0.350*3.600*2 <POZ.8.28.> m?2 2.520
0.350*4.200*2 <POZ.8.29.> m?2 2.940
0.350*3.600*2 <POZ.8.30.> m?2 2.520
0.350*8.100*2 <POZ.8.31.> m?2 5.670
0.350*3.600*2 <POZ.8.32.> m?2 2.520
0.350*5.400*2 <POZ.8.34.> m?2 3.780
0.350*5.400*2 <POZ.8.35.> m?2 3.780
0.350*3.000*2 <POZ.8.36.> m?2 2.100
0.350%3.400*2 <POZ.8.37.> m?2 2.380
0.350*7.200*2 <POZ.8.38.> m?2 5.040
0.350*9.300*2 <POZ.8.40.> m?2 6.510
0.350*10.800*2 <POZ.8.41.> m?2 7.560
0.350*9.000*2 <POZ.8.42.> m?2 6.300
0.350*5.800*2 <POZ.8.7.> m?2 4.060
<POZ.6.10.>
0.350*%1.670%2%2 m?2 2.338
0.350%2.000%2*4 m?2 5.600
0.350*%1.770%2%2 m?2 2.478
0.350%3.515*2*2 m?2 4.921
0.350*3.800%2*7 m?2 18.620
B (suma czgéciowa) e
m?2 287.007
Sciany fundamentowe
<zewnetrzne>
12.460*1.800*2 <o$ 1t, C-I> m?2 44.856
3.000*%1.800*2 <o$ C, 1t-2t> m?2 10.800
9.120*2.100*2 <o0$ C, 2t-5> m?2 38.304
4.000%2.100*2 <o$ 5, A-C> m?2 16.800
12.300%2.100*2 <o$ A, 5-10t> m?2 51.660
2.400%2.100*2 <os 10t, A-B> m?2 10.080
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9.900%2.100*2 <o$ B, 10t-17> m2 41.580
14.750%2.100*2 <o§ 17, B-J> m2 61.950
6.200%1.800%2 <o$ 17, J-L> m2 22.320
3.650%1.500*2 <os 17, K-L> m2 10.950
3.650%1.500%2 <L, 15-17> m2 10.950
0.900%1.500%*2 <o$ 15, K'-L> m2 2.700
10.700*1.500%2<0s L', 9-15> m2 32.100
2.960%1.500*2 <o0$ 9, L'-L> m2 8.880
3.600%1.500%2 <o$ 7, L"-M> m2 10.800
3.300%1.500%2*3 <o$§ L'i M i N, 7-9> m2 29.700
6.520%1.500%*2 <o$ 7, K-N> m2 19.560
6.520%1.500*2 <o$ 6, M-N> m2 19.560
1.920%1.500*2 <o0$ N, 5-6> m2 5.760
10.640*1.500%2 <o$ 4, L"'M"> m2 31.920
10.820*1.500%2 <o$ L, 1-4> m2 32.460
9.120%1.800*2 <os I, I-L> m2 32.832
<wewngtrzne>
12.300%2.100%2 <os$ C, 5-10t> m2 51.660
4.000%2.100*2 <os 8, A-C> m2 16.800
14.140%2.100*2 <os$ 10t, B-I> m2 59.388
1.900%2.100%*2 <05 I, 9-10t> m2 7.980
22.520%1.800%2 <os I, 1-10t> m2 81.072
16.030*%1.800%2 <o$ J', 9-17> m2 57.708
4.750%1.800%2 <o$ 13, J'-L> m2 17.100
7.200%1.500%2*2 <0$§ 211 3, J'-L> m2 43.200
10.160*1.500%2 <o$ 6, J'-L"™> m2 30.480
(8.200+6.520)*1.500*2 <o$ 6, M-N> m2 44.160
4.080*1.500*2 <o$ 6, M-N> m2 12.240
(24.200-3.600-6.520)*1.500%2 <o§ 7, K-N> m2 42.240
5.740%1.500*2 <o0$ 9, K-L> m2 17.220
6.600%1.500*2 <os 9, M-N> m2 19.800
14.420%1.500%2 <os$ J', 1-6> m2 43.260
3.600%1.500%2 <o$ L, 4-6> m2 10.800
5.420%1.500*2 <o$ K', 3-6> m2 16.260
3.600%1.500%2*3 <o§ L'i L'i M, 4-6> m2 32.400
3.300%1.500*2 <o$ K, 7-9> m2 9.900
5.750%1.500*2 <K'-L', 14-17> m2 17.250
2.750%1.500%2 < 0§ 14, K'-£> m2 8.250
C (suma czgéciowa) ] e

m?2 1185.690
RAZEM 1541.897
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20|{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m?2

d.1.3]0602-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa o grub. 2mm
Stopy fundamenowe
0.700*0.700*0.450*2 <POZ.6.6,> m?2 0.441
1.200*1.800%0.550*12 <poz.6.11> m?2 14.256
1.000*1.200%0.550%6 <p0z.6.9.> m?2 3.960
1.100*1.100%0.100*2 <POZ.6.8.> m?2 0.242
0.900%0.900*0.450*4 <POZ.6.3.> m?2 1.458
0.800%0.800%0.450*4 <POZ.6.4.> m?2 1.152
Lawy fundamentowe
0.800%16.200*0.350 <POZ.8.5.> m?2 4.536
0.800*7.200*0.350 <POZ.8.39> m?2 2.016
0.800%73.500%0.350 <POZ.6.10> m?2 20.580
0.800%3.600%0.350 <POZ.8.33.> m?2 1.008
0.700*1.600*0.350 <POZ.8.8.1.> m?2 0.392
0.700%2.300*0.350 <POZ.8.15.1.> m?2 0.564
0.700*8.400*0.350 <POZ.8.1.> m?2 2.058
0.700*12.300*0.350 <POZ.8.2.> m?2 3.014
0.700*4.200*0.350 <POZ.8.3.> m?2 1.029
0.700*%9.900*0.350 <POZ.8.4.> m?2 2.426
0.700*%16.200*0.350 <POZ.8.6.> m?2 3.969
0.700*5.800%0.350 <POZ.8.8.> m?2 1.421
0.700*8.400*0.350 <POZ.8.9.> m?2 2.058
0.700%6.700%0.350 <POZ.8.10.> m?2 1.642
0.700%7.500%0.350 <POZ.8.11.> m?2 1.838
0.700%2.300%0.350 <POZ.8.12.> m?2 0.564
0.700%6.400%0.350 <POZ.8.13.> m?2 1.568
0.700*8.600%0.350 <POZ.8.14.> m?2 2.107
0.700*5.100%0.350 <POZ.8.15.> m?2 1.250
0.700%3.300%0.350 <POZ.8.16.> m?2 0.809
0.700%4.500%0.350 <POZ.8.17.> m?2 1.103
0.700%4.200%0.350 <POZ.8.18.> m?2 1.029
0.700%12.600%0.350 <POZ.8.19.> m?2 3.087
0.700*3.000*0.350 <POZ.8.20.> m?2 0.735
0.700%3.300%0.350 <POZ.8.21.> m?2 0.809
0.700*3.600%0.350 <POZ.8.22> m?2 0.882
0.700%6.600%0.350 <POZ.8.23.> m?2 1.617
0.700%6.600%0.350 <POZ.8.24.> m?2 1.617
0.700%9.000%0.350 <POZ.8.25.> m?2 2.205
0.700%12.600%0.350 <POZ.8.26.> m?2 3.087
0.700*3.600%0.350 <POZ.8.27.> m?2 0.882
0.700*3.600%0.350 <POZ.8.28.> m?2 0.882
0.700%4.200%0.350 <POZ.8.29.> m?2 1.029
0.700*3.600%0.350 <POZ.8.30.> m?2 0.882
0.700*8.100%0.350 <POZ.8.31.> m?2 1.985
0.700*3.600%0.350 <POZ.8.32.> m?2 0.882
0.700*5.400%0.350 <POZ.8.34.> m?2 1.323
0.700*5.400%0.350 <POZ.8.35.> m?2 1.323
0.700*3.000%0.350 <POZ.8.36.> m?2 0.735
0.700%*3.400%0.350 <POZ.8.37.> m?2 0.833
0.700%7.200%0.350 <POZ.8.38.> m?2 1.764
0.700%9.300%0.350 <POZ.8.40.> m?2 2.279
0.700%10.800%0.350 <POZ.8.41.> m?2 2.646
0.700%9.000%0.350 <POZ.8.42.> m?2 2.205
0.900*5.800*0.350 <POZ.8.7.> m?2 1.827
<POZ.6.10.>
0.800*%1.670%0.350*2 m?2 0.935
0.800%2.000%0.350*4 m?2 2.240
0.800*1.770%0.350*2 m?2 0.991
0.800%3.515*0.350*2 m?2 1.968
0.800*3.800*0.350*7 m? 7.448

RAZEM 127.588
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?2

d.1.3]0603-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
Stopy fundamentowe
poz.19A m?2 69.200
Lawy fundamentowe
poz.19B m?2 287.007
Sciany fundamentowe
poz.19C m? 1185.690

RAZEM 1541.897
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22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m?2
d.1.3]0602-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
poz.20 m? 127.588
RAZEM 127.588
23|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych XPS o gr. 15 cm na $cianach- cz¢$c podziemia m?2
d.1.3]0101-05
<zewnetrzne>
3.000*%1.500 <o$ C, 1t-2t> m?2 4.500
12.460*1.500 <o$ 1t, C-I> m?2 18.690
9.120*1.800 <o$ C, 2t-5> m?2 16.416
4.000*1.800 <o0$ 5, A-C> m?2 7.200
12.300*1.800 <o$ A, 5-10t> m?2 22.140
2.400%1.800 <os 10t, A-B> m?2 4.320
9.900*1.800 <o$ B, 10t-17> m?2 17.820
14.750*1.800 <o$ 17, B-J> m?2 26.550
6.200%1.500 <o$ 17, J-L> m?2 9.300
3.650*%1.200 <os 17, K-£> m?2 4.380
3.650%1.200 <t 15-17> m?2 4.380
0.900*%1.200 <os$ 15, K'-£> m?2 1.080
10.700*1.200<o0$ L', 9-15> m?2 12.840
2.960%1.200 <0$ 9, L'-L"™> m?2 3.552
3.600*%1.200 <o$ 7, L"-M> m?2 4.320
3.300%1.200*3 <o L'i M i N, 7-9> m?2 11.880
6.520*%1.200 <o$ 7, K-N> m?2 7.824
6.520*%1.200 <o$ 6, M-N> m?2 7.824
1.920*1.200 <o0$ N, 5-6> m?2 2.304
10.640*1.200 <o$ 4, L"M"™> m?2 12.768
10.820%1.200 <o$ L, 1-4> m?2 12.984
9.120*1.500 <o$ 1, I-L.> m? 13.680
RAZEM 226.752
24|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych EPS 70-034 o gr. 15 cm na $cianach- czg¢éc nadzie- |m?2
d.1.3]0101-05 mia
<zewnetrzne>
3.000*0.200 <o$ C, 1t-2t> m?2 0.600
12.460*0.200 <o$ 1t, C-I> m?2 2.492
9.120*0.200 <o$ C, 2t-5> m?2 1.824
4.000%0.200 <o0§ 5, A-C> m?2 0.800
12.300%0.200 <o$ A, 5-10t> m?2 2.460
2.400%0.200 <os 10t, A-B> m?2 0.480
9.900*0.200 <o$ B, 10t-17> m?2 1.980
14.750%0.200 <o0$ 17, B-J> m?2 2.950
6.200%0.200 <o$ 17, J-L> m?2 1.240
3.650*%0.200 <os 17, K-£> m?2 0.730
3.650%0.200 <t 15-17> m?2 0.730
0.900*0.200 <os$ 15, K'-£> m?2 0.180
10.700%0.200<0$ L', 9-15> m?2 2.140
2.960%0.200 <0$ 9, L'-L"™> m?2 0.592
3.600*0.200 <o$ 7, L"-M> m?2 0.720
3.300%0.200*3 <o$ L'i M i N, 7-9> m?2 1.980
6.520*0.200 <o$ 7, K-N> m?2 1.304
6.520*0.200 <o$ 6, M-N> m?2 1.304
1.920*0.200 <o0$ N, 5-6> m?2 0.384
10.640*0.200 <o$ 4, L"M"> m?2 2.128
10.820%0.200 <o$ L, 1-4> m?2 2.164
9.120*0.200 <o$ 1, I-L.> m? 1.824
RAZEM 31.006
25|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej kubet- |m?2
d.1.3{0508-02 kowej
poz.23 m? 226.752
RAZEM 226.752
14 Podklady podposadzkowe
14.1 Hala sportowa
26|KNR 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich na stropie grub. 30 cm-podsypka piaskowa m3
d.1.4/1101-06
1
289.730*0.300 <o$ C-1, 1-11 > m3 86.919
RAZEM 86.919
27|KNR W-01 Podktad na warstwie rozdzielajacej - siatka podlogowa zgrzewana z pretow fi8 ze stali |m?2
d.1.4/0206-02 A-0, 0 oczkach: 25x25cm
1
289.730 m? 289.730
RAZEM 289.730
28 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym grub. 12cm z betonu B15 m3
d.1.4{1101-01
1
289.730*0.120 <o$ C-1, 1-11 > m3 34.768
RAZEM 34.768
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29|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej-2 WARS- |m?2
d.1.4|1202 0618-01 |[TWY
1 Krotno$¢ = 2
289.730*2 <o C-I, 1-11 > m?2 579.460
RAZEM 579.460
1.4.2 Pozostale pomieszczenia
30|KNR 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich na stropie grub. 30 cm-podsypka piaskowa m3
d.1.4|1101-06
2
24.120*0.300 <o$ A-C, 5-8> m3 7.236
22.930*0.300 <o$ A-C, 8-11> m3 6.879
1429.320*0.300 <korytarz mi¢dzy pomieszczeniami> m3 428.796
123.850*0.300 <o$ C-J', 12-17> m3 37.155
40.090*0.300 <o$ J'-L, 1-2> m3 12.027
19.300*0.300 <o$ J'-L, 2-3> m3 5.790
18.950*0.300 <o$ J'-K', 3-6> m3 5.685
15.840*0.300 <o$ K'-L, 3,6> m3 4.752
8.300%0.300 <o$ L-L', 4-6> m3 2.490
13.310*0.300 <o$ M-M', 4-6> m3 3.993
7.300%0.300 <o$ M'-N, 4-6> m3 2.190
19.500*0.300 <o$ M-N, 7-9> m3 5.850
22.100*0.300 <o$ K-L', 7-9> m3 6.630
60.550*0.300 <o$ J'-L, 9-14> m3 18.165
32.300%0.300 <os J'-L, 15-17> m3 9.690
9.500*0.300 <o$ J'-L, 15-17> m3 2.850
RAZEM 560.178
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym grub. 10cm z chudego betonu m3
d.1.4|1101-01
2
24.120*0.100 <o$ A-C, 5-8> m3 2412
22.930*0.100 <o$ A-C, 8-11> m3 2.293
1429.320*0.100 <korytarz mi¢dzy pomieszczeniami> m3 142.932
123.850*0.100 <o$ C-J', 12-17> m3 12.385
40.090*0.100 <o$ J'-L, 1-2> m3 4.009
19.300*0.100 <o$ J'-L, 2-3> m3 1.930
18.950*0.100 <o$ J'-K', 3-6> m3 1.895
15.840*0.100 <o$ K'-L, 3,6> m3 1.584
8.300%0.100 <o$ L-L', 4-6> m3 0.830
13.310*0.100 <o$ M-M', 4-6> m3 1.331
7.300%0.100 <o$ M'-N, 4-6> m3 0.730
19.500*0.100 <o$ M-N, 7-9> m3 1.950
22.100*0.100 <o$ K-L', 7-9> m3 2210
60.550*0.100 <o$ J'-L, 9-14> m3 6.055
32.300%0.100 <os J'-L, 15-17> m3 3.230
9.500*0.100 <o$ J'-L, 15-17> m3 0.950
RAZEM 186.726
32|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad |m2
d.1.4|1202 0618-03 |5 m2
2
24.120 <o$ A-C, 5-8> m?2 24.120
22.930 <os$ A-C, 8-11> m?2 22.930
1429.320 <korytarz mi¢dzy pomieszczeniami> m?2 1429.320
123.850 <o$ C-J', 12-17> m?2 123.850
40.090 <os J'-L, 1-2> m?2 40.090
19.300 <os$ J'-L, 2-3> m?2 19.300
18.950 <o$ J'-K', 3-6> m?2 18.950
15.840 <o§ K'-L, 3,6> m?2 15.840
8.300 <o$ L-L', 4-6> m?2 8.300
13.310 <o$ M-M/, 4-6> m?2 13.310
7.300 <o$ M'-N, 4-6> m?2 7.300
19.500 <o§ M-N, 7-9> m?2 19.500
22.100 <os$ K-L', 7-9> m?2 22.100
60.550 <o$ J'-L, 9-14> m?2 60.550
32.300 <os J'-L, 15-17> m?2 32.300
9.500 <o0$ J'-L, 15-17> m? 9.500
RAZEM 1867.260
2 *ROZBUDOWA SZKOLY*
2.1 STAN SUROWY
2.1.1 Konstrukcja Zelbetowa
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33|KNR 2-02 Nadproze zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowa- |m3
d.2.1{0210-01 niem pompy do betonu, beton C20/25
.1
0.240%0.250*1.510*3 <POZ.7.8.> m3 0.272
0.240%0.300*2.510*2 <POZ.7.3.> m3 0.361
0.240%0.250*2.060*2 <POZ.7.10.> m3 0.247
0.240%0.250*1.610 <POZ.7.6.> m3 0.097
0.240%0.250*1.610 <POZ.7.7.> m3 0.097
0.240%0.300*2.000*2 <POZ.7.1.> m3 0.288
0.240%0.300*2.010*2 <POZ.7.9.> m3 0.289
0.240%0.300*5.100 <POZ.7.4.> m3 0.367
0.240*0.300*7.590 <POZ.7.5.> m3 0.546
RAZEM 2.564
34|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m ; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.2.1]0208-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25
.1
0.380%0.380*4.500*2 <POZ.1.6.> m3 1.300
0.380*0.380%4.500 <POZ.1.6a.> m3 0.650
0.380%0.380*4.500*2 <POZ.1.4.> m3 1.300
0.380%0.380*4.500 <POZ.1.5.> m3 0.650
0.240%0.380*4.390*2 <POZ.6.5.> m3 0.801
0.380%0.240*4.390 <POZ.3.10.> m3 0.400
0.240*0.240%4.790 <POZ.3.8.> m3 0.276
0.240*0.240%4.790 <POZ.3.9.> m3 0.276
0.240%0.240*4.390 <POZ.6.7.> m3 0.253
RAZEM 5.906
35|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.2.1]0208-03 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu,beton C20/25
.1
0.400*0.400*7.600*4 <POZ.3.1.> m3 4.864
0.400*0.400*7.600*8 <POZ.3.2.> m3 9.728
0.240*0.240*4.790*8 <POZ.3.3.> m3 2.207
0.240*0.240*4.790*5 <POZ.3.4.> m3 1.380
0.240*0.240*4.790*3 <POZ.3.5.> m3 0.828
0.240*0.240%4.790 <POZ.3.6.> m3 0.276
0.240*0.240*4.790 <POZ.3.7.> m3 0.276
RAZEM 19.559
36|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe ;stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowa- |m3
d.2.10210-03 niem pompy do betonu, beton C20/25
.1
0.240*0.450*12.540 <POZ.4.1> m3 1.354
0.240%0.300%6.390*2 <POZ.4.3.> m3 0.920
0.240%0.300*2.080 <POZ.4.2.> m3 0.150
0.240%0.590*2.300 <POZ.4.4.> m3 0.326
0.240%0.300*2.040 <POZ.4.5.> m3 0.147
0.240%0.300*2.040*2 <POZ.4.6.> m3 0.294
0.240%0.350*4.830 <POZ.4.8.> m3 0.406
0.240*0.450*0.740 <POZ.4.7.> m3 0.080
0.240%0.350*5.640 <POZ.4.9.> m3 0.474
0.240%0.450*10.040 <POZ.4.10.> m3 1.084
0.240%0.450*4.855 <POZ.4.11.> m3 0.524
0.240%0.300%2.340 <POZ.4.12.> m3 0.168
0.240*0.300*5.640*2 <POZ.4.13,4.14.> m3 0.812
0.240%0.400*4.140 <POZ.4.15.> m3 0.397
0.240%0.250*2.340 <POZ.4.16.> m3 0.140
0.380*0.400*6.400*4 <POZ.1.1> m3 3.891
0.380*0.400*12.540*4 <POZ.1.2.11.3.> m3 7.624
0.400*0.500*5.105*8 <POZ.2.1.12.3.> m3 8.168
0.400*0.500*15.400*4 <POZ.2.2.i2.4.> m3 12.320
RAZEM 39.279

-10 -
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37|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - pyty stropowe grubosci 5-7 cm o |m?2
d.2.1]20226-01 dhugosci ptyt 3,0-6,0 m
.1
43.200 <o$ J'-L, 1-2> m?2 43.200
21.600 <os$ J'-L, 2-3> m?2 21.600
21.120 <o$ J'-K', 3-6> m?2 21.120
17.900 <o$ K'-L' 3-6> m?2 17.900
64.500 <o$ J'-L, 9-14> m?2 64.500
9.720 <o0$ L-L', 4-6> m?2 9.720
14.510 <o$ L'-M, 4-6> m?2 14.510
15.120 <o$§ M-M', 4-6> m?2 15.120
8.650 <o$ M'-N, 4-6> m?2 8.650
21.800 <o$ M-N, 7-9> m?2 21.800
24.650 <os$ K-L', 7-9> m?2 24.650
25.900 <os J-K, 6-9> m?2 25.900
25.100 <o$ A-C, 5-8> m?2 25.100
23.900 <os$ A-C, 8-11> m?2 23.900
RAZEM 337.670
38|KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci 22 cm m3
d.2.1|20225-02
.1
43.200*0.220 <o0$ J'-L, 1-2> m3 9.504
64.500%0.220 <o0$ J'-L, 9-14> m3 14.190
RAZEM 23.69%4
39|KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci 16 cm m3
d.2.1|120225-02
.1
21.600*0.160 <o$ J'-L, 2-3> m3 3.456
21.120*0.160 <o$ J'-K', 3-6> m3 3.379
17.900%0.160 <o$ K'-L' 3-6> m3 2.864
9.720*%0.160 <o$ L-L', 4-6> m3 1.555
14.510%0.160 <o$ L'-M, 4-6> m3 2.322
15.120%0.160 <o$ M-M', 4-6> m3 2419
8.650*0.160 <o$ M'-N, 4-6> m3 1.384
21.800*0.160 <o§ M-N, 7-9> m3 3.488
24.650%0.160 <o$ K-L', 7-9> m3 3.944
25.900%0.160 <o$ J-K, 6-9> m3 4.144
25.100*0.160 <o$ A-C, 5-8> m3 4.016
23.900*0.160 <o$ A-C, 8-11> m3 3.824
RAZEM 36.795
40{KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu-przyjgto kg
d.2.1{20226-09 80kg/m3
.1
poz.38*80 kg 1895.520
poz.39*80 kg 2943.600
RAZEM 4839.120
41|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 10 cm plaskie lub na zebrach - z zastosowaniem  |m?2
d.2.1{0217-01 pompy do betonu
.1{0217-05
26.000 <os$ J-J', 1-6 PS2> m?2 26.000
50.720 <o$ K-N, 6-7 PS3> m?2 50.720
8.800 <o$ J-J', 9-11 PS2> m? 8.800
RAZEM 85.520
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42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. |kg
d.2.1/0290-01 6 mm
.1
18.800 <POZ.4.1.> kg 18.800
19.100 <POZ.4.3.> kg 19.100
2.800 <POZ.4.2.> kg 2.800
2.100 <POZ.4.4.> kg 2.100
2.800 <POZ.4.5.> kg 2.800
6.100 <POZ.4.6.> kg 6.100
7.400 <POZ.4.8.> kg 7.400
21.200 <POZ.4.7.,4.9.> kg 21.200
14.200 <POZ.4.10.> kg 14.200
6.500 <POZ.4.11> kg 6.500
3.500 <POZ.4.12.> kg 3.500
17.000 <POZ.4.13,4.14.> kg 17.000
6.300 <POZ.4.15> kg 6.300
3.300 <4.16.> kg 3.300
13.700 <POZ.6.5.> kg 13.700
5.400 <POZ.6.7.> kg 5.400
7.400 <POZ.3.10.> kg 7.400
94.700 <POZ.3.3.-3.5.> kg 94.700
23.700 <POZ.3.6.-3.9.> kg 23.700
58.900 <POZ.2.2.> kg 58.900
58.900 <POZ.2.4.> kg 58.900
36.200 <POZ.2.1.> kg 36.200
36.200 <POZ.2.3.> kg 36.200
47.300 <POZ.1.2.> kg 47.300
47.300 <POZ.1.3.> kg 47.300
49.300 <POZ.1.1> kg 49.300
49.600 <POZ.1.4.-1.6A> kg 49.600
12.200 <POZ.7.1.17.9.> kg 12.200
7.400 <POZ.7.3.> kg 7.400
4300 <POZ.7.6.17.7.> kg 4.300
7.600 <POZ.7.4.> kg 7.600
11.300 <POZ.7.5.> kg 11.300
6.400 <POZ.7.8.> kg 6.400
5.900 <POZ.7.10.> kg 5.900
173.200 <POZ.3.1.13.2.> kg 173.200
RAZEM 888.000
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. |kg
d.2.1/0290-01 8 mm
.1
59.700 <POZ.1.4.-1.6A> kg 59.700
225.200 <POZ.3.1.i3.2.> kg 225.200
RAZEM 284.900
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44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o | kg
d.2.1/0290-02 $r. 12 mm
.1
66.100 <POZ.4.1.> kg 66.100
71.200 <POZ.4.3.> kg 71.200
15.500 <POZ.4.2.> kg 15.500
26.100 <POZ.4.4.> kg 26.100
16.800 <POZ.4.5.> kg 16.800
46.200 <POZ.4.6.> kg 46.200
26.600 <POZ.4.8.> kg 26.600
86.700 <POZ.4.7.,4.9.> kg 86.700
73.700 <POZ.4.10.> kg 73.700
45.100 <POZ.4.11.> kg 45.100
20.000 <POZ.4.12.> kg 20.000
100.100 <POZ.4.13,4.14.> kg 100.100
25.400 <POZ.4.15> kg 25.400
20.900 <POZ.4.16.> kg 20.900
46.300 <POZ.6.5.> kg 46.300
25.000 <POZ.6.7.> kg 25.000
15.800 <POZ.3.10.> kg 15.800
298.400 <POZ.3.3.-3.5.> kg 298.400
72.200 <POZ.3.6.-3.9.> kg 72.200
234.100 <POZ.2.2.> kg 234.100
234.100 <POZ.2.4.> kg 234.100
141.700 <POZ.2.1.> kg 141.700
141.700 <POZ.2.3.> kg 141.700
227.300 <POZ.1.2.> kg 227.300
227.300 <POZ.1.3.> kg 227.300
202.000 <POZ.1.1.> kg 202.000
116.800 <POZ.1.4.-1.6A.> kg 116.800
34.800 <POZ.7.1.17.9.> kg 34.800
21.900 <POZ.7.3.> kg 21.900
11.100 <POZ.7.6.17.7.> kg 11.100
24.100 <POZ.7.4.> kg 24.100
37.300 <POZ.7.5.> kg 37.300
15.500 <POZ.7.8.> kg 15.500
17.900 <POZ.7.10> kg 17.900
183.500 <POZ.3.1.i3.2.> kg 183.500
RAZEM 2969.200
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o | kg
d.2.1/0290-02 $r. 16 mm
.1
79.200 <POZ.4.1.> kg 79.200
46.000 <POZ.4.7.,4.9.> kg 46.000
152.900 <POZ.1.4.-1.6A.> kg 152.900
1157.200 <POZ.3.1.i3.2.> kg 1157.200
RAZEM 1435.300
2.1.2 Konstrukcje murowe
46|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-§ciana istniejacego | m?2
d.2.1]0354-05 budynku
2
2.030*1.660 m?2 3.370
RAZEM 3.370
47|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej-$ciana |m3
d.2.1]{0349-02 istniejacego budynku
2
2.030*0.510*0.820 m3 0.849
RAZEM 0.849
48|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.2.1{0304-01 piennej ceglami
2
2.030*0.105*2.500 m3 0.533
RAZEM 0.533
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49|NNRNKB (z.VII) Sciany o grubosci 38,00 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z  |m2
d.2.1]202 0188¢c-09 |betonu komorkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materialow

2 wyciagiem
Sciany zewngtrzne
12.150%2.600*2 <o0$ 1, C-11 10, C-I> m?2 63.180
12.150%3.700 <o$ 1, C-11 10, C-I> m?2 44.955
1.300*%6.300*0.50*2*2 <o$ 1, C-11 10, C-I-> m?2 16.380
-2.000*0.900*4 <W2p> m?2 -7.200
-2.000*%2.500 <Dn2> m?2 -5.000
Sciany wewngtrzne
12.150%3.700 <o$ 1, C-11 10, C-I> m?2 44.955
-2.000%2.500 <w2p> m?2 -5.000
-2.000*2.500 <wlp> m? -5.000
RAZEM 147.270
14 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14901 Uzytkownik: Urzad Gminy Trabki Wielkie




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50 NNRNKB (z.VII) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow z beto- |m?2
d.2.1]202 0188¢c-07 |nu komorkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wycia-
2 giem
Sciany zewngtrzne
9.000%3.950-1.350%2.500 <o$ 1, J-L> m?2 32.175
6.530*3.950-2.000%2.700 <o$ 6, N do styku z budynkiem istniejacym> m?2 20.394
3.600*3.950-0.910%2.700*2 <os 7, L"-M> m?2 9.306
13.160%3.950-0.900*1.200-0.900*1.800*2-0.900*1.800 <o$ 4, L-N> m?2 46.042
6.530*3.950-2.000%2.700-0.910*2.700*2 <o0$ 7, N do styku z budynkiem m?2 15.480
istniejacym>
2.960%*3.950-1.500*1.200 <o$ 9, L-L"> m?2 9.892
6.600*%3.950-2.100%1.200*2 <os 9, M-N> m?2 21.030
2.400%3.950 <o$ 10, A-B> m?2 9.480
3.600*3.950-0.900*1.200 <o$ N, 4-6> m?2 13.140
8.600%3.950-2.100*1.800*3 <o$§ L, 9-13> m?2 22.630
12.300%3.950-1.500*1.200%2-0.900*1.200 <o$ A, 5-10> m?2 43.905
3.300*%3.950*3 <o$ L', M iN, 7-9> m?2 39.105
10.820*3.950-1.500*%1.200*3-1.100%2.700 <o$ L, 1-4> m?2 34.369
<0$§Cil, 1-10>
24.420%2.600%*2 m?2 126.984
12.120*3.700 m?2 44.844
-2.000*1.200*6 m?2 -14.400
-2.000%2.500%*3 m?2 -15.000
Sciany wewnetrzne
7.200*3.350 <o$ 2, J-L> m?2 24.120
7.200%3.350-1.100%2.050 <o$ 3, J-L> m?2 21.865
12.070*3.350-1.010*2.090-1.100%2.050-1.550*2.500 <o$ 6, J-L"> m?2 32.194
6.600%3.350-1.010%2.050-1.100*2.050 <o$ 6, L'-N> m?2 17.785
6.600%3.350-1.550%2.500 <o$ 7, M-N> m?2 18.235
7.460%3.350-1.550%2.500 <o$ 7, K-L"™> m?2 21.116
9.400*3.350-1.100*2.050-1.550*2.500 <o0$ 9, J-L> m?2 25.360
7.800*3.350 <o$ 14, J-1> m?2 26.130
4.100%3.950 <0$ 5, A-C> m?2 16.195
4.100%3.350 <o$ 8, A-C> m?2 13.735
1.840*3.350 <o$ 10, B-C> m?2 6.164
<0§Cil, 1-10>
12.300*3.700 m?2 45.510
24.420%3.700 m?2 90.354
-1.500*2.050 m?2 -3.075
-1.100*2.500 m?2 -2.750
-2.000*2.500 m?2 -5.000
-1.550%2.500%*2 m?2 -7.750
14.420*3.350-1.010*2.050 <o$ J', 1-6> m?2 46.237
5.450*3.350 <o$ K', 3-6> m?2 18.258
3.600*3.350*5-1.010*2.050*2 <o$ L, L', L', M, M, 4-6> m?2 56.159
3.300*3.350 <os K, 7-9> m?2 11.055
8.600*3.350 <os J', 9-13> m?2 28.810
Ogniomurki
24.500%0.630*0.240 <o$ J'™> m?2 3.704
3.300*%0.630%0.240 <o$ K> m?2 0.499
5.500*0.630*0.240 <os$ K"> m?2 0.832
8.900*0.630%0.240*2 <o§ L1 L"™> m?2 2.691
3.360*0.630%0.240*2 <o$ L' i M> m?2 1.016
7.100*%0.630*0.240 <os 2> m?2 1.074
7.080*0.630*0.240 <os 3> m?2 1.070
20.550%0.630*0.240 <o$ 6> m?2 3.107
(7.350+6.600)*0.630%0.240 <o$ 7> m?2 2.109
7.320*0.630*0.240 <os 9> m? 1.107
RAZEM 977.292
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51|KNR 2-02 Scianki dziatowe pehne z cegiet pelnych grubosci 1/2 ceg. W pomieszczeniach m?2
d.2.1|0120-02 mokrych.
2
<1.19-1.23>
6.960%3.070-1.010%2.050 m?2 19.297
2.840%3.070-1.10*%2.050 m?2 6.464
2.140*3.070 m?2 6.570
<1.25-1.26>
2.760*3.070-1.100*2.050 m?2 6.218
<1.29-1.32>
2.450*3.070 m?2 7.522
3.660%3.070-1.10%2.050*2 m?2 6.726
3.360%3.070 m?2 10.315
<l.16>
2.280*3.070 m?2 7.000
2.650*3.070-1.010*2.050 m? 6.065
RAZEM 76.177
52|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiel pelnych grubosci 1/4 ceg. W pomieszczeniach m?2
d.2.1|0120-01 mokrych.
2
2.700*3.070-1.010*2.050 <1.21> m2 6.219
1.380%3.070+2.160*3.070-1.010%2.050*2 <1.35> m2 6.727
0.950%2.500 <1,25> m?2 2.375
1.400*3.070-1.010%2.050 <1.22-1.23> m?2 2.228
RAZEM 17.549
53|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" 120 m belki
d.2.1|0301-01
2
1.200*6 m belki 7.200
RAZEM 7.200
54/KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" 150 m belki
d.2.1|0301-01
2
1.500*8 m belki 12.000
RAZEM 12.000
55/KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" 180 m belki
d.2.1|0301-01
2
1.800%*3 m belki 5.400
RAZEM 5.400
56/KNR AT-44 |Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm o d}. 150 cm-$ciany dziatowe m belki
d.2.1|0301-02
2
1.500*11 m belki 16.500
RAZEM 16.500
2.1.3 Konstrukcje drewniane
57|/KNR 2-02 Dachy z wigzar6éw i ptatwi z drewna klejonego m2
d.2.1|0405-05
.3 |analogia
12.600%24.810 m?2 312.606
RAZEM 312.606
2.14 Posadzki
2.14 Posadzki na hali sportowej
1
S58|KNR 2-22 Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie od 0.5 do 0.8 t 60x60x28 cm (z betonu |elem.
d.2.1{0301-01 B20) na osadzenie (zabetonowanie) gniazd do mocowania bezodciagowych stupkow
4.1 do siatkowki (gniazdo z rama podtogowa z pokrywka — cato$¢ dostosowana do rodza-
ju i kolorystyki nawierzchni sportowej), catos¢ -produkt systemowy— wykona¢ zgodnie
z instrukcja dostawcy stupkow.
elem. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych Styrodur gr.20 cm pozio- |m?2
d.2.1{0609-03 me na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
4.1 |analogia
288.300 <1.14> m?2 288.300
RAZEM 288.300
60 NNRNKB (z.V]) Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m2
d.2.1]202 1125-01 |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.11125-02
poz.59 m?2 288.300
RAZEM 288.300
61|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome —|m?2
d.2.1{0607-01 podposadzkowe
4.1
poz.59 m?2 288.300
RAZEM 288.300
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62| KNR 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym-granulat gumowy m3
d.2.1|1101-07
4.1]analogia
poz.59*0.020 m3 5.766
RAZEM 5.766
63| KNR 2-02 Slepa podloga z ptyt OSB o grubosci 2x12 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.2.1|1110-04
4.1
poz.59 m? 288.300
RAZEM 288.300
2.14 Posadzki pozostalych pomieszczen
2
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 grub 20 cm  |m?2
d.2.1{0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
42
11.900 <1,01> m2 11.900
59.800 <1,02> m2 59.800
19.100 <1,03> m2 19.100
21.800 <1,04> m2 21.800
60.200 <1,05> m2 60.200
3.200 <1,09> m2 3.200
5.900 <1,10> m2 5.900
23.900 <1,15> m2 23.900
5.600 <1,16> m2 5.600
16.300 <1,17> m2 16.300
1.300 <1,18> m2 1.300
19.300 <1,19> m2 19.300
13.100 <1,20> m2 13.100
1.300 <1,21> m2 1.300
1.300 <1,22> m2 1.300
1.300 <1,23> m2 1.300
18.600 <1,24> m2 18.600
12.300 <1,25> m2 12.300
6.000 <1,26> m2 6.000
25.000 <1,27> m2 25.000
15.500 <1,28> m2 15.500
4.200 <1,29> m2 4.200
8.100 <1,30> m2 8.100
4.200<1,31> m2 4.200
7.500 <1,32> m2 7.500
5.000 <1,33> m2 5.000
3.800 <1,34> m2 3.800
2.800<1,35> m?2 2.800
RAZEM 378.300
65/NNRNKB (z.V]) Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m2
d.2.1]202 1125-01 |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.2]1125-02
poz.64 m?2 378.300
RAZEM 378.300
2.1.5 Dach-pokrycie
66|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt warstwowych mon- |m?2
d.2.1{1004-03 towang metoda tradycyjna PIR 16-hala sportowa
5
6.600%25.260%2 m? 333.432
RAZEM 333.432
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67| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej-stropodach|m2
d.2.1{0607-01
.5
41.510 m?2 41.510
38.150 m?2 38.150
19.850 m?2 19.850
18.900 m?2 18.900
15.800 m?2 15.800
8.100 m?2 8.100
11.350 m?2 11.350
20.420 m?2 20.420
19.500 m?2 19.500
7.900 m?2 7.900
12.150 m?2 12.150
36.150 m?2 36.150
22.100 m?2 22.100
33.900 m?2 33.900
58.350 m?2 58.350
A (suma czgéciowa) e
m?2 364.130
Attyki
42.960*0.630+42.960%0.500 m?2 48.545
18.900*0.630+18.900%0.500 m?2 21.357
B (suma czgéciowa) e
m? 69.902
RAZEM 434.032
68| KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych PS-E FS20 o gr. 30 cm -stropodach m?2
d.2.1]0101-05
.5
poz.67A m? 364.130
RAZEM 364.130
69|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych PS-E FS20 o gr. 8 cm -stropodach m?2
d.2.1|0101-02
.5
poz.67A m? 364.130
RAZEM 364.130
70/ KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych xps o gr. 15 cm-attyka m?2
d.2.1]0101-05
.5
42.960%0.670 m?2 28.783
18.900*0.670 m? 12.663
RAZEM 41.446
71NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 4 cm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po- |m2
d.2.1{202 1125-01 |nad 8 m2; beton C16/20 -stropodach
.5(1125-02
poz.67A m? 364.130
RAZEM 364.130
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe -stropodach m?2
d.2.1|0504-02
.5
poz.67A m?2 364.130
42.960*0.320+42.960%0.650 m?2 41.671
18.900*0.320+18.900*0.650 m? 18.333
RAZEM 424.134
73| KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej-attyki m?2
d.2.1|0506-01
.5
Attyki
42.960*1.150 m?2 49.404
18.900*1.150 m?2 21.735
Obrobka szczytu
12.560*0.300%2 m?2 7.536
Kalenica
25.260*0.500 m? 12.630
RAZEM 91.305
74| KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragle o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.1]0508-04
.5
25.200*2 m 50.400
RAZEM 50.400
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75|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.1|0510-02
.5
2.600*3 m 7.800
6.370 m 6.370
4.000*7 m 28.000
RAZEM 42.170
76|/ KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.2.1/0508-09
.5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77/ KNR 2-15/ Przejscia szczelne przez attyke szt.
d.2.1|GEBERIT
.5/0316-03
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
78|KNR-W 2-02 |Swietliki tunelowe — prod. systemowy - §wietlik rurowy EI 30, do dachéw plaskch szt
d.2.1{1016-07 gdzie koputa swietlika rurowego wraz z obrobka blacharska umieszczona jest na
.5|analogia ocieplonej podstawie dachowej.Systemowy zestaw $wietlika tunelowego (rurowego) o
$rednicy 550 mm ze sztywna rura $wiatlono$na o dlugosei 115 cm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.2 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
2.2.1 Stolarka
79|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrobki |m?2
d.2.2{1022-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2.
1 Rw(C;Ctr) = 35(-3;-8) dB
Przepuszczalno$¢ Lt: 73 %
Odbicie na z
0.900*%1.200*3 <O1> m?2 3.240
0.900*%1.800%2 <O2> m?2 3.240
1.500*%1.200*3 <O3> m?2 5.400
2.100%1.200*3 <O4> m?2 7.560
2.100%1.800*2 <O5> m?2 7.560
0.900*2.700*4 <O7> m? 9.720
RAZEM 36.720
80|KNR-W 2-02 |Witryna z prof. PCV w kol. biatym. m?2
d.2.2{1018-06 Specytikacja szklenia:
1 Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB
Przepuszczalno$¢ Lt: 73 %
Odbicie na zewngtrz : 14 %
Wspotczynniki przepuszczalnosci
energii stonecznej g : 0,53
Wspotczynnik przenikania ciepla
Ug : <0,9 W/(m?.K)
szklo zespolone, dwukomorowe
spelniajace wymagania PN-B-13083: 1997;
U/g= 0,5 W/m?K + ciepta ramka
miedzyszybowa
- szyba bezpieczna P2
- profile - kolor biaty
- witryny parteru z cz. ruchoma
2.000%2.500*3 <W1, PARTER> m?2 15.000
2.000%1.200*6 <W3,PARTER> m?2 14.400
RAZEM 29.400
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81
d22

KNR-W 2-02
1019-05

Drzwi zewngtrzne z profilowanych PCV w kolorze biatym.Drzwi zewn. z prof. pcv w
kol. bialym.Drzwi kompletne wraz z klamka, okuciami itp.
U drzwi zewn. <1,3 W/(m?.K)
Specytikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB
Przepuszczalno$¢ Lt: 73 %

Odbicie na zewngtrz : 14 %
Wspotczynniki przepuszczalnosci
energii stonecznej g : 0,53
Wspotczynnik przenikania ciepla
Ug: 0,9 W/(m?K)

szklo zespolone, dwukomorowe

spel. wymagania PN-B-13083: 1997,
U/g= 0,5 W/m?K + ciepta ramka
migdzyszybowa

- szyba bezpieczna

- profile w kol. biatym

1.350%2.500 <Dn1>

1.350*2.700 <Dnl"™>

2.000%2.500 <Dn2>

2.000%*2.700 <Dn3>

2.000*2.700 <Dn3">

m2

m2
m2
m2
m2
m2

3.375
3.645
5.000
5.400
5.400

RAZEM

22.820

82
d22

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-
ne.Drzwi kompletne wraz z klamka, okuciami itp.
-o$cieznice metalowe regulowane, malowane proszkowo w kolorze biatym,

-pelne, plaskie,
-oktadzina HPL,
-wypehienie skrzydta plyta wiorowa otworowa (1x zawias, 3x zawias trojelementowy),

-klamka ze stali nierdzewnej,
-skrzydto kolor bialy.
0.900%2.000*5 <d1 >
0.900%2.000*4 <d2>
0.900*2.000*7 <d3>
1.000%2.000*2 <d5>
1.000%2.000*3 <d6>

m2

m2
m2
m2
m2
m2

9.000
7.200
12.600
4.000
6.000

RAZEM

38.800

83
d22

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2.Drzwi kompletne wraz z klamka, okucia-
mi itp.

-oscieznice, metalowe malowane proszkowo w kol. bialym,

-petne, plaskie,

-drzwi stalowe emaliowane (1xzamek, 3xzawias trojelementowy),

-klamka stal nierdzewna,
-skrzydto kolor biaty.
1.000*2.000 <dm>

m2

m2

2.000

RAZEM

2.000

84
d2.2

KNR-W 2-02
1019-05

Drzwi wewngtrzne:

Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB

szklo zespolone,

spel. wymagania PN-B-13083: 1997,

- szyba bezpieczna

- profile pcv - kol. biaty

Drzwi kompletne wraz z klamka, okuciami itp.
0.900%2.000 <dn1>

1.400%2.000*3 <dn2>

1.400*2.000*3 <dn3 >

m2

m2
m2
m2

1.800
8.400
8.400

RAZEM

18.600

85
d22

KNR-W 2-02
1040-01

p.poz. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe.Drzwi kompletne wraz z klamka, okuciami
1tp.

-oscieznice metalowe regulowane , malowane proszkowo w kol. biatym,

-EIS 30,

-petne plaskie

-drzwi stalowe w pom. gospodarczych,

-klamka ze stali nierdzewnej,

-skrzydto kolor biaty,

-z samozamykaczem

0.900*2.000 <d4p>

m2

m2

1.800

RAZEM

1.800
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86
d22

KNR-W 2-02
1040-01

p.poz. Drzwi zewn. aluminiowe jednoskrzydtowe.Drzwi kompletne wraz z klamka,
okuciami itp.

U drzwi zewn. <1,3 W/(m?.K)
Specytikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB
Wspotczynnik przenikania ciepla
Ug: 0,9 W/(m?K)

szklo zespolone, dwukomorowe
spelniajace wymagania PN-B-13083: 1997;
U/g= 0,5 W/m?K + ciepta ramka
mi¢dzyszybowa

- szyba bezpieczna, nieprzezierna

- profile w kol. biatym

- cz. ruchoma EI 30, cze$¢ stata EI 60
- drzwi z samozamykaczem
0.900*2.000 <Dn6p z witryng>

m2

m2

1.800

RAZEM

1.800

87
d22

KNR-W 2-02
1040-02

p.poz. Drzwi wew aluminiowe dwuskrzydtowe .Drzwi kompletne wraz z klamka,
okuciami itp.

Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB

Przepuszczalno$¢ Lt: 73 %

szklo zespolone,

spelniajace wymagania PN-B-13083: 1997;
- szyba bezpieczna

- profile pcv w kol. bialym

- prof. pcv

- drzwi EIS 30, witryna EI 60

- drzwi z samozamykaczem
1.400*2.000<dn2p>

m2

m2

2.800

RAZEM

2.800

88
d22

KNR-W 2-02
1040-06

p.poz. Witryny aluminiowe
Witryny, przeszklenia wewn.

Specytikacja szklenia:
Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB
Przepuszczalno$¢ Lt: 73 %
szklo zespolone,
spetniajace wymagania
PN-B-13083: 1997,

- szyba bezpieczna

- profile - kolor biaty
2.000*0.900*4 <W2p>
2.000%2.500*2 <wlp awl2>
2.000%2.500 <w2p aw12>
2.000%2.500*%6 <W1>
2.000*1.200*6 <W3>

m2

m2
m2
m2
m2
m2

7.200
10.000
5.000
30.000
14.400

RAZEM

66.600

89
d22

KNR-W 2-02
1039-03

p.poz. Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
Okno z prof. aluminowych w kol. biatym.
Specytikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB

Przepuszczalno$¢ Lt: 73 %

Odbicie na zewngtrz : 14 %

Wspotczynniki przepuszczalnosci

energii stonecznej g : 0,53

Wspotczynnik przenikania ciepla

Ug : <0,9 W/(m?.K)

szklo zespolone, dwukomorowe

spelniajace wymagania PN-B-13083: 1997;
U/g= 0,5 W/m?K + ciepta ramka
migdzyszybowa

- szyba bezpieczna

- profile - kolor biaty

0.900*1.800*2 <O2p>

1.500*%1.200*3 <O3p>

2.030*1.660 <okno w $cianie istniejacej>
2.100*1.800 <O5p>

m2

m2
m2
m2
m2

3.240
5.400
3.370
3.780

RAZEM

15.790

90
d22

KNR 2-02
1205-09

Oscieznice stalowe bez wykuwania gniazd

poz.82
poz.83

m2

m2
m2

38.800
2.000

RAZEM

40.800
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91|KNR-W 2-02 |Scianki ustgpowe- Kabina sanitarna-z laminowanych HPL plyt wiérowych gr.18mm, |m2
d.2.2]1029-05 konstrukcja z system. prof. aluminiowych anodowanych, okucia i elementy montazo-
.1 we — ze stali nierdzewnej. Drzwi kabin wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace —
grawitacyjne, pochwyt oraz blokade¢ z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskazni-
kiem stanu ,,wolne-zajgte”.
3.360%2.000*2 m?2 13.440
1.160*2.000*4 m? 9.280
RAZEM 22.720
92|KNR-W 2-02 |Podokienniki, potki nadgrzejnikowe.Parapety wewnetrzne z plyty laminowanej w kol. |szt.
d.2.2|1218-04 biatym ( z zastosowaniem systemowych profili).
.1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
2.2.2 Okladziny i tynki wewnetrzne
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93|KNR AT-32 |Maszynowe przygotowanie podtoza-gruntowania m?2
d.2.2|0105-02
2
12.150%6.400*2 <o0$ 1, C-11 10, C-I> m?2 155.520
1.300*%6.300*0.50*2*2 <o$ 1, C-11 10, C-I-> m?2 16.380
-2.000%2.500 <w2p> m?2 -5.000
-2.000%2.500*2 <wlp> m?2 -10.000
-2.000*2.500 <Dn2> m?2 -5.000
-2.000*0.900*4 <W2p> m?2 -7.200
9.000%*3.350-1.350%2.500 <o$ 1, J-L> m?2 26.775
7.200*3.350 <o$ 2, J-L> m?2 24.120
7.200%3.350-1.100%2.050 <o$ 3, J-L> m?2 21.865
12.070*3.350-1.010*2.090-1.100%2.050-1.550*2.500 <o$ 6, J-L"> m?2 32.194
6.600%3.350-1.010%2.050-1.100*2.050 <o$ 6, L'-N> m?2 17.785
6.530*3.350-2.000%2.700 <o$ 6, N do styku z budynkiem istniejacym> m?2 16.476
13.160*3.350-0.900*1.200-0.900*1.800*2-0.900*1.800 <o$ 4, L-N> m?2 38.146
3.600*3.350-0.910%2.700*2 <os 7, L"-M> m?2 7.146
6.530*3.350-2.000%2.700-0.910*2.700*2 <o0$ 7, N do styku z budynkiem m?2 11.562
istniejacym>
6.600%3.350-1.550%2.500 <o$ 7, M-N> m?2 18.235
7.460%3.350-1.550%2.500 <o$ 7, K-L"™> m?2 21.116
6.600*3.350-2.100*%1.200*2 <o0s 9, M-N> m?2 17.070
2.960%*3.350-1.500*1.200 <o$ 9, L-L"> m?2 8.116
9.400%3.350-1.100%2.050-1.550*2.500 <o0$ 9, J-L> m?2 25.360
7.800*3.350 <o$ 14, J-1> m?2 26.130
4.100%3.350 <0$ 5, A-C> m?2 13.735
4.100%3.350 <o$ 8, A-C> m?2 13.735
2.400%3.350 <o$ 10, A-B> m?2 8.040
1.840*3.350 <o$ 10, B-C> m?2 6.164
24.420*%6.400*%2 <o Ci1, 1-10> m?2 312.576
-2.000*2.600*6 m?2 -31.200
-1.500%2.050 m?2 -3.075
-1.100-2.500 m?2 -3.600
-1.550%2.500%*2 m?2 -7.750
-2.000*2.500 m?2 -5.000
-2.000*1.200*6 m?2 -14.400
14.420*3.350-1.010*2.050 <o$ J', 1-6> m?2 46.237
5.450*3.350 <o$ K', 3-6> m?2 18.258
3.600*3.350*5-1.010*2.050*2 <o$ L, L', L', M, M, 4-6> m?2 56.159
3.600*3.350-0.900*1.200 <o$ N, 4-6> m?2 10.980
10.820*3.350-1.500*%1.200*3-1.100%2.700 <o$ L, 1-4> m?2 27.877
3.300*%3.350*3 <o$ L', M iN, 7-9> m?2 33.165
3.300*3.350 <os K, 7-9> m?2 11.055
8.600%3.350-2.100*1.800*3 <o$§ L, 9-13> m?2 17.470
8.600*3.350 <os J', 9-13> m?2 28.810
12.300%*3.350-1.500*1.200%2-0.900*1.200 <o$ A, 5-10> m?2 36.525
<1.19-1.23>
(6.960%3.070-1.010*%2.050)*2 m?2 38.593
(2.840%3.070-1.10*2.050)*2 m?2 12.928
2.140%*3.070*2 m?2 13.140
<1.25-1.26>
(2.760%3.070-1.100*%2.050)*2 m?2 12.436
<1.29-1.32>
2.450%3.070*2 m?2 15.043
(3.660%3.070-1.10%2.050*2)*2 m?2 13.452
3.360*3.070%2 m?2 20.630
<l.16>
2.280%*3.070*2 m?2 13.999
(2.650%3.070-1.010*2.050)*2 m?2 12.130
(2.700%3.070-1.010*2.050)*2 <1.21> m?2 12.437
(1.380*3.070+2.160*3.070-1.010*2.050%2)*2 <1.35> m?2 13.454
-poz.99 m? -211.890
RAZEM 998.909
94|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarst- |m?2
d.2.2|/0102-03 wowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
2
poz.93 m? 998.909
RAZEM 998.909
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95|KNR AT-32 |Maszynowe przygotowanie podtoza-gruntowanie na stropach m?2
d.2.2|0105-02
2
1.400 <1,22> m?2 1.400
1.400 <1,23> m?2 1.400
18.400 <1,19> m?2 18.400
12.200 <1,20> m?2 12.200
1.400 <1,21> m?2 1.400
6.200 <1,26> m?2 6.200
11.600 <1,25> m?2 11.600
15.850 <1,28> m?2 15.850
12.700 <1,24> m?2 12.700
22.100 <1,04> m?2 22.100
19.500 <1,03> m?2 19.500
26.800 <1,05> m?2 26.800
24.200 <1,15> m?2 24.200
16.650 <1,17> m?2 16.650
5.800 <1,16> m? 5.800
RAZEM 196.200
96|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarst- |m?2
d.2.2|/0102-03 wowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm na stropach
.2|analogia
poz.95 m? 196.200
RAZEM 196.200
97|KNR AT-32 |Maszynowe przygotowanie podtoza-gruntowanie osciezy i stupow m?2
d.2.2|0206-02
2
(1.500*0.120+1.200%0.120*2)*6 <03p,03> m?2 2.808
(0.900*0.120+1.800%0.120*2)*4 <02p,02> m?2 2.160
(0.910%0.120+2.700*0.120*2)*4 <o7> m?2 3.029
(2.100*%0.120+1.200%0.120*2)*2 <o04> m?2 1.080
(2.100*0.120+1.800%0.120*2)*3 <05,05p> m?2 2.052
(0.900*%0.120+1.200%0.120*2)*3 <o1> m?2 1.188
(2.000*0.140+2.500%0.140*2)*6 <W1> m?2 5.880
(2.000*0.140+1.200*0.140*2)*6 <W3> m?2 3.696
(2.000*0.280+0.900%0.280*2)*4 <W2p> m?2 4.256
0.960*3.500*8 <stupy kwadratowe> m?2 26.880
2.030*0.360+1.660*0.360*2 <okno w $cianie istniejgcej> m?2 1.926
RAZEM 54.955
98|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach i o$ciezach sposobem maszynowym; m?2
d.2.210202-03 mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
.2|analogia
poz.97 m? 54.955
RAZEM 54.955
99|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie |m?2
d.2.2{0101-02 podtoza pod kleje cementowe
2
4.900%2.100*3-1.010*2.050*5 <1,21-1,23> m?2 20.518
14.300%2.100-1.500*1.200-1.010*2.050*2 <1,20> m?2 24.089
10.000*2.100-1.100*2.050 <1,26> m?2 18.745
14.000%2.100-1.500*1.200-1.100*2.050*2 <1.25> m?2 23.090
11.700*2.100-0.900*1.800-1.010*2.050 <1.30> m?2 20.880
8.450%2.100-0.900%1.800-1.010%2.050*2 <1,29> m?2 11.984
8.450%2.100-0.900%1.800-1.010%2.050*2 <1,31> m?2 11.984
11.300%2.100-0.900*1.800-1.010*2.050 <1,32,> m?2 20.040
9.850%2.100-0.900*1.200-1.100%2.050 <1,33> m?2 17.350
4.800%2.100%2-1.010*2.050*2 <1,35> m?2 16.019
8.300%2.100-0.900%1.200-1.010%2.050*3 <1,34> m?2 10.139
9.620%2.100-0.900*1.200-1.010*2.050 <1,16> m?2 17.052
RAZEM 211.890
100|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie |m?
d.2.210204-07 klejowej cienkowarstwowej;
2
poz.99 m?2 211.890
RAZEM 211.890
101|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie |m?2
d.2.210204-07 klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x60 cm
2
sprawidzi¢ 1.200*1.800*19 m?2 41.040
ilo$¢
RAZEM 41.040
223 Wykonczenie posadzek
2.2.3 hala sportowa
.1
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102|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW |m?
d.2.2|1112-05
3.1
288.300 <1,14> m?2 288.300
RAZEM 288.300
103 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.2.2|1112-09
3.1
288.300 <1,14> m?2 288.300
RAZEM 288.300
104|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane |m
d.2.2|1113-07
3.1
24.420*0.100*2+12.150*0.100%*2 m 7.314
RAZEM 7.314
105|KNR 2-31 Malowanie lini do boiska siatkéwki i koszykowki. Linie szeroko$ci 5 cm m?2
d.2.2|0706-01
.3.1]analogia
200.000*0.05 m? 10.000
RAZEM 10.000
2.2.3 pomieszczenia wykonczone gresem
2
106/KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto- |m2
d.2.2/0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
32
11.900 <1,01> m2 11.900
21.800 <1,04> m2 21.800
19.100 <1,03> m2 19.100
3.200 <1,09> m2 3.200
5.900 <1,10> m2 5.900
23.900 <1,15> m2 23.900
5.600 <1,16> m2 5.600
1.300 <1,18> m2 1.300
19.300 <1,19> m2 19.300
13.100 <1,20> m2 13.100
1.300 <1,21> m2 1.300
1.300 <1,22> m2 1.300
1.300 <1,23> m2 1.300
18.600 <1,24> m2 18.600
12.300 <1,25> m2 12.300
6.000 <1,26> m2 6.000
25.000 <1,27> m2 25.000
15.500 <1,28> m2 15.500
4.200 <1,29> m2 4.200
8.100 <1,30> m2 8.100
4.200<1,31> m2 4.200
7.500 <1,32> m2 7.500
5.000 <1,33> m2 5.000
3.800 <1,34> m2 3.800
2.800<1,35> m?2 2.800
RAZEM 242.000
107|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na za-  |m2
d.2.210206-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm-gres
32
poz.106 m?2 242.000
RAZEM 242.000
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108|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cienko- |m
d.2.2|/0216-05 warstwowej;
32
18.750-1.010*2 <1,19> m 16.730
17.700-1.110%*2 <1,24> m 15.480
16.500-1.010 <1,28> m 15.490
18.900-1.550 <1,03> m 17.350
20.600-1.550 <1,04> m 19.050
109.500+1.800*2 <komunikacja> m 113.100
4.900%4-1.010%6 <1,18;1,21-1,23> m 13.540
14.300-1.110-1.010 <1,20> m 12.180
10.000-1.110 <1,26> m 8.890
14.000-1.110*2 <1.25> m 11.780
11.700-1.010 <1.30> m 10.690
8.450-1.010%2 <1,29> m 6.430
8.450-1.010%2 <1,31> m 6.430
11.300-1.010 <1,32,> m 10.290
9.850-1.110 <1,33> m 8.740
4.800%2-1.010*2<1,35> m 7.580
8.300-1.010%*3 <1,34> m 5.270
9.620-1.010*3 <1,16> m 6.590
RAZEM 305.610
2.2.3 pomieszczenie wykonczone wykladzing pev
3
109 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin rulonowe - PCW m2
d.2.2|1112-05
33
59.800 <1,02> m2 59.800
60.200 <1,05> m2 60.200
16.300 <1,17> m?2 16.300
RAZEM 136.300
110{KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.2|1112-09
33
poz.109 m?2 136.300
RAZEM 136.300
111|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane |m
d.2.2|1113-07
33
58.200 <1,02> m 58.200
31.250 <1,05> m 31.250
19.600 <1,17> m 19.600
RAZEM 109.050
2.24 Sufity podwieszane i obudowy z plyt GK
112|KNR AT-43  |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na konstrukcji krzyzowej jedno- |m?
d.2.20209-01 poziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)
4
108.920 <komunikacja> m?2 108.920
8.300 <1,30> m?2 8.300
4.330<1,29> m?2 4.330
4.350<1,31> m?2 4.350
7.700 <1,32> m?2 7.700
5.220<1,33> m?2 5.220
4.300 <1,34> m?2 4.300
2.800 <1,35> m? 2.800
RAZEM 145.920
113|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypelnieniem plytami sufitowymi; konstrukcja rusztu|m?
d.2.20209-01 z profilami gléwnymi co 120 cm. Przeznaczony do sal sportowych, o dobrych parame-
4 trach wspolczynnika redukcji szumu, oraz pochtaniania dzwigku -system akustyczny
na sali gimnastycznej
290.000 m? 290.000
RAZEM 290.000
114|KNR AT-43 |Obudowy instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na konstrukcji krzyzowej m?2
d.2.20209-01 jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system
4 4.05.25)
3.510+18.320*0.300 m?2 9.006
6.300+17.700*0.300 m?2 11.610
15.800+20.500%0.300 m?2 21.950
18.200+21.100%0.300 m? 24.530
RAZEM 67.096
2.2.5 Roboty malarskie
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115|KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
d.2.2|2009-02 wane r¢cznie na $cianach na podlozu z tynku
.5
18.750*3.000-1.500*1.200-1.010*2.500*2<1,19> m?2 49.400
17.700*3.000-1.100*2.050%2 <1,24> m?2 48.590
16.500%3.000-1.100*2.700-1.010%2.090 <1,28> m?2 44.419
18.900*3.000-2.100*1.200%2-1.550*2.500 <1,03> m?2 47.785
20.600*3.000-1.500*1.200-1.550*2.050 <1,04> m?2 56.823
29.500*3.000-2.100*1.800*3-1.100%2.050 <1,05> m?2 74.905
19.550*3.000-1.500*1.200-1.100*2.500-1.010*2.050 <1,17> m?2 52.030
20.100*3.000-1.500*1.200-1.500%*2.050 <1,15> m?2 55.425
109.500*2.700+1.800*2.700*2 <komunikacja> m?2 305.370
-1.350%2.500 m?2 -3.375
-1.550%2.500*9 m?2 -34.875
-2.000*2.500 m?2 -5.000
-2.000%2.700*2 m?2 -10.800
-0.910%2.700*4 m?2 -9.828
-1.100*2.050%*3 m?2 -6.765
-1.010*2.050%6 m?2 -12.423
-1.010*2.090 m?2 -2.111
12.150%6.400*2 <$ciany szczytowe 1,14> m?2 155.520
1.300%6.300%0.50*2*2 m?2 16.380
-2.000%2.500 <w2p> m?2 -5.000
-2.000%2.500 <wlp> m?2 -5.000
-2.000%2.500 <Dn2> m?2 -5.000
-2.000*0.900*4 <W2p> m?2 -7.200
24.420%6.400*2 <Sciany boczne 1,14> m?2 312.576
-2.000%2.500*6 m?2 -30.000
-1.100*2.500 m?2 -2.750
-1.500*2.050 m?2 -3.075
-1.550%2.500%*2 m?2 -7.750
-2.000*2.500 m?2 -5.000
-2.000*1.200*6 m?2 -14.400
4.900%3.000*%4-1.010*2.050*5 <1,18;1,21-1,23> m?2 48.448
14.300*3.000-1.500*1.200-1.010*2.050*2 <1,20> m?2 36.959
10.000*3.000-1.100*2.050 <1,26> m?2 27.745
14.000*3.000-1.500*1.200-1.100*2.050*2 <1.25> m?2 35.690
11.700%2.700-0.900*1.800-1.010*2.050 <1.30> m?2 27.900
8.450%*2.700-0.900%1.800-1.010%2.050%*2 <1,29> m?2 17.054
8.450%*2.700-0.900%1.800-1.010%2.050*2 <1,31> m?2 17.054
11.300%2.700-0.900*1.800-1.010*2.050 <1,32,> m?2 26.820
9.850%2.700-0.900*1.200-1.100%2.050 <1,33> m?2 23.260
4.800%2.700%2-1.010*2.050*2 <1,35> m?2 21.779
8.300%2.700-0.900%1.200-1.010%2.050*3 <1,34> m?2 15.119
9.620%3.000-0.900*1.200-1.010%2.050 <1,16> m?2 25.710
0.960*3.500*7 <stupy kwadratowe> m?2 23.520
-poz.100+poz.101 m? -170.850
RAZEM 1225.079
116|KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
d.2.2|2009-02 wane re¢eznie na sufitach
.5
18.400 <1,19> m?2 18.400
12.200 <1,20> m?2 12.200
18.400 <1,19> m?2 18.400
1.400 <1,21> m?2 1.400
1.400 <1,22> m?2 1.400
1.400 <1,18> m?2 1.400
6.200 <1,26> m?2 6.200
11.600 <1,25> m?2 11.600
15.850 <1,28> m?2 15.850
12.700 <1,24> m?2 12.700
22.100 <1,04> m?2 22.100
26.800 <1,05> m?2 26.800
19.500 <1,03> m?2 19.500
24.200 <1,15> m?2 24.200
16.650 <1,17> m?2 16.650
5.800 <1,16> m?2 5.800
poz.112 m?2 145.920
poz.114 m? 67.096
RAZEM 427.616
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117|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.2.2]1202 1134-02 |- powierzchnie pionowe
.5
poz.115 m? 1225.079
RAZEM 1225.079
118|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.2|1202 1134-01
.5
poz.116 m? 427.616
RAZEM 427.616
119|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw — |m?2
d.2.2|1510-01 gladkich bez gruntowania
.5
Powierzchnie poziome
18.400 <1,19> m?2 18.400
12.700 <1,24> m?2 12.700
15.850 <1,28> m?2 15.850
19.500 <1,03> m?2 19.500
22.100 <1,04> m?2 22.100
26.800 <1,05> m?2 26.800
16.650 <1,17> m?2 16.650
24.200 <1,15> m?2 24.200
108.920 <komunikacja> m?2 108.920
poz.114 m?2 67.096
Powierzchnie pionowe
18.750*3.000-1.500*1.200-1.010*2.500*2<1,19> m?2 49.400
17.700*3.000-1.100*2.050%2 <1,24> m?2 48.590
16.500%3.000-1.100*2.700-1.010%2.090 <1,28> m?2 44.419
18.900*3.000-2.100*1.200%2-1.550*2.500 <1,03> m?2 47.785
20.600*3.000-1.500*1.200-1.550*2.050 <1,04> m?2 56.823
29.500*3.000-2.100*1.800*3-1.100%2.050 <1,05> m?2 74.905
19.550*3.000-1.500*1.200-1.100*2.500-1.010*2.050 <1,17> m?2 52.030
20.100*3.000-1.500*1.200-1.500*2.050 <1,15> m?2 55.425
109.500%2.700+1.800*2.700*2 <komunikacja> m?2 305.370
-1.350%2.500 m?2 -3.375
-1.550%2.500*9 m?2 -34.875
-2.000*2.500 m?2 -5.000
-2.000%2.700*2 m?2 -10.800
-0.910%2.700*4 m?2 -9.828
-1.100*2.050%*3 m?2 -6.765
-1.010*%2.050%6 m?2 -12.423
-1.010*2.090 m?2 -2.111
12.150%6.400*2 <$ciany szczytowe 1,14> m?2 155.520
1.300%6.300%0.50*2*2 m?2 16.380
-2.000%2.500 <w2p> m?2 -5.000
-2.000%2.500 <wlp> m?2 -5.000
-2.000*2.500 <Dn2> m?2 -5.000
-2.000*0.900*4 <W2p> m?2 -7.200
24.420%6.400*2 <$ciany boczne 1,14> m?2 312.576
-2.000%2.500*6 m?2 -30.000
-1.100*2.500 m?2 -2.750
-1.500*2.050 m?2 -3.075
-1.550%2.500%2 m?2 -7.750
-2.000*2.500 m?2 -5.000
-2.000*%1.200*6 m?2 -14.400
0.960*3.500*8 <stupy kwadratowe> m? 26.880
RAZEM 1407.967
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120|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m?2
d.2.2|1505-01 gladkich bez gruntowania
.5
Powierzchnie poziome
1.400%4 <1,18;1,21-1,23> m?2 5.600
12.200 <1,20> m?2 12.200
6.200 <1,26> m?2 6.200
11.600 <1,25> m?2 11.600
5.800 <1,16> m?2 5.800
8.300 <1,30> m?2 8.300
4.330<1,29> m?2 4.330
4.350<1,31> m?2 4.350
7.700 <1,32> m?2 7.700
5.220<1,33> m?2 5.220
4.300 <1,34> m?2 4.300
2.800 <1,35> m?2 2.800
Powierzchnie pionowe
4.900*3.000*4-1.010*2.050*5 <1,18;1,21-1,23> m2 48.448
14.300*3.000-1.500*1.200-1.010*2.050*2 <1,20> m2 36.959
10.000*3.000-1.100*2.050 <1,26> m?2 27.745
14.000*3.000-1.500*1.200-1.100*2.050*2 <1.25> m2 35.690
11.700%2.700-0.900*1.800-1.010*2.050 <1.30> m2 27.900
8.450%*2.700-0.900%1.800-1.010%2.050%*2 <1,29> m2 17.054
8.450%*2.700-0.900%1.800-1.010%2.050*2 <1,31> m2 17.054
11.300%2.700-0.900*1.800-1.010*2.050 <1,32,> m2 26.820
9.850%2.700-0.900*1.200-1.100%2.050 <1,33> m2 23.260
4.800%2.700%2-1.010*2.050*2 <1,35> m?2 21.779
8.300%2.700-0.900%1.200-1.010%2.050*3 <1,34> m2 15.119
9.620%3.000-0.900*1.200-1.010%2.050 <1,16> m2 25.710
-p0oz.100+poz.101 m? -170.850
RAZEM 231.088
121|KNR AT-43  |Panele $cienne dzwigkochlonne, zapobiegajace narastaniu poglosu i zmniejszajacy na- |m?2
d.2.2|10102-01 tezenie dzwigku.
.5|analogia
11.000%2.400*2 <hala sportowa> m?2 52.800
7.260*1.200 <sala lekcyjna> m? 8.712
RAZEM 61.512
2.2.6 Dylatacja
122|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych listwami systemowymi m
d.2.2|0617-02
.6
Listy w osi I
4.360 m 4.360
4.760 m 4.760
4.560 m 4.560
1.900 m 1.900
3.060 m 3.060
4.060 m 4.060
Listwy w osi 10
2.830 m 2.830
2.750%2 m 5.500
2.900 m 2.900
0.130%2 m 0.260
Listwy w osi C
6.060 m 6.060
5.760 m 5.760
Listwy w osi 9
1.560 m 1.560
2.760 m 2.760
4.260 m 4.260
Listwy wosi L
3.060 m 3.060
1.860 m 1.860
Listwa na styku budynku istniejacego z budowanym
1.860 m 1.860
RAZEM 61.370
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123|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych listwami systemowymi m
d.2.2|0617-08
.6
2.700*31 m 83.700
3.000*16 m 48.000
RAZEM 131.700
124|KNR AT-42 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych m
d.2.2|10112-01
.6
poz.122+poz.123 m 193.070
RAZEM 193.070
2.2.7 Obudowa grzejnikéw z plyty MDF
125|KNR-W 2-02 |Obudowa grzejnikow - prod. systemowy, obudowa z ptyty mdf lakierowanej, perforo- |m?2
d.2.2{20205-02 wanej — perforacja 2/8 cm,
.7|analogia Uwaga: obudowy w sali sportowej — o zwigkszonej wytrzymato$ci mechanicznej
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
126|KNR-W 2-02 |Obudowa grzejnikow - prod. systemowy,obudowa z plyty mdf lakierowanej, perforo- |m?2
d.2.2]20205-02 wanej — perforacja 2/8 cm,dla grzejnika 600/800/10
.7|analogia
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
127|KNR-W 2-02 |Obudowa grzejnikow - prod. systemowy,obudowa z plyty mdf lakierowanej, perforo- |m?2
d.2.2]20205-02 wanej — perforacja 2/8 cm,dla grzejnika 600/700/10
.7|analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
128|KNR-W 2-02 |Obudowa grzejnikow - prod. systemowy,obudowa z plyty mdf lakierowanej, perforo- |m2
d.2.2{20205-02 wanej — perforacja 2/8 cm,dla grzejnika 600/900/10
.7|analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
129|KNR-W 2-02 |Obudowa grzejnikow - prod. systemowy,obudowa z plyty mdf lakierowanej, perforo- |m2
d.2.2]20205-02 wanej — perforacja 2/8 cm,dla grzejnika 600/400/10
.7|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-02 |Obudowa grzejnikow - prod. systemowy,obudowa z plyty mdf lakierowanej, perforo- |m?2
d.2.2]20205-02 wanej — perforacja 2/8 cm, dla grzejnika 600/1100/10
.7|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2-02 |Obudowa grzejnikow - prod. systemowy,obudowa z plyty mdf lakierowanej, perforo- |m?2
d.2.2]20205-02 wanej — perforacja 2/8 cm, dla grzejnika 600/1200/10
.7|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-02 |Obudowa grzejnikow - prod. systemowy,obudowa z plyty mdf lakierowanej, perforo- |m?2
d.2.2]20205-02 wanej — perforacja 2/8 cm, dla grzejnika 600/1100/10
.7|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.3 WYPOSAZENIE
2.3.1 Wyposazenie nieruchome pomieszczenia sanitarne
133 Podajnik recznikow papierowych, Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana szt
d.2.3|wycena indy- |Wykonczenie: Matowe
.1|{widualna Pojemnos¢: 600 listkow
Zamknigcie: Zamek i kluczyk metalowy
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
Wymiary podajnika: Wysokos$¢ 330 mm, szeroko$¢ 265 mm, glgbokos¢ 120 mm
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
134 Dozownik do mydta w piance, szt
d.2.3|wycena indy- |Pojemnos¢: 1 litr
.1|{widualna Materiat obudowy: stal nierdzewna
Wykonczenie powierzchni: szczotkowana
Wymiary: 97 x 105 x 290 mm
Sposob uruchamiania: przycisk
Wigzjer do kontroli poziomu mydta
Przeznaczenie: mydto w piance
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
Zamknigcie: stalowy zamek
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
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135
d2.3

—_

wycena indy-
widualna

Podajnik papieru toaletowego, Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: Matowe

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku

Rozmiar papieru: Rola O 18 - 23 cm, trzpien 4,5 cm

Zamknigcie: Zamek i kluczyk metalowy

Wymiary pojemnika: Wysoko$§¢ 263 mm, szeroko$¢ 255 mm, glebokos¢ 120 mm
7

szt

szt

7.000

RAZEM

7.000

136
d2.3

—_

wycena indy-
widualna

Wieszak kwadratowy podwojny, Materiat: znal
Wykonczenie: chrom (blyszczacy)

Waga: 0,216 kg

Szeroko$¢: 85 mm

Glgbokos¢: 50 mm

Wysoko$¢: 50 mm

Montaz: za pomoca $lub lub kleju

7

szt

szt

7.000

RAZEM

7.000

137
d2.3

—_

wycena indy-
widualna

Porgcz $cienna prosta, 70 cm,

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

Mocowana na plytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 §rub mocujacych.
Dodatkowe elementy zastaniajace sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze
szarym.

W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

138
d2.3

—_

wycena indy-
widualna

Porgcz WC $cienna lukowa uchylna, 70 cm,

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

Mocowana na plytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 §rub mocujacych.
Dodatkowe elementy zastaniajace sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze
szarym.

W komplecie zestaw montazowy do §ciany twardej (cegla pelna, beton)

4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

139
d2.3

—_

wycena indy-
widualna

Uchwyt do prysznica lewy
1-80cm

s-30cm
h=60cm

Uchwyt przystosowany do zawieszania siedzisk.

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

140
d2.3

—_

wycena indy-
widualna

Siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych

Material Stal weglowa

Wykonczenie Farba epoksydowa biata

Grubos¢ pokrycia epoksydowego 70

Wymiary catkowite po rozlozeniu - wysokos¢ 150 mm, szeroko$¢ 440, gtebokos¢
460 mm

Srednica rury O 32

Grubos¢ stali 1,5 mm

Rodzaj faczenia elementdéw stalowych Spawanie TIG

Maksymalne obcigzenie 120 kg

Zabezpieczenia Plastikowe ostony na wystajace sruby

Mocowanie 8-§rubowe, §cienne

Sruby 8 $rub ze stali nierdzewnej z szesciokatng gtowka (8 mm x 70 mm)

Kotki rozporowe 8 kotkéw nylonowych (10 mm x 50 mm)

Waga siedziska 4,4 kg

Waga kartonu 1 szt. 5,35 kg

Gwarancja 2 lata "door-to-door"

Siedzisko prysznicowe uchylne to krzesetko tazienkowe przeznaczone do toalet dla
niepetnosprawnych. Montuje si¢ je nasciennie pod prysznicem w celu wsparcia 0sob z
dysfunkcjami ruchowymi. Dzigki niemu uzytkownicy sa bardziej samodzielni, czuja
si¢ bezpieczniej i moga w wygodniejszy sposob korzysta¢ z prysznica. Taboret fazien-
kowy wykonany jest ze stali weglowej, pomalowanej na bialo. Mozliwo$¢ ztozenia go
pozwala zaoszczgdzi¢ miejsce w czasie, gdy nie jest on uzytkowany. Uniwersalne, od-
porne na uszkodzenia, stabilne i funkcjonalne siedzisko umozliwia skuteczne dostoso-
wanie toalety do potrzeb 0so6b niepelmosprawnych.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

141
d2.3

wycena indy-
widualna

Lustro wklejane 600x600mm, szkto bezp.

17

szt

szt

17.000

RAZEM

17.000
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142 Lustro uchylne dla niepelnosprawnych 600x600, szt
d.2.3|wycena indy- |Material: rama - stal weglowa
.1|{widualna Wykonczenie: biate
Wymiary catkowite: 600 x 600 mm
Srednica rury: O 25
kat nachylenia: 40°
grubos¢ tafli: S mm
Sposéb montazu: 2 podpory
Mocowanie: 6-Srubowe
Sruby mocujace: 6 kotkéw i 6 $rub (5 x 60 mm)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.3.2 Wyposazenie ruchome
143 Szafka szkolna szatniowa 4 — osob. Wysoko$¢- 1950mm, szerokos¢ 610 mm, glebo-  |szt
d.2.3|wycena indy- |kos$¢ 480mm.Opis: konstrukcja stalowa z blachy, szafa czterodrzwiowa, drzwi z profi-
.2|widualna lem wzmacniajacym, osadzone na ukrytych zawiasach, cokot o wysokosci 100mm, tat-
wos¢ utrzymania czystosci dzigki gtadkiej, jednolitej powierzchni,
Zamknigcie: drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym Euro-Locks, do kazdego zamka
dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master
Wymiary skrytki: wysoko$¢ 873mm, szerokos¢ 264mm, glgbokos¢ 460mm
Kolorystyka: obudowa szara, drzwiczki kolor.
Barwe dobra¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora.
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
144 Szafka szatniowa 2 sekcyjna z taweczka:600/550/1740mm. Szafa ubraniowa o kons- |szt
d.2.3|wycena indy- |trukcji stalowej, z podstawa, przeznaczona do obiektow sportowych. Rama malowana
.2|widualna proszkowo na kolor.Drzwi stalowe wyposazone w zabezpieczenie przed szerokim
otwarciem i gumowa amortyzacj¢ zapewniajaca ciche zamykanie. Otwory wentylacyj-
ne w dolnej i gornej czgécei korpusu. Szafa wyposazona w potke na nakrycia glowy i
drazek z dwoma haczykami na ubrania dla wygodnego przechowywania. Szafy z ta-
weczkami z ramami ze spawanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor.
Siedzisko z lakierowanego drewna sosnowego. Regulowane stopki. Barwe dobra¢ w
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora.
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
145 Stot uczniowski 20s - 130x50cm szt
d.2.3|wycena indy- |Lawka szkolna wykonana z rury owalnej 50x30mm, malowana proszkowo. Blat wy-
.2|widualna konany z ptyty laminowanej o gr 18 mm wykonczony obrzezem PCV 2mm. Zatyczki
zabezpieczajace podloge przed zarysowaniem. Stoty z Certyfikatem Mdopuszczajacy
do uzytkowania w jednostkach o$wiatowych.Rozmiar i barwe tawki dobra¢ wg wska-
zan Inwestora.
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
146 Krzesto uczniowskie szt
d.2.3|wycena indy- |Krzesta szkolne - na stelazu metalowym o profilu o przekroju fi 25. Koncowki nog za-
.2|widualna bezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczajacymi podtoge. Tylne, odchylone
nozki krzesta gwarantujace stabilno$¢ mebla.Konstrukcja krzesta umozliwia sztaplo-
wanie.Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lisciastej. Elementy sklejkowe mocowa-
ne przy uzyciu wytrzymatych nitéw aluminiowych. Krzesto z atestem wytrzymatoscio-
wym bezpieczenstwa uzytkowania. Rozmiar i barwg krzesta dobra¢ wg wskazan In-
westora.
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
147 Biurko nauczycielskie: kpl.
d.2.3|wycena indy- |Biurko na stelazu metalowym,
.2|widualna Biurko dla nauczyciela 140x65x75h wykonany na stelazu metalowym 25x25mm, po-
malowany farba proszkowa na dowolny kolor.
Wyposazony jest w szafke z potka i szuflad¢ zamykane na zamek.
Wym. 140x65x75h,
Barwe dobra¢ wg wskazan Inwestora.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
148 Fotel nauczyciela szt
d.2.3|wycena indy- |Pracowniczy fotel obrotowy z oparciem i podtokietnikami, tapicerowany , tyt oparcia z
.2|widualna tworzywa, podstawa chrom, podtokietniki regulowane, tapicerka kolor.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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149
d2.3

wycena indy-
widualna

Regat niski - m:

104 szer. x 46 gt. x 105 wys. boki i potki w kolorze buk

Drzwi wykonane z laminatu HPL odpornego na zarysowania - w kilku kolorach
Potka regulowana

Bezpieczna poétka z systemem uniemozliwiajacym wysunigcie

Obrzeza oklejone ABSem 3 mm

Mocne odporne na wod¢ n6zki bukowe $rednicy 6 cm i wysokosci 10 cm utatwiaja
utrzymywanie czysto§ci w pomieszczeniach

Barwe uzgodni¢ z Inwestorem.

4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

150
d23

wycena indy-
widualna

Regat wysoki z drzwiami — rw:

Regat o frontach z laminatu HPL

104 szer. x 46 gt. x 200 wys.

Mocne zawiasy - drzwi otwierane o kat 270

Obrzeza szafy oklejone listwa ABS 3 mm

Cztery zamki - nie tamiace si¢ kluczyki

Regulowane potki; przegroda pionowa

Nozki bukowe srednicy 6 cm utatwiaja utrzymywanie czystosci w
pomieszczeniach. Stopki odporne na wodg

Barwe uzgodni¢ z Inwestorem.

4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

151
d23

o

wycena indy-
widualna

Tablica tryptyk

Tablice szkolne tryptyk bialy magnetyczny suchoscieralny na ktorym mamy mozliwosé
pisania markerami sucho$cieralnymi jak réwniez mocowania karteczek za pomoca
magnesOw. Rama aluminiowa anodowana, narozniki z tworzywa ABS. Skrzydta tabli-
cy zamocowane na czterech stalowych zawiasach nozycowych.W komplecie zestaw
mocujacy wraz z instrukcja oraz potka na krede 120cm.

Wymiary tryptyka: 3400 x1000 mm po roztozeniu.Skrzydta 850 x 1000 mm. Grubo$¢
tablicy 17mm

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

152
d23

o

wycena indy-
widualna

Apteczka metalowa, zamykana na klucz, z wyposazeniem

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

153
d23

wycena indy-
widualna

Szafa ubraniowa ,dwudrzwiowa , ktora pozwalaja na estetyczne i funkcjonalne urza-
dzenie pomieszczen socjalnych dla pracownikow. Szeroki asortyment gwarantuje zrea-
lizowanie najbardziej zréznicowanych potrzeb. W celu wykorzystania matych powierz-
chni na szatnie, opracowalismy szafy z przedziatami w ksztatcie litery L. Otwory wen-
tylacyjne umieszczono na wienicu géornym i dolnym. Wykonana jest z blachy czarnej o
grubosci 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowy-
mi) w w jednym z 13 dostgpnych kolorow. Catos¢ zamykana jednym centralnym za-
mkiem.
Wymiary zewngtrzne szafy:

szeroko$¢: 40cm

glebokosé: 49cm

wysokos$¢: 180cm
2

szt

2.000

RAZEM

2.000

154
d23

o

wycena indy-
widualna

Krzesto

Rama nog/ Szyna krzyzakowa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa
Siedzisko/ Tylne oparcie: Tworzywo polipropylenowe

Szerokos¢: 39 cm

Glegbokosé: 47 cm

Wysokosé: 77 cm

Szerokos¢ siedziska: 39 cm

Glegbokos¢ siedziska: 34 cm

Wysokos$¢ siedziska: 45 cm

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

155
d23

o

wycena indy-
widualna

Stolik

Blat - Ptyta widrowa, folia melaminowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, bu-
tadienu i styrenu)

Podstawa:

Noga/ Szyna boczna: stal, Epoksydowa/poliestrowa powloka proszkowa. Noga wew-
netrzna: stal

Dlugos¢: 75 cm

Szerokos¢: 75 cm

Wysokosé: 74 cm

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000
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156
d2.3

wycena indy-
widualna

kosz na $mieci 25L korytarze, sale lekcyjne

Pojemnos¢: 251

Materiat obudowy: plastik ABS

Kolor obudowy: srebrno-grafitowy

Wymiary: - wysokos¢: 480 mm, - szeroko$¢: 365 mm, - glebokosé: 291 mm
Sposéb otwierania: pokrywa obrotowa

Kosz wolnostojacy

Pokrywa zdejmowana

5

szt

szt

5.000

RAZEM

5.000

157
d2.3

wycena indy-
widualna

kosz Material: Stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie: Matowe

Pojemnos¢: 5 litrow

Otwieranie/Zamykanie pokrywy: na pedat

Wymiary kosza: Wysoko$¢ 285 mm, $rednica O 200 mm
Wyposazenie:

Wewngtrzny pojemnik z plastiku ABS

Specjalny uchwyt utatwiajacy przenoszenie

12

szt

szt

12.000

RAZEM

12.000

158
d2.3

wycena indy-
widualna

Szczotka do WC

Wolnostojaca w obudowie mocowana na $cianie
Wykonana ze stali nierdzewnej (mat)

Wymiary: wys. 27 cm, szer. 11 cm, gt. 11 cm

12

szt

szt

12.000

RAZEM

12.000

159
d2.3

wycena indy-
widualna

Lawka wolnostojaca 120x40x40h, oparta na kwadratowym, metalowym profilu, malo-
wanym farbami proszkowymi. Lawka wyposazona w stopki ulatwiajace wypoziomo-
wanie mebla. listwy z MDF, lub drewniane, lakierowane

6

szt

szt

6.000

RAZEM

6.000

233

Wbudowane wyposazenie hali sportowej

160
d23

wycena indy-
widualna

Stupki aluminiowe wykonane z profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzo-
nych w podtozu boiska.

Stupki wykonane z profilu aluminiowego o wymiarach 76 x 116 mm

Urzadzenie naciggowe w cato$ci umieszczone na szynie jezdnej, na zewnatrz profilu
Ptynna regulacja wysokosci siatki w zakresie 100-250 cm - (uniwersalne wykorzysta-
nie zestawu: siatkowka, tenis, badminton)

Siatka mocowana do stupa w 4 punktach

Nie wymagaja odciagéw od podioza

Sruba naciggu siatki ostonicta profilem aluminiowym

W skiad kompletu stupkéw wchodza:

Urzadzenie naciggowe, zewngtrzne z zastosowaniem ostonigtej Sruby trapezowej i haka
Zaczepowego

Haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegltym stupku (przesuwne)

Zestaw zawiera w cenie tuleje niezb¢dne do mocowania stupow

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

161
d23

wycena indy-
widualna

Kosz do koszykowki glowny.

Konstrukcja uchylna do koszykowki z odciagami, dla tablic 120x90 cm, sktadana w
bok.

Konstrukcja pozwala na ztozenia tablicy koszykowki w poziomie na $ciang przez recz-
ne odciagnigcie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamknigtych, malowanych lakierem prosz-
kowym

Mocowana do konstrukcji no$nej obiektu

Wyposaz. w mechanizm regulacji wysokosci tablicy.

W zaleznosci od konstrukeji hali sportowej mozliwe jest sktadanie tablicy w przod lub
w tyt.

Tablica profesjonalna 180x105 cm, szklo akrylowe grubos¢ 10 mm, ostona dolne;j kra-
wedzi

Obrgcz uchylna z sitownikami gazowymi

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000
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162
d2.3

wycena indy-
widualna

Drabinka gimnastyczna o wymiarach 90x250 cm.

Mocowana do $ciany drabinka to doskonate narzedzie treningowe, wykorzystywane
podczas treningu sitowego, koordynacyjnego, w gimnastyce oraz rehabilitacji.
Wymiary drabinki: 90 x 250 cm

Boki drabinki: sklejka sosnowa

Szczeble wykonane z pelnego drewna bukowego

Wymiar boku: 10 x 3,3 cm

Wymiar szczebla: 4,1 x 3 cm

Catos¢ malowana ekologicznym lakierem bezbarwnym

Konstrukcja skrgcana

Posiada certyfikat bezpieczenistwa "B"

Drabinka spelnia wymogi norm: PN-EN 12346:2001 i 913:2008

Mocowana do $ciany za pomoca wspornikéw dostgpnych w trzech dtugosciach (25 /
30/35 cm)

Liczba wspornikéw niezbedna do bezpiecznego montazu drabinki: 4.

Do montazu drabinki do $ciany wymagane sa odpowiednie wsporniki.

24

szt

szt

24.000

RAZEM

24.000

163
d2.3

wycena indy-
widualna

kotara grodzaca

Kurtyna grodzaca materiatowo-siatkowa , gora — siatka ochronna polipropylenowa, dot
wys. 2,5 m — tkanina potprzezroczysta impregnowana ogniochronnie. Torowisko pod-
wieszane podstropowo, z uktadem karabinczykéw do zawieszania kotary zainstalowa-
nych na tozyskowanych wozkach jezdnych; rozsuwanie kotary za pomoca napedu elek-
trycznego.

Konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z napgdem r¢czny

Szyna z uktadem wozkow jezdnych,

dhugos¢ do 24 m,

mocowana bezposrednio do Certyfikat bezpieczenstwa "B".

Kotara wraz z konstrukcja do mocowania i r¢cznego przesuwu poziomego kotary gro-
dzacej

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

164
d2.3

wycena indy-
widualna

Siatka ochronna na okna

Siatka ochronna z polipropylenu , o wysokiej wytrzymatosci, oczko 50/50mm, gr.
sznurka 3 mm. Siatka rozpigta na linkach stalowych za pom. karabinczykow.
rozmiar siatek dopasowa¢ do wym. otworéw okiennych

2.000%2.500*%6 <W1>

2.000*%1.200%6 <W3>

2.000*0.900*4 <W2p>

m2

m2
m2
m2

30.000
14.400
7.200

RAZEM

51.600

165
d2.3

wycena indy-
widualna

Tablica wynikow z zegarem

Wymiary tablicy: 105 x 80 x 10 cm

Wysoko$¢ cyfr: 15 cmi 10 cm

Widocznos¢ tablicy: do 40 metrow

Sterowanie bezprzewodowe

Sygnatl dzwigkowy

Zasilanie: 230 V /50 Hz

Cigzar: 25 kg

Tablica jednomodutowa.

Podstawowe dane techniczne:

Wymiary tablicy: 130 x 100 x 6,5 cm

Wysoko$¢ modutéw LED: 13 cm

Diody LED: Szerokokatne, o podwyzszonej jasno$ci

Ilo$¢ koloréw LED: 2 - czerwony, zotty

Widocznosé: 60 metrow

Zasilanie: 230 V /50 Hz

Obudowa: PCV, plyta czotowa - poliweglan odporny na uderzenia, elementy metalowe
Sterowanie bezprzewodowe (pilot radiowy)

Sygnatl dzwigkowy

Wskazywane parametry:

Czas rzeczywisty

Ustawiany czas gry

Wynik meczu (goscie — gospodarze) od 0 do 199 punktow
Nr czgsci meczu od 0 do 9

Stan setow lub suma fauli

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

234

Ruchome wyposazenie hali sportowej

166
d23

wycena indy-
widualna

Regal magazynowy — z prof. stal. ocynk. powlek. 90/40/175 cm z potkami regulowa-
nymi

4

kpl.

kpl.

4.000

RAZEM

4.000
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167
d2.3

wycena indy-
widualna

Regat na pitki przejezdny di. 160 cm, wys. 120 cm

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

168
d2.3

wycena indy-
widualna

Wozek — kosz na pitki:
wykonany z pretow stalowych,
malowany proszkowo
wyposazony w cztery kotka,
pojemnosé: 60 pitek,
wymiary: 108x98x66 cm.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

169
d2.3

wycena indy-
widualna

Materac gimnastyczny 120x200 cm z antyposlizgiem

Materac gimnastyczny o wymiarach 200 x 120 x 5 cm.

POKROWIEC - szyty, nowy materiat PCV jednostronnie powlekany z charakterys-
tycznym ttoczeniem skory, ktore zwigksza wlasciwosci antyposlizgowe. Tkaning ce-
chuje duza wytrzymatos$¢ na rozrywanie, a gérna warstwa PCV posiada zwigkszona
odpornos¢ na przecieranie.

WYPELNIENIE — wysokogatunkowa, pianka poliuretanowa wtornie spieniona:
R80kg/m3.

WARIANT - materac antyposlizgowy z naroznikami i uchwytami.

Materace gimnastyczne z certyfikatami TUV i1 GS zgodnym z norma PN-EN 12503-1
Typ 3

15

kpl.

kpl.

15.000

RAZEM

15.000

170
d2.3

wycena indy-
widualna

Lawka gimnastyczna z rOwnowaznia drewn. dt. 200 cm

Wyk. z drewna iglastego. Nogi ze stopka z gumy niebrudzacej podtoze. Nogi oraz
ksztaltowniki stalowe — ocynkowane. El aczone ksztaltownikami stalowymi. Wszyst-
kie krawedzie plyty, belki oraz ndg zaokraglone. Lawki z zaczepem umozliwiajacym
zawieszenie na drabinke lub skrzyni¢ gimnastyczna.

Lawki spetiaja wymogi normy PN-N-97063.

8

kpl.

kpl.

8.000

RAZEM

8.000

171
d2.3

wycena indy-
widualna

Siatka do siatkowki, biata, z antenkami w komplecie.

Wymiary: 9,5 mx 1 m

Linki naciggowe: gora — stal, dot — polipropylen

Antenki (2 sztuki) o dlugosci 180 cm, w kolorze bialo-czerwonym
Wykonane z wiokna szklanego

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

172
d2.3

wycena indy-
widualna

Koziot gimnastyczny zlozony z korpusu w ksztalcie graniastostupa umocowanego na
czterech nogach. Nogi umocowane sg na state. Korpus wykonany z drewna kle-
jonego pokrytego wysciotka /poliuretan — wtornie spieniony/ i naturalng lub sztuczna
skora. Nogi kozta zakoficzone sa kopytami gumowymi zapobiegajacymi przesuwaniu
si¢ kozta podczas ¢wiczen. Dwie z ndg wyposazone sa w kotka utatwiajace transport.
Konstrukcja ndg zapewnia swobodna regulacj¢ wysokosci polozenia korpusu kozta w
zakresie 90 cm do 130 cm .

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

173
d2.3

wycena indy-
widualna

Odskocznia

Wykonana ze specjalnie profilowane;j sklejki lisciastej, pokryta wyktadzing dywano-
podobna na gabczastym podktadzie. Wyposazona w amortyzator z mikrogumy zwigk-
szajacy elastyczno$¢. Wymiary blatu: 1200x600 mm. Wysoko$¢ czota odskoczni - 21,
S5cm.

Spetia wymogi normy EN 913. Posiada certyfikat zgodnosci.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

174
d2.3

wycena indy-
widualna

Rownowaznia gimnastyczna niska 5 mb, pokryta materialem antyposlizgowym z regu-
lacja wysokosci.

Rownowaznia sktada si¢ z belki wykonanej z drewna iglastego i metalowej podstawy z
regulowana skokowo co 5 cm wysoko$cig w zakresie 80 — 120 cm. Powierzchnia pra-
cujaca belki wylozona jest materialem elastycznym o wlasciwos$ciach sprezystych a na-
stepnie pokryta wyktadzing antyposlizgowa. Podstawa metalowa w miejscach styku z
podtozem posiada na koncowkach gumowe ochraniacze przeciwposlizgowe.

Wozek 4-kotowy utatwiajacy przemieszczanie rownowazni.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

175
d2.3

wycena indy-
widualna

Rolowana $ciezka gimnastyczna o grubosci 25 mm i szerokosci 2 metrow.

Sciezka wykonana z kilku warstw pianki PE, sieciowanej chemicznie o gestosci 30 kg/
m3 w kolorze niebieskim

Pokryta wyktadzing dywanopodobna

Szeroko$¢ Sciezki - 2 metry

Grubo$¢ $ciezki: 20 mm pianka + 5 mm wyktadziny

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000
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176 Stoét do tenisa stolowego kpl.
d.2.3|wycena indy- |Przeznaczony do wewngtrznego stosowania, na stalowej ramie. Stot o wysokiej trwa-
4 |widualna losci, przeznaczony do intensywnej eksploatacji.
Blat: 22 mm na stalowej ramie no$nej
Konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo
Wymiary: 274 x 152 x 76 (cm)
Waga: 73 kg
Kolor niebieski
4 tozyskowane gumowe kotka skretne o $rednicy 100 mm
Stabilna konstrukcja wozka
Mozliwo$¢ gry pojedynczej
Dodatkowe narozniki ochronne
Podwdjny hamulec stotu
4 zamki do bezpiecznego sktadania stotu
4 niezalezne stalowe blokady nog
Podwdjne zabezpieczenia przy ztozonym i roztozonym stole
Latwy w obstudze mechanizm skfadania stotu
W komplecie z siatka.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
2.4.1 Elewacja
177|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 20cm na $cianach m?2
d.2.4/0103-05
.1
12.120*3.700 <o0$ C, 1-4> m?2 44.844
12.150*2.600*2 <o$ 1, C-1i 10, C-I> m?2 63.180
24,420%2,600*%2<0$ Ci 1, 1-10>
-2.000*1.200*6 m?2 -14.400
-2.000%2.500*6 m?2 -30.000
21.250%3.950 <$ciany zewnetrzne migdzy osiami J i £"> m?2 83.938
(12.700+4.200)*3.950 <$ciany zewnetrzne migdzy M' a stykiem z budynkiem istniejg- | m?2 66.755
cym>
2.850*3.600 <o$ L> m?2 10.260
2.400%3.950 <o0$ 11> m?2 9.480
9.800*5.300<$ciana budynku istniejacego> m?2 51.940
RAZEM 285.997
178|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 20 cm na $cianach m?2
d.2.4/0101-05
.1
1.300%6.300%0.500%2*2 <o$ 1, C-11 10, C-I-> m?2 16.380
12.150*3.700 <o$ 1, C-11i 10, C-I> m?2 44.955
-2.000*0.900*4 <W2p> m?2 -7.200
-2.000*2.500 <Dn2> m?2 -5.000
9.000%3.950-1.350%2.500 <o$ 1, J-L> m?2 32.175
6.530*3.950-2.000%2.700 <o$ 6, N do styku z budynkiem istniejacym> m?2 20.394
3.600*3.950-0.910%2.700*2 <os 7, L"-M> m?2 9.306
13.160%3.950-0.900*1.200-0.900*1.800*2-0.900*1.800*2 <o$ 4, L-N> m?2 44.422
6.530*3.950-2.000%2.700-0.910*2.700*2 <o0$ 7, N do styku z budynkiem m?2 15.480
istniejacym>
2.960%*3.950-1.500*1.200 <o$ 9, L-L"> m?2 9.892
6.600%3.950-2.100*1.200*2 <o$ 9, M-N> m?2 21.030
2.400%3.950 <o$ 10, A-B> m?2 9.480
3.600*3.950-0.900*1.200 <o$ N, 4-6> m?2 13.140
8.600*3.950-2.100*1.800*3 <o$ L, 9-13> m?2 22.630
12.300%3.950-1.500*1.200%2-0.900*1.200 <o$ A, 5-10> m?2 43.905
3.300*%3.950*3 <o L', M iN, 7-9> m?2 39.105
10.820*3.950-1.500*%1.200*3-1.100%2.700 <o$ L, 1-4> m?2 34.369
<0$§Cil, 1-10>
24.420%2.600%*2 m?2 126.984
12.120*3.700 m?2 44.844
-2.000*2.500%*3 m?2 -15.000
-2.000*1.200%6 m?2 -14.400
-poz.177 m? -285.997
RAZEM 220.894
179|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2.4|0103-06
.1
poz.178+poz.177 m? 506.891
RAZEM 506.891
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180|KNR AT-31 |Wykonanie kolejnej warstwy zbrojonej na $cianach na wys. 2 m m?2
d.2.4|0103-06
.1
12.150*3.700 <o$ 1, C-11i 10, C-I> m?2 44.955
-2.000*2.500 <Dn2> m?2 -5.000
9.000%2.000-1.350*2.000 <o$ 1, J-L> m?2 15.300
6.530*2.000-2.000%2.000 <o$ 6, N do styku z budynkiem istniejacym> m?2 9.060
3.600*2.000-0.910%2.000*2 <os 7, L"-M> m?2 3.560
13.160%2.000-0.900*0.500-0.900*0.900*2-0.900*0.900 <o$ 4, L-N> m?2 23.440
6.530%*2.000-2.000%2.000-0.910*2.000*2 <o0$ 7, N do styku z budynkiem m?2 5.420
istniejacym>
2.960%*2.000-1.500*0.500 <o$ 9, L-L"> m?2 5.170
6.600%2.000-2.100*0.500*2 <o$ 9, M-N> m?2 11.100
2.400%2.000 <o$ 10, A-B> m?2 4.800
3.600*2.000-0.900*0.500 <o$ N, 4-6> m?2 6.750
8.600%2.000-2.100%0.900*3 <o0$ L, 9-13> m?2 11.530
12.300%2.000-1.500*0.500%2-0.900*0.500 <o$ A, 5-10> m?2 22.650
3.300*%2.000*3 <o$ L', M iN, 7-9> m?2 19.800
10.820%2.000-1.500*0.500*3-1.100*2.000 <o$ L, 1-4> m?2 17.190
<0$§Cil, 1-10>
12.120%2.000 m?2 24.240
-2.000*2.000%*3 m? -12.000
RAZEM 207.965
181|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o§ciezach m?2
d.2.4|0104-04
.1
(1.350*0.200+2.500%0.200*2) <Dn1> m?2 1.270
(1.500*0.200+1.200%0.200*2)*3 <o3p> m?2 2.340
1.100%0.200+2.700*0.200*2 <Dn6p> m?2 1.300
(0.900*0.200+1.800%0.200*2)*2 <02p> m?2 1.800
(0.900*0.200+1.800%0.200*2)*2 <02> m?2 1.800
(0.900*0.200+1.200%0.200*2)*3 <o1> m?2 1.980
(2.000*0.200+2.700*0.200*2)*2 <Dn3> m?2 2.960
(0.910%0.200+2.700*0.200*2)*4 <o07> m?2 5.048
(2.100*0.200+1.200%0.200*2)*2 <o04> m?2 1.800
(1.500*0.200+1.200%0.200*2)*3 <03> m?2 2.340
(2.100*0.200+1.800%0.200*2)*3 <05> m?2 3.420
(2.000*0.200+2.500%0.200*2)*6 <W1> m?2 8.400
(2.000*0.200+1.200*0.200*2)*6 <W3> m?2 5.280
(2.000*0.200+0.900%0.200*2)*4 <W2p> m?2 3.040
2.030*0.200+1.660*0.200*2 <okno w $cianie istniejacej> m? 1.070
RAZEM 43.848
182|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub welny mineralnej facznikami (kotkami) w ilosci 6 |m?2
d.2.4{0704-01 szt/m2 do podloza z gazobetonu
.1
poz.178+poz.177 m? 506.891
RAZEM 506.891
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183|KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie m
d.2.4{0701-01
.1
3.300*2 <o$ L' i M-niewidok $cian> m 6.600
<elewacja zachodnia>
2.740%3 m 8.220
0.740*3 m 2.220
0.260%*3 m 0.780
2.460 m 2.460
5.660 m 5.660
12.940 m 12.940
<elewacja wschodnia>
1.520 m 1.520
0.910 m 0.910
2.120 m 2.120
0.840 m 0.840
2.010 m 2.010
0.720 m 0.720
3.850 m 3.850
0.390 m 0.390
2.740 m 2.740
0.740 m 0.740
0.260 m 0.260
15.400 m 15.400
<elewacja poludniowa>
2.760 m 2.760
0.900%*3 m 2.700
1.500 m 1.500
2.340 m 2.340
3.300 m 3.300
1.600 m 1.600
1.380 m 1.380
0.380 m 0.380
1.680 m 1.680
0.390 m 0.390
1.350 m 1.350
0.600 m 0.600
0.380 m 0.380
1.420 m 1.420
0.850 m 0.850
0.870 m 0.870
0.803 m 0.803
0.860 m 0.860
0.750 m 0.750
<elewacja poinocna>
12.900%2 m 25.800
4.200 m 4.200
2.800 m 2.800
2.220 m 2.220
0.390%*2 m 0.780
1.710 m 1.710
10.800 m 10.800
RAZEM 144.603
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184|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2.4|0702-01
.1
Narozniki §cian zewngtrznych
3.950*7 m 27.650
6.300%2 m 12.600
5.300*2 <$ciana istniejaca> m 10.600
Narozniki wngk
1.350+2.500*2 <Dn1> m 6.350
(1.500+1.200%2)*3 <o03p> m 11.700
1.100+2.700*2 <Dn6p> m 6.500
(0.900+1.800%2)*2 <02p> m 9.000
(0.900+1.800%2)*2 <02> m 9.000
(0.900+1.200%2)*3 <o1> m 9.900
(2.000+2.700%2)*2 <Dn3> m 14.800
(0.910+2.700*2)*4 <o7> m 25.240
(1.500+1.200%2)*3 <03> m 11.700
(2.100+1.200%2)*2 <o4> m 9.000
(2.100+1.800%2)*3 <o5> m 17.100
(2.000+2.500%2)*6 <W1> m 42.000
(2.000+1.200%2)*6 <W3> m 26.400
(2.000+0.900*2)*4 <W2p> m 15.200
RAZEM 264.740
185|KNR AT-31 [Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.2.4|0705-01
.1
3.950%*5 m 19.750
RAZEM 19.750
186|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany m?2
d.2.4|0504-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
.1
poz.178+poz.177 m? 506.891
RAZEM 506.891
187|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany r¢cznie |m?
d.2.4/0504-03 na $cianach
.1
poz.178+poz.177 m? 506.891
RAZEM 506.891
188|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany m?2
d.2.4|0504-02 rgcznie; warstwa posrednia na osciezach
.1
poz.181 m?2 43.848
RAZEM 43.848
189|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany r¢cznie |m?
d.2.4/0504-04 na o$ciezach
.1
poz.181 m?2 43.848
RAZEM 43.848
190|KNR AT-31 [Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane r¢cznie; podtoze stabo chlonace m?2
d.2.4|/0601-01
.1
poz.178+poz.177 m? 506.891
RAZEM 506.891
24.2 Cokot
191|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.2.4|0703-01
2
87.500+38.100 m 125.600
RAZEM 125.600
192|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2.4|0101-06
2
poz.170*0.200 m?2 1.600
RAZEM 1.600
193|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany r¢cznie; warstwa |m?2
d.2.4{0505-01 posrednia na $cianach
2
poz.192 m?2 1.600
RAZEM 1.600
194|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany r¢cznie na $cia-  |m2
d.2.4/0505-03 nach
2
poz.192 m?2 1.600
RAZEM 1.600
2.4.3 Roboty blacharskie i §lusarskie
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195|KNR 2-02 Parapety zewngtrzne-obrobki przy szeroko$ci w rozwinigeiu do 25 cm z blachy ocyn-  |m?
d.2.4/0506-01 kowanej
3
1.500%0.250*3 <o3p> m?2 1.125
0.900%0.250*3 <ol> m?2 0.675
0.900%0.250*4 <o2p> m?2 0.900
0.910%0.250*4 <o7> m?2 0.910
2.100*0.250%*2 <o4> m?2 1.050
1.500%0.250%*3 <03> m?2 1.125
2.100*0.250*3 <o5> m?2 1.575
2.000*%0.250*%6 <W1> m?2 3.000
2.000*%0.250*%6 <W3> m?2 3.000
2.000%0.250*4 <W2p> m?2 2.000
2.030*0.250 <okno w $cianie istniejacej> m? 0.508
RAZEM 15.868
196|KNR 2-02 Drabiny zewngtrzne z kabtakami o dlugosci do 4 m m
d.2.4|1213-03
3
3.600%2 m 7.200
RAZEM 7.200
197 Daszek 100/220cm, prod. system. sz. klejona, moc. w 3 pk-tach. na syst. zawiesiach |szt
d2.4 odciag. stal. nierdz szt
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4.4 Podesty wejsciowe
198|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m?2
d.2.4{0103-02 w gruncie kat. [II-IV
4
2.200 m2 2.200
2.450 m2 2.450
1.700 m2 1.700
4.700 m?2 4.700
RAZEM 11.050
199|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (zwiru)- warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.4|0114-01 niu 20 cm
4
poz.198 m?2 11.050
RAZEM 11.050
200(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.2.4|0511-01
4
poz.198 m2 11.050
RAZEM 11.050
201 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- |m
d.2.4/0407-03 in piaskiem
4
6.400 m 6.400
3.400 m 3.400
2.700 m 2.700
6.500 m 6.500
RAZEM 19.000
24.5 Opaska odwadniajaca
202 |KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta30/30cm z bet. C16/20. m3
d.2.4/0402-03
5
0.300%0.300*11.100 m3 0.999
0.300%0.300*7.900 m3 0.711
0.300%0.300%9.600 m3 0.864
0.300%0.300%15.500 m3 1.395
0.300%0.300*3.900 m3 0.351
0.300%0.300*4.100 m3 0.369
0.300%0.300*30.000 m3 2.700
0.300%0.300*32.000 m3 2.880
RAZEM 10.269
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203|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spo- |m
d.2.4/0407-03 in piaskiem
5
11.100 m 11.100
7.900 m 7.900
9.600 m 9.600
15.500 m 15.500
3.900 m 3.900
4.100 m 4.100
30.000 m 30.000
32.000 m 32.000
RAZEM 114.100
204|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m?
d.2.4/0103-02 w gruncie kat. [II-TV
5
(11.100+7.900)*0.500 <o$ 1> m?2 9.500
9.600%0.500 <o$ L> m?2 4.800
15.500*0.500 <o$ 4 1 N> m?2 7.750
3.900%0.500 <o$ 6> m?2 1.950
4.100*0.500 <o$ 7> m?2 2.050
30.000*0.500 <od osi N do osi £.> m?2 15.000
32.000*0.500 <od osi C do osi 11> m? 16.000
RAZEM 57.050
205|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie | m?2
d.2.4{0104-01 rgczne - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
5
poz.204 m? 57.050
RAZEM 57.050
206|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny m?2
d.2.4/0101-03
5
poz.204 m? 57.050
RAZEM 57.050
207|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - grubosé po zaggszezeniu 20 cm |m?2
d.2.410202-05
.5/0202-06
poz.204 m? 57.050
RAZEM 57.050
2.4.6 Rusztowania
208|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 mo |m2
d.2.4|1651-01 wys. 4,8m
.6
51.100*3.000 <hala sportowa powyzej reszty zabudowy> m2 153.300
25.300*7.000 <hala sportowa> m2 177.100
(43.300+37.500+19.000)*4.400 <rozbudowa szkoty> m2 439.120
RAZEM 769.520
209 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngetrznych m2
d.2.4|202 1622a-01
.6
poz.208 m?2 769.520
RAZEM 769.520
210(KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci do 20 {m2
d.2.4|1613-03 m
.6
poz.208 m?2 769.520
RAZEM 769.520
211 KNP 18 1346- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze zla- |szt
d.2.4|01.01 cze kontrolne
.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.4|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:177,178,179,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,
.6 196,197)
3 *SALA WIELOFUNKCYJNA*
31 STAN SUROWY
3.1.1 Konstrukcja Zelbetowa
213 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragle i owalne o wysokos$ci do 4 m; obwdd do 1 m - z zastosowa-  |m3
d.3.1{0209-01 niem pompy do betonu C20/25
1
1.549 <ObjWalca(PoleKotaD(0.300);5.480)*4 <POZ 6.1>> m3 1.549
RAZEM 1.549
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214|KNR 2-02 Nadproze zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowa- |m3
d.3.1/0210-01 niem pompy do betonu C20/25
.1
0.240*0.570*2.150 <poz.5.4.> m3 0.294
0.240%0.300*2.140 <POZ.5.8.> m3 0.154
0.240*0.300*2.710*4 <POZ.5.9.> m3 0.780
0.240%0.300*1.910*2 <POZ.5.10.> m3 0.275
0.240%0.300*1.610 <POZ.5.11.> m3 0.116
0.240%0.250*1.410 <POZ.5.12.> m3 0.085
RAZEM 1.704
215|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m ; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.3.1/0208-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25
.1
0.300%0.240*5.480*4 <POZ.6.2.> m3 1.578
0.240%0.240*5.580*2 <T1> m3 0.643
RAZEM 2.221
216|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe ;stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowa- |m3
d.3.1{0210-03 niem pompy do betonu, beton C20/25
.1
0.300*%0.450*8.240*2 <POZ.5.1.-5.2.> m3 2.225
0.240%0.350*2.060 <POZ.5.3.> m3 0.173
0.240*0.580%2.450 <poz.5.5.> m3 0.341
0.240%0.300*2.520 <POZ.5.6.> m3 0.181
0.240*0.300*1.670 <POZ.5.7.> m3 0.120
RAZEM 3.040
217|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe grubosci 5-7 cm o |m?2
d.3.1]20226-01 dhugosci ptyt 3,0-6,0 m,
.1
129.600 <os B-J', 12-17> m?2 129.600
45.050 <o$ J'-L, 14-17> m? 45.050
RAZEM 174.650
218 KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci 22 cm m3
d.3.1|120225-02
.1
129.600*0.220 <os B-J', 12-17> m3 28.512
RAZEM 28.512
219|KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci 16 cm m3
d.3.1|120225-02
.1
45.050*0.160 <o$ J'-L., 14-17> m3 7.208
RAZEM 7.208
220|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu-przyj¢to kg
d.3.1{20226-09 80kg/m3
.1
poz.218*80 kg 2280.960
RAZEM 2280.960
221|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem ~ |m2
d.3.1{0217-01 pompy do betonu
.1{0217-05
24.450 <o$ B-J', 11-12> m? 24.450
RAZEM 24.450
222|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. |kg
d.3.1/0290-01 6 mm
.1
64.300 <POZ.6.1,6.2.> kg 64.300
28.000 <POZ.5.1,5.2.> kg 28.000
2.600 <POZ.5.3.> kg 2.600
4.700 <POZ.5.4.> kg 4.700
5.100 <POZ.5.5.> kg 5.100
3.500 <POZ.5.6.> kg 3.500
3.300 <POZ.5.7.> kg 3.300
3.000 <POZ.5.8.> kg 3.000
14.800 <POZ.5.9.> kg 14.800
6.100 <POZ.5.10.> kg 6.100
2.400 <POZ.5.11.> kg 2.400
3.900 <POZ.5.12.> kg 3.900
RAZEM 141.700
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223|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o | kg
d.3.1/0290-02 $r. 12 mm
.1
246.000 <POZ.6.1,6.2.> kg 246.000
29.100 <POZ.5.1,5.2.> kg 29.100
8.900 <POZ.5.3.> kg 8.900
14.900 <POZ.5.4.> kg 14.900
22.700 <POZ.5.5.> kg 22.700
15.400 <POZ.5.6.> kg 15.400
12.500 <POZ.5.7.> kg 12.500
9.300 <POZ.5.8.> kg 9.300
18.700 <POZ.5.9.> kg 18.700
16.500 <POZ.5.10.> kg 16.500
5.500 <POZ.5.11.> kg 5.500
9.700 <POZ.5.12.> kg 9.700
RAZEM 409.200
224|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o | kg
d.3.1/0290-02 $r. 16 mm
.1
155.300 <POZ.5.1,5.2.> kg 155.300
11.400 <POZ.5.5.> kg 11.400
50.100 <POZ.5.9.> kg 50.100
RAZEM 216.800
3.1.2 Konstrukcje murowe
225|NNRNKB (z.VII) Sciany o grubosci 24 cm budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow z beto-|m2
d.3.1]202 0188¢-07 |nu komorkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wycia-
2 giem
16.200*3.500 <o$ 12, B-J> m2 56.700
3.550%3.350-1.550%2.500 <o$ J', 14-16> m2 8.018
2.260%3.350 <o$ K'-L', 15-16> m2 7.571
40.960*3.950-1.400%2.700*2-2.100*2.700*4-0.900%1.200*3-1.650%2.700-1.350* m2 120.482
2.500 <$ciany zewnetrzna z attyka >
Ogniomurki
9.500%0.570*2 <o$ J'*> m2 10.830
7.260%0.570*2 <o 14> m?2 8.276
RAZEM 211.877
226 |KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych grubosci 1/2 ceg. W pomieszczeniach m2
d.3.1{0120-02 mokrych.
2
<1.09-1.13>
5.500%3.500-1.010%2.050 m2 17.180
5.860%3.500-1.010%2.050%2-1.110%2.050 m2 14.094
5.500%3.500-1.010%2.050%*2 m2 15.109
1.810%3.500 m2 6.335
1.910%3.500 m2 6.685
1.130%3.500 m2 3.955
2.080%*3.500 m?2 7.280
RAZEM 70.638
227|KNR 2-02 Scianki dziatowe pehne z cegiel pelnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.3.1|0120-01
2
1.400%2.500-1.010*2.050 m2 1.430
1.130%2.500-1.010*2.050 m?2 0.755
RAZEM 2.185
228|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" 180 m belki
d.3.1|0301-01
2
1.800 m belki 1.800
RAZEM 1.800
229|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" 120 m belki
d.3.1|0301-01
2
1.200 m belki 1.200
RAZEM 1.200
230(KNR AT-44 |Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm o dt. 150 cm-$ciany dziatowe m belki
d.3.1|0301-02
2
1.500*7 m belki 10.500
RAZEM 10.500
313 Posadzki
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231|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100-038 grub 20 cm  |m?2
d.3.1{0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
14.300 <1,06> m2 14.300
7.900 <1,07> m?2 7.900
4.400 <1,08> m?2 4.400
7.700 <1,11> m?2 7.700
116.2 <1,12> m2 116.200
2.400 <1,13> m?2 2.400
31.500 <1,14a> m? 31.500
RAZEM 184.400
232|NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m?2
d.3.1{202 1125-01 |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3(1125-02
poz.231 m?2 184.400
RAZEM 184.400
314 Dach
233 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.3.1|0607-01
4
40.500 m2 40.500
14.600 m2 14.600
A (suma czgSciowa) L e
m2 55.100
Ogniomurki
9.500%0.570*2+9.500*0.240 <o$ J™> m2 13.110
7.260%0.570%2+7.260*%0.240 <os 14> m2 10.019
Attyki
40.150*0.610+40.150*0.500 m2 44.567
B (suma czgsciowa) e
m?2 67.696
RAZEM 122.796
234|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych xps o gr. 15 cm -attyka m2
d.3.1]0101-05
4
poz.233B m?2 67.696
RAZEM 67.696
235|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons-|m2
d.3.1{0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa 30 cm
4
poz.233A m?2 55.100
RAZEM 55.100
236|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons-|m2
d.3.1/0609-04 trukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa 8 cm
4
poz.233A m?2 55.100
RAZEM 55.100
237|NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 4 cm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po- [m2
d.3.1|1202 1125-01 |nad 8 m2; beton C16/20
4(1125-02
poz.233A m?2 55.100
RAZEM 55.100
238 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3.1|0504-02
4
poz.233A m2 55.100
9.500%0.250*2+9.500*0.630 <o$ J™> m2 10.735
7.260%0.250+7.260*0.63 <o$ 14> m2 6.389
40.150*0.250+40.150*0.630 <attyka> m?2 35.332
RAZEM 107.556
239|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
d.3.1|0506-01
4
40.150*1.150 <attyka> m?2 46.173
RAZEM 46.173
240(KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.3.1|0510-02
4
4.400%2 m 8.800
RAZEM 8.800

- 45 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14901 Uzytkownik: Urzad Gminy Trabki Wielkie




PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Przejscia przez attyke

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Swietliki tunelowe — prod. systemowy - §wietlik rurowy EI 30, do dachow ptaskch
gdzie koputa swietlika rurowego wraz z obrobka blacharska umieszczona jest na
ocieplonej podstawie dachowej.Systemowy zestaw $wietlika tunelowego (rurowego) o
$rednicy 550 mm ze sztywna rura §wiatlono$na o dlugosei 115 cm

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

3.2

STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY

3.2.1

Stolarka

243
d3.2

KNR 0-19
1022-10

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrobki
obsadzenia o pow. do 2.5 m2. Profile w kolorze biatym, szyba bezpieczna
Okno z prof. pcv w kol. bialym.

Specytikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB

Przepuszczalno$¢ Lt: 73 %

Odbicie na zewngtrz : 14 %

Wspotczynniki przepuszczalnosci

energii stonecznej g : 0,53

Wspotczynnik przenikania ciepla

Ug : <0,9 W/(m?.K)

szklo zespolone, dwukomorowe

spel. wymagania PN-B-13083: 1997,

U/g= 0,5 W/m?K + ciepta ramka

miedzyszybowa

- szyba bezpieczna

- profile - kolor biaty

0.900%1.200*3 <O1 PW>

2.100%2.700*4 <O6 PW>

1.400%2.700 <O8 PW>

m2

m2
m2
m2

3.240
22.680
3.780

RAZEM

29.700

244
d3.2

KNR-W 2-02
1027-03

Drzwi zewngtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe z naswietlem o powierzchni po-
nad 1.5 m2.Drzwi kompletne wraz z klamkami, okuciami itp.
Drzwi zewn. z prof. pcv w kol. biatym.

U drzwi zewn. <1,3 W/(m?.K)

Specytikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB

Przepuszczalno$¢ Lt: 73 %

Odbicie na zewngtrz : 14 %

Wspotczynniki przepuszczalnosci

energii stonecznej g : 0,53

Wspotczynnik przenikania ciepla

Ug: 0,9 W/(m?K)

szklo zespolone, dwukomorowe

spel. wymagania PN-B-13083: 1997,

U/g= 0,5 W/m?K + ciepta ramka

miedzyszybowa

- szyba bezpieczna

- profile w kol. biatym

- zamknigcie antypaniczne

1.450*2.000 <Dn4 PW>

m2

m2

2.900

RAZEM

2.900

245
d3.2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydtowe jednokrotnie malowa-
ne.Drzwi kompletne wraz z klamkami, okuciami itp.
- profile hpl - kol. biaty
0.900*2.000*2 <d1 PW>
0.900*2.000 <d2 PW>
0.900%2.000*3 <d3 PW>
1.000*2.000 <d6 PW>

m2

m2
m2
m2
m2

3.600
1.800
5.400
2.000

RAZEM

12.800

246
d3.2

KNR-W 2-02
1019-05

Drzwi aluminiowe z witryna wewngtrzng .Drzwi kompletne wraz z klamkami, okucia-
mi itp.

Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB

Przepuszczalno$¢ Lt: 73 %

Odbicie na zewngtrz : 14 %

-szkto zespolone, dwukomorowe

-spet. wymagania PN-B-13083: 1997;

- szyba bezpieczna

1.400*2.000 <dn3 PW>

m2

m2

2.800

RAZEM

2.800
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247|KNR-W 2-02 |p.poz. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe.Drzwi kompletne wraz z klamkami, oku-  |m?2
d.3.2|1040-01 ciami itp.
.1
drzwi z witryng wewnetrzng
0.900%2.000 <dnlp PW> m?2 1.800
drzwi z witryng zewnetrzna
1.200*2.000 <Dn5p PW> m? 2.400
RAZEM 4.200
248 |KNR-W 2-02 |p.poz. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe. Drzwi kompletne wraz z klamkami, okucia- |m2
d.3.2|1040-02 mi itp.
.1
Drzwi wewngtrzne:
Rw(C;Ctr) =35(-3;-8) dB
szklo zespolone,
spel. wymagania PN-B-13083: 1997,
- szyba bezpieczna
- drzwi p.poz. EIS 30, czgsé¢ stata EI 60
- drzwi z samozamykaczem
drzwi z witryng wewnetrzng
1.400*2.000 <dn2p PW> m? 2.800
RAZEM 2.800
249|KNR 2-02 Oscieznice stalowe bez wykuwania gniazd m?2
d.3.2|1205-09
.1
poz.245 m? 12.800
RAZEM 12.800
250|KNR-W 2-02 |Podokienniki, potki nadgrzejnikowe.Parapety wewngtrzne z ptyty laminowanej w kol. |szt.
d.3.2]1218-04 biatym ( z zastosowaniem systemowych profili).
.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
251 Sciana przesuwna sktadana: kpl.
d3.2 W pom. wielofunkcyjnym zastosowac¢ systemowa $ciang przesuwna
1 o gr. panelu min.50mm, konstrukcja — rama z prof. aluminiowych wewngtrzna,
podwieszenie 2 punktowe, obstugiwana manualnie, wypetienie ptyta laminowang ,
wykonczong laminatem HPL w kol. bialym.
Plyty Scienne z izolacjq akustyczna.
Sciana 1: panele 9x86,0x300 cm
Plyty Scienne wyposazone w listwy rozpierajace sufit-podtoga, oraz pionowe
uszczelnienia magnetyczne pioro-wpust.
Parkowanie prostopadte do toru jezdnego.
Sciana podwieszona i przesuwana po torze jezdnym, instalowanym w ptaszczyznie
sufitu (do boku projekt. podciagu) , podwieszanym do el. konstruke. stropu za pom.
system.
zawiesi stalowych — mocowanie wg zalecen producenta systemu.
System bez prowadnic podtogowych.
Stosowac¢ pelen system (panele, prowadnice, wozki jezdne, system podwieszania,
listwy, blokady itp.) jednego producenta. Akustyka Rw = 50dB
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.2 Tynki wewnetrzne
252|KNR AT-32 |Maszynowe przygotowanie podtoza-gruntowania m2
d.3.2|0105-02
2
33.300%3.500<1,14> m2 116.550
47.440%3.350 <1,12> m2 158.924
12.300%3.350 <1,11> m2 41.205
6.400%3.350 <1,13> m2 21.440
7.220%3.350 <1,09> m2 24.187
12.400%3.350 <1,10> m2 41.540
8.500*3.350 <1,08> m2 28.475
29.250%3.350 <1,06-1,07> m2 97.988
-1.100%2.500%2 m2 -5.500
-1.400%2.700%2 m2 -7.560
-2.100%2.700%4 m2 -22.680
-0.900*1.200%*3 m2 -3.240
-1.550%2.500%3 m2 -11.625
-1.350%2.500 m2 -3.375
-1.010%2.050%7 m2 -14.494
-1.100%2.050%2 m2 -4.510
-1.010*2.050%2 m2 -4.141
-1.650*2.700 m?2 -4.455
RAZEM 448.729
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253|KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarst- |m?2
d.3.2/0102-03 wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
2
poz.252 m? 448.729
RAZEM 448.729
254|KNR AT-32 |Maszynowe przygotowanie podloza-gruntowanie na stropach m?2
d.3.2|0105-02
2
24.500 <1,14> m?2 24.500
117.000 <1,12> m?2 117.000
8.000 <1,11> m?2 8.000
2.500 <1,13> m?2 2.500
3.250 <1,09> m?2 3.250
6.150 <1,10> m?2 6.150
4.500 <1,08> m?2 4.500
22.650 <1,06-1,07> m? 22.650
RAZEM 188.550
255|KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarst- |m?2
d.3.2/0102-03 wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
.2|analogia na stropach
poz.254 m?2 188.550
RAZEM 188.550
256|KNR AT-32 |Maszynowe przygotowanie podloza-gruntowanie o$ciezy i stupow m?2
d.3.2|0206-02
2
(1.400*0.120+2.700*2*0.120) <o8> m?2 0.816
(2.100*%0.120+2.700%2*0.120)*4 <o06> m?2 3.600
(0.900*%0.120+1.200%2*0.120)*3 <o1> m?2 1.188
0.960*3.500*5 <stupy kwadratowe> m?2 16.800
3.297*4 <shup 6.1.> m? 13.188
RAZEM 35.592
257|KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach i o§ciezach sposobem maszynowym; m?2
d.3.20202-03 mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm oscieza i
.2|analogia shupy
poz.256 m?2 35.592
RAZEM 35.592
258|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach na zaprawie |m2
d.3.2]0204-07 klejowej cienkowarstwowej;
2
12.400*3.350 <1,10> m?2 41.540
7.220%3.350 <1,09> m?2 24.187
8.500*3.350 <1,08> m?2 28.475
-0.900%2.000*7 m?2 -12.600
-1.000*2.000 m? -2.000
RAZEM 79.602
259|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie |m2
d.3.20204-07 klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x60 cm-fartuch na $cianach
2
1.200*1.800*7 m? 15.120
RAZEM 15.120
3.23 Posadzki
3.2.3 pomieszczenia wykonczone gresem
.1
260|KNR AT-23  |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto-  |m?2
d.3.2{0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
3.1
14.300 <1,06> m?2 14.300
7.900 <1,07> m?2 7.900
4.400 <1,08> m?2 4.400
7.700 <1,11> m?2 7.700
2.400 <1,13> m?2 2.400
31.500 <1,14a> m? 31.500
RAZEM 68.200
261 |KNR AT-23 |Okfadziny podlogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-  |m?2
d.3.20206-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
3.1
poz.260 m?2 68.200
RAZEM 68.200
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262|KNR AT-23  |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto-  |m?2
d.3.2{0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
3.1
33.300-1.550*2-1.350-1.100-1.010 <1,14> m2 26.740
6.400-1.010 <1,13> m?2 5.390
7.220-1.010%2 <1,09> m2 5.200
12.400-1.010*5 <1,10> m?2 7.350
8.500-1.110 <1,08> m?2 7.390
29.250-1.550-1.010*2-1.110 <1,06-1,07> m? 24.570
RAZEM 76.640
263|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cienko- |m
d.3.2|/0216-05 warstwowej;
3.1
poz.262 m 76.640
RAZEM 76.640
3.23 pomieszczenie wykonczone wykladzing pev
2
264 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW |m?2
d.3.2|1112-05
32
116.200 <1,12> m?2 116.200
RAZEM 116.200
265|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.3.2|1112-09
32
poz.264 m2 116.200
RAZEM 116.200
266 |KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane |m
d.3.2|1113-07
32
47.500 <1,12> m 47.500
RAZEM 47.500
3.24 Sufity podwieszane i obudowy z plyt GK
267|KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypelnieniem ptytami sufitowymi; konstrukcja rusztu|m2
d.3.2]0212-01 z profilami gléwnymi co 120 cm. Stosowany w otwartych przestrzeniach, w ktorych
4 wymaga si¢ dobrej akustyki i zrozumiato$ci mowy-pomieszczenie wielofunnkcyjne
116.970 m? 116.970
RAZEM 116.970
268 |KNR AT-43 | Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na konstrukeji krzyzowej jedno- |m2
d.3.2{0209-01 poziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)
4
24.200 m?2 24.200
14.400 m? 14.400
RAZEM 38.600
3.2.5 Roboty malarskie
269 |KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
d.3.2{2009-02 wane r¢cznie na $cianach na podtozu z tynku
5
33.300%2.700<1,14> m2 89.910
47.440*3.500 <1,12> m2 166.040
12.300%3.350 <1,11> m2 41.205
6.400%3.350 <1,13> m2 21.440
7.220%3.350 <1,09> m2 24.187
12.400%3.350 <1,10> m2 41.540
8.500*3.350 <1,08> m2 28.475
14.300*3.000 <1,06> m2 42.900
14.950 <1,07> m2 14.950
-1.100%2.500%2 m2 -5.500
-1.400%2.700%2 m2 -7.560
-2.100%2.700%4 m2 -22.680
-0.900*1.200%*3 m2 -3.240
-1.550%2.500%3 m2 -11.625
-1.350%2.500 m2 -3.375
-1.010%2.050%7 m2 -14.494
-1.100%2.050%2 m2 -4.510
-1.010*2.050%2 m2 -4.141
-1.650%2.700 m2 -4.455
0.960*3.500*5 <stupy kwadratowe> m2 16.800
3.297*4 <stup 6.1.> m2 13.188
-p0z.258+p0z.259 m?2 -64.482
RAZEM 354.573
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270|KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
d.3.2|2009-02 wane re¢eznie na sufitach
.5
24.500 <1,14> m?2 24.500
117.000 <1,12> m?2 117.000
8.000 <1,11> m?2 8.000
2.500 <1,13> m?2 2.500
3.250 <1,09> m?2 3.250
6.150 <1,10> m?2 6.150
4.500 <1,08> m?2 4.500
22.650 <1,06-1,07> m?2 22.650
poz.268 m?2 38.600
RAZEM 227.150
271|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3.21202 1134-02
.5
poz.269 m? 354.573
RAZEM 354.573
272|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3.2|1202 1134-01
.5
poz.270 m? 227.150
RAZEM 227.150
273|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw — |m?2
d.3.2|1510-01 gladkich bez gruntowania
.5
Powierzchnie poziome
24.500 <1,14> m?2 24.500
117.000 <1,12> m?2 117.000
22.650 <1,06-1,07> m?2 22.650
p0z.268 m?2 38.600
Powierzchnie pionowe
14.950 <1,07> m?2 14.950
33.300%2.700<1,14> m?2 89.910
47.440%3.500 <1,12> m?2 166.040
14.300 *3.000 <1,06> m?2 42.900
-1.100%2.500%2 m?2 -5.500
-1.400%2.700*2 m?2 -7.560
-1.550%2.500%*3 m?2 -11.625
-2.100%2.700*4 m?2 -22.680
-1.010*2.050*4 m?2 -8.282
-1.350%2.500 m?2 -3.375
-1.100*2.050 m?2 -2.255
-1.650%2.700 m?2 -4.455
0.960*3.500*5 <stupy kwadratowe> m?2 16.800
3.297*4 <shup 6.1.> m?2 13.188
RAZEM 480.806
274|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m?2
d.3.2|1505-01 gladkich bez gruntowania
.5
Powierzchnie poziome
8.000 <1,11> m?2 8.000
2.500 <1,13> m?2 2.500
6.150 <1,10> m?2 6.150
4.500 <1,08> m?2 4.500
3.250 <1,09> m?2 3.250
Powierzchnie pionowe
12.300*3.350 <1,11> m?2 41.205
6.400%3.350 <1,13> m?2 21.440
7.220%3.350 <1,09> m?2 24.187
12.400*3.350 <1,10> m?2 41.540
8.500*3.350 <1,08> m?2 28.475
-0.900*1.200%*3 m?2 -3.240
-1.010*2.050%*3 m?2 -6.212
-1.100*2.050 m?2 -2.255
-1.010%2.050%*2 m?2 -4.141
-poz.258+p0z.259 m?2 -64.482
RAZEM 100.917
3.2.6 Obudowa grzejnikéw z plyty MDF
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275|KNR-W 2-02 |Obudowa grzejnikéw - prod. systemowy,obudowa z ptyty mdf lakierowanej, perforo- |m?2
d.3.2]20205-02 wanej — perforacja 2/8 cm,dla grzejnika 600/800/10
.6|analogia
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
276/KNR-W 2-02 |Obudowa grzejnikéw - prod. systemowy,obudowa z ptyty mdf lakierowanej, perforo- |m?2
d.3.2]20205-02 wanej — perforacja 2/8 cm,dla grzejnika 600/900/10
.6|analogia
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
3.3 WYPOSAZENIE
3.3.1 Wyposazenie nieruchome pom. santarne
277 Podajnik recznikow papierowych, Material: Stal nierdzewna 304 szczotkowana szt
d.3.3|wycena indy- |Wykonczenie: Matowe
.1|widualna Pojemnos¢: 600 listkow
Zamknigcie: Zamek i kluczyk metalowy
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
Wymiary podajnika: Wysokos$¢ 330 mm, szeroko$¢ 265 mm, glgbokos¢ 120 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
278 Dozownik do mydta w piance, szt
d.3.3|wycena indy- |Pojemnos¢: 1 litr
.1|{widualna Material obudowy: stal nierdzewna
Wykonczenie powierzchni: szczotkowana
Wymiary: 97 x 105 x 290 mm
Sposéb uruchamiania: przycisk
Wizjer do kontroli poziomu mydta
Przeznaczenie: mydlo w piance
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
Zamknigcie: stalowy zamek
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
279 Podajnik papieru toaletowego, Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana szt
d.3.3|wycena indy- |Wykonczenie: Matowe
.1|{widualna Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
Rozmiar papieru: Rola O 18 - 23 cm, trzpien 4,5 cm
Zamknigcie: Zamek i kluczyk metalowy
Wymiary pojemnika: Wysoko$§¢ 263 mm, szeroko$¢ 255 mm, glebokos¢ 120 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
280 Wieszak kwadratowy podwojny, Materiat: znal szt
d.3.3|wycena indy- |Wykonczenie: chrom (btyszczacy)
.1|widualna Waga: 0,216 kg
Szeroko$¢: 85 mm
Glgbokos¢: 50 mm
Wysoko$¢: 50 mm
Montaz: za pomoca $lub lub kleju
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
281 Porgcz $cienna prosta, 70 cm, szt
d.3.3|wycena indy- |Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
.1|{widualna Mocowana na plytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 §rub mocujacych.
Dodatkowe elementy zastaniajace sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze
szarym.
W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
282 Porgcz WC $cienna tukowa uchylna, 70 cm, szt
d.3.3|wycena indy- |Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
.1|{widualna Mocowana na plytce 1000x245x3 mm, z otworami dla 6 §rub mocujacych.
Dodatkowe elementy zastaniajace sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze
szarym.
W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
283 Lustro wklejane 600x600mm, szkto bezp. szt
d.3.3|wycena indy-
.1|{widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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284 Lustro uchylne dla niepelnosprawnych 600x600, szt
d.3.3|wycena indy- |Material: rama - stal weglowa
.1|{widualna Wykonczenie: biate
Wymiary catkowite: 600 x 600 mm
Srednica rury: O 25
kat nachylenia: 40°
grubos¢ tafli: S mm
Sposéb montazu: 2 podpory
Mocowanie: 6-Srubowe
Sruby mocujace: 6 kotkéw i 6 $rub (5 x 60 mm)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3.2 Wposazenie ruchome
285 Krzesto konferencyjne: szt
d.3.3|wycena indy- | Krzesto z profilu ptasko - owalnego o przekroju 30 x 15 x 1,5 mm. Wzmocnienie ste-
.2|widualna laza wykonane z rury fil6 x 1,5mm spawanego dwustronnie spawem ciagtym ( przy
doposazeniu krzesta w podtokietnik wzmocnienie wykonane jest z rury fil8 x 1,5 mm)
Nogi zakonczone $lizgami z tworzywa sztucznego zapobiegajace rysowaniu podtoza.
Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki bukowej lakierowanej bezbarwnie
lub wybarwianej. montowane na 4 $ruby zamkowe M6.
Krzesto z mozliwoscia sktadowania pionowego.
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
286 Zestaw mebli kuchennych z szafkami i szafkami $ciennymi o dtugosci 6,8 mb: kpl.
d.3.3|wycena indy- |z frontami w kolorze bieli szlachetnej o satynowym wykonczeniu.
.2|widualna Szafki wykonane z ptyty widérowej laminowanej o grub. 16 mm .
Fronty i korpusy wykonczone obrzezem melaminowym.
W zestawie zastosowano metalowe uchwyty, zawiasy metalowe fi 35 oraz w szafce
okapowej zawias gazowy.
Blat laminowany.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
287 Wieszak garderobiany 4.5mb z prof. stal. O 40mm, mocowanego do $ciany na konso- |szt
d.3.3|wycena indy- |lach stalowych
.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
288 Kuchenka 230v z piekarnikiem elektrycznym szt
d.3.3|wycena indy- |wolnostojaca
.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
289 Zmywarka 230v z funkcja wyparzania szt
d.3.3|wycena indy- |wolnostojaca
.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
290 Chtodziarka 230 v wolnostojaca 380 L szt
d.3.3|wycena indy-
.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
291 Okap kuchenny z funkcja recyrkulacji szt
d.3.3|wycena indy- |Wymiary (bez oktadziny komina): ok. 60 x 30 x 52 cm (szer. X wys. gt.)
.2|widualna maksymalna wydajno$¢ wyciagu powietrza do 600 m3/h
obstuga: 3 stopnie mocy do wyboru
o$wietlenie LED ptyty kuchennej
aluminiowy filtr przeciwttuszczowy z mozliwoscia mycia w zmywarce
Maks. wydajnos$¢ wywiewu powietrza: 600 m3/h
Klasa efektywnosci energetycznej: B
Klasa efektywnosci przeptywu dynamicznego B
Klasa efektywnosci energetycznej oswietlenia A
Poziom mocy akustycznej: 72 dB
tryb recyrkulacji (powietrza obiegowego) przy uzyciu filtrow z weglem aktywnym
Zasilanie: 220-240 V~| 50/60 Hz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
292 Zestaw do sprzatania kpl.
d.3.3|wycena indy- |wozek gospodarczy
.2|widualna Wozek do sprzatania — podwojny. Konstrukcja chromowana. Wyposazony w raczke,
pras¢ do wyciskania, 2 wiadra i koszyk.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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293 Apteczka metalowa, zamykana na klucz, z wyposazeniem kpl.
d.3.3|wycena indy-
.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
294 Kosz na $mieci 25L korytarze, sale lekcyjne szt
d.3.3|wycena indy- |Pojemno$¢: 251
.2|widualna Materiat obudowy: plastik ABS
Kolor obudowy: srebrno-grafitowy
Wymiary: - wysokos¢: 480 mm, - szeroko$¢: 365 mm, - glebokosé: 291 mm
Sposéb otwierania: pokrywa obrotowa
Kosz wolnostojacy
Pokrywa zdejmowana
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
295 Kosz Material: Stal nierdzewna szczotkowana szt
d.3.3]analiza indy- |Wykonczenie: Matowe
.2|widualna Pojemnos¢: 5 litrow
Otwieranie/Zamykanie pokrywy: na pedat
Wymiary kosza: Wysoko$¢ 285 mm, $rednica O 200 mm
Wyposazenie:
Wewngtrzny pojemnik z plastiku ABS
Specjalny uchwyt utatwiajacy przenoszenie
szt 3.000
RAZEM 3.000
296 Szczotka do WC szt
d.3.3|wycena indy- |Wolnostojaca w obudowie mocowana na $cianie
.2|widualna Wykonana ze stali nierdzewnej (mat)
Wymiary: wys. 27 cm, szer. 11 cm, gt. 11 cm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
333 Wyposazenie nieruchome
297 Rolety wewngtrzne pomieszczenia wielofunkcyjnego p. stoneczne , jasno-szare, teks- |szt
d.3.3|wycena indy- |tylne, naped reczny, w prowadnicach, z kasetami.
.3|widualna Rozmiar dobra¢ do wielkosci skrzydet. sktad:
100% poliester
gramatura: 175 g/m2
trwatos¢ koloru: >5
formaldehyd: 0%,
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
298 Wycieraczka wewngetrzna systemowa, 80/155cm wysokos¢ profilu 20mm z ramka, szt
d.3.3|wycena indy- |montowane we wngce, W ramie aluminiowe;j
.3|widualna Z wktadami dywanowymi, szczotkowymi i rowkowanym aluminium w kombinacji do
uzgodnienia
Obcigzenie toczne 500kg/koto
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
299 Wycieraczka zewngtrzna systemowa, 80/150cm wysokos$¢ profilu 20mm z ramka, szt
d.3.3|wycena indy- |montowane we wngce, W ramie aluminiowe;j
.3|widualna Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowane;j.
Obcigzenie toczne 500kg/koto
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
341 Elewacja
300(KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 20 cm na $cianach m2
d.3.4/0101-05
1
41.350*%4.350 m2 179.873
-1.350%2.500 <Dn1> m2 -3.375
-1.400*2.700*2 <Dn5p, 08> m2 -7.560
-2.100%2.700%4 <o06> m2 -22.680
-2.100%2.700*3 <o1> m2 -17.010
-1.640*2.700 <Dn4> m?2 -4.428
RAZEM 124.820
301 |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.3.4/0103-06
1
p0z.300 m?2 124.820
RAZEM 124.820
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302|KNR AT-31 |Wykonanie kolejnej warstwy zbrojonej na $cianach na wys.2 m m?2
d.3.4|0103-06
.1
41.350*2.000 m?2 82.700
-1.350*%2.000 <Dn1> m?2 -2.700
-1.400*2.000*2 <Dn5p, 08> m?2 -5.600
-2.100%2.000*4 <o06> m?2 -16.800
-2.100*0.500*3 <o1> m?2 -3.150
-1.640*2.000 <Dn4> m? -3.280
RAZEM 51.170
303|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o§ciezach m?2
d.3.4/0104-04
.1
(1.650*0.200+2.700%0.200*2) <Dn4> m?2 1.410
(0.900*0.200+1.200%0.200*2)*3 <o1> m?2 1.980
(0.210*0.200+2.700%0.200*2)*3 <06> m?2 3.366
1.400*0.200+2.700*0.200*2 <08> m?2 1.360
1.400*0.200+2.700*0.200*2 <Dn5> m?2 1.360
1.350*0.200+2.500*0.200*2 <Dn1> m? 1.270
RAZEM 10.746
304|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej facznikami (kotkami) w ilosci 6 |m?2
d.3.4/0704-02 szt/m2 do podloza z cegly
.1
poz.300 m?2 124.820
RAZEM 124.820
305|KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie m
d.3.4{0701-01
.1
0.580+4.410+0.720 <elewacja zachodnia> m 5.710
4.300+0.250 <elewacja wschodnia> m 4.550
2.400 <elewacja poitnocna> m 2.400
4.100 <elewacja péinocna> m 4.100
RAZEM 16.760
306(KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3.4{0702-01
.1
Narozniki §cian zewngtrznych
4.350*3 m 13.050
Narozniki wnegk
(1.650+2.700%2) <Dn4> m 7.050
(0.900+1.200%2)*3 <o1> m 9.900
(0.210+2.700*2)*3 <06> m 16.830
1.400+2.700*2 <08> m 6.800
1.400+2.700*2 <Dn5> m 6.800
1.350+2.500*2 <Dn1> m 6.350
RAZEM 66.780
307|KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.3.4{0705-01
.1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
308 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany m?2
d.3.4{0504-01 rgcznie; warstwa posrednia na §cianach
.1
poz.300+0 m?2 124.820
RAZEM 124.820
309(KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.3.4/0504-03
.1
poz.300+0 m?2 124.820
RAZEM 124.820
310|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany r¢cznie; warstwa posrednia |m?2
d.3.4{0504-02 na o$ciezach
.1
poz.303 m? 10.746
RAZEM 10.746
311|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany r¢cznie |m?
d.3.4/0504-04 na o$ciezach
.1
poz.303 m? 10.746
RAZEM 10.746
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312|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane r¢cznie; podtoze stabo chlonace m?2
d.3.4|/0601-01
.1
poz.300 m?2 124.820
RAZEM 124.820
34.2 Cokot
313|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykancza-|m
d.3.4|202 2809-05 |jaca
2
41.350 m 41.350
RAZEM 41.350
314|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.3.4|0101-06
2
poz.313*0.200 m?2 8.270
RAZEM 8.270
315|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany r¢cznie; warstwa |m?2
d.3.4{0505-01 posrednia na $cianach
2
poz.314 m?2 8.270
RAZEM 8.270
316|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany r¢cznie na $cia-  |m2
d.3.4/0505-03 nach
2
poz.314 m?2 8.270
RAZEM 8.270
343 Roboty blacharskie i §lusarskie
317|KNR 2-02 Parapety zewngtrzne-obrobki przy szeroko$ci w rozwinigeiu do 25 cm z blachy ocyn-  |m?
d.3.4/0506-01 kowanej
3
1.400%0.250 <o8> m?2 0.350
2.100*0.250*4 <o06> m?2 2.100
0.900%0.250*3 <ol> m? 0.675
RAZEM 3.125
318 daszek 100/165cm, prod. system. szt
d3.4 sz. klejona, moc. w 3 pk-tach.
3 na syst. zawiesiach odciag. stal. nierdz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
319 daszek 100/220cm, prod. system. szt
d3.4 sz. klejona, moc. w 3 pk-tach.
3 na syst. zawiesiach odciag. stal. nierdz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
344 Podesty wejsciowe
320(KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszezenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m?2
d.3.4/0103-02 w gruncie kat. [II-IV
4
4.600 m2 4.600
1.900 m?2 1.900
RAZEM 6.500
321|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (zwiru)- warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.4|/0114-01 niu 20 cm
4
p0z.320 m?2 6.500
RAZEM 6.500
322|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.3.4|0511-01
4
p0z.320 m?2 6.500
RAZEM 6.500
323 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- |m
d.3.4/0407-03 in piaskiem
4
4.850 m 4.850
2.920 m 2.920
RAZEM 7.770
3.4.5 Opaska odwadniajaca
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324|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta C16/20 m3
d.3.4/0402-03
.5
0.300%0.300*38.200 m3 3.438
0.300%0.300*7.900 m3 0.711
0.300%0.300%9.600 m3 0.864
0.300%0.300%15.500 m3 1.395
0.300%0.300*3.900 m3 0.351
0.300%0.300*4.100 m3 0.369
0.300%0.300*30.000 m3 2.700
0.300%0.300*32.000 m3 2.880
RAZEM 12.708
325|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spo- |m
d.3.4/0407-03 in piaskiem
.5
38.200+0.550 m 38.750
RAZEM 38.750
326|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m?
d.3.4/0103-02 w gruncie kat. [II-TV
.5
38.200*0.500 m? 19.100
RAZEM 19.100
327|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie | m?2
d.3.4{0104-01 rgczne - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
.5
poz.326 m?2 19.100
RAZEM 19.100
328 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m?2
d.3.4/0101-03
.5
poz.326 m?2 19.100
RAZEM 19.100
329|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - grubosé po zaggszezeniu 20 cm |m?2
d.3.4/0202-05
.5/0202-06
19.100 m? 19.100
RAZEM 19.100
3.4.6 Rusztowania
330|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 mo |m2
d.3.4|1651-01 wys. 4,8m
.6
50.700*4.800 m?2 243.360
RAZEM 243.360
331|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngetrznych m2
d.3.4|202 1622a-01
.6
p0z.330 m?2 243.360
RAZEM 243.360
332|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci do 20 {m2
d.3.4|1613-03 m
.6
p0z.330 m?2 243.360
RAZEM 243.360
333 |KNP 18 1346- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze zla- |szt
d.3.4/01.01 cze kontrolne
.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
334|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3.4|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:300,301,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,
.6 319)
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