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e Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Techniczne warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/04334 z dn. 20.08.2020 r.

e Protokét z narady koordynacyjnej

e Obliczenia fotometryczne
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e Techniczne warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/04334 z dn. 20.08.2020 r.

e Zlecenie Inwestora

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce katalogi i przepisy budowy

e Podstawa planistyczna — MPZP - Uchwata VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia

30 czerwca 2011 r.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia

ulicznego w miejscowosci Lipkow, ul Skrzetuskiego i ul. Szetkiewicza, gmina Stare Babice.

Dziatki, przez ktdre przebiega inwestycja:

dz. nrew.: 343/1, 70, 122/1, 123/1, 124/1, 345, 346/1 obr. 0017 Lipkéw,
dz. nr ew.: 71 obr, 0031 Zielonki — Wie$, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Lokalizacja inwestycii:
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1.3. STAN ISTNIEJACY

Przy ulicy Jakubowicza w miejscowosci Lipkéw, zlokalizowany jest stup kablowej sieci oswietlenia
ulicznego (ozn. jako I1), zasilanej z szafki SO zamontowanej na stupie sieci komunalnej
zlokalizowanym w ulicy Jakubowicza. Wzdtuz ulicy przebiega réwniez sie¢ elektroenergetyczna SN
zasilajaca stupowa stacje transformatorowg SN/nN 01-1759 Lipkéw Sportowa. Ze stacji zasilane
sg napowietrzne sieci komunalne nN, podwieszone na wspdlnych konstrukcjach wsporczych

Z siecig SN.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

1.4.1 Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego
W celu oswietlenia ulicy Jakubowicza w Zielonkach oraz ulicy Sportowej w Lipkowie, projektuje
sie budowe kablowej sieci oswietlenia ulicznego na odcinku od istniejagcego stupa I1 w pasie

ul. Jakubowicza do skrzyzowania z ulicg Pustota.

1.4.2 Projektowane kablowe oswietlenie uliczne
Zasilanie

Przewiduje sie zasilanie projektowanej kablowej linii oSwietleniowej z istn. kablowego obwodu
oéwietleniowego wybudowanego wzdhuz ulicy Jakubowicza. Linie nalezy zasilic ze stupa

o$wietleniowego oznaczonego jako I1, zlokalizowanego przy wjezdzie na posesje numer 9.

Kablowa sie¢ owietleniowa
Projektuje sie budowe kablowej sieci oéwietlenia typu YAKXS 4x25mm? jako odgatezienia
od istniejacej kablowej sieci oswietleniowej. Z tabliczki przytaczeniowej istniejgcego stupa I1 nalezy

wyprowadzi¢ kabel w kierunku istniejgcego stupa sieci napowietrznych SN i nN, oznaczonego jako S1.

Na stupie, na wysokosci ok. 8 m nalezy zamontowac oprawe oswietleniowg z wysiegnikiem.

Ze stupa sprowadzi¢ kabel w kierunku projektowanego stupa P1. Dalej linie nalezy podtaczac
przelotowo do tabliczek przylaczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupdw o$wietleniowych
P1 - P13.

Kabel linii oéwietleniowej nalezy uktadac w rowie kablowym, linig falista na gtebokosci h ~ 0,8 m
na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypa¢ taka sama warstwg piasku. Catosé
przykry¢ folig oznaczeniowg do kabli koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z podziemng
infrastruktura techniczng kabel uktadaé w rurze ochronnej DVK75. Przejscia pod jezdnia, zjazdami oraz
w poblizu drzew i pniakéw wykona¢ metodg bezwykopowg w rurze ochronnej typu SRS 75. Konce rur
uszczelni¢. Na kablu umieéci¢ oznaczenia: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane
uzytkownika. Kabel na stupie I1 chroni¢ rurg ostonowa UV-odporng do wysokosci 2,5m od poziomu
gruntu i do gtebokosci 0,5m w ziemi.

Catos¢ robdt powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Catos¢ prac kablowych

wykonac stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

Punkty o$wietleniowe

Projektuje sie nastepujacy typ stupow dla kablowej linii oswietleniowej:
Stupy P1 - P2: aluminiowy stup o$wietleniowy o wysokosci 8,0m posadowiony na fundamencie B-70,
z wysiegnikiem o dt. 1,5m i nachyleniu 5° zamocowanym na wierzchotku stupa oraz z wysiegnikiem
o dhugosci 0,5m i nachyleniu 5° zamocowanym na wysokosci 6m. Stupy wyposazone w tabliczki
przytaczeniowe typu EKM 2035-2D2 z bezpiecznikami D01-6A. Stupy z oprawami oswietleniowymi
IZYLUM1 20 LED o mocy 45,5W.

Stupy P3 - P11: aluminiowy stup oSwietleniowy SAL-70 o wysokosci 7,0m posadowiony
na fundamencie B-60, z wysiegnikiem WR-14/1/1,5/5 o wysokosci 1 m, dt. 1,5m i nachyleniu 5°
wyposazone w tabliczki przytaczeniowe typu EKM 2035 z bezpiecznikami DO1-6A. Stupy z oprawami
oéwietleniowymi IZYLUM1 10 LED o mocy 17,1 W. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8m.

Potaczenie  miedzy  tabliczkg, aoprawg wykona¢ przewodem o podwdjnej  izolacji
typu YDYp 3x2,5mm?>.

1.4.3 Sterowanie i pomiar energii sieci oswietleniowej

Sterowanie oswietleniem zrealizowane bedzie z istn. skrzynki SO zainstalowanej na istn. stupie linii
nN przy pomocy astronomicznego zegara sterujgcego microBLUE. Pomiar energii - istn. licznik 3-faz
zainstalowany w skrzynce SO. Zabezpieczenia w istn. szafce SO dostosowaé do zwiekszonego

obcigzenia.

1.4.4 Ochrona od porazen
Siec zasilajaca pracuje w systemie TN-C

Ochrona od porazen bedzie sktada¢ sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
poérednim (w wyniku uszkodzen).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolacje podstawowa czesci
czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wyltgczenie zasilania
w przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegaja wszystkie stupy i oprawy. Wzdtuz trasy kabla
osSwietleniowego utozyé ptaskownik FeZn 25x4 | przytaczy¢ do proj. stupdw oswietleniowych.

Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek R,< 10 Q.

1.4.5 Uwagi koncowe
Catoé¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami budowy

urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w d%éq@ﬁﬁ’ow
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miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg PGE Dystrybucja S.A. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzié

do uszkodzenia istniejgcej infrastruktury. Po zakorficzeniu robdt wykona¢ badania i proby

pomontazowe.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat Ilos¢
Proj. aluminiowy stup oswietleniowy o wys. 8,0 m z wysiegnikiem o dtugosci 1,5 m i
1 kacie nachylenia 5° oraz z wysiegnikiem o dfugosci 0,5 m i nachyleniu 5° 2 kpl
' zamocowanym na wysokosci 6 m. Stup posadowiony na fundamencie B-70 i )
wyposazony w tabliczke przytaczeniowg EKM-2035-2D2 z bezpiecznikami D01-6A
Proj. aluminiowy stup oswietleniowy SAL-70 o wys. 7,0 m z wysiegnikiem
) WR-14/1/1,5/5 o wysokoéci 1m, dtugosci 1,5 m i kacie nachylenia 5°. 9 kpl
) Stup posadowiony na fundamencie B-60 i wyposazony w tabliczke przytaczeniowa ’
EKM-2035-1D2 z bezpiecznikiem DO1-6A
3 Wysiegnik do oprawy oéwietleniowej dtugos¢ 1,5m, kat nachylenia 5° 1 kpl
i + zamocowanie i
4, Skrzynka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem DO1-6A 1 kpl.
5. Oprawa oswietleniowa IZYLUM1 / 20LED / 700mA / WW730 / 5303 / 45,5W 12 szt.
6. Oprawa oswietleniowa IZYLUM1 / 10LED / 500mA / WW730 / 5303 / 17,1W 2 szt.
7. Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? 561 m
8. Bednarka uziemiajaca FeZn 25x4 476 m
9. Przewdd YDYp 3x2,5mm? 130 m
10. Rura ochronna SRS 75 183 m
11. Rura ochronna DVK 75 29 m
12. Dfawica Ek 186/75 48 szt.
13. Folia kalandrowana niebieska 463 m
14. Rura BES0 6m
15. Uchwyt kabla 8 szt.
16. Uchwyt rury 4 szt.
17 Palczatka termokurczliwa AK4 25-95 2 szt.
18. Rura termokurczliwa RDK 95/25 2 szt.
19. Piasek 24 m>
20. Bezpieczniki WTNH gG40A 3 szt.
21. Inne drobne materiaty wg potrzeb
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN osdwietlenia

ulicznego w m. Lipkdw, ul. Jakubowicza i w m Zielonki-Wies,

ul. Sportowa, gm. Stare Babice

Adres inwestycji: dz. nrew.: 343/1, 70, 122/1, 123/1, 124/1, 345, 346/1
obr. 0017 Lipkdéw dz. nr ew.: 71 obr. 0031 Zielonki — Wies,
j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41

Opracowata: mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijotek
05-850 Ozaréw Maz.
ul. Nadbrzezna 34 m. 102

Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41

upr. bud. nr St-275/82
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych

obiektdw:

- wykonanie wykopow pod proj. kablowa linie oswietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty

pod stupy o$wietleniowe;

- wykonanie przeciskéw;

- montaz i stawianie stupow oswietleniowych;

- ukladanie kabla oswietleniowego i bednarki uziemiajacej w wykopie, zasypanie wykopu;

- montaz nowych wysiegnikow i opraw o$wietleniowych;

- podfaczenie kabli;

- podtaczenie przebudowanych urzadzen pod napieciem;

- przywrdcenie terenu do stanu sprzed inwestycji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
— drogi gminne;
— napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;
— podziemne urzadzenia  infrastruktury  technicznej: sieci gazowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, wodociggowe, telekomunikacyijne, ropociag.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
— drogi gminne;
- napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;
— podziemne urzadzenia  infrastruktury  technicznej: sieci gazowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, wodociggowe, telekomunikacyjne, ropociag.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:
e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 15kV);
e ryzyko upadku z zerdzi stupa;
e kolizja drogowa;

e przygniecenie zwatami ziemi - wykonanie wykopdw dla kabli.

5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robét

budowlanych.
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6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych.

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowiazujacymi normami
i wspdiczesng wiedzg techniczna;

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowac;

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu;
Podtaczenie linii na stupach wykonac z zabezpieczonego podnosnika koszowego;

Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejacej sieci napowietrznej nN nalezy
wykonaé po wczesniejszym wytaczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia -
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce;

Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonac
po wczesniejszym odbiorze technicznym;

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie;

Operatorzy obstugujgcy podczas budowy Swider, dzwig, podnosnik i inny sprzet
zmechanizowany muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich
do pracy na tych urzadzeniach;

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia robdt montazowych;

Zaleca sie wykonywanie potfaczenia kabli przytaczy z istniejaca linig napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

omordw, 20.10.2020r.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia
ulicznego w m. Lipkdw, ul. Jakubowicza i w m Zielonki-Wies,

ul. Sportowa, gm. Stare Babice

Adres inwestyciji: dz. nrew.: 343/1, 70, 122/1, 123/1, 124/1, 345, 346/1
obr. 0017 Lipkéw dz. nr ew.: 71 obr. 0031 Zielonki — Wies,
j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41

Opracowata: mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijotek
05-850 Ozaréw Maz.
ul. Nadbrzezna 34 m. 102

Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41

upr. bud. nr St-275/82
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4.1 Spis elementéw projektu zagospodarowania terenu

4. Strona tytulowa

4.1 Spis elementéw projektu
4.2 Cze$¢ opisowa

4.3 Czes€ rysunkowa
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4.2 Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oSwietlenia ulicznego w m. Lipkdw,

ul. Jakubowicza i w m Zielonki-Wies$ ul. Sportowa, gm. Stare Babice.

Obszar inwestycji zamyka sie w granicy dziatek nr:
dz. nr ew.: 343/1, 70, 122/1, 123/1, 124/1, 345, 346/1 obr. 0017 Lipkdw, dz. nr ew.: 71 obr. 0031
Zielonki — Wie$, j. ew. 143207_2 Stare Babice

2. Istniejacy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejszag inwestycja.
W obszarze objetym inwestycja znajduja sie:
- drogi gminne;
— napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;
- podziemne urzadzenia infrastruktury  technicznej: sieci gazowe, kanalizacyjne,

elektroenergetyczne, wodociggowe, telekomunikacyjne, ropociag.

3. Projektowane zagospodarowanie:
e wg zalgcznika do Protokotu z Narady Koordynacyjnej wybudowane zostana: sied
elektroenergetyczna kablowa nN oéwietlenia ulicznego, stupy sieci elektroenergetycznej

oswietlenia ulicznego.
4. Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. warto$ciowym drzewostanem.

5. Planowana inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko, ani do przedsigwzig¢, dia ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na $rodowisko moze byé wymagany.

6. Dla projektowanych obiektéow budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla $rodowiska
a takze higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty budowlane nie posiadaja i nie beda

posiadaty w przysztosci cech zagrozenia dla Srodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikéw.

7. Dziakki, przez ktdre przebiega projektowany obiekt budowlany nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

8. Teren, przez ktdry przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw

i archeclogiczna.

9. Projektowana inwestycja znajduje sig poza granicami terenu gorniczego, zatem wptyw eksploatacji

gorniczej dla projektowanej kablowej sieci oéwietlenia ulicznego.
STAJSSKS ™Wo POWIA T

IEGOZ’QC ‘;
2 51Edz1ba HODMEGO

W Ozarowie M‘i@"!ﬁﬁ‘ ckim



10. Warunki i zasady w =zakresie infrastruktury technicznej, pismo 20-G1/WP/04334
z dn. 20.08.2020 r.

11. Projektowane obiekty budowlane zaliczone sg do I kategorii geotechnicznej — kable beda
uktadane w wykopach recznie oraz przy uzyciu przecisku sterowanego bez koniecznosci prowadzenia
badan geologicznych, w warstwie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych
do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych

ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.
12. Okres eksploatacji sieci elektroenergetycznej — 60 lat.

13. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Arkusz 1
o 1+14 - proj. siec elektroenergetyczna kablowa nN oéwietlenia ulicznego

e 4,56,7,8,9,6 10, 11, 12, 13, 14 - stupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Kornordw, 20.10.2020r. f
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5. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja istn. i proj. urzadzen o$wietleniowych

Rys. 2. Ideowy schemat zasilania proj. urzgdzen oswietleniowych
Rys. 3. Ideowy schemat istn. szafki SO

Rys. 4. Widok utoZenia kabla w wykopie
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; / ’ / ? B 4 N | Wmma d:)oweﬂemapzéu NIF: 534-205-26-69 REGAON: 140800628
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/ / ," j i (wysokoit zawleszenia oprawy 8m). Siup posadowiony na fundamencie BG0 | wyposazony w sblczie prayiaczeniong EKM 2035-1D2 Adres obiektu budowlanego:
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkow

05-800 Pruszkdw, ul. Warynskiego 4/6
tel. (22) 738 23 20, fax (22) 728 43 51
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Proj. kablowa linia osw. ulicznego typu YAKXS 4x25mm?, Lt=463m, Lk=561m
+ proj. bednarka FeZn 25x4, L=476m

s1
istn. ON E12/15
+ proj. oprawa o$w.
z wysiegnikiem

istn. 3x PAS50
istn, 2x AsXSn 4x70
— AamEm)
P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
6A 64| 6A] 64|
_jé;enr. Wﬁ_ I __ Fm@m _ __ 3mm)_ o m{#m) ___ Zm(#m) o am{#m) o %m@®@m) __ 3m{#m) o ®m{dm)
S N (O .= . AU A A D ... o oA
874,
%Saf; STy
é' S}f/f? G PO[/I/
024~ VA
W0 Sty CH, &
z 4 u‘-)/élqj ‘O'{"AI/C’
320, . “GO
¥ h‘-’:'.‘,_»' :
LEGENDA:
______ Proj. kablowa inia owietienia ulicznego typu YAKXS 4@5mn+ Siec zasilajgca nN pracuje w ukladzie TN-C
35m (42m) PRACOWNIA PROJEKTOWA
35 diugoé trasy kabla, (42m) diugosé kabla STACJA
UL. IRENY 41
Oo5-806 K =
———— - PT‘O] bednarka FeZn 25x4 NIF: 534-208-26-69 amMeRrRow REGON: 140800628
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI —sieci elektroenergetyczne
. ) i i L. . . Nazwa obiektu budowlanego:
Proj. oprawa oéwiefeniowa [ZYLUM1 20 LED 45,5W - barwa ciepta biala. Wysokost zamocowaria oprawy 8m, kat nachylenia 5°. Oprawa przeznaczona do oéwielenia jezdn.
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o$wietlenia ulicznego
w m. Lipkdw, ul. Jakubowicza i w m Zielonki-Wies, ul. Sportowa,
gm. Stare Babice
Pro. oprawa oéwiedeniowa IZYLUM1 10 LED 17,1W - banwa ciepla biata, Wysokost zamocowania oprawy 6m, ket nachylenia 5°. Oprawa przeznaczona do oéwieferia Stiezki rowerowg Adras oseidu Budcytanego:
dz. nrew.: 343/1, 70, 1221, 123/1, 124/1, 345, 346/1 obr. 0017 Lipkdw
dz. nrew.: 71 obr. 0031 Ziclonki —Wies, j. ew. 143207 _2 Stare Babice
Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
; ;5 g 2 3 ; 2 ; T g i , 05-082 Stare Babice 2
p1 — pz  Projdumiiony sup obwiekeniony owys. h=8mz wysiggniiem o dugosci 1.5mi nachyieriu 5° zamocowanym ne wierzchoku oraz 2 wysiegnikier o cugosci 0, mi nechyeniu 5° zamoconanymna e Sia:
wysckosel 6m. Slup posadowiony na fundamencie B-701 wyposazony wtabliczke przylaczeniows EKM 2085-202 2 bezpiecznikami 64, Tdeowy schemat zasllania proj. urzadzef oéwietieniowych P
p3 — p11  Proj duminiowy sluposwiedeniowy SAL-7Owys. h=7mz wysiegnikiem WR-14/11,85 owysckosdi h=1m, dugaéc 1,5mi nachyleniu’5” fwysokost zawieszeria opravy Bm). Siup posadowiony na Opracowat: |mar inz Tomesz Paczuskd %ﬁ :7
fundamencie B-601 wyposazony wtabliczke przylaczeniowa EKM 2035-1D2 z bezpiecznikiem EA. ¥ , 7
Opracowat: |mgrinz. Samanta Staniaszek - Fijolek E %
E L3
Projektowat: [mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 éﬁ—-’z
Komortw, 20.10.2020 1, i 17
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Siec¢ zasilajgca nN pracuje w ukladzie TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KoMordw

NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne
Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
w m. Lipkow, ul. Jakubowicza i w m Zielonki-Wies, ul. Sportowa,
gm. Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:

dz. nrew.: 343/, 70, 12211, 123/1, 1241, 345, 346/1 obr. 0017 Lipkow
dz. nrew.: 71 obr. 0031 Zielonki — Wie$, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 3
Nazwa rysunku: Skala'
Ideowy schemat istn. szafki SO /

Opracowal: |mgr inz. Tomasz Paczuski

Opracowat: {mgrinz Samanta Staniaszek - Fijofek

Projektowat: |mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 %ﬁ

Komoréw, 20.10.2020 r. 18

Uprawnienia:




Uwagi:

1. Kabel w wykopie nalezy uktada¢ linig falista.

Folia ochronna - niebieska

.min 0,25m

0,25 - 0,35 m

Grunt macierzysty

0.1 m

0.1m

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2

Rura SRS 75 / DVK 75

2. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ nastepujace dane:

- oznaczenie typu i przekroju kabla,

- znak uzytkownika (wtasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,

napiecie pracy kabla,

opis trasy kabla (skad dokad).

Warstwa piasku

3. Opaski informacyjne zaktadaé co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo

przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,

- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trase kabla uporzadkowaé przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KoMoroOw

NIPF: 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
w m. Lipkdw, ul. Jakubowicza i w m Zielonki-Wies, ul. Sportowa,

gm. Stari Babmeq&,
EL"%R é
WQ’(!: Pf.}(',q

Adres obiektu budowlanego: 'JCL,O ” Vﬂ/{ i U

dz. o ew.: 3431, 70, 12211, 123/1, 12411, 345 34611%9@% p&éygah 'OD""’/EC
7 >
Plal

dz. nr ew.: 71 obr. 0031 Zislonki — Wieé, |, ew, 14320 0
Inwestor: Gmina Stare Babice "’eﬁyﬁ. nr

ul. Rynek 32 :

05-082 Stare Babice 4
Nazwa rysunku: Skala'

Widok utozenia kabla w wykopie

Opracowat: |mgr inz.Tomasz Paczuski / £

Opracowat: mgrinz Samanta Staniaszek - Fijolek

\

Uprawnienia:
Podpls:
x\

Projektowat: [mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 J 7 W

Komoréw, 20.10.2020 r.




6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi

Zzmianami, ze projekt budowlany dot.:

~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w m. Lipkéw, ul. Jakubowicza i Zielonki-Wies$, ul. Sportowa,
gm. Stare Babice”

dz. nrew.: 343/1, 70, 122/1, 123/1, 124/1, 345, 346/1 obr. 0017 Lipkow,
dz. nr ew.: 71 obr. 0031 Zielonki — Wies, j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy

technicznej.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Konforéw, 20.10.2020 .

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych | terendw
(Dz.U.2010.109.719) - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepisow ww. rozporzadzenia
zamyka sie w dziatkach nr: 343/1, 70, 122/1, 123/1, 124/1, 345, 346/1 obr. 0017
Lipkow, 71 obr. 0031 Zielonki — Wies, j. ew. 143207_2 Stare Babice

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymywania
ich pozioméw (Dz.U.2003.192.1883) - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepisdw ww.
rozporzadzenia zamyka sie w dziatkach nr: 343/1, 70, 122/1, 123/1, 124/1, 345, 346/1
obr. 0017 Lipkéw, 71 obr. 0031 Zielonki — Wies, j. ew. 143207 _2 Stare Babice
STor,
WaRs,, STy
mgr inz. Jan Pac%uski %Ms@&%upy,m
N DBl SO e
u Oz.qrom@[ifz’b g i

' '720',;7‘,,, i

T

omordw, 20.10.2020r.
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8. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Techniczne warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/04334 z dn. 20.08.2020 r.

e Protokét z narady koordynacyjnej

e QObliczenia fotometryczne
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URZAD Warszawa, dnia 34"’1333 m— 82 £

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny =247L%

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Nao podstowie ort. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pozdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycjo 229) 0roz § e

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAIN PACZUSEKI s% Wactawa

29,05,1944 r, Pobratyny b e

vrodzony{a) dnia

posiada przygotowanie zowodowe do petnienia samodzielnej funkcii

elektrycznych;
i/ do sperzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elekirycznych;

YDENTA MIASTA
-\

inz. arch. Evgeniusz Nawracki
-¢a Baczelnegs Areitekta Warszawy

BK/
Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.
WO Prian .
SZA Uviaiy
W05 2 SIe0Zibg GC
Ozam !

Maz_nme ckim
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~® POLSKA
: | 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryrfikacyinvm:

MAZ-41N-Y1C-S2R *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazawieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Intynleréw
Budownictwa.
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s WP-1
/W‘g“f {wz01.10.2038)
Pruszkéw, 20-08-2020 r.

PGE o

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 20-G1/UP/04334 o przytaczenie do sleci.
PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Stare Babice

Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/04334 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Stare Babice, miejscowosé Lipkéw, ul. J6zefa Paschalisa Jakubowicza, nr dz. 343/1; 70; 122/1; 65/1;
123/1; 124/1; 345; 346/1 i miejscowosc Zielonki Wies, ul. Sportowa nr dz. 71; 462; 619

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 10-08-2020, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stup linil nN. Stacja zasilajgca 01-1759 Lipkéw Sportowa.

2 Miejsce dostarczania energli elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejéciu od linii 2asilajgcef w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: istn. 11,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 ofwietlenie uliczne wykonat linig kablowa YAKXS 4x25 mm2 jako odgatezienie od istniejacej linii napowietrznej

odwietlenia

6.2 Wykenanie instalacji odbiorczej spefniajace] wymogi okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U.

Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: Istniejgca tablica pomlarowa w skrzyni SON.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomfarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na naplgclu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energli
elektrycznej zapewnlajacym jednokierunkowy pomiar energli czynnej,
8.2  uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomlarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatac)i Siecl Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiqzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 whkladkl bezpiecznikowe topikowe o wartoscl pradu znamionowego 40 [A), Istn. szafka SON
9.2 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A], Istn. szafka SON

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreglonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci miegci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczenfowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

\1 okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie

E-Y

~

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
115 Uwagi dodatkowe:

E&\J {l

HU.S
WSKIECI,% £ Uig iy,
W Osar, ;biedzfu hODN’EGO

e Mazzﬁye(.' i



15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw.
Warunki przytaczenia opracowat:

Marcin Korycki

Warunki przylaczenia zatwierdzitl.

\ !
b
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Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.681.2020

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE!

zakonczonej w dniu 20.10.2020 r.

0D.6630.681.2020

Qiaréw Mazowiecki, dn. 20.10.2020 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ energetyczna

Lokalizacja:

346/1, obr. Zielonki-Wies, dz.ew.: 71

gm. Stare Babice, obr. Lipkéw, dz.ew.: 70, 122/1, 123/1, 124/1, 343/1,

Whioskodaweca:

ul. IRENY 41, 05-806 Komordw

PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJIA TOMASZ PACZUSKI

Inwestor:

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Przewodniczacy:| Marcin Rabek

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 24.09.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

it Nazwa instytucji Stanowisko Imig | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rabek
elektroniczny Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie bez naruszania ich posadowienia . W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomic Geodete
Powiatowego poprzez Powiatowy Osrodek Dokumentacji.
Geodezyjnej i Kartograficznej , ul. Poznariska 133, 05-850 Ozardw
Maz .
2 | EKO Babice ~ Uzgodniono pozytywnie tukasz Gostomski
elektroniczny W miejscach skrzyzowari i zblizeri do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, w
porozumieniu z GPK Eko - Babice Sp. z 0.0.. O terminie rozpoczecia
prac pisemnie powiadomi¢ GPK Eko - Babice Sp. z 0.0. ; Stare Babice
ul. Kutrzeby 36. { e-mail : biuro@eko-babice.pl ; tel. 22-722 90 08,
22-7529253)
3 | NETFALA Uzgodniono pozytywnie Stanistaw Borko

elektroniczny

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznodci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela NETFALA.

Na co najmniej 5 dni robocze przed planowanym rozpoczeciem
robét nalezy skontaktowac sie pod tel. 533 300 302,
stanislaw.borko@netfala.pl

STas
vadﬁ«‘n Lq’k‘.‘:’.‘," Iy

Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn. 21-10-2020 11:01:48

o AW YU A

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem W(_‘)?—a,n = 5'83?,,-\"?
U 5,

StréfE 2.2

b~ / ~ s,
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpii‘u,elektroniczne’gm Go Z4r Vid /i
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0D.6630.681.2020

4 | PERN Uzgodniono pozytywnie Pawet Purc
elektroniczny : Lokalizacje projektowanej sieci energetycznej opiniujemy pozytywnie.
Rozwigzanie techniczne skrzyzowania ww. sieci z istniejgcym
rurociaggiem oraz linia $wiatfowodowa nalezy uzgodni¢ z PERN S.A,,
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock.

S | PGE Dystrybucja S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Pruszkéw
elektroniczny
6 |Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice
elektroniczny
7 |PSGSp.zo.0. Uzgodniono pozytywnie Mateusz Lamentowicz
elektroniczny W miejscu skrzyzowari z siecia gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢

recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spotka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegla 4a.

Kable energetyczne krzyzujace sie z przewodami gazowymi uktadac w
rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501 . ‘

8 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Mariusz Kaminski
Informatyki Warszawa
elektroniczny

9 | Wydz. Arch. i Bud. . Uzgodniono pozytywnie : : Marzena Narewska
elektroniczny Prosze uzyskac zgody whascicieli dziatek na utozenie projektowanej
sieci oraz wejscie w teren.

10 | Wydz. Ochr. Srodow. . Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczylty w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
.elektroniczne;j. :
Na obszarze uzgodnienia znajduja sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 717419.1.1198, 717419.1.1199.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

™ T

Z up. STAROSTY

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE: :
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 z p6z. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach. ; ;

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 .
poz. 276 z pi. zm.) lub ztozonych na naradeg, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodesgm(i)ﬁ'é?' %ﬁ%pﬁ\‘(ﬁﬁ@. z 2020 r. poz. 276 z p6t. zm.).

ms;r_msw:@

4 68 Qn’."-""

E = W O'I_QTQ‘JI\E Y
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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DIALuUX

SYT1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 120.00 m? 3.00m

Pas postoju 1 w00

(o
&=

Jezdnia 1 (M5), 240.00 m?
=i Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.00 m
I‘;l—J>
Chodnik 1 (P4), 80.00 m? 200:m
i 40.00 m |

STAKUS TWO FUWIAT G
MRSZAWSKIEGO ZACHODI‘QIEGO

2 Z sledziba
& wOzarowie Mazowieckim



ul. Sportowa, Zielonki

SYT1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

|
|Schreder| | | ~ {
i i i I
! |
Producent SCHREDER P 455 W
Numer artykutu PLampa 6399 Im
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5303/20 ®oprawa 5417 Im
LEDs 700mA WW 730
45,5W / /450532 n 84.66 %

Wyposazenie

1x 20 LEDs 700mA
WW 730

DIALux

IZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 700mA WW 730 45,5W / / 450532 (z jednej strony u gory)

{2)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego 0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 45.5 W
Zuzycie 1137.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.c0

Maks. natezenia $wiatta > 70°: 656 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 86.6 cd/kim
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/kim

uzytku o$wietleniu.

Klasa natgzenia oswietlenia G*3
Wartosci natgzenia swiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatta odnoszg sig do
strumienia swietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6




ul. Sportowa, Zielonki

SYT1 - Alternatywa

1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SEES

Schréder
| ,
Producent SCHREDER P 170W
NumEF artkaJ'U qJLampa 2‘4‘44 |m
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5303 /10 Doprawa 2069 Im
LEDs 500mA WW 730
17,1W/ /450532 n 84.66 %

Wyposazenie

1x 10 LEDs 500mA

WW 730

IZYLUM 1 /5303 /10 LEDs 500mA WW 730 17,1W / / 450532 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h:100.0 %, 17.1W

Zuzycie

427.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

2 70°: 656 cd/kim
= 80°; 86.6 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia swiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natgzenia $wiatlta odnoszg sig do
strumienia Swietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika olénienia

D.5

DIALux

T

(2

i dz)

SZAWSKIEGQ 7



ul. Sportowa, Zielonki

SYT1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.50 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 1.25Ix =1.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) - 0.56 cd/m? 2 0.50 cd/m? ol
Uo 0.50 =035 gt
Ui 0.47 2040 N4
TI 13% <15% v
Rex 0.91 =030 v
Chodnik 1 (P4) Em 6.99 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 3.88 Ix =1.00 Ix W
Obliczono wspdtczynnik konserwaciji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT1 Dp 0.005 W/lx*m? -

IZYLUM 1/5303/20 LEDS  De
700mA WW 730 45,5W / /
450532 (z jednej strony u

gory)

0.4 kWh/m? rok

182.0 kWh/roI@, A

c’;

US T
S, SK,'EGO UWJA i,
WOsars SElibe DM

IZYLUM 1/5303/10LEDs De.
500mAWW 730 17,1W/ /
450532 (z jednej strony u

géry)

0.2 kWh/m? rok

68.4 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sig zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pdl ocen.



ul. Sportowa, Zielonki D I A Lux

SYT1 - Alternatywa 1
Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.50 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 1.251Ix 21,00 Ix \/
,__m_.2 10 9.0 76 6.2 [i{ 34 [Z_'LJ 3‘;4 @% 6.2178 9.0 10 ]123;‘_“” | ‘ 300m
1587 : ' ot |
) . — 5 [ fo13 |

T 0 4.00m

=
| — | 800m
s
; 200m
! |
40.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
+'I i +6.6 +D.B +.§.D +£ R3] +1 K-} 1.3 1.9 _,_1 K-} +£.:J +d.b +:J.Cv +U.U _*:i T } 1
N 499 B2 37 425 A8 m [a3 s 425 37 462 99 K 300m
s M 487 439 425 1.8 L4 e 18 25 39 487 41 ik

i q Y §4.00n1

e | 6.00m

i ! 200m

40.00m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci) b
; FUWIA
WARSZAWSK!EVGO ZACHODNIE GC
: _ Zsiedzibg
= wOzarowie Mazowieckim



ul. Sportowa, Zielonki D I A I_ux

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21,429 24286 27,143 30.000 32.857 35714 38.571

14500 10,60 876 576 3.64 248 1.78 1.25 1.25 1.78 2.48 3.64 5.76 8.76 10.60

13.500 1285 9.93 621 372 249 1.82 132 1.32 1.82 249 3.72 6.21 9.93 12.95

12,500 1537 1113 674 3.86 252 1.83 1.40 1.40 1.83 252 3.86 6.74 1113 1537

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax a1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia 5.50 Ix 1.251x 15.4 Ix 0.228 0.082
S IAROS T FOWig
I
WSHIEGO 20cHopy g,
3 Z siedzipg



ul. Sportowa, Zielonki

SYT1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Len 0.56 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.50 =035 v
U 0.47 20.40 v
TI 13% <15% v
Re 0.91 2030 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.60 cd/m? = 0.50 cd/m? W
Pozycja:
-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m Us 0.52 >035 i
Ui 0.60 = 0.40 v
TI 11 % <15% v
Obserwator 2 Lrn 0.56 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 6.500 m, 1.500 m Uo 0.50 =035 e
U 0.47 2040 v
TI 13% <15% v
;;RUS Wwo POWiA
t:* Z Siedziba ODNEGE
W Ozarowie Mazowiack;-



ul. Sportowa, Zielonki

DIALux

‘ 3.00m
l [F 0 4.00m
|
|
|
P - / (55
[ = 20 / .‘ \ / ] “
i 118 7 56— 73 | 18 600m

B i e M S S = g ~&E— DBy = |*
= /| T T
i / ‘ i
| (L \
| 200m
4000 m .
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
i 3.00 m

|
|
| 4.00 m
1 I
} _;Qj +’ib +B.b +tL'I +4.Z +6..5 2N ZY +é.d +4.£ +b.'| +s.b +'ID _Ii'l_] 3
[y 420 L5 410 85 44 35 22 432 35 44 485 410 415 420
i e 415 M 88 A7 37 34 3.4 37 AT 68 41 15 |18 -
| ‘—+18 — + 1o LA 49 +3.:1 +a.? +:s.T‘ s 39 +6?9ﬁ'_4‘jﬂ L 18 =il =
| — 418 413 487 R 449 440 39 439 440 49 68 87 413 418
. L4 412 483 66 449 A1 440 440 1 449 86 83 412 4
j 2.00m

4000m
Wartoséci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38571
7.500 2080 1496 965 610 415 326 286 28 326 415 610 965 1496 2080
6.500 2050 1548 1028 649 443 348 316 316 348 443 649 1028 1548 2050
5500 19.07 14.88 10.66 683 467 370 343 343 370 467 683 1066 14.88 19.07
4500 17.79 1414 1022 694 48 391 368 368 391 48 694 1022 1414 1779
3500 16.06 1325 974 680 490 403 389 389 403 490 680 974 1325 16.06
2500 14.00 1210 925 664 494 413 404 404 413 494 664 925 1210 1400
Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
STARQSTWO POWIATY
WARSZAWSKIEGO ZACHOCNIEGC
2 512C41C4
w Dparmn parereckim

. Y/

9



ul. Sportowa, Zielonki D |A Lu x

Em Emin Emax g1 g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.67 Ix 2.86 Ix 20.8 Ix 0.330 0.138

STAHU&
WA 147¢] OWig i,
‘ SZAWsKiego CHOp
e _SIGO'ZI =4 o
™ fia —".’*?7-:}.',\:;.3[:,' )



ul. Sportowa, Zielonki D | A I_u x

SYT1 - Alternatywa 1
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.99 [x [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 3.88Ix >1.001Ix v

300m

r . -

! 1
[ |
‘ — 800m
[ =
|
i ") o e ' - = '
i 12 g5 69/ 15.2 43 ‘ 12 200m
' s 8673 80 é—' @3] 52 [§0.69 75 86 a5 ‘
! 40,00 m ' ’ ’

Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

3.00m

! 0 . [? 400m

]
I =D
| = || 8oom
|
| =
? 33 H—fd B:5———45 42—t 4 42— 40— 55 80— Az
11 +'l v 8.9 0.3 4.5 4.3 4.0 4.U 4.3 4.8 0.3 8.0 v i 200m
+}df +EZ +n' f 0.8 +4b +4'| 4.9 3.4 +4.'! +40 +€JU +fn' +HZ +8r
+ + +- +> + + j—J JL—J + +* + +- + +

40.00 m

Wartosci konserwacji, pozicme natezenie oéwietlenia [Ix] (Siatka wartoéci)

SIAKUS IWU PUWiA L
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGL:

5 z siedziba
F-  wOzamwie Marm«ied:ixﬁ



ul. Spertowa, Zielonki

DIALUX

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
1.667 1255 11.31 894 652 491 422 407 407 422 491 652 894 1131 1255
1.000 11.24 1039 847 632 483 425 4.02 4.02 4.25 4.83 6.32 8.47 1039 11.24
0333 969 916 768 582 455 406 388 388 406 455 582 758 916  9.69
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Ermin Emax o} gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.99 Ix 3.88 Ix 12.51x 0.554 0.309
Ty o W BT
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIE .
‘ Z siedziba

- wQzarowie Mazowieckir.
12



DIALUX

SYT2 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 222.00 m?
iy Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
|
L:I1>
WARSZAWSKIEGO EI;E;E:ISE]EP:IJ{EGO

i Z siedziba
L w Qzarowie Mazowieckim3



ul. Sportowa, Zielonki

SYT2 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1

SRS

Schréder| | | r:»[
i A |

Producent SCHREDER P 455 W
Numer artykutu ®Lampa 6399 Im
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5303 /20 Doprawa 5417 Im

LEDs 700mA WW 730

45,5W / /450532 n 84.66 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 700mA

WW 730

DIALUX

IZYLUM 1 /5303 /20 LEDs 700mA WW 730 45,5W / / 450532 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 37.000m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.200m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.5 W

@)

Zuzycie 1228.5 W/km
ULR/ULCR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 656 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 86.6 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do = 90°: 0.00 cd/klm

uzytku oswietleniu,

rre

Klasa natgzenia oswietlenia G*3

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natgzenia Swiatla odnosza sig do
strumienia swietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D3

14



ul. Sportowa, Zielonki

SYT2 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
U 0.55 >0.35 Y
U 0.62 =040 v
Ti 14 % <15% W
Re 0.64 >0.30 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT2 Dp 0.024 W/lx*m? -
IZYLUM 1/5303/20LEDs  De 0.8 kWh/m? rok 182.0 kWh/rok
700mA WW 730 45,5W / /
450532 (z jednej strony na
dole)
l,-‘\fTS'U; 1 7 U POW{A} '
IEG ZACHO =
Fy Sf@dzi,ba 1 f‘Cr



ul. Sportowa, Zielonki

SYT2 - Alternatywa 3
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? = 0.50 cd/m? Vd

Uo 0.55 20.35 v

U 0.62 2040 v

TI 14 % <15% v

Ra 0.64 2030 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? s
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Us 057 2035 v/

U 0.62 =0.40 v

TI 14% <15% v
Obserwator 2 Lm 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60,000 m, 4,500 m, 1,500 m Uo 0.55 2035 v

Ui 0.74 2040 v

TI 9 % <15% v

e D BRI s oo
MRSZA 'Y PO w
s  Z Siedziba
W Ozarg

e M-’!'Eﬂader;k_,m



ul. Sportowa, Zielonki

DIALux

11 0.9 § [ 9.9 11 I ‘
— 8.6 59 A= 50: ! g = | e |
< 72 i 14— ‘
15, 75 |
— 17 ‘-\ | ’r
\ | {17
[ ] [ ]
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
, Y 58 82 53 52 59 LY A 52 B3 82 98 Y
| +1 +1 1 +8.9 +6.7 +5.3 +4.9 +4.8 _+_4.9 +5.3: +6.7 +B.9 +11 +12
+1 Jr1.'2 +!9.3 +6.S +5.3 +4.T +4.6 +4.7 +5'3 +6.8 +9.3 +12 +14 )
‘ Jr1 +13’ _|_9.6 +8.9 +5.2 +4.5 +4.4 _|_4.5 +5.2 +6.9 _+_9.6 +‘I3 ' +16 ‘I
| @ +‘53 Jr1l'.) +6.9 +5.‘1 +4.3 +4.1 +4.3 +5.1 +6.9 10 +13 _@ ||
0 4 4o 468 AT 440 38) 440 AT 466 10 4 m 1
] [ ]
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.423 4269 7.115 9,962 12.808 15654 18500 21.346 24,192 27.038 29,885 32,731 35.577
5.500 1038 9.79 825 631 518 491 473 4.91 5.18 6.31 8.25 9.79 10.38
4500 12.16 11.00 887 665 529 488 478 488 529 665 887 1100 1216
3500 1395 1198 926 679 528 470 461 470 528 675 926 1198 1395
2500 15.68 12.87 9.63 692 520 4,52 4,39 4,52 5.20 6.92 9.63 12.87 15.68
1.500 16.87 13.40 10.04 695 506 428 413 428 506 695 1004 1340 1687
0.500 17.34 13.78 10.03 6.64 475 3.99 3.84 3.99 4,75 6.64 1003 1378 1734
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax a1 gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.38 Ix 3.841x 17.3 Ix 0.458 0.221
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