PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Wolnosci w Psarach

ADRES INWESTYCJI : ul. Wolnosci 42-512 Psary

INWESTOR : Gmina Psary

ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

DATA OPRACOWANIA ©  poniedziatek, 21 pazdziernik 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

poniedziatek, 21 pazdziernik 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakresem inwestycji objeta jest droga gminna — ulica Wolnos$ci w Psarach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Strzyzowicka w Bedzinie do
granicy miedzy nieruchomos$ciami 211/3 oraz 211/2.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Remont nawierzchni ulicy Wolnosci polegajgcy na rozebraniu istniejgcej nawierzchni oraz na wykonaniu nowej nawierzchni dla ruchu katego-
rii KR1 zlozonej z pakietu gérnych warstw nawierzchni (czyli warstwy $cieralnej pod ktérg przewiduje sie wykonanie warstwy wigzgcej o gru-
bosci 5cm oraz wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 o grubosci 20cm) oraz wzmochienia podtoza do
osiggniecia nosnosci E2?80MPa. Powyzszy gorny pakiet warstw stanowi typowa konstrukcje gérnych warstw nawierzchni dla ruchu o kategorii
KR1 (TYP A1) zgodng z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPIP) - Zatgcznikiem do zarzadzenia
nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

-Zabudowa kraweznikdw ograniczajgcych nawierzchnig jezdni

- Regulacja wysokos$ciowa nawierzchni zjazdéw gruntowych poprzez uzupetnienie nawierzchni zjazdéw frezem

- Regulacja wysokosciowa zjazdéw o nawierzchni z wibroprasowanej kostki betonowej poprzez rozebranie nawierzchni na $rednig szeroko$¢
2m, rozebrania podsypki, uzupetnienie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm oraz odtworzenie nawierz-
chni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej.

- Regulacja wysokosciowa zjazdu z drogowych ptyt betonowych

- Zabudowa nowej nawierzchni zjazdéw z wibroprasowanej kostki betonowej (w miejscu uprzednio rozebranych).

- Regulacja wysokosciowa doj$¢ do posesji - w technologii analogicznej do zjazdéw

- Wykonanie odprowadzenia wody z otwartego $cieku przykraweznikowego do rowu po potudniowej stronie inwestycji (w rejonie skrzyzowania

z
ul.Strzyzowicka)

- Zabudowa $cieku o klasie D400 i dlugosci 5m w rejonie wpustu w km ok. 0+381

- Wykonanie poboczy

- Umocnienie skarpy ptytami azurowymi

- Zabudowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (tablice U9a oraz U9b ograniczajace skrajnie drogowa)
- Wykonanie humusowania z obsianiem trawg niezabudowanej czesci pasa drogowego

- Wycinka 2 drzew wraz z usunigciem karpin

- Ciecie pielegnacyjne istniejgcej zieleni w celu zapewnienia skrajni drogowe;j

- Roboty rozbidrkowe zwigzane z rozbidrkg nawierzchni zjazddw oraz nawierzchni ulicy Wolno$ci
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1]0119-03 ninnym
0.46 km 0.460
RAZEM 0.460
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni z destruktu asfaltowego o gru- m?2
d.2|0802-07 bosci 15 cm
analogia
1561 m?2 1561.000
RAZEM 1561.000
3|KNR 2-31 Rozebranie istniejacych sciekdéw betonowych m
d.2|/0817-02
381 m 381.000
RAZEM 381.000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.2/0103-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km szt
d.2/0110-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0201-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km - wywdz materiatu z rozbidrki nawierzchni drogi
1561*0.15 m3 234.150
RAZEM 234.150
7 Utylizacja materiatu z rozbidrki drogi - 50% m3
d.2|wycena indy-
widualna
1561*0.15*0.5 m3 117.075
RAZEM 117.075
8 Utylizacja rozebranych $ciekéw betonowych m
d.2|wycena indy-
widualna
381 m 381.000
RAZEM 381.000
3 ROBOTY ZIEMNE
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.3/0203-08 w gruncie kat. V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
analogia legtos¢ do 1 km
797 m3 797.000
RAZEM 797.000
10|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod | m?2
d.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2053 m?2 2053.000
RAZEM 2053.000
11 Utylizacja materiatu z korytowania m3
d.3|wycena indy-
widualna
797 m3 797.000
RAZEM 797.000
4 NAWIERZCHNIA DROGI Z ASFALTU BETONOWEGO
12|KNNR 6 W arstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2  |m?2
d.4/0113-03 gr. 31cm
analogia
1676 m?2 1676.000
RAZEM 1676.000
13/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 | m?2
d.4/0113-06 gr. 20cm
analogia
1596 m?2 1596.000
RAZEM 1596.000
14/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzgca o gru- | m?
d.4/0313-01 bosci 5 cm
0313-02
analogia
1596 m?2 1596.000
RAZEM 1596.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna o gru- | m?
d.4/0314-01 bosci 4 cm
0314-02
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1596 m?2 1596.000
RAZEM 1596.000
5 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ
16|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 | m?2
d.5/0113-06 gr. 25cm
analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.5/0511-03 wo-piaskowej 1:4
analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
6 NAWIERZ CHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ
18/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 | m?2
d.6/0113-06 gr. 15cm
analogia
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.6/0511-03 wo-piaskowej 1:4
analogia
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
7 POBOCZA
20|KNR 2-31 Mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 30cm | m?2
d.7/0114-05
0114-06
analogia
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
8 BETONOWE ELEMENTY KRAWEDZIOWE
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.8/0403-03
analogia
853 m 853.000
RAZEM 853.000
22|KNR 2-31 tawa betonowa pod krawezniki z bet C12/15 gr 15cm m3
d.8/0402-04
853*0.0825 m3 70.373
RAZEM 70.373
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm m
d.8/0403-03
analogia
154 m 154.000
RAZEM 154.000
24| KNR 2-31 tawa betonowa pod krawezniki z bet C12/15 gr 15cm m3
d.8/0402-04
154*0.0825 m3 12.705
RAZEM 12.705
25|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo{m
d.8|0404-05 iny wypetnione zaprawg cementowg
23 m 23.000
RAZEM 23.000
26|KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza z bet C12/15 gr 10cm m3
d.8/0402-04
23*0.038 m3 0.874
RAZEM 0.874
27|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych 60X50X15 cm m
d.8/0606-03
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza z bet C12/15 gr 10cm m3
d.8/0402-04
0.5*0.15*10 m3 0.750
RAZEM 0.750
29|KNR 2-11 Umocnienie skarp i dna rowu - kamien przelany betonem m2
d.8/0401-08
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
9 REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZJAZDOW
30 Regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw gruntowych poprzez uzupetienie kpl.
d.9|wycena indy- |nawierzchni zjazdéw frezem - 50% materiat z odzysku z rozbiérki nawierzchni
widualna
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa zjazdu z drogowych ptyt betonowych m?2
d.9/1105-04
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
10 ODWODNIENIE LINIOWE
32|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw  |m
d.10/0115-04 Swietle 300 mm i wysokosci ponad 300 do 450 mm; klasa obcigzenia D400
5 m 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 2-31 tawa betonowa pod odwodnienie liniowe z bet C30/37 gr 15cm m3
d.10|0402-04
5%0.15*0.61 m3 0.458
RAZEM 0.458
11 ODTWORZENIE ZIELENI
34/KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem trawg (szeroko$¢ 0,5m za poboczem) m2
d.11/0510-01
analogia
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
35/KNR 2-21 Ciecie pielegnacyjne drzew i krzewéw zwiazane z konieczno$cig zachowania skraj-| kpl.
d.11/0701-05 ni drogowej
2.52.2.5.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 OZNAKOWANIE
36|KNR 2-31 Stupki krawedziowe U-2 szt.
d.12/0702-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37/KNR 2-31 Tablica skrajni U-9a szt.
d.12/0703-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38/ KNR 2-31 Tablica skrajni U-9b szt.
d.12/0703-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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