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H jo ’ H jo Wars'z‘wy konsz‘f'ukcy/he Wykgnane z niezwigzanych mieszanek stabilizowanych mechanicznie
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J do zarzqdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
19.11.2010 r.
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4cm  Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S Warstwy konstrukcyjne stabilizowane spoiwami hydraulicznymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
5ecm  Warstwa wigzgea z betonu asfaltowego ACIEW Jezania 2jpzd nastepujgcymi dokumentami:
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WTORNY MODUE ODKSZTALCENIA NA POZIOMIE SPODU WARSTWY MROZOOCHRONNEJ E2>=25MPa = - = o PN-S-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem
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30cm  Mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie =t HL* odksztafcenia  powinien by¢ zgodny z okreslonym w normie PN—02205:1998.
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8cm  Warstwa Scieralna z kostki betonowej KRA uEZN/K BETONOWY 15x22x100cm OBRZEZE BETONOWE
Jem  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 (zatopiony — obramowanie zjazd6w) 8x30x100cm
15¢cm  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem stabilizowana mechanicznie €90/3
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