na wykonanie zadania pn.: ,,Remont drogi wojewodzkiej nr 616 na wybranych odcinkach: od km 0+071 (0+071) do
km 3+336 (3+385); od km 7+911 (8+000) do km 8+585 (8+674); od km 14+350 (14+445) do km 16+705
(16+800); od km 34+816 (34+980) do km 35+595 (35+759); od km 35+695 (35+850) do km 36+045 (36+200)”

PRZEDMIAR ROBOT

Lp

Numer SST

Opis robét

Jedn.
miary

llosé

Roboty wspéine dla ww. odcinkéw

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (analogia) wraz z:

- wykonaniem pomiaru zero i wyznaczeniem niwelety zastepczej na czas robét

- wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ww.odcinkéw drogi

- stabilizacjg punktéw zatamar na granicy pasa drogowego przy pomocy stalych znakéw geodezyjnych
(stupkow betonowych) wraz ze $wiadkami z napisem PAS DROGOWY (czarny napis na z6#tym te)
Obmiar: /3,265+0,674+2,355+0,779+0,350/

km

7,423

D-07.01.01

Oznakowanie poziome metoda grubowarstwowa w technologi wskazanej w SST na nowej naw.
bitumicznej oznakowanie jako chemoutwardzalne lub termoplastyczne gladkie petne dla wszystkich
wym.elementow wg obowigzujacego (przekazanego od inwestora) projektu statej org. ruchu odcinka drogi z
ww. zadania remontowego.

Obmiar: /982,0+153,0+668,0+450,0/

2 253,00

oraz na wykonanie pozostalych elementéw remontu drogi na odcinku:
od km 0+071 (0+071) do km 3+336 (3+385)

D-05.03.11

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 2 cm z nadaniem wymaganych
spadkow poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w przekr. daszkowym na odc.
prostym) - material z frezowania do miejscowego wykorzystania przy naprawach poboczy gruntowych
Obmiar: /3265,0mb x 6,1m + skrzyzowania 115m2/

20 031,50

D-05.03.26g

Wykonanie wzmocniern konstrukcji poprzez ulozenie geosiatki na istniejgcych sfrezowanych
warstwach nawierzchni wraz z zakotwieniem i uprzednim skropieniem emulsjg bitumiczng - o

wytrzymalosci pow. 120 kN/m?
Obmiar: /3265,0mb x 6,1m/

19 916,50

D-04.03.01a
D-05.03.05b

Wykaonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 25/55-60,
$r.gr. warstwy = 6 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowej nieréwnoéci po sfrezowanej pow.
jako dalszej podbudowy), wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni podbudowy bitumicznej
emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,5 kg/m2 przed utozeniem w. wigzacej. Ztacze podiuzne i
poprzeczne uszczelni¢ zgodnie z ST.

Obmiar: /3265,0mb x 6,1m + skrzyzowania 57,5m2/

19 974,00

D-04.03.01a
D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.= 4 cm w-
Wy (po zageszczeniu) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg asfaltowg
C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w-wy §cieralnej. Ztgcze podiuzne w osi jezdni
nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.

Obmiar: /3265,0mb x 6,05m + skrzyzowania 115 m2/

19 868,25

D-04.01.01

Naprawa poboczy - poprzez korekcyjne $ciecie do wymaganego spadku z odwiezieniem nadmiaru na
zwalke do utylizacji - uzyskanie wymaganego spadku poprzecznego i niwelety ponizej 8 cm od poziomu nowej
krawedzi jezdni.

Obmiar: /3265mb x 1,2m x 2/

7 836,00

D-06.03.01a

Wykonanie umocnionych poboczy gr. 8 cm wzdiuz odcinka poboczy materialem wykonanym w
proporcji 20:80.

- z kruszywa naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcy ) : - 20%

- destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni )

Obmiar: /3265mb x 1,2m x 2/

7 836,00

Umocnienie tukéw wewnetrznych z kostki kamiennej na odcinkach od km 0+577 (0+627) do km 0+660 (0+726) strona lewa, od km 1+978 (2+028) do km 2+019

(2+069) strona prawa

Roboty ziemne - Wykonanie wykopéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV z wywozem gruntéw i
wykonaniem podtoza do wysokosci warstw konstrukcyjnych jn:

9 D-02.00.01 [a) czg$¢ materiatu z wykopdw do miejscowego wykorzystania przy przygotowaniu poboczy, m3 14.88
D-02.01.01 [b) nadmiar pozyskanego materialu odwdz na odleglosé do 30 km - ( Obwéd drogowy w Grudusku) !

Obmiar:
/124m2 x 0,2 m/
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej

10 | D-08.01.01b |Wszystkie wymagane materiaty tj: 100% opornik, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od Wykonawcy . m 126,00
Obimniar: /84+42/

11 | D-04.06.01b Wykgnanle warslwy podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, gr. warstwy = 22 cm m? 59,52
Obmiar: /124mb x 0,48m/
Wykonanie warstwy nawierzchni z kostki granitowej o grubosci 15/17¢cm,na podsypce cem.-

12 | D-05.03.01 |piaskowej 1:4 gr. 5 cm, wraz ze spoinowaniem zaprawq m? 59,52

Obmiar: /124mb x 0,48m/

&



Wymiana przepustu drogowego w km 1+165 (1+217)

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 14cm z wywozem i utylizacjg materiatu przez

13 | D-01.02.04 |wykonawce m3 31,00
Obmiar:/6,2mb x 5,0 m/
Roboty ziemne - Wykonanie wykopéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV z wywozem gruntéw i
wykonaniem podioza do wysokosci warstw konstrukcyjnych jn:
14 | D02.01.01 a) czesc.materla#u z wykopow QO miejscowego wykor?ystanla, ] m3 60,50
b) nadmiar pozyskanego materiatu odwdz na odlegtos¢ do 30 km - (Obwdd drogowy w
Grudusku)
Obmiar:/11Tmb x 5,0 m x 1,1 m/
15 | D-01.02.04 |Rozbi6rka przepustu z rur betonowych o $rednicy 40cm (wywoz i utylizacja przez wykonawce) mb 11,00
Mechaniczne profilowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 2
16| D-04010Y | opmiar:/5,0 mb x 6,4 m/ m 32,00
17 | D-04.02.01 Wyk(_)nanle warstwy mrozoochronnej , §r. gr. warstwy = 15 cm (po zageszczeniu) m? 32,00
Obmiar: /5.0 mb x 6,4 m/
Wykonanie warstwy podbudowy z kuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, $r. gr.
18 | D-04.04.02 |warstwy = 20 cm (po zageszczeniu) m? 32,00
Obmiar: /5,0 mb x 6,4 m szer./
Wykonanie podbudowy AC 22 P 35/50, sr. gr. warstwy = 8 em (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu
punktowej nieréwnosci po sfrezowanej pow. jako dalszej podbudowy), Wraz z oczyszczeniem i
D-04.03.01a [skropieniem podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,5 kg/m2 przed 2
19 “E m 31,00
D-05.03.05b |utozeniem w. podbudowy.
Ziacze podtuzne i poprzeczne uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /5,0mb x 6,2m/
Wykonanie warstwy wigzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 25/55-60, ér.gr. warstwy
= 6 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowej nieréwnosci po sfrezowanej pow. jako dalszej
D-04.03.01a |podbudowy), wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni podbudowy bitumicznej emulsjg 2
20 AR L A o m 30,50
D-05.03.05b [asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,5 kg/m2 przed utozeniem w. wigzacej. Zlacze podiuzne i poprzeczne
uszczelnié zgodnie z ST.
Obmiar: /5,0mb x 6,1m/
21 | D-06.02.01 Wykgnanle przepustu pod drogg z rur PEHD $r. 40cm wraz z wykonaniem tawy zwirowej = 11,00
Obmiar: /11mb/
Wykonanie umocnienia skarp i dna rowow na wlocie i wylocie przepustu z kostki brukowej.
22 D-05.03.23a |100% kostka bet. z odzysku - od Zamawiajacego m? 16.00
D-08.02.02a |Inne pozostate wymagane materialy tj: beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od Wykonawcy. !
Obmiar: /16,0 m2/
Reprofilacja rowdéw odwodnieniowych - odmulenie dna na $r. glebokos¢ ok. 30 cm wraz z sprofilowaniem
23 | D-06.04.01 obustronlme skarp wzdlgz 9dcmkow rowu d9 wymaganych normowych nachylen i odl od poboczy - czg$¢ m 40,00
wlotowa | wylotowa wymienianych przepustéw.
Obmiar : 20,0m x 2
Wykonanie umocnienia skarp i dna rowow na wlocie i wylocie przepustu i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek
w km 0+518 (0+614), 1+907 (2+004), 2+834 (2+932)
Wykonanie umocnienia skarp i dna rowdéw na wlocie i wylocie przepustu z kostki brukowej.
D-05.03.23a [100% kostka bet. z odzysku - od Zamawiajgcego 2
24 . . . s m 80,00
D-08.02.02a |Inne pozostate wymagane materiaty tj: beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od Wykonawcy.
Obmiar: /30,0 m2/
Remont $cianek czotowych przepustéw - wykonanie naprawy ubytkéw betonu przy uzyciu mat. t.
25 | M-20.0113 PCC wraz z zapezpleczenlem powierzchniowym farbami hydrofobizujgcymi (kolor szary) i izolacjg m? 22,00
strefy przyziemia
Obmiar: /22,0 m2/
Regulacja zjazdéw z kostki betonowej
Rozebranie zjazdéw z kostki betonowej gr. 6 -8 cm na podsypce cem.-piaskowej z odtozeniem
26 | D-01.02.04 |maleriatu (do powtérnego wykorzystania /wbudowania), m* 21,00
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazari insp nadz tacznie na pow. 21m2
Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw/opornikéw betonowych (do powtérnego wykorzystania
27 | D-01.02.04 |/wbudowania). m 8,00
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazar insp nadz {gcznie 8 m
Odbudowa czesci podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr. 6+8 cm - regulacja
wysokosciowa zjazdow.
28 D-05.03.23a D-|100% kostka bet z odzysku / rozbiorki 2 21.00
08.02.02a Inne pozostale wymaqgane materialy tj: beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od Wykonawcy m !
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazar insp nadz lgcznie na pow. 21 m2
Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo-
piaskowej
29 | D-08.01.01b |100% Kraweznik z odzysku / rozbiérki m 8,00

Inne pozostate wymagane materialy tj: beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od Wykonawcy .

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp nadz tacznie 8 m




oraz na wykonanie pozostatych elementéw remontu drogi na odcinku:
od km 7+911 (8+000) do km 8+585 (8+674)

Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.= 5 ¢m w-
Wy (po zageszczeniu) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg asfaltowg

D-04.03.01 I L P . . - . .
30 D-05.03.05: C60B3ZM w ilo$ci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w-wy $cieralnej. Ziacze podiuzne w osi jezdni nalezy 4 044,00
uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /674,0mb x 6,0m/
Naprawa poboczy - poprzez korekcyjne $ciecie do wymaganego spadku z odwiezieniem nadmiaru na
31 D-04.01.01 zwatke d? utylu;acp - uzyskanie wymaganego spadku poprzecznego i niwelety ponizej 8 cm od poziomu nowej 1 618,00
krawedzi jezdni.
Obmiar: /674mb x 1,2m x 2/
Wykonanie umocnionych poboczy gr. 8 em wzdtuz odcinka poboczy materiatem wykonanym w
proporcji 20:80.
32 | D-06.03.01a |- z kruszywa naturalnego 0/31,5 (mat. wykonawcy) : - 20% 1 618,00
- destruktu bitum. - 80% (pozyskanego z wyk. frezowania nawierzchni)
Obmiar: /674mb x 1,2m x 2/
oraz na wykonanie pozostatych elementéw remontu drogi na odcinku:
od km od km 14+350 (14+445) do km 16+705 (16+800)
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o redniej gr. 4 cm z nadaniem wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w przekr. daszkowym na odc.
33 | D-05.03.11 |prostym) - materiat z frezowania do wykorzystania przy naprawach poboczy gruntowych 14 130,00
Obmiar: /2355,0mb x 6,0m/
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniejgr. 4 cm z nadaniem wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w przekr. daszkowym na odc. prostym
34 | D-05.03.11 |) - materiat z frezowania do wykorzystania przy naprawach poboczy 2 000,00
Obmiar: /2000 m2/ punktowe miejsca wg wskazar insp nadz
Wykonanie wzmocnien konstrukcji poprzez utozenie geosiatki na istniejgcych sfrezowanych
arstwach nawierzchni wr: ieni i uprzedni kropieni mulsjg bitumiczng - o
35 | D-05.03.26 W cl n chni 2az z zakotwieniem i uprzednim skropieniem emulsjg b q 2 000,00
wytrzymatosci pow. 120 kN/m
Obmiar: /2000 m2/ punktowe miejsca wg wskazan insp. nadz
Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.= 4 cm w-
D-04.03.01a |"Y (po zageszczeniu) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg asfaltowg
36 D-05.03.05a C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w-wy $cieralnej. Ztacze podtuzne w osi jezdni 14 130,00
nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /2355,0mb x 6,0m/
Wykonanie warstwy wyrownawczo-wigzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 25/55-
60, $r.gr. warstwy = 4 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowsj nieréwnosci po sfrezowanej
37 D-04.03.01a |pow. jako dalszej podbudowy ), wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni podbudowy 2 000,00
D-05.03.05b |bitumicznej emulsjg asfaltowg C60B3ZM w iloci 0,5 kg/m2 przed utozeniem w. wigzacej. Zigcze ’
podtuzne i poprzeczne uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /2000 m2/ wg wskazan insp. nadz.
38 | D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka opornikéw betonowych (wywoz i utylizacja przez wykonawce). 160.00
T Obmiar: punktowe miejsca wg wskazar insp nadz lgcznie 160 m ’
Ustawienie/Regulacja opornikéw betonowych na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej
80% opornik z odzysku / rozbiérki poz. 38
39 | D-08.01.01b Inne pozostate wymagane materialy tj: 20% opornik, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od Wykonawcy. 160,00
Obmiar: punktowe migjsca wg wskazar insp nadz {igcznie 160 m
oraz na wykonanie pozostafych elementéw remontu drogi na odcinku:
od km 34+816 (34+980) do km 35+595 (35+759)
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 2 cm z nadaniem wymaganych
spadkow poprzecznych i podiuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w przekr. daszkowym na odc.
40 | D-05.03.11 |prostym)oraz przy zastosowaniu - materiat z frezowania do miejscowego wykorzystania przy naprawach 4 852,00
poboczy gruntowych
Obmiar: /779,0mb x 6,1m + 100m2 skrzyzowania/
Wykonanie wzmocnien konstrukcji poprzez ulozenie geosiatki na istniejacych sfrezowanych
h nawi } N : ; oo A ?
41 | D-05.03.260 warstwac .aW|erzchn| wrzaz z zakotwieniem i uprzednim skropieniem emulsjg bitumiczng - o 4 752,00
wytrzymatosci pow. 120 kN/m
Obmiar: /779,0mb x 6,1m/
Wykonanie warstwy wyréwnawczo-wigzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 25/55-60,
§r.gr. warstwy = 4 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowej nieréwnosci po sfrezowanej pow.
42 D-04.03.01a |jako dalszej podbudowy), wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni podbudowy bitumicznej 4752.00

D-05.03.05b

emulsjq asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,5 kg/m2 przed utozeniem w. wigzacej. Ziacze podiuzne i
poprzeczne uszczeini€ zgodnie z ST.
Obmiar: /779,0mb x 6,1m/




Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.= 4 em w-
WY (po zageszczeniu) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg asfaltowg

D-04.03.01a o L - . . L .
43 D-gs 03.05a C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w-wy $cieralnej. Ztagcze podtuzne w osi jezdni 4 774,00
nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /779,0mb x 6,0m + 100m2 skrzyzowania/
Naprawa poboczy - poprzez korekcyjne $cigcie do wymaganego spadku z odwiezieniem nadmiaru na
44 | D-04.01.01 zwalke d_o' utyllgacp - uzyskanie wymaganego spadku poprzecznego i niwelely ponizej 8 cm od poziomu nowej 1 870,00
krawedzi jezdni
Obmiar: /779mb x 1,2m x 2/
Wykonanie umocnionych poboczy gr. 8 cm wzdtuz odcinka poboczy materialem wykonanym w
proporcji 20:80.
45 | D-06.03.01a |- z kruszywa naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcy ): - 20% 1 870,00
- destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni }
Obmiar: /779mb x 1,2m x 2/
oraz na wykonanie pozostatych elementéw remontu drogi na odcinku:
od km 35+695 (35+850) do km 36+045 (36+200)
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o redniej gr. 2 cm z nadaniem wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w przekr. daszkowym na odc.
46 | D-05.03.11 |prostym) - materiat z frezowania do miejscowego wykorzystania przy naprawach poboczy gruntowych 2 135,00
Obmiar: /350,0mb x 6,1m/
Wykonanie wzmocnien konstrukcji poprzez utozenie geosiatki na istniejgcych sfrezowanych
W i i ieni i i ieniem emulsjg bitumiczng -
47 | D-05.03.269 arstwach rjaW|erzchn| wrzaz z zakotwieniem i uprzednim skropieniem emulsjq bitl q -0 2 135,00
wytrzymato$ci pow. 120 kN/m
Obmiar: /350,0mb x 6,1m/
Wykonanie warstwy wyrownawczo-wigzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 25/55-60,
$r.gr. warstwy = 4 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowej nieréwnosci po sfrezowanej pow.
D-04.03.01a |jako dalszej podbudowy), wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni podbudowy bitumicznej
48 . N - . . . 2 135,00
D-05.03.05b (emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,5 kg/m2 przed utozeniem w. wigzacej. Ztacze podiuzne i
poprzeczne uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /350,0mb x 6,1m/
Wykonanie warstwy écieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.= 4 cm w-
D-04.03.01a Wy (po zageszczeniu) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsja asfaltowg
49 D-05.03'05a C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w-wy $cieralnej. Zigcze podtuzne w osi jezdni 2 100,00
nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /350,0mb x 6,0m/
Naprawa poboczy - poprzez korekcyjne $cigcie do wymaganego spadku z odwiezieniem nadmiaru na
50 | D-04.01.01 zwalke d.o. utyllgaCJl - uzyskanie wymaganego spadku poprzecznego i niwelety ponizej 8 cm od poziomu nowej 840,00
krawedzi jezdni
Obmiar: /350mb x 1,2m x 2/
Wykonanie umocnionych poboczy gr. 8 cm wzdtuz odcinka poboczy materiatem wykonanym w
proporcji 20:80.
51 | D-06.03.01a |- z kruszywa naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcy )} : - 20% 840,00

- destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni )
Obmiar: /350mb x 1,2m x 2/

Opracowat :




