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1 WSTEP.
1) Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR)

s3 ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie

remontu policyjnego toru przeszkdd Szkoty Policji w Katowicach przy ulicy Generata

Zygmunta Waltera-Jankego 276. Robota budowlana, ktérych dotyczy specyfikacja

techniczna obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

remontu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robét, ktére polegaja na remoncie policyjnego toru przeszkod

w nw. zakresie. Tor przeszkéd zostal podzielony na cze$¢ wspdlng, taktycznag

i szybkoS$ciowa, ktore zostaty opisane w zatgcznikach do postepowania.

CZESC WSPOLNA:

1. Rbwnowaznia pochyta.

Zakres prac:

— wykonanie powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg biologiczng i chemiczng
konstrukcji stalowej i drewnianej,

— wykonanie zabezpieczenia gérnej warstwy fundamentu.

2. Drabinki poziome.

Zakres prac obejmuje wymiane konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem powtoki

zabezpieczajacej przed korozjg biologiczng i chemiczng .

3. Row (piaskownica).

Zakres prac obejmuje wymiane konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem powtoki

zabezpieczajgcej przed korozja biologiczng i chemiczna.

CZESC TAKTYCZNA:

1. Przeszkoda nr 1 - schody plytowe zelbetowe.

Zakres prac:

— skucie odpadajacego tynku,

— uzupetnienie tynku i ubytkéw na schodach,

— wymiana elementdw drewnianych wraz z wykonaniem powtoki zabezpieczajacej
przed korozjg biologiczng i chemiczna.

2. Przeszkoda nr 2 - $ciana z otworem ,I".

Zakres prac:

— wymiana konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem powtoki zabezpieczajacej
przed korozja biologiczng i chemiczna,

— wykonanie zabezpieczenia gérnej warstwy fundamentu,

— wymiana gumowych elementéw zabezpieczajacych.

3. Przeszkoda nr 3 - $ciana z otworem ,II".

Zakres prac:

— wymiana konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem powtoki zabezpieczajacej
przed korozjg biologiczng i chemiczng,

— wykonanie zabezpieczenia gérnej warstwy fundamentu.

4. Przeszkoda nr 5 - $ciana z otworem ,I11".

Zakres prac:

— wymiana konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem powtoki zabezpieczajacej
przed korozja biologiczng i chemiczng,



— wykonanie zabezpieczenia gérnej warstwy fundamentu,

— wymiana gumowych elementéw zabezpieczajacych.

5. Przeszkoda nr 6 - $ciana z otworem ,IV”.

Zakres prac:

- wymiana konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem powtoki zabezpieczajacej

przed korozja biologiczng i chemiczng,

— wykonanie zabezpieczenia gérnej warstwy fundamentu.

6. Przeszkoda nr 7 - ostona.

Zakres prac:

— wymiana konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem powtoki zabezpieczajacej
przed korozjg biologiczng i chemiczng,

— wykonanie zabezpieczenia gornej warstwy fundamentu.

7. Przeszkoda nr 8 - ekran.

Zakres prac:

— wymiana konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem powtoki zabezpieczajacej
przed korozja biologiczng i chemiczng,

— wykonanie zabezpieczenia gérnej warstwy fundamentu.

8. Przeszkoda nr 9 - domek.

Zakres prac:

— malowanie elewacji budynku oraz $cian wewnetrznych,

— malowanie stolarki drzwiowej, parapetéw wraz z montazem klamki do drzwi.

CZESC SZYBKOSCIOWA:

1. Przeszkoda nr 1 - belki poprzeczne.

Zakres prac:

— wymiana belek poziomych i pionowych wraz z wykonaniem powtoki
zabezpieczajacej przed korozja biologiczng i chemiczna,

— gumowe elementy zabezpieczajace do ponownego montazu.

2. Przeszkoda nr 2 - opona.

Zakres prac:

— wymiana belek poziomych i pionowych wraz z wykonaniem powtoki
zabezpieczajacej przed korozjg biologiczng i chemiczna,

— wymiana tancucha.

3. Przeszkoda nr 3 - $ciana drewniana z oknem.

Zakres prac:

— wymiana listwy poziomej w oknie,

— wymiana gumowych elementéw zabezpieczajacych znajdujgcej sie wokot okna
i na gornej czesci konstrukgji,

— wykonanie powtoki zabezpieczajacej przed korozjg biologiczng i chemiczng
konstrukcji stalowej i drewniane;j.

4. Przeszkoda nr 4 - drewniany tunel.

Zakres prac:

— poprawa obrébek blacharskich,

— wykonanie powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg biologiczng i chemicznag
konstrukcji stalowej i drewnianej,

— wykonanie zabezpieczenia gornej warstwy fundamentu.



2)

3)

5. Przeszkoda nr 5 - pozioma kratownica z lin.

Zakres prac:

— wymiana belek poziomych i pionowych wraz z wykonaniem powtoki
zabezpieczajgcej przed korozjg biologiczng i chemiczng konstrukcji drewnianej,

— wykonanie zabezpieczenia gérnej warstwy fundamentu.

6. Przeszkoda nr 6 - ktadka ruchoma.

Zakres prac:

— wymiana belek poziomych i pionowych wraz z podestem oraz wykonaniem powtoki
zabezpieczajacej przed korozjg biologiczng i chemiczng konstrukcji drewnianej,

— wykonanie zabezpieczenia gérnej warstwy fundamentu.

7. Przeszkoda nr 7 - linowa kratownica na krosnach.

Zakres prac:

— wymiana belek sko$nych wraz z wykonaniem powtoki zabezpieczajacej przed
korozjg biologiczng i chemiczng konstrukcji drewnianej,

— wykonanie zabezpieczenia gornej warstwy fundamentu,

— wymiana gumowych elementéw zabezpieczajacych.

8. Przeszkoda nr 8 - $ciana drewniana ze stopniem.

Zakres prac:

— uzupetnienie gornej listwy poziomej,

— wykonanie powtoki zabezpieczajacej przed korozjg biologiczng i chemiczng
konstrukcji stalowej i drewniane;j.

9. Przeszkoda nr 9 - $ciana z opon.

Zakres prac:

— wymiana pionowych tancuchéw,

— wykonanie powtoki zabezpieczajacej przed korozjg biologiczng i chemiczng
konstrukcji stalowej i drewniane;j.

Remontowane przeszkody toru nalezy odwzorowa¢ do stanu pierwotnego zgodnie

z zataczong dokumentacjg techniczng oraz wykonac¢ wszystkie niezbedne prace w tym

zakresie ze szczegélnym uwzglednieniem sposobu montazu. Nalezy wymienic

skorodowang konstrukcje drewniang oraz pomalowa¢ konstrukcje drewniang

i metalowg, ktore zostaty opisane powyzej. Konstrukcje drewniang nalezy wykona¢

zdrewna sosnowego. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed

wchianianiem wilgoci podczas eksploatacji, przed ogniem oraz korozjg biologiczng

i chemiczng. Wszystkie elementy drewniane pomalowa¢ dwukrotnie impregnatem

w kolorze ciemny orzech. Elementy metalowe nalezy pomalowac¢ jednokrotnie farbg

olejng w kolorze ciemny szary. Wykona¢ izolacje powlokowa gérnej warstwy

fundamentu wskazanych przeszkod. Uzupeini¢ ubytki tynku wraz z malowaniem.

Kolor malowanych elementéw toru przeszkéd nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Sprochniate elementy drewniane zostang zabrane przez Wykonawce w celu ich

utylizacji.

Okreslenia podstawowe.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, normami

i przepisami oraz poleceniami upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ogélne wymagania.



Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia proponowanych
materiatbw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub
element o zblizonych lub wyzszych charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
oraz nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z sztuka budowlang polskimi normami, oraz innymi
przepisami;

4) Ochrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska;

5) Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisOw o ochronie przeciwpozarowej. Wymagany
sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami;

6) Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o przestrzeganie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i Zycia oraz nie spetniajacych
odpowiednich warunkéw sanitarnych.

. MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu muszg posiada¢ aktualne
potwierdzenie o dopuszczeniu do ich stosowania. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreSlony aktualnym normami
i przepisami.

. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robdét,
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

W trakcie transportu elementy powinny by¢ ustawione i zabezpieczone aby w czasie

ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

. WYKONANIE ROBOT.

1) Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, dokumentacjg techniczng, zalgcznikami oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za jako$¢
wykonania wszystkich elementéw i rodzajow wchodzacych w skiad robdt
budowlanych.

2) Elementy konstrukcyjne nalezy dopasowa¢ do stanu istniejgcego zgodnie
z dokumentacjg techniczng, zweryfikowa¢ wymiary w naturze.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakos$ci robét budowlanych zwigzanych z remontem policyjnego toru przeszkdd
Szkoty Policji w Katowicach powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami



polskich norm. Partie materiatéw powinny by¢ zaopatrzone w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wykonawca powinien przedtozy¢ wszystkie $wiadectwa zgodnos$ci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, Ze zastosowane materiaty speiniaja
wymagane aprobatami technicznymi i polskimi normami warunki techniczne. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy roboét zostaty spetnione. Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie. Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢
wykonanych robét i uzytych materiatow z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, zatgcznikami, wytycznymi i zaleceniami producentéw oraz
warunkami technicznymi. Za peilng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw
odpowiada Wykonawca.

. ODBIOR ROBOT.
Odbioru roboét nalezy dokonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po zakonczeniu
cato$ci rob6t powinien by¢ dokonany odbiér koncowy.

. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wymagania dotyczace ptatnos$ci zawarto w umowie dla ww. robdt budowlanych.

. UWAGI KONCOWE.
Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta zapoznania sie z terenem
wykonywania roboty budowlanej oraz obmiarami.

PRZEPISY.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow,

o Instrukcje producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim,

e Obowigzujace normy PN-EN.



