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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w
Pile.ath

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane w ramach inwestycji "Przebudowa nawierzchni placu betono-
wego wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w Pile z dostosowa-
niem pod wzgledem zapewnienia dostepnosci osobom z niepetnosprawnosciami'.

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

1) rozbidrki istniejagcych nawierzchni na terenie szkoty,

2) kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rurociggéw PCV lite DN200 SN12 o dtugosci 32,5 m,

3) nawierzchni utwardzonych o powierzchni 565,30 m2.

Szacunkowe ilosci w/w obiektéw wg przedmiaru.
W kalkulacji wyceniono wykonanie robét:

- rozbiérkowych,

- ziemnych ,

- instalacyjnych,

- drogowych.
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Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w

Pile.ath
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wyko

Sik

orskiego 73 w Pile

naniem odwodnienia przy budynku szkolnym przy ulicy

1

Roboty sanitarne

1.1 Roboty rozbiérkowe

1/KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnika z kostki betonowej m?2 5.200
d.1.|01 [chodnik obok sali gimnastycznej - okolice miejsca wig-

1|analogia czenia do istniejacej kanalizacji deszczowej]

2|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy chodnikowych m 4.000
d.1./02 [chodnik obok sali gimnastycznej - okolice miejsca wig-

1 czenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej]
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Pile.ath
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
3|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 32.500
d.1.|01 trasa kanalizacji deszczowej
2|analogia
4|KNR 2-01 0216-|Wykopy koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3 39.000
d.1./02 w gruncie kat. 11l
2 [roboty mechaniczne - zatlozono 80% z catosci]
5/KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 4.875
d.1.|05 0214-04 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
2 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5km
[roboty mechaniczne z odwozem nadmiaru urobku wraz
z utylizacjg - zatozono 10% z catosci]
6|/KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w |m3 4.875
d.1.|0501 gruntach suchych kat. 111-1V z wydobyciem urobku topatg
2 lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢
0,8-1,5m
[roboty reczne - zatlozono 10% z catosci]
7|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |kpl. 1.000
d.1.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2 m
8/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1.000
d.1.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2 m
9/KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 1.000
d.1.|0218-01
2
10|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanatow; kpl. 2.000
d.1./01 element o rozpietosci 4 m
2
11|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; | kpl. 2.000
d.1./06 element o rozpietosci 4 m
2
12|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 97.500
d.1./02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-1V
2 wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
13|KNR 4-05I Demontaz istniejgcego rurociggu kd200 na okolicznos¢ |m 1.500
d.1.|0106-03/04 nabudowy na nim studni tworzywowej
2|analogia [tylko Robocizna, Sprzet]
14|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt. 2.000
d.1./02 mkniecie rurg teleskopowg
2
15|KNNR 4 1411- |Podsypka pod kanaty z materiatéw sypkich grubosci 20 |m3 6.500
d.1.|03 cm
2
16|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 m 32.500
d.1.|03 z.sz.3.4. mm SN12 lite - wykopy umocnione
2|9913-2
17|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 6.000
d.1.|03 weisk o $r. zewn. 200 mm
2
18/KNNR 4 1411- |Obsypka pod kanaly z materiatow sypkich grubosci 20 |m3 16.980
d.1./03 cm ponad wierzch rury
2
19|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z szt. 2.000
d.1./02 osadnikiem bez syfonu
2
20|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 48.750
d.1.|0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll|
2
21|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 48.750
d.1.|0228-01 ty sypkie kat. I-111
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty odtworzeniowe
22|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnie- |m 4.000
d.1.|01 niem spoin zaprawg cementowa z wykonnaiem rowka
3|analogia pod obrzeze i wykonaniem tawy
[obrzeza betonowe - z rozbidrki]
23|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cemento- |m?2 5.200
d.1./01 wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za-
3 prawag cementowsg - odtworzenie

[kostka betonowa - z rozbiérki]
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1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty drogowe
2.1 Roboty rozbiérkowe
24| KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m2 13.600
d.2.|03 bosci 12 cm
1
25/KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 340.000
d.2.|02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem < trylin-
1 ka>
26 Demontaz stojakéw dla roweréw szt 3.000
d.2.|analiza indywi-
1|dualna
27 Demontaz tawek szt 7.000
d.2.|analiza indywi-
1|dualna
28|KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na |m?2 6.150
d.2.|02 podsypce cementowo-piaskowej
1/analogia
29|KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 89.800
d.2.|01 regularnej 6*6cm na podsypce piaskowej
1/analogia
30|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 31.400
d.2.|02
1
31|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 72.100
d.2.|01
1
32|KNR 2-25 0407-|Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzch- |m2 90.000
d.2.|05 ni do 1 m2) - rozebranie
1
33|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm i ka- m 26.000
d.2.|01 miennych na podsypce piaskowej
1/analogia
34|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 5.145
d.2.|01 przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
1 podsypce piaskowej
35/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 65.360
d.2.|11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
36| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 65.360
d.2.|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km ( dal-
1 sze 5km)
Krotnosé = 5
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Roboty ziemne
37|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 154.270
d.2.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem
2 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
38|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 154.270
d.2.|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V ( dalsze

5km)
Krotnosé = 10
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2.3 Kraw ezniki
39|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 115.650
d.2.|06 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
3
40|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 101.400
d.2.|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
3
41|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 12.629
d.2.|04
3
42|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 101.400
d.2.|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
43|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 i m 34.300
d.2.|03 22*15*100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
44|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 81.350
d.2.|05 na podsypce cementowo-piaskowej
3
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2.4 Chodniki
45|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 23.150
d.2.|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 20 cm
4
46 |KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 23.150
d.2.|08 chodnikéw w gruncie kat. 1ll-1V - za kazde dalsze 5 cm
4 gtebokosci
47|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 60.900
d.2.|06 + KNR 2-31 [nym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
4/0105-05
48|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -5cm  |m2 38.350
d.2.|02 + KNR 2-31 |grubosci warstwy po zageszczeniu
4/0105-01 Krotnosé = 2
49|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 38.350
d.2.|08 + KNR 2-31 |grubosci po zageszczeniu 10 cm
4/0114-07
50/ KSNR 6 0301- |Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej o wysokosci |m?2 60.900
d.2.|04 6 cm na podsypce zwirowej ( kostka z odzysku)
4
51|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 38.350
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
52 Montaz stojakéw dla rowerdw ( stojaki z odzysku) szt 3.000
d.2.|analiza indywi-
4|dualna
53 Montaz tawek szt 7.000
d.2.|analiza indywi-
4|dualna
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
25 Podbudowa + nawierzchnia w jezdni
54|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 472.100
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
55/KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m?2 472.100
d.2.|04 + KNR 2-31 |po zageszczeniu 15 cm (Gruntocement z betoniarki Rm
5/0109-03 =5,0 MPa)
56 KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 472.100
d.2.|08 + KNR 2-31 |grubosci po zageszczeniu 20cm
5/0114-05
57/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 472.100
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
10
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2.6 Roboty uzupetniaj ace
58|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 3.000
d.2.|05
6
59|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 1.000
d.2.|02 ulicznych
6
11
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2.7 Roboty inne
60|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 79.000
d.2.|01 I-11l ( na szerokos$éi 1m od wykonanego kraweznika +
7 wysepki )
61|KNR 2-01 0510- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2 79.000
d.2.|03
7
62 Obstuga geodezyjna , inwetaryzacja powykonawcza - kpl. 1.000
d.2. dotyczy catej inwestycji (odwodnienie i nawierzchnie)
7
12
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2.8 Oznakowanie
63|KNR 2-31 0706- |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach |mz2 18.000
d.2.|05 dla pieszych farbg chlorokauczukowg < kolor niebieski>
8
64 KNR 2-31 0706- | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni  |m2 2.536
d.2.|07 farbg chlorokauczukowa
8
65|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 1.000
d.2.|02 mm
8
66| KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 1.000
d.2.|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
8 nad 0.3 m2
67|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 1.000
d.2.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
8 0.3 m2
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét
Stownie:
13
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