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Studzienka kanalizacyjna @425 niewtazowa
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"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ

64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zespot Szkot Gastronomicznych w Pile

Iruwestor: ul. gen. Sikorskiego 73, 64-920 Pita
Inwestycja: Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia
przy budynku szkolnym przy ulicy gen. Sikorskiego 73 w Pile z dostosowaniem pod
) wzgledem zapewnienia dostepnosci osobom z niepetnosprawnosciami
Branza: Sanitarna Stadium: Projekt budowlany Vi
Stanowisko: Imig i nazwisko Numer i zakres uprawnien budowlanych /ﬁodpis
uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen w
Projektowa]: P . . specjaln. insta!acyjfej w zakrefie si)eci,‘ ins(alacji_i uquzeﬁ §ieplnych,
(branza sanitarna) marinz. GfZGgOIZ Rodziewicz ylacyjnych, gazowych, iagowych i kar ch
nr ewid. WKP/0143/PO0S/12 |
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SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWEJ Z KREGOW BETONOWYCH O
SREDNICY WEWNETRZNEJ DN500 Z OSADNIKIEM | WPUSTEM ULICZNYM
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