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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 20.1, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, wraz z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla zadania:

Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia przy
budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w Pile z dostosowaniem pod wzgledem
zapewnienia dostgepnosci osobom z niepetnosprawnosciami

gdzie Inwestorem jest Zespot Szkot Gastronomicznych w Pile, a projektowane obiekty
budowlane potozone sg w Pile na dziatkach ewidencyjnych: 171/1i 171/2 obreb
ewidencyjny Pita 18 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

RADZISEAW QOCZKOWIC,
UPRAWNIENIA BUD. W SPEC. KONSTRUKCY N
INZYNIERYINE) W ZAKRESIE DROG

DO KIEROWANIA BUD. Nr NM-B345/668/8%
DO PROJEKTOWAIA My AN-AIAG$ T4 &)

PROJEKTANT: tech. Radzistaw Ogzkowicz

(branza drogowa)
data: 9 styczer 2024 .

. 4

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegqrz Rodziewicz

(branza sanitarna)

data: 9 styczen 2024 r.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

dla zadania polegajacego na przebudowie nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia przy
budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w Pile z dostosowaniem pod wzgledem zapewnienia dostepnosci osobom z
niepelnosprawno$ciami, zlokalizowanego na dzialkach ewidencyjnych 171/1 i 171/2 obreb ewidencyjny Pita 18.

1. Podstawa opracowania.

[1]1 Umowa nr 8 /2021 z 24 marca 2021 r. i zlecenie z 2 stycznia 2024 r.

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Wypis i wyrys z obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

(4] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupelniajgce.

[5] Uzgodnienia z wtascicielem terenu.

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690).

[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072).

[8] Dz.U.2006.156.1118 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity.

[9] Polskie Normy.

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

[11] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

[12] Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2012r. opracowany

przez GDDKIA, Politechnike Gdariska.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe nawierzchni istniejacego placu betonowego wraz z
wykonaniem odwodnienia przy budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w Pile. W zakresie zadania jest tez
oznakowanie pionowe i poziome miejsca do parkowania dla niepetnosprawnych,

Projektowane obiekty naleza do kategorii obiektu budowlanego XXV (droga) oraz XXVI (kanalizacja deszczowa).

3. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Przeznaczeniem projektowanej nawierzchni jest zapewnienie mozliwosci komfortowego przemieszczania sie dla
pieszych (w tym osob niepetnosprawnych) jak i pojazdéw mechanicznych.

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odwodnienie terenu jak wyzej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1 Stan istniejgcy

Obszar przedmiotowej inwestycji obejmuije teren pomigdzy budynkiem szkoly a salg gimnastyczna, Znajduje sie tam
istniejacy plac z plyt betonowych typu ,trylinka”, z betonu cementowego oraz utwardzenie w kierunku sali gimnastycznej
z plyt betonowych typu ,JOMB”. Istnigjace nawierzchnie sg w zlym stanie technicznym. Istnieje chodnik z kostki
kamiennej taczacy budynek szkoly z ulica Sikorskiego , chodnik jest w stanie zlym. Z uwagi na zly stan nawierzchni
przewiduje sig rozbiérke istniejacych nawierzchni. Materialu z rozbiérki nawierzchni z betonu cementowego, z plyt
“JOMB", trylinki nie przewiduje sie odzyskiwaé, natomiast materiat z rozbiérki chodnika z kostki kamiennej nalezy
ponownie wbudowa¢. Przy budynku istnieje opaska z kostki brukowej betonowej w obrzezu 30*8 stan dobry. Przy
krawedziach placu, drogi GH zlokalizowane sq fawki oraz stojaki dla roweréw. Istniejace tawki i stojaki dla roweréw
nalezy zdemontowac. tawki, stojaki zostang wbudowane w nowej lokalizacji. Na placu CDEF istnieje wpust kd do
wymiany oraz studzienki telekomunikacyjne do regulacji,
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Caly wiw obszar jest uzbrojony w infrastrukture podziemna. Znajduje sie tu glownie istniejacy rurociag kanalizacji
deszczowej | sanitarnej, a takze kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociag i cieplociag.

4.2 Charakterystyczne parametry obiektu - stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na planie rysunek nr 01. Projektuje sie wymiang istnigjacej nawierzchni
z trylinki, betonu cementowego, plyt Jomb na nawierzchnig z kostki brukowej betonowej. Natomiast planuje sie ponowne
wykorzystanie materialu z rozbiérki istniejacego chodnika z kostki kamiennej. Projektowane powierzchnie zasadniczo
pokrywajg sig z istniejacymi. Projektuje sig chodnik AB z kostki kamiennej z odzysku. Natomiast plac CDEF, droge GH,
parking dla roweréw oraz utwardzenie pod tawkami z kostki brukowej betonowe;. Projektuje si¢ takze przebudowe opaski
przy budynku szkoly ( lokalizacja pokazana jest na planie - materiat z rozbiérki nawierzchni | obrzezy do ponownego
wykorzystania). Pomigdzy opaska budynku a chodnikiem projektuje sie (powiela sig¢ lokalizacje) opaske z grysu
kamiennego gr. 8cm ( grys z odzysku) na geowtdkninie ogrodowej.

Promienie prawoskretéw: R-5,0m
Niweleta: wpisana w istniejacy teren.
Odwodnienie: za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw kd i w przylegly teren.

Roboty rozbiérkowe: planuje sie rozbiérke istniejacej nawierzchni z piyt Jomb, trylinki, betonu cementowego,
kraweznikow, obrzezy i kostki kamiennej. Planuje sig odzysk materiatu z rozbiérki kostki kamiennej. Natomiast material z
rozbiérki nawierzchni z plyt Jomb, trylinki, betonu cementowego, kraweznikéw, obrzezy Wykonawca w ramach zadania
powinien we wiasnym zakresie zutylizowaé.

Roboty ziemne: roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz
wykonania niwelacji terenu na diugoéci projektowanych kraweznikéw na szerokosci do 2m. Nadmiar ziemi nalezy

wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora,

4.3 Konstrukeja nawierzchni:

Nawierzchnig zaprojektowano na podstawie ogolnej specyfikacji technicznej D-05.03.23a opracowanej przez
BRANZOWY ZAKtAD DOSWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO | MOSTOWEGO Sp. z 0.0. oraz Katalogu
Typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2012r opracowanego przez Politechnikg Gdanskg na
zlecenie GDDKIA. Przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni na podiozu G1, o module sprgzystosci(wtérnym) nie
mnigjszym niz 80MPa dla KR1,

Nawierzchnia na placu i drodze GH
*  Kostka brukowa bet. gr.8cm, kolor szary
e Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
°  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

*  Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem z wytwérni o wytrz.5MPa. gr. 15em

Nawierzchnia na parkingu dla roweréw, przebudowywanej opasce i w obregbie tawek
¢ Kostka brukowa bet. gr.8cm, kolor szary
e Podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm

o Podsypka piaskowa gr. 5cm
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Nawierzchnia w chodniku
*  Kostka kamienna 66 z odzysku ( kolor grafitowy i szary)
e Podsypka cem.-piaskowa gr. 10cm

o Podsypka piaskowa gr. 5cm

4.4. Krawezniki, obrzeza

Na przebudowywanym placu zastosowano krawezniki uliczne betonowe 30*15*100, 22*15*100 oraz krawezniki drogowe
12*25 *100 i obrzeza 30*8*100. Krawezniki, obrzeza nalezy ulozy¢ na fawie z betonu C12/15(B-15). Lokalizacja
kraweznikéw, obrzezy pokazana jest na rysunku numer 03.

4.5. Oznakowanie pionowe i poziome
Projektowang organizacje ruchu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu Rys.01.

4.5.1. Oznakowanie pionowe:

*  pizy krawezniku poza projektowanym stanowiskiem postojowym na stupku ze wspomikiem znak P-18a z
tabliczkg informacyjnq T-29, tabliczka informujgca o migjscach dla pojazdéw przewozacych lub kierowanych
przez osoby niepefnosprawne majace trudnosci w poruszaniu sie. Nalezy zastosowaé znaki male (M).

4.5.2. Oznakowanie poziome;

*  Na stanowisku przeznaczonym dla niepetnosprawnych w celu oznaczenia stanowiska nalezy zastosowac znak
P-20+P-24(migjsce dla osoby niepefnosprawnej). Miejsce parkingowe nalezy pomalowac kolorem niebieskim,
Do malowania nalezy stosowac farby drogowe.

4.6 Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni placu betonowego wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku szkolnym przy
ul. Sikorskiego 73 w Pile. Kanalizacja deszczowa zostanie wigczono na do istniejacej kanalizacji deszczowej obok sali
gimnastycznej.

Miejsce wigczenia, przebieg trasy, $rednice, diugosci pokazano na projekcie zagospedarowania terenu w skali 1:500
rysunek nr 01 oraz na profilu podtuznym rysunek nr 12.

Nowoprojektowany odcinek kanalizacji deszczowej nalezy wigczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej kd200 polozonej
obok hali sportowej.

Wiaczenie poprzez nabudowanie na istniejacym rurociagu systemowej studzienki tworzywowej DN425 z kinetg
przeplywowg DN200 i doplywem bocznym DN200. Aby unikna¢ kolizji z polozonym obok rurociagiem kanalizagji
sanitarnej nalezy zastosowa¢ studzienke tworzywowa uwzgledniajacq rzedng wigczenia nowego rurociggu —~ moze to
by¢ wyréb indywidualny wykonany przez przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w produkgji studzienek tworzywowych.
Dopuszcza sig jako alternatywne rozwigzanie zastosowanie studzienki standardowej, a ominiecie rurociggu kanalizacji
sanitarnej wykona¢ poprzez zastosowanie odpowiednich ksztaltek PVC.

Uktadanie rurociggow — zgodnie z czeécig rysunkowsa projektu. Rurociggi ukltada¢ na podsypce z piasku 20cm i obsypaé
20cm wokot rury, ponad jej wierzch. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni okraglych, mieszanek
grysu i mialu kamiennego. Pozostaly wykop zasypaé gruntem rodzimym, jezeli nadaje sie do zageszczenia do
wspolczynnik zageszczenia 15=0,98. Jezeli grunt rodzimy nie nadaje sig do takiego zageszczenia, to wykonaé wymiane
gruntu - wykop zasypa¢ piaskiem nadajacym sie do zageszczenia.

Rurociggi uktada¢ metoda wykopu otwartego — wykop wasko przestrzenny z zabezpieczeniem systemowymi
deskowaniami. Zasypke wykopu zageéci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 0,98 wg Proctora.

W odniesieniu do technologii montazu przewodéw poza wymienionymi wytycznymi nalezy takze zastosowaé sie do
zalecen producenta przewodéw.
Podczas robét ziemnych wystepowaé bedg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Przewiduje sig

skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi uzbrojeniem podziemnym terenu - kanalizacja sanitarna, cieplociag, kabel
teletechniczny. W razie potrzeby kolidujace sieci przelozyé na warunkach gestoréw sieci.
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W miejscach skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg podziemng roboty prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznoéci. Zachowaé odlegto$é min. 20 cm pomigdzy projektowanymi sieciami a innymi elementami uzbrojenia
podziemnego. Odstoniete podczas robét ziemnych sieci i przylacza nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzenie i
przesunigciem poprzez np. podwieszenie.

Przed rozpoczgciem wlasciwych robét wykonaé przekopy prébne wraz z pomiarem geodezyjnym, celem ustalenia
faktycznego potozenia istniejacych sieci podziemnych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
terminie rozpoczecia prac

“ Trase kanalizacji wytyczy¢ zgodnie z projektem przy udziale uprawnionego geodety.

% Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne, mechanicznie i recznie. Zastosowanie maszyn mechanicznych do
wykopdw jest mozliwe wiedy, gdy w poblizu nie znajdujq sie urzadzenia podziemne. Wykopy reczne obowigzujg
przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem 1m przed i 1m za kolidujgecym uzbrojeniem. Dla wykopéw o écianach
pionowych o glebokosci powyzej 1,0m éciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem.

«  Glgbokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby przykrycie wodociggu bylo jak okreslono w czesci rysunkowej projektu.

% Minimalna szeroko&¢ wykopu powinna wynosic¢ na odcinkach prostych (d+20) cm a na tukach i innych ksztaltkach
powinna by¢ zwiekszona o 50 %. W przypadku koniecznoéci wchodzenia monteréw do wykopu szeroko$é dna
powinna by¢ o 40cm szersza od $rednicy zewnetrznej rury i nie mniejsza niz 50cm.

«  Dla wykonania polaczeri w wykopie nalezy wykonaé gniazda monterskie, ktérych wymiary powinny byé nastepujace:
szerokoséci 0,5m wigksze od $redniej szerokosci wykopu, diugos¢ od 1-2m, gtebokos¢ 0,5m od spodu rury.

«* Odspojong ziemig nalezy odrzuci¢ na jedng strone wykopu, na odleglo$¢ okolo 0,70m od jego krawedzi.
* W miejscach zaggszczenia uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy.

« Przewody i urzgdzenia spotykane w wykopie muszg byé pozostawione w stanie pierwotnym bez zadnych zmian
nieuzgodnionych z uzytkownikami tych urzadzer.

“ W czasie wykonywania wykopu wzdtuz drég publicznych nalezy zapewni¢ wystarczajgce przejscia dla pieszych,
pojazdoéw mechanicznych i robotnikéw budowy.

« Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sig trwala nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton Iub plyty to nalezy jg
rozebra¢ uwazajgc, aby nie naruszyé i nie rozluznié pozostalej nawierzchni. Material przeznaczony do powtérnego
wykorzystania powinien by¢ odlozony i pozostawiony w takim stanie, aby mégt byé ponownie uzyty do wykonania
nawierzchni.

“ Wrazie pojawienia si¢ w wykopie gruntowej wykop odwodni¢ ogélnie znanymi metodami, wg technologii wykonawcy
robét, :

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu
budowlanego.

Na okoliczno$¢ wykonywania dokumentaciji projektowej wykonano odkrywki podioza gruntowego. Wykonano 3
odwierty do gtebokosci 1,5m. W obszarze inwestycji pod istniejaca nawierzchnig z trylinki o gr. 16cm i plyt JOMB
wystepuje podsypka piaskowa o grubosci 10cm pod nig wystepujg grunty piaszczyste barwy ciemnobrazowej do
gtgbokosci 1,0m p. p. t. ( grunty sg zanieczyszczone czastkami organicznymi). Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej.

Majac na wzgledzie powyzszq opinig geotechniczng projektanci warunki gruntowe okreslajg jako proste i zaliczaja
inwestycje do | kategorii geotechnicznej.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych,

Projektowany obiekt nie generuje zapotrzebowania na wode, nie powoduje tez powstawania $ciekow.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,

Emisje substancji wystepujg wylgcznie podczas prowadzenia robét zwigzanych z realizacjg inwestycji. Ponizej
przedstawione zostaly rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen, kidre zostang wprowadzone do $rodowiska na
etapie realizacji inwestycji. Nie wystepujg emisje energii do srodowiska; emisja ciepla z maszyn budowlanych jest
pomijalnie mata.

Ponizej podano zatozenia dotyczace ustalenia iloci emitowanych zanieczyszczeri powietrza podczas prowadzenia robot
objetych przedsiewzigciem:

Praca jednoczesna w godzinach dziennych: max 2 samochody cigzarowe, 2 maszyny budowlane (np.: koparka i
spychotadowarka albo wiertnica).

W godzinach dziennych okresowa praca stép wibracyjnych i wiertnicy.
Przyjeto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysokosci 25%.
Nieuzywane maszyny bedg wylgczane.

Zanieczyszczenie Zrodia Emisja maksymalna [g/h]
S 7,2
O: 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny BT
NOx budowlane, okresowa praca wibromiota i 331,84
i icy, t pradotwd
EM 10 wiertnicy, agregat pradotwdrczy 38.96

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej pracuje w ukladzie hermetycznym, nie wystepuje wiec emisja gazu do
atmosfery. Nie wymaga korzystania ze srodowiska naturalnego, nie powstajg $cieki ani odpady state. Projektowana sie¢
nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

W trakcie prowadzenia inwestycji, powstang okreslone ponizej odpady:

(Odpad Kod llos¢ Sposéb zagospodarowania odpadéw

~80 m® (wypér z

wykopu) Wywoz na sktadowisko odpadéw

gleba lub ziemia 17 05 04

Huczen 17 01 82 wykopu)

Odpady bedg zbierane w sposob selektywny tj. gromadzone bedq na biezaco i wywozone na skladowisko odpadow.
Firma wywozgca odpady powstajgce w trakcie realizacji inwestycji, bedzie posiada¢ uprawnienia do wykonywania tego
typu czynnosci.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisj'i drgan, a takze promieniowania, w szczegéinosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktoeen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasigegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt nie generuje hatasu, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | BRANZA DROGOWA | SANITARNA
Przebudowa nawlerzchni placu betonowego wraz z wykenaniem odwodnienia przy budynku szkolnym przy ulicy Sikorskiego 73 w Pile z
dostosowaniem pod wzgledem zapewnienla dostepnodci osobom z nlepetnosprawnosclami



Wl

ot “APIS" Autorska Pracownia Inzynierii Sanltarnej; 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, @(67)212-00-88

e) wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Projektowane obiekty nie majg wplywu na drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

W ramach prowadzonych robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa, ktére moga zosta¢ uszkodzone podczas
prowadzonych robét:

> osloni¢ pnie poprzez stosowanie ekranéw z desek potgczonych drutem,
»  skladowa¢ materialy budowlane poza koronami drzew,

> odslonigte korzenie ochroni¢ matami stomianymi lub warstwa wilgotnego torfu i tkaning jutowa.

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sig do wykopéw drobnych zwierzat nalezy zastosowaé tymczasowe
siatki wygradzajace. Przed rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenies¢ w bezpieczne miejsce. Przed rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy, uwiezione w nich zwierzeta
niezwlocznie przenie$é w bezpieczne miejsce.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

7.1 Przewody i ksztaltki kanalizacyjne.

Do budowy przewodéw kanalizacji deszczowej zastosowac rurociagi | ksztattki z PVC-U ze $cianka litg jednorodng
0 polaczeniach kielichowych, o sztywnosci obwodowej SN12, spelniajace zapisy Normy PN-EN 1401-1 2009 Rury i
ksztaltki z PVC-U. Rurociggi muszg by¢ znakowane na zewnatrz, cechowane musi zawierac: nazwe producenta, rodzaj
materialu, wymiar rury, sztywnoéé obwodowa, datg produkcji, numer normy.

7.2 Studnie betonowe z wpustami ulicznymi.

Betonowe studnie kanalizacyjne wpustowe powinny spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zabudowat¢ studnie betonowe o $rednicy DN500 mm z osadnikiem
o gtebokosci minimum 0,95 m (liczac od dna rurociggu odptywowego wychodzacego ze studni do dna osadnika).
Posadowienie na 20 cm podbudowie z wilgotnego betonu C8/10. Studnie zwienczy¢ pierscieniem odcigzajacym i
pierscieniem utrzymujacym z wpustem zeliwnym typu ciezkiego D400, o wymiarach 400+420 / 600+620 mm. Wpust
osadzany zawiasowo. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu klasy C40/50 W10. Element do ktérego bedzie
podigczany przewod @200 z fabrycznie wbetonowanymi kréécami potgczeniowymi z uszczelka.

Studzienki wyposazyé w kosz ze stali ocynkowanej o wysokos$ci min. 50 cm, do przechwytywania lici, workéw
foliowych itp. zanieczyszczen. W celu zapewnienia prawidiowe] pracy wpustu nalezy w/w regularnie oprézniac.

7.3 Studnie tworzywowe.

W miejscu wigczenia (studnia s1) oraz przy zmianie kierunku rurociggu (studnia s2) nalezy zastosowaé
systemowe studzienki tworzywowe spelniajace wymogi normy PN-EN 13598-2. Studzienki skiadajg sie z kinety, rury
trzonowej karbowanej PP o sztywnosci obwodowej minimum SN4 oraz zwiericzenia — rury teleskopowej @425 z
uszczelkg i wiazu D400 na pierécieniu odcigzajgcym.

Sposob montazu — nalezy przestrzegaé instrukcji producenta.

7.4 Wyroby do budowy nawierzchni drogowych.

Wg opisu w projekcie architektoniczno-budowlanym, czesci rysunkowej oraz w specyfikacji technicznej.
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8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
8.1. Informacje o powierzchni wewngtrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Nie dotyczy.

8.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Nie dotyczy,

8.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Nie dotyczy.

8.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Nie dotyczy.

8.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Nie dotyczy.

8.6. Maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia.

Nie dotyczy.

8.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Nie dotyczy.

8.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Nie dotyczy.

8.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac liczbe i
stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie.

Nie dotyczy.

8.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalagji i urzgdzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okreéleniem zakresu i celu ich stosowania.

Nie dotyczy.

8.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacja o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojéciach.

Nie dotyczy.
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8.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Nie dotyczy.

8.13. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagari ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art, 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciw pozarowej, w zakresie rozwigzar objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

9. Préby i odbiory robét.

Proby oraz badania wykonanych rurociggéw i obiektéw z nimi zwigzanych, nalezy dokonywaé¢ zgodnie z normami, z
uwzglednieniem wymagarn stawianych przez producentéw zastosowanych materiatow.

Badanie szczelno$ci przewodéw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z normami:

- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych = dla kanalizacji grawitacyjnej

Odbiory robét czesciowe, odbiory robét zanikajacych oraz odbiory koricowe, dokonywane bedg stosownie do postegpu
robét i harmonogramu ustalonego przez Wykonawce i Inwestora.,

Kanalizacja deszczowa podlega odbiorowi technicznemu (w stanie odkrytym) przez Inwestora. Kanalizacja deszczowa,
jak i wykonana nawierzchnia drogowa podlega obowigzkowi powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Zarejestrowang
przez Starostwo Powiatowe w Pile mapke geodezyjng powykonawczg nalezy dotgczyé do wniosku do Inwestora o odbiér
techniczny obiektu.

tech. Radzistaw Oczkowicz '
(branza drogowa)

PROJEKTOWALI : mgr inz. Grzegorz Rodzie
(branza sanitarna)
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przebudowa nawierzchni placu betonowego wraz z
wykonaniem odwodnienia przy budynku szkolnym
przy ulicy Sikorskiego 73 w Pile z dostosowaniem pod
wzgledem zapewnienia dostepno$ci osobom z
hiepetnosprawnos$ciami
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